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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem;

2. Dokumentacja geotechniczna z badan podfoza gruntowego dla opracowania
projektu opracowana przez INGEO Sp. z.0.0;

3. Pismo UD.70113.4.2013.MK(AK).5488 Zarzadu Drég i Zieleni z dnia
20.07.2013;

4. Projekt budowlany przebudowy ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego
ponizej wylotu kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni.
Opracowanego przez Pracownie Projektowg Budownictwa Hydrotechnicznego
»<Aquaprojekt” sp. z 0.0.;

5. ,Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzenia wdéd opadowych i
roztopowych w Gdyni w ramach projektu: Poprawa czystosci wod Morza
Baltyckiego poprzez rozwdj systemow gospodarki wodnej — Obliczenia
hydrologiczne i hydrauliczne — Zlewnia Potoku Kolibkowskiego”. BPBK S.A. w
Gdansku, 2006;

6. Projekty branzowe.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U.101 z dnia 06.08.1998)

8. Polskie Normy i literatura techniczna.

2.0 Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje ujsciowy odcinek potoku Kolibkowskiego, ktory
odprowadza wody mn. roztopowe i opadowe. W opracowaniu przedstawiono
rozwigzania techniczne robét regulacyjnych w obrebie ujscia cieku do morza w

obrebie plazy Gdyni Ortowo.

3.0 Warunki geologiczno inzynierskie

3.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono
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drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych (na podstawie §

4.1 ustawy).

3.2. Dane gruntowe

W rejonie objetym opracowaniem w nawierconych otworach geologiczno —
inzynierskich wystepujg piaski srednie, drobne oraz pospoétki z kamieniami oraz
spoiste gliny piaszczyste z kamieniami. Woda gruntowa wystepuje w postaci
zwierciadta swobodnego w piaskach zalegajgcych na stropie gruntow spoistych.

Poziom zwierciadta wody gruntowej stabilizuje sie $rednio na rzednej ok 0,52m npm.

4.0 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach

Obreb Gdynia (Nr 83), dz. nr: 63/8,

Obreb Gdynia(Nr 82) , dz. nr :657/181;1152.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Miasta Gdyni
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w granicach pasa technicznego
wyznaczonego Zarzgdzeniem nr 18 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 9
grudnia 2004 r w sprawie okreslenia granic pasa technicznego na terenie Miasta
Gdyni.

5.0 Stan istniejacy

Potok Kolibkowski — potok w catosci zlokalizowany w Gdyni o dtugosci
~2 kilometréw. Zrédta potoku znajdujg sie na obszarze lesnym otuliny
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zrédio najbardziej wysuniete na zachdéd
znajduje sie w granicach dzielnicy Maty Kack. Mniejsze zrodta, bedgce kolejnymi
doptywami znajdujg sie Ortowie. Potok przeptywa w sagsiedztwie zabudowy
jednorodzinnej na potudniu Ortowa, a nastepnie kolektorem pod linig kolejowg SKM i
gtdbwng arterig komunikacyjng Trojmiasta w sgsiedztwie Tréjmiejskiego Centrum
Handlowego Kiif. Dalej potok przeptywa przez tereny zespotu dworsko-parkowego w
Kolibkach.
Powyzej obszaru objetego opracowaniem, ciek =zostat poddany regulaciji.
Umocnienia wykonano z materacy i koszy gabionowych, natomiast przez plaze ciek
zostat wyprowadzony kanatem otwartym, nieumocnionym do morza.

Odcinek brzegu potozony jest w obrebie zatoki.
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Typ brzegu morskiego - akumulacyjny z tendencjg do abrazji w okresie jesienno-
zimowym, z zarysowanym watem, zbudowany gtéwnie z osadow sztucznego
zasilania

Podczas silnych sztormow, nabiegajgce fale sztormowe powodujg podmywanie
krawedzi umocnienia wylotu potoku na styku z plaza.

W obrebie plazy nieuregulowane koryto ma podmywane brzegi, oraz
nieustabilizowany tor cieku, ktory zagraza obiektom Teatru Letniego.

Fot. 2 Nieustabilizowane koryto rzeki w obrebie plazy.
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6.0 Przyjete zatozenia

6.1. Przeptyw miarodajny cieku
Przyjeto przeptyw p=5% Q=4.40 m® analogicznie jak w projekcie przebudowy
ujsciowego odcinaka Potoku Kolibkowskiego ponizej wylotu kanalizacji deszczowej
w Al. Kukowskiego w Gdyni wykonanego przez Pracownie Projektowg Budownictwa
Hydrotechnicznego ,Aquaprojekt” sp. z 0.0.. [4]
W opracowaniu tym skorzystano z obliczen hydrologicznych i hydraulicznych
Zlewnia Potoku Kolibkowskiego wykonanych prze BPBK S.A.[5]
Przyjete przeptywy:

p=10% Q=3.48 m%/s
p=5% Q=4.40 m%/s
p=1% Q=7.51m%s
p =20% Q=2.80 m%s
p=10% Q=3.30 m*/s

6.2. Poziomy wody w morzu

Przyjete charakterystyczne poziomy morza:

WWW +1.18m npm
SWWwW +0.85m npm
SW +0.01m npm
SNW - 0.57m npm
NNW -0.93m npm.

6.3. Zalodzenie

Spietrzenie kry lodowej mogacej zagraza¢ budowli jest bardzo mato

prawdopodobne.

7.0 Stan projektowany
Prace regulacyjne zapewnig oprécz swobodnego odprowadzenia wod réwniez
ukierunkowanie biegu potoku przez zagtebienie scianki po obu stronach cieku oraz
Scianek poprzecznych z pali drewnianych zapobiegajgcych wyptukiwaniu dna.
Jako zasadniczy przekrdj poprzeczny cieku przyjeto przekrdj naturalny, jaki

wyksztatci sie pomiedzy palisadami. Umocnienie z pali drewnianych ¢ 200-270mm
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zagtebionych 6m ponizej terenu, ujete w kleszczach drewnianych, bedzie
doprowadzone do miejsca znajdujgcego sie w odlegtosci okoto 5m od obecnego
przebiegu linii brzegowej przy srednim stanie wody. Poczatek palisad umiejscowiono
w miejscu istniejgcego konca umocnienia potoku zwienczonego winylowg sciankag
szczelng zlokalizowang w linii bedgcej granicg morza.

Po obu stronach konstrukcji, u nasady projektowanego umocnienia, zaprojektowano
umocnienia w postaci opasek z koszy gabionowych o wymiarach 1Tm x 1m dtugosci
10m z siatek zgrzewanych.

Uzyte rozwigzania wkomponowujg sie w sposéb naturalny w charakter wybrzeza,
zabezpieczajgc przed podmywaniem czesci plazy, na ktérej jest zlokalizowany Teatr

Letni.

8.0 Roboty ziemne
Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby czysty piasek plazowy gromadzi¢
osobno i uzy¢ do ponownego wbudowania
Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa technicznego, min. 1m.
W przypadku braku mozliwosci sktadowania wydobytego gruntu wzdtuz wykopow
powinien on zosta¢ wywieziony na odkfad staty. Grunt z wykopu po zbadaniu przez
Laboratorium i akceptacji Inspektora Nadzoru zostanie uzyty do zasypania

wykopow, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez

Inwestora.
Zestawienie zasypow i wykopow
Tabela 4
Wykop na | Zasypz | Zasyp z
L.p. szvl?zp[;%] odktad odkiadu | zakupu
[m’] [m’] [m’]
1 2 92 92 20
SUMA 2 92 92 20
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9.0 Materiaty

Beton niekonstrukcyjny C12/15

Stal

OH18N9

Pale i belki drewniane: Klasa drewna C40

Kosze gabionowe:

Materace gabionowe:

Konstrukcje drewniane zaimpregnowaC wgtebnie metodg
cisnieniowg ptynnym impregnatem, zabezpieczajgcym przed
grzybami niszczgcymi drewno, w tym powodujgcymi "miekkag
zgnilizne" i owadami, przeznaczonym do drewna bedgcego
w statym kontakcie z ziemig i wodg morskg. Preparat
powinien posiadac aktualny atest PZH.

Zmontowane fabrycznie z siatki z
zastosowaniem fabrycznych spiralnych
tgcznikdw ,harmonijkowe” segmenty,
z siatki zgrzewanej o oczkach 76.2 x 76.2
z drutu gr 4 mm zab. Zn/Al.,
w czesci koszy wszyta fabrycznie geotkaning
umozliwiajgca wypetnienie koszy materiatem sypkim
Zmontowane fabrycznie z siatki z
zastosowaniem fabrycznych spiralnych tacznikow

z siatki zgrzewanej o oczkach 76.2 x 76.2
zdrutu 2,7 /3,2 mm zab. Zn/Al. PVC

Materace geotekstylne:

Szyte i wypetnione fabrycznie materace z geotkaniny
polipropylenowej o wymiarach 1.5 x1.5 x 0.3m

Wypetnienie: stosowac piasek o niewielkim zamuleniu (do 10
% czesci ilastych).

Worki materacy posiada¢ bedg ksztatt zblizony do
prostopadtoscianu. Kazdy worek wykonany bedzie z
nastepujgcych elementéw:

* powierzchnia dolna i boczne w rozwinieciu w ksztatcie

prostokata,
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 powierzchnia gérna w ksztatcie prostokata,

» 2 denka o ksztalcie prostokata; w denku gornym wszyty
bedzie rekaw zasypowy o srednicy 200 mm z przyszytym
trokiem do zawigzania worka po napetnieniu.

Fartuch obwodowy o szerokosci okoto 12 cm wyposazony
jest w okute otwory o srednicy okoto 25 mm, rozstawione co
30 cm, dla umozliwienia Scistego potgczenia ze sobg
sgsiadujgcych elementow. PierScienie stalowe okuwajgce

otwory muszg by¢ ocynkowane.

Geotkanina (do szycia workow):
Geotkannina: odporna na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego o duzej wytrzymatosci na rozerwanie.
Projektuje sie wykonanie workéw dla umocnienia dna z
polipropylenowej tkaniny technicznej o splocie krzyzykowym,
wytwarzanej z przedzy jedwabiu polipropylenowego.
Materiat uzyty do wykonania workow powinien posiadac¢
nastepujgce wtasciwosci:
- masa powierzchniowa: 538 g/m2;
- odpornos¢ na dynamiczne przebicie (okreslone Srednicg
przebicia): 8 mm,
- odpornos¢ na statyczne przebicie: 13 kN,
- wytrzymato$¢ na rozerwanie: nie mniej niz 150 kN/m
(osnowa)
i nie mniej niz 90 kN /m (watek),
— wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu: nie
wieksze niz 30 % (osnowa) i 25% (watek)
Dopuszcza sie uzycie innej, rownowaznej tkaniny na
wykonanie workéw, pod warunkiem uzgodnienia jej

parametrow z nadzorem autorskim.
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Kamien:

Geowlbknina:

Grunt zasypowy:

Do wypetnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ twardych, nie
zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni
otoczakowych. Nie dopuszcza sie uzycia kamienia tamanego
(z wyjatkiem $&cian licowych koszy). Minimalny wymiar
pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru
oczka siatek. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny
przekraczac 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.

Kamieh uzyty do wypetnienia materacy, koszy i narzutu

powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzor.

Na styku gabiondéw z gruntem oraz nalezy utozy¢ geowtdknine

igtowang z polipropylenu o nastepujgcych parametrach:

e wodoprzepuszczalno$¢  min. 60 I/(s/m2)

e (gramatura min. 300 g/m2

e grubosc¢ min. 2,4 mm

e wytrzymatos¢ na rozcigganie  min. 22 kN/m

e wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min. 3,7 kN

materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich
naturalnie wystepujacych w gruncie i wodzie morskiej

zwigzkow alkalicznych, kwasoéw, oraz organizmow zywych.

Nalezy uzyC gruntu ziarnistego (przepuszczalnego), dobrze
zageszczalnego (pospotka) o nastepujgcych parametrach:

e ciezar objetosciowy =19 kN/m3;

e kat tarcia wewnetrznego = 32°;

e kohezja =0.
Grunt nalezy zagesci¢ do Ip > 0,7 (1s>0,97). Szczegdtowe
parametry  uzytego  gruntu, grubos¢ jednorazowo
zageszczanej warstwy oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy

uzgodni¢ z Nadzorem
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10.0 Uwagi

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych niezinwentaryzowanych instalacji i urzgdzen
podziemnych w rejonie prowadzonych prac.

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzadzenia oraz
budowle podziemne Wykonawca robo6t jest zobowigzany do ich zabezpieczenia

oraz powiadomienia Wtasciciela i Projektanta.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Sytuacja
nr 2 Rysunek zestawczy - umocnienia potoku Kolibkowskiego.
nr 3 Konstrukcja kleszcza i bali na palisadzie

nr 4 Widok zabezpieczenia z gabionow
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