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1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostala opracowana na zlecenie Biura Projektow
Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg przy ul. Uphagena 27, 80-237 Gdansk.
Celem prac bylo okreslenie warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanego
umocnienia ujscia Potoku Kolibkowskiego w Gdyni Ortowie, woj. pomorskie.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,,sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”.

Inwestycj¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki

gruntowe generalnie do ztozonych.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1 Polozenie administracyjne
Pod wzgledem administracyjnym obszar objety inwestycja zlokalizowany jest na

terenie miasta Gdynia, dzielnica Ortowo, powiat Gdynia, woj. pomorskie.

2.2 Polozenie geograficzne, morfologia i zagospodarowanie terenu badan.
W fizycznogeograficznym podziale regionalnym Polski [2] objety projektem teren
znajduje si¢ w mezoregionie Pobrzeza Kaszubskiegoy wchodzacego w sklad
makroregionu  Pojezierza ~ Wschodniopomorskiego, ~ Podprowincji ~ Pobrzeza
Poludniowobattyckiego, Prowincji Nizu Srodkowoeuropej skiego.

Teren badan stanowi glownie pas plazy wzdtuz odcinka brzegu Zatoki Puckiej.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem inwestycji jest projekt umocnienia ujscia Potoku Kolibkowskiego do
Zatoki Puckie;j.

4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH
Prace terenowe przeprowadzono w styczniu 2014 roku pod dozorem geotechnicznym

mgr inz. Pawta Molskiego.
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DOKUMNETACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO  Gdynia Ortowo- ujécie Potoku Kolibkowskiego

4.1 Roboty geotechniczne

4.1.1 Wiercenia badawcze

Z uwago na trudny dostep dla maszyny wiertniczej badania terenowe zostaly
wykonane mato$rednicowym udarowym zestawem recznym RKS.

Wykonano wiercenia:

- 2 otwory geotechniczne do glebokosci 8,0m ppt, razem 16,0 mb
- 2 sondowania udarowe ITB-ZW do tacznej glebokosci 4,0m
Ze wzgledu na zaleganie w podtozu gruntéw z duza iloscig kamieni nie udalo si¢

wykona¢ sondowan do planowanej glebokosci.

4.2 Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych wykonano badania:
- wilgotno$ci naturalnej — 6 oznaczen,
- ciezaru objetosciowego — 6 oznaczen,

- analiza sitowa — 3 oznaczenia.

4.3 Prace geodezyjne
Punkty w terenie wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ich rzedne
okreslono na podstawie niwelacji technicznej poprowadzonej od reperé6w roboczych

osadzonych na krawedzi $cianki szczelnej oraz schodow prowadzacych na plazg.

4.4 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

- analize materialow z wykonanych wyrobisk,

- analize wynikéw badan laboratoryjnych gruntow,

- uogdblnienie wynikéw badan laboratoryjnych oraz okreslenie srednich
parametrow fizyko-mechanicznych gruntow,

- sporzadzono tabele dla wybranych cech fizycznych i mechanicznych gruntow,

- opracowano przekroj geotechniczny,

- opracowano map¢ dokumentacyjng z lokalizacja wykonanych wyrobisk oraz linig
przekroju geotechnicznego w skali 1:1000,

- opracowano tekst niniejszej dokumentacji.

0G/12/2014 Strona 4
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S. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Budoweg geologiczna i hydrogeologiczng oméwiono na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych, oraz informacji ogélnodostepnych zawartych w dostepnej literaturze
fachowej [3].

W badanym podiozu nawiercono utwory czwartorzedowe wyksztalcone w postaci
wodnolodowcowych piaskéw srednich, drobnych oraz pospdlek z kamieniami oraz
spoiste gliny piaszczyste z kamieniami. Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadla
swobodnego w piaskach zalegajacych na stropie gruntéw spoistych. Poziom zwierciadta
wody gruntowe;j stabilizuje si¢ $rednio na rzednej ok 0,52m npm.

Obraz warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono na przekroju geotechnicznym

dolgczonym do dokumentaciji [zal. 4].

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podlozu badanego terenu zalegaja grunty réznigce sie litologia, geneza i warto$ciami
parametrow geotechnicznych, w zwigzku z czym podzielono je na warstwy
geotechniczne. Do kazdej z warstw zaliczono grunty o podobnych wiasciwosciach
geotechnicznych. Z podzialu wylgczono grunty nasypowe ze wzgledu na sklad

nieodpowiadajacy wymaganiom budowlanym.

Wyszczegdlniono warstwy:

Warstwa I

- wilgotne gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznym stopniu

plastycznosci w wysokosci I =0,20

Grunty warstwy I zaliczono do gruntéw spoistych oznaczonych w normie PN-81/B-
03020 symbolem B

Warstwa Ila

- wilgotne i nawodnionepiaski $rednie i drobne w stanie luznym o przyjetym

charakterystycznym stopniu zageszczenia w wysokosei In™=0,30

“
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Warstwa IIb

- wilgotne i nawodnione piaski $rednie i drobne w stanie $redniozaggszczonym o

przyjetym charakterystycznym stopniu zageszczenia w wysokosci In™=0,40

Warstwa Ilc

- nawodnione piaski $rednie i drobne oraz $rednie z kamieniami w stanie
sredniozageszczonym o przyjetym charakterystycznym stopniu zageszczenia w

wysokosei In™=0,50

Warstwa II1

- mnawodnione pospétki z kamieniami w stanie $redniozageszczonym o przyjetym

charakterystycznym stopniu zageszczenia w wysokosci In™=0,50
7.WNIOSKI

1.1 Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze w rejonie projektowanego
umocnienia ujscia Potoku Kolibkowskiego wystepuja generalnie warunki zlozone.
W podiozu nawiercono grunty nosne warstw I, Ila-IIb i III tj. gliny piaszczyste,

piaski $rednie i drobne oraz pospéiki.

7.2 Obliczenia statyczne posadowienia bezposredniego nalezy prowadzié¢ zgodnie z
Eurocod 7 i normg PN-81/B-03020 i poprawka do niej ogloszona w Biuletynie
PKNMiJ Nr 2/88, przyjmujac do obliczen bardziej niekorzystne tj. zapewniajace

wigksze bezpieczenstwo budowli wspotczynniki materiatowe.

1.3 Ze wzglgdu na wystgpowanie w podlozu gruntéw piaszczystych ze znaczna
zawarto$cig kamieni mogg wystepowaé utrudnienia np. przy pograzaniu Scianek

szczelnych.

7.4 Poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu prowadzenia badafi i moze on ulec
wahaniom wskutek:

- nasilenia opadéw atmosferycznych,

- Zzmian pory roku,

- wahaniom wody w Zatoce Puckie;.

“
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7.4 Glgbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt wg PN-81/B- 03020.

8. SPIS LITERATURY I MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Literatura:
[1] Z.Witun ,,Zarys Geotechniki”, WKZL.

[2] J.Kondradzki ,,Geografia regionalna Polski”, PWN, Warszawa 1998 r.

[3] S.Pisarczyk ,,Gruntoznawstwo Inzynierskie”.

Normy:

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow;

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

e PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nos$no$¢ pali i fundamentow
palowych;

e PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Cze$é 1: Oznaczanie i opis;

e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Cze$é 2: Zasady klasyfikowania;

e PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary woéd gruntowych. Czesé 1:
Techniczne zasady wykonania.

e PN-EN ISO 8502-8. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe.
Czgs¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

p
mgr inz. Pawel Molski p /
Opracowat upr. geol. VII-1374 /
v g
mgr inz. Wojciech Cieslak k
)

Sprawdzit upr. geol. VII-1356
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

PODSTAWOWE OZNACZENIA GRUNTOW : numer otworu
badawczego i i
nB (sktad) |nasyp budowlany (i jego skiad) 2
37,40 GED
i . - rzedna wylotu
nasyp niekontrolowany nie odpowiadajgcy ey
wymaganiom budowlanym. DODATKI (+) : D(drewno);
+A(muszle); +H(préchnica); +C(cegla); +S(szlaka) o
:I_U-Gbm: gleba poziom terenu :
s o warstwy mokre
: kropki
PH piasek préchniczny .
T R i i W . W :
LT LU L Utorf ) .
O sgczenie °
e N o " ustabilizowane .
entra g 210 R et 7 brwhnss mp - namut plaszczys . 5
i e Nr_n’ e namuty } Nmz - namut pylasty 33,1 sgczenie wody .
[ il ey aoshyeir w gruntach spoistych
Nehn e o swobodne zwierciadto
=~ -Kr-Z - 1kreda jeziorna wody gruntowej
CETiGyiooc . warstwy nawodnione
== Gy =gyt . . |
g _y; i oytie napigte ZWlefCl?d*O I linia przerywana
wody gruntowej |
wegiel brunatny 29,9
R —— rzedna zwierciadta 29’5:
———Pg=———piaski gliniaste wody gruntowej w mnpm
—— I - pyt
—|pyly } Tp - pyt plaszczysty OZNACZENIA STANOW GRUNTOW:
. G -dlina Gr - glina pylasta I luz
gliny } Gp - glina piaszczysta gliny zwiezte (Gz, Gpz, G nz) n uzny

® szy $redniozageszczony
| ity } I-it Ip - it piaszczysty Ir - it pylasty o 29 zageszczony
P‘n:, Pd, va., Pr olsk E;z - p.iasek pylasty  Ps - p.iasek $redni » 2w zwarty
et i e et vy - piasek drobny  Pr - piasek gruby ® pzw potzwarty
.: 1 Po - pospélka
Po pospotki Pog - pospélka gliniasta + tpl  twardoplastyczny
. -0 pl  plastyczny
s } Z - 2Zwir
Z 2wiry g - 2wir gliniasty e~ mpl miekkoplastyczny
-0~ pt  plynny
OZNACZENIA DODATKOWE Wilgotnosc:
(*) - domieszki fnli/v- Sua(;?)ywil otn
/I - przewarstwienia w wil iy gotny
——— - linia podziatu warstw geotechnicznych m - moE y
X  =prébka gruntu o naturalnym uziarnieniu W - nawc?(linion
@® - prébka gruntu o naturalnej wilgotnosci v
O - prébka gruntu o nienaruszonej strukturze
A - probka wody

UWAGI:
1. n (sktad nasypu bez podawania geotechnicznej oceny - brak kryteriéw)
2. Symbol H (humus) oznacza grunty préchniczne np: Pd - piasek drobny préchniczny

3. Symbol Bw oznacza grunty buroweglowe np: TIBw - pyt buroweglowy ZAE. NR 2
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Wysokosé Wysokosé
W mnpm W mnpm
r 5,00 — 5,00
1,}33 2
- 1,32 |
[ D [
~ v VA A8
3 0,57
— 0,00 O i (DIPFR) — 0,00
B OfiPsK) Ol Py -
— ——— . |.()|IPd
- e === Y'L_Gp//m B
- ;’\{\QI —
- e -
— 5,00 e = — 5,00
| = = — — —— — —¥ |Gp/pyl L
— -10,00 — -10,00
Odl. wm | 13,50 |
Glgb. wm 8,00 8,00
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
u Gdynia Ortowo
GE® PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I
INWESTOR Data Nr umowy/projektu
BPBKSA 20101 DBPG/12/2014
Tytul Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis — Sy
PROJEKTOWAL | inz Wojciech Ciedlak VII-1356 S~ [skala Nr zalgeznika
- —7—] Poz 1:250 4
SPRAWDZIL i-nz ;’a\\'el Molski -Vll-l374 é//é'/{// P plon. 1.100




Sonda

KARTA WYNIKOW przy otw. nr |
hd BADAN SONDA ITB-ZW Rzgdna: 1,63 mnpm

GEOD Data wyk.: 2014-01

Temat: Gdynia Ortowo - ujscie Potoku Kolibkowskiego Nr arch.0G/12/2014

gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacja
w wagcje litolo- N10 D
mppt wody giczny ) 20 ( 10 ()
1 i i : :
] Ps 1 f | 7 | 036
A 4 | | | 5 | o
1 105 | T i i g
. ||+ Pock) : * 5 .
] | |
2,0 | ? , -H - +HH
] | | | ‘ MIENIE
] || Psex) 5 102 | -
y —— -
3,0 | o
4,01 E—
. — i
5.0 - —
-1 ,;EGp ——
6,0 = —
7,0 e 5
7 e ] | ]
Wytrzymalo$é na écinanie t_| L0t 0,100 MPa 150 0,200 0.250 Zal. nr:
Uwagi: . Opracowal: ~ mgr inz. Pawel Molski 5 . 1
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GEO

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA ITB-ZW

Sonda o)
przy otw. nr

Rzgdna: 1,32 mnpm
Data wyk.: 2014-01

Temat: Gdynia Ortowo - ujscie Potoku Kolibkowskiego

Nr arch.0G/12/2014

gleb. obser- profil Liczba uderzen na 10 em wpgdu sondy (N10) interpretacja

w wacje litolo-

mppt [ wody giczny 0 50 N10 [ ID
SAVA 4N 10 | 044
1 075 |[

1,0+ | |
. I Po(+K) 17 | 0,63

2,0 | . i
. | REES ‘ NHERIE| 40 | -
i ! Pd ]

3,0 = — L B .
] Gp//Pd —
] V= =
N 3,40 | Pd

4,0

5,0 3 n 3

6,0: | ;

7,0
- |
1 = :
] == ] i

Wytrzymalos¢ na $cinanie A 0o MPa“ v 10.250 Zal. nr:
Uwagi: - Opracowal:  mgr inz. Pawel Molski 5 -2




Program Sitowka WWW.GEOPROGRAM.EU WHtasciciel licencji: INGEO

BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Obiekt: Gdynia Ortowo
Nr otworu: 1
Data badania: 02.2013
Gteb. pobrania [m]: | 0,5
Cecha prébki: nw
ZAWARTOSC FRAKCJI| [SREDNICE EFEKTYW.| | ZAWARTOSC ZIAREN WSP. FILTRACJI
Frakcja | Zawartos¢ Symbol Srednca Srednica |Zaw. ziaren Metoda k10
frakcji [%] [mm] d [mm] <d [%] [m/s]
ltowa 0,0 d10 0,120 6,000 99,6 Hazena 0,000167
Pytowa 0,0 d20 0,170 4,000 98,9 USBSC 0,000061
Piaskowa 97,4 d30 0,230 2,000 97,4 Seelheima| 0,036557
Zwirowa 2,6 d50 0,320 1,000 94,0
Kamienna 0,0 de0 0,370 0,500 82,2
0,250 32,8
0,100 3,1
0,063 0,3
Wskaznik réznoziarnistosci U=3,08
Wskaznik krzywizny uziarnienia C=1,19
Nazwa gruntu (symbol) Piasek srednioziarnisty (Ps)
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Program Sitowka WWW.GEOPROGRAM.EU  Wtasciciel licenciji: INGEO

BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Obiekt: Gdynia Orfowo
Nr otworu: 2
Data badania: 02.2014
Gteb. pobrania [m]: | 1,0
Cecha probki: nw
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKTYW. ZAWARTOSC ZIAREN WSP. FILTRACJI
Frakcja | Zawarto$¢ Symbol Srednca Srednica |Zaw. ziaren Metoda k10
frakcji [%] [mm] d [mm] <d [%] [m/s]
ltowa 0,0 d10 0,210 4,000 100,0 Hazena 0,000512
Pytowa 0,0 d20 0,270 2,000 99,7 USBSC 0,000177
Piaskowa 99,7 d30 0,300 1,000 98,2 Seelheima| 0,046267
Zwirowa 0,3 d50 0,360 0,500 81,5
Kamienna 0,0 deo 0,400 0,250 12,4
0,100 0,2
0,063 0,1
Wskaznik réznoziarnistosci U=1,90
Wskaznik krzywizny uziarnienia  C =1,07
Nazwa gruntu (symbol) Piasek $rednioziarnisty (Ps)
KRZYWA UZIARNIENIA
FRAKCJE
100 ltowa Pytowa Piaskowa | Zwirowa Kamien
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Srednica zastepcza d [mm)]
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Gdynia Ortowo

Nazwa tematu:
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