WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

| WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020

Migj scowos¢: Gdynia

Obiekt: Rozbudowa ulic

Nr umowy: 93/14
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Io I Wwn p du Cu T umax Mo*)
geo- Wsp. [%] [t/md] [o] [kPa] [kPa] [kPa]
techn. mat.

X - 0,40 20,0 2,05 14,7 24 49,0 | 24000
|

Vi - 1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10

X 0,45 - 16,0 1,75 30,3 0 - 58000
I

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10

xX® 0,45 - 16,0/24,0/ 1,75/1,90, 30,3 0 - 58000
1l

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10

X 0,50 - 14,0/22,0| 1,85/2,00, 33,0 0 - 98000
\Y

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10

*) Dla zakresu obaizen 50-100 kPa
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