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A. Czes¢ tekstowa
1. Wstep
1.1.  Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacja wykonano na zlecenie Biura Projektow Budownictwa
Komunalnego spotka akcyjna w Gdansku dla ustalenia geotechnicznych warunkow
rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borchardta, Skwer Kosciuszki
1 Al. Jana Pawta Il wraz z budowa kanatow deszczowych i przebudowg infrastruktury
kolidujacej w Gdyni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinie geotechniczna
opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,

Zasady ogo6lne;

- Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Normg PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Normg PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podzial

1 opis gruntow;

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
Warszawa 1997r.;

- Normg PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe,

- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:
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Zasady ogolne.

Celem opinii i dokumentacji jest przedlozenie wynikow badan podioza
gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacje i glebokos¢ otworow okreslit Zleceniodawca.

Rzgdne otwordéw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

1.2.  Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren pofozony jest w Gdyni, ulice: Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla I1.

Powierzchnia terenu jest plaska, wzniesiona od 3,1 do 10,8 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.

2. Warunki geotechniczne podloza gruntowego
2.1.  Charakterystyka podloza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie  utworéw

czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie:  nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstoceniskie: pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski
drobne, piaski $rednie, zwiry.

Uktad w/w osadoéw i migzszosci poszczegélnych warstw obrazujg zalaczone
przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 5 - 6).

Wartosci charakterystyczne i wspolczynniki materialowe gruntow ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu
tabelarycznym (zal. nr 10).

2.2.  Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na glebokosciach od 2.6
do 5,7 m w otworach nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Szczegoty podaja karty otwordéw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznos$ci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
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Szczegolowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylaczono nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Pylty, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne
i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1™ = 0,40.
Pyly i pyty piaszczyste s to grunty tiksotropowe. Pod wplywem
obcigzen dynamicznych ich parametry wytrzymalosciowe
zblizajg si¢ do zera.
Grunty warstwy 1 s3 gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedlug
PN-81/B-03020.

Warstwa II Piaski pylaste, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip'™ = 0,45.

Warstwa I Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone
o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.

Warstwa v Piaski Srednie, ZWiry, wilgotne 1 nawodnione,
sredniozageszczone o stopniu zageszczenia In™ = 0,50.

3, Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialtdéw mozna

wyciagna¢ nastepujace wnioski:
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3.1.

3.2,

K K N

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zbadane podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia oprocz
nasypow niekontrolowanych.

Jako podloze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: I, 1L, IIL, IV.

Nasypy niekontrolowane, jako grunty slabonosne nalezy usungé z podloza,

a ewentualne nieréwnosci uzupehi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

Grunty warstw 111, IV sg dobre i niewysadzinowe.
Grunty warstwy II sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.
Grunty warstwy I sa bardzo wysadzinowe.

Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10).
Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspotczynnik materialowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenistwa budowli.

Wartos¢  wspolczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczania niektorych parametréw geotechnicznych.

Podloze nalezy traktowa¢ jako warstwowane.

W podlozu mogg wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

W obrgbie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb
wykluczajacy zmiang naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopéw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usunaé i zastapi¢ podsypka piaszczysto-

zwirowa, zaggszczong lub chudym betonem.
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3.10. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociows ze wzgledu na:
—  okresowe wahania poziomu wdd gruntowych,
—  podciaganie kapilarne.
3.11. Dla budowy drogi proponujemy:
3.11.1. Wykona¢ podsypke piaszczysto — zwirowa, zageszczong do:
—  stopnia zaggszczenia Ip™ > 0,80,
— wskaznika zageszczenia Is™ > 1,00.
Miazszos$¢ podsypki H > 0,50m.

3.11.2. Podsypka nie moze zawiera¢ domieszek gruntéw organicznych, ilastych, pylowych
(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (podloza, nasypu budowlanego) pod
konstrukcjg  nawierzchni drogowej 1 parkingdbw powinno cechowaé  sie
wspolczynnikiem filtracji kjo > 8,0 m/dobg. Ze spagu podsypki nalezy zapewnié
grawitacyjny odptyw wody gruntowe;j.

3.11.3. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach
nadzoru geotechnicznego wykona¢ badania laboratoryjne gruntu uzytego do budowy
podtoza pod konstrukcjg nawierzchni drogowej z okresleniem wspétczynnika filtracji.
Nadzor geotechniczny winien rowniez okresli¢ stopien i wskaznik zageszczenia
podsypki.

3.11.4. Nosnos¢ podloza gruntowego wzmocni¢ poprzez ulozenie geosyntetykow.

3.12. Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na + 0,5 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.

3.13. Projektowane obiekty proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opracowali:
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