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I OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 
 

Podstawami opracowania są: 
1) umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Biurem Projektów Budownictwa 

Komunalnego S.A., z siedzibą w Gdańsku; 
2) mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
 publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach; 

5) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z 
 późn. zm.) 

6)  „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej 
 w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarządzeniem nr 
 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni. 

7) Standardy Dostępności zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 
 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r. 

8) Wizje w terenie. 

2. Cel i zakres opracowania  
 

Celem opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
w ramach realizacji projektu rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i 
Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, 
Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II. 
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3. Docelowa organizacja ruchu 

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jezdni oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi 
warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – 
Dz. U. RP załącznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 
 
Ustawienie tarcz tablic winno być takie, aby zachować minimalną 0,5m odległość 
krawędzi tarczy od krawędzi jezdni. W przypadku, gdy znak znajduje się nad 
chodnikiem należy umieścić jego tarczę na wysokości 2,50m.  
 
Wszystkie urządzenia brd w obrębie projektowanej strefy ograniczonej prędkości 
powinny umożliwiać przejazd każdemu rodzajowi pojazdów z prędkością 30 
km/h. Najazdy na progi zwalniające długości 1,5m, wysokość progu 
zwalniającego 10cm ponad nawierzchnią jezdni. 

 
Szczegóły organizacji ruchu i rozmieszczenia znaków pokazano na 
rysunku docelowej organizacji ruchu. 

3.1 Oznakowanie pionowe 

Zastosowano następujące grupy znaków: 
− małe – znaki typu A, B, C, D (grupa podstawowa);  
− średnie – znaki A-7. 
 

Przyjęto tarcze znaków drogowych stalowe ocynkowane z ramką, pokryte folią 
II typu. Należy zastosować mocowanie tarcz uniemożliwiające ich obrót. 
 

3.2 Oznakowanie poziome 

Ze względu na grubość użytego materiału przyjęto następujący podział znaków 
poziomych: 
- cienkowarstwowe: znaki poprzeczne; 
- grubowarstwowe strukturalne: linie segregacyjne,  znaki uzupełniające. 
 
Oznakowanie poziome należy wykonać z masy  (chemo lub termoutwardzalnej) 
koloru białego.  
 
Istniejące oznakowanie poziome przeznaczone do usunięcia znajdujące się poza 
zakresem robót bitumicznych usuwać metodą nieniszczącą nawierzchnię. 
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Przed przejściami dla pieszych (przez jezdnie ulic) w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabo widzących, 
zastosowano 2 rzędy płytek o fakturze ostrzegawczej o wymiarach 30x30cm, 
koloru żółtego. W okolicach przejść dla pieszych zastosowano płytki kierunkowe 
o wymiarach 30x30cm, koloru żółtego, układane w dwóch lub trzech rzędach. 
Linie wyznaczające miejsca postojowe (P-18) w zatokach postojowych przy 
ul. Plac Grunwaldzki oraz Skwerze Kościuszki wykonać metodą brukarską 
z kostki w kolorze kontrastującym z nawierzchnią zatoki. 

3.2 Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 

W celu wymuszenia stosowania się do ograniczenia prędkości przez kierujących 
pojazdami przewidziano następujące urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

− Próg zwalniający na ulicy Borchardta; 
− Wyniesione skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Plac Grunwaldzki oraz 

Armii Krajowej z ul. Borchardta. 
− 5 nowych słupków przeszkodowych stylizowanych w ul. Waszyngtona. 

 
Konstrukcja progu zwalniającego, wyniesionych skrzyżowań powinny umożliwiać 
przejazd każdemu rodzajowi pojazdów z prędkością 30km/h bez wyraźnych 
niedogodności ruchu oraz bez wywoływania zagrożenia bezpieczeństwa. 
 

 
Opracował: 

mgr inż. Daniel Przyborowski 
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WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

L.p.  Wyszczególnienie  Numer i data uzgodnienia  

1 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

uzgodnienie nr 
UD.7220.495.2015.TW 
z dnia 25.09.2015r. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 


