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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow oraz podlozy pod obiekty liniowe w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla II oraz
budowa kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujace;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwiazane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kategorii 1, 3, 4 i 5,
przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu.
Zakres prac obejmuje:
— dostawe materiatdéw (wymiana gruntu, podtoze wzmocnione, fundamenty),
— przekopy probne, podwieszenie instalacji obcych,
— wykopy wykonane mechanicznie i/lub recznie na odklad wzdluz wykopu lub
z odwiezieniem urobku na czasowe skladowisko (uzgodnione z Inzynierem
Kontraktu),
— odwiezienie na sktadowisko i utylizacja gruntu z wymiany,
— umocnienie $§cian wykopow,
— odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot,
— profilowanie dna wykopow;
— dogeszczanie podloza gruntowego, wykonanie wzmocnienia podtoza, fundamentu,
— wykonanie podsypki pod obiekty wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem
| zaggszezonej zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
— wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej,
— wykonanie zasypki gléwnej,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Prace towarzyszace:
— nadzor inwestorski 1 autorski,
— nadzor geologiczny,
— wytyczanie geodezyjne,
Roboty tymczasowe:
— dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),
— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energi¢ 1 wodg,
sanitariat itp.),
— drogi tymczasowe, przejscia i przejazdy.
Pozostate prace tymczasowe ujgto w SST innych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gigboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gigbokos¢ przekracza 3 m.
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Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

W(g WZOru: Pas

gdzie:

Ppd-  gestos¢ objetoSciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),

pds.- maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

U e
okreslona wg wzoru: dio
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dpo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
E2
I, =—
wg Wzoru: E,
gdzie:
E; - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E. - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.
Okreslenia podstawowe

Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
"Wymaganiach og6lnych" punkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych
I za zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bgdac nadmiarem objgtosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objgtych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia na wiasny koszt réwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.
Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania podsypki, obsypki czy zasypki powinny by¢
wywiezione przez Wykonawceg na sktadowisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem
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Kontraktu ustala lokalizacje terenow na odktad czasowy, o ile nie okreslono tego inaczej
w Kontrakcie. Inzynier Kontraktu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnos$ci. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow nieprzydatne do wykonania nasypow
Wykonawca winien, po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, ulepszy¢ lub wymieni¢ na grunty
przydatne do wykorzystania przy budowie nasypéw. Grunty spoiste, mozliwe do wykorzystania
jako zasypka mozna wbudowa¢, gdy ich wilgotnos¢ jest bliska wilgotnosci optymalnej, wtedy
mozliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji projektowej zaggszczenie.
Nalezy zadba¢, aby grunty te nie zostaly nadmiernie nawilgocone podczas urabiania,
transportowania oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywaé na przemian z
warstwami gruntéw sypkich. Zaleca si¢ rowniez wbudowywaé te grunty ponizej granicy
przemarzania.

Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatanie stonca
I wiatru. Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ woda. Miazszo$¢ uktadanych warstw powinna by¢
uzalezniona od rodzaju sprzetu uzytego do zaggszczania.

2.3.  Grunt w strefie ulozenia przewodu
Podsypki do posadowienia obiektow nalezy wykona¢ w postaci warstwy piaskowo-zwirowej
0 grubosci dostosowanej do wielkosci obiektu oraz podtoza gruntowego naturalnego.
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wstgpnej nalezy uzy¢ gruntu sypkiego spetniajacego
nastgpujace wymagania:
— nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materialow
mogacych uszkodzi¢ rurg lub obnizy¢ jej stabilno$¢,
— materiat obsypki i zasypki nie powinien zawiera¢ czastek powyzej 20 mm dla $rednic
do DN 200 i 40 mm dla wigkszych $rednic, a materiat podtoza nie powinien zawiera¢
czastek wigkszych niz 20 mm,
— ponadto w materiale obsypki i1 zasypki znajdujacym si¢ bezposrednio wokoét rury,
maksymalna wielko$¢ ziaren nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury.
Materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm.

2.4. TasSma ostrzegawcza/lokalizacyjna

Tasma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu rurociagdéw, wykonana z PE. Dla przewodow
wodociagowych zaopatrzona w metalowa tasme¢ lokalizacyjna. Barwa adekwatna do typu
uktadanej sieci.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ”Wymaganiach ogélnych” punkt 3.
3.2.  Sprzet do robo6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— transportu mas ziemnych,
— odwadniania wykopow,
— zaggszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymaganiach ogélnych” punkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ”Wymaganiach ogolnych” punkt 5.

5.2. Wykopy

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, anaprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypki, obsypki, zasypki lub nasypow powinny
by¢ bezposrednio wykorzystane lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier Kontraktu dopusci
czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami akceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.

W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
oraz wymiarami istniejacych i projektowanych obiektow, wynikami badan
geotechnicznych gruntu,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw. Do wyznaczania zaryséw robot
ziemnych poshugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator,
jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fata miernicza, ta§ma, itp.,

— przygotowac 1 oczySci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i1 kamieni, wykonanie robot
rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzef, itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bgda wykonywane,
urzadzenie przejazdoéw 1 drég dojazdowych,

— wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

— w przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych wbudowac repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw 1 ich
rz¢dne przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu,

— z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia na czesci trasy wody gruntowej 1 saczen nalezy
posiadac sprz¢t do odwodnien bezposrednio z wykopu 1 przy pomocy iglofiltrow.

Wykonanie wykopow
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie, o $cianach pionowych umocnionych

szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002 i dokumentacja
projektowa. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z
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wykopu powinien by¢ ztozony wzdluz wykopu lub odwieziony na czasowe sktadowisko,
zgodnie z dokumentacja projektowa, a nadmiar gruntu z wyporu powinien by¢ w zaleznosci od
jego przydatnosci wywieziony przez Wykonawce na staty odktad lub uzyty na wymiang gruntu.
Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom | rozdz. 1V -1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przewodow wg
dokumentacji projektowej. Nalezy rowniez wykonac¢ niezbedne zej$cia do wykopow w postaci
drabin nie rzadziej, niz co ok. 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30+40 cm i by¢
przymocowane tak, by nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 0,20 m od
rzednej projektowanej dna wykopu. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem woda i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zmarznigcia) podioza
rodzimego w dnie wykopu. W tym celu roboty nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wykona¢ zaggszczong podsypke
piaskowa. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przeglebienia wykopu.

Szeroko$¢ wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub inna stosowna norma uwarunkowana jest
zewngtrznymi wymiarami przewodu oraz szerokos$cia szalunku.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkéw geotechnicznych z dokumentacja.

Istniejace uzbrojenie podziemne

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sig
uzbrojenie podziemne. Jesli tak, Wykonawca ustali jego dokladna lokalizacj¢ przy pomocy
przekopow probnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie W taki sposob, aby nie zostato
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robot.

Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami i sztuka budowlana tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom
ziemi, ktore mogltyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokos$ci rowu, wywota¢ obrazenia ciata
personelu lub op6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace
media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usunigte, chyba, ze Inzynier podejmie
decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, o§wietleniem i choragiewkami.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstate
zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

5.3.  Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
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wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w Kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Szczegdlna uwage zwraca sig¢ na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku
czesciowo ukonczonych konstrukeji, jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio kontrolowane
lub, jezeli dopusci si¢ do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikle z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostrozno$ci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
W wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢
zaprojektowane i eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie obnizenie poziomu
wod gruntowych nie naruszyto stabilnosci pobliskich instalacji i konstrukcji.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyskaé pisemne zezwolenie
wlasciwych wladz 1wlascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzegal
obowiazujacych lokalnie przepisow. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno
odprowadza¢ wod gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu
odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miarg potrzeby drenaz staly lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winny by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane
W czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robot. Wykonawca winien usuwac
wszelkie zamulenia kanatéw zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim, powstale w wyniku
niedopetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym punkcie.

Odwodnienie iglofiltrami

Igtofiltry instaluje si¢ w gruncie metoda wptukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych
Z pompa do wptukiwania lub hydrantem.

W zalezno$ci od tego, czy wystepuje konieczno$¢ wykonania obsypki filtracyjnej stosuje si¢ rury
wptukujace mniejszej lub wigkszej Srednicy.

Obsypke filtracyjna wykonuje sig:

— w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysokos$¢, aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu,
najczesciej jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru.

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ 0,5 m nad gorna krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktorym posadowiony
bedzie filtr, stosujac zasadg:

D50/d50: 5+10

gdzie: Dso — $rednia grubos$é ziaren obsypki,
dso — $rednia grubos¢ ziaren gruntu.
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Iglofiltry instaluje si¢ co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie
filtry okreslonego ciagu iglofiltrow (podiaczonego do jednej pompy) znajdowaty si¢ na jednym
poziomie.
Kolektor ssacy instalacji iglofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy
lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych iglofiltrow bezposrednio na
wyrdwnanym gruncie (powierzchni terenu, tawce wykopu) lub na podpoérkach drewnianych
podktadanych w okolicy ztacz odcinkow.
Igtofiltry z kolektorem ssacym nalezy taczy¢ w ten sposéb, aby wysokos$¢ wszystkich tukow
iglofiltréw nad kolektorem byta jak najmniejsza 1 jednakowa. W przypadku ptytko
posadowionych iglofiltréw mozna to osiagnaé¢ poprzez przesunigcie kolektora w stosunku do
wptukanych igtofiltrow.
Przy stosowaniu mniejszej ilosci iglofiltrow niz ilo§¢ kroécoOw na kolektorze wolne krdocce
nalezy zaslepi¢ korkami.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia
agregatu pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji) powinien by¢ prowadzony pod
nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza si¢ zaprojektowane warunki pracy instalacji
iglofiltrowej (gltebokos$¢ posadowienia iglofiltréw, obsypke, ilos¢ igtofiltrow podtaczonych do
jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.
Dalsza eksploatacja 1 kontrola pracy instalacji iglofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikow.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wode z wykopu
nalezy odprowadza¢ na odlegto$¢ wigksza od zasigegu leja depres;ji.
Przy postugiwaniu si¢ instalacjami iglofiltrowymi obowiazuja przepisy BHP taki jak przy
pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe, nalezy takze:
— zabezpieczy¢ skarpy  wykopoéw  przed ewentualnym  obsunigciem  przy
wptukiwaniu iglofiltrow,
— nie posadawiac igtofiltréw pod przewodami energetycznymi,
— sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 pewno$¢ potaczen oraz zlikwidowa¢ ewentualne
zatamania przewodow doprowadzajacych wodg do rury obsadowej,
— zabezpieczy¢ stateczno$¢ kolektora ssacego instalacji iglofiltrowej na czas
eksploatacji
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej 1 wptukiwaniu igtofiltréw obowiazuja odpowiednie
przepisy BHP dotyczace obstugi pomp, silnikow elektrycznych i spalinowych itp.

Odwodnienie bezposrednio z wykopu

Odwodnienie prowadzi¢ za posrednictwem studzienek tymczasowych DN 800 mm i pomp
zatapialnych. Odwodnienie to ma charakter awaryjny i jego stosowanie nalezy ogranicza¢ do
niezbednego. Wode pompowana z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej. Tymczasowe rurociagi tloczne dla pomp do odwadniania igtofiltrow 2 x DN 100
mm o dtugosci 2 x 30 m. Rurociagi uktada¢ sukcesywnie pod potrzeby odwodnienia.

5.5. Podloze i podsypka

Podloze powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt. Podtoze nie moze ulec uszkodzeniu
w zwiazku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢
w zwyktych warunkach operacja przeprowadzana od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur
lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna
wykopu, a w ich miejsce wykona¢ zageszczona podsypke piaskowa. Tak samo nalezy postapic¢
w przypadku przegtebienia wykopu.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Stalych na podtozu nosnym bez wczesniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.
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Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas
obowiazek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty niespoiste, spelniajace
wymagania jak dla podsypki, wykonanie podsypki dolnej jest zbedne. Podtozem jest wtedy grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu — doktadnos¢ wykonania jak dla podsypki.
Nalezy wykona¢ podsypke gorna uksztaltowana na kat 90 stopni i wyprofilowana zgodnie
z projektowanym spadkiem. Jesli grunty niespoiste nie spelniaja warunkow jak dla podsypek
nalezy wykona¢ podsypke jak w gruntach spoistych.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystgpuja grunty spoiste (zakwalifikowane,
zgodnie z dokumentacja geotechniczna, do gruntéw nosnych) nalezy wykona¢ podsypke
piaskowo-zwirowa uksztattowana na kat 90 stopni i wyprofilowana zgodnie z projektowanym
spadkiem, o grubosci zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystgpuja grunty zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacja geotechniczna, do gruntow nieno$nych, nalezy wykona¢ warstwe gruntu
wzmocnionego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Obsypka i zasypka wstepna rur

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczysci¢

Z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.

Obsypke 1 zasypke wstepna wykona¢ z materiatu spelniajacego warunki jak dla podsypki.

Do wykonywania obsypki nalezy przystapi¢ natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu

zakonczonego posadowienia rurociagu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego

przewodu i obiektow na przewodzie.

Obsypke rurociagdw wykonywaé warstwami o grubosci 10 cm, z zaggszczaniem kazdej

warstwy.

Obsypke wykonywac do wierzchu rury.

Nastepnie, rowniez warstwami o grubosci 10 cm, wykonaé zasypke wstepna az do uzyskania

warstwy o grubosci minimum 30 cm ponad wierzch rury (po zaggszczeniu).

Podczas wykonywania obsypki nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen:

— roboty prowadzi¢ ze szczegblna starannos$cia 1 doktadnoscia ;

— przy wykonywaniu obsypki 1 zaggszczaniu gruntu nalezy uwazac, aby nie spowodowac
przemieszczenia utozonego rurociagu ;

— zaggszczanie obsypki po bokach rury mozna wykonywac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
Zaleca sig uzycie sprzgtu mogacego pracowac jednoczesnie po obu bokach rury.

5.7. Zasypka glowna

Mechaniczne ubijanie gruntu nad rura mozna rozpocza¢ dopiero po wykonaniu zasypki
wstepne;.

Jesli dla danej sieci wymagana jest taSma ostrzegawcza/ lokalizacyjna to nalezy ja utozy¢ na
zaggszczone] zasypce wstgpnej, a nastgpnie lekko przysypac dla ustalenia potozenia. Konce
tasmy lokalizacyjnej wyprowadzi¢ do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. Nastepnie
mozna przystapi¢ do zasypki gldwnej

Do zasypki wykopdéw poza pasem drogowym, mozna uzy¢ gruntu rodzimego, mozliwego do
zageszczenia. Do zasypki wykopu pod drogami nalezy wuzy¢ gruntu piaszczystego
zaggeszczalnego — rodzimego, z odktadu lub zakupionego. Zasypke wykonywaé warstwami o gr.
30 cm, zageszczajac kazda warstwe.

Zasypke i jej zageszczenie wykonac zgodnie z norma PN-S-02205.

5.8. Zageszczenie gruntu
Zaggszczenie gruntu zalezy od lokalizacji przewodu:
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a) poza pasem drogowym:

— grunt rodzimy — ID > 0,92

— podsypka, zasypka wstepna — IS > 0,95

— zasypka—1s>0,92
b) dla drog kategorii ruchu KR1-3:

— grunt rodzimy — ID > 0,92

— podsypka, zasypka wstepna — IS > 0,95

— zasypka—Is > 0,95
¢) dla drog kategorii ruchu KR4-6:

— grunt rodzimy — ID > 0,95

— podsypka, zasypka wstepna — ID > 0,97

— zasypka na gl. wigkszej niz 1,2m — Is > 0,97

— zasypka na gl. mniejszej niz 1,2m — Is > 1,00
d) dla drég ekspresowych i autostrad:

— grunt rodzimy —ID > 0,97

— podsypka, zasypka wstgpna — IS > 0,97

— zasypka na gt. wigkszej niz 1,8m — 1S > 0,97

— zasypka na gt. mniejszej niz 1,8m — Is > 1,00
Jezeli grunty rodzime nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to nalezy je doggscic.
Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia okreslona powyzej nie moze by¢ osiagnigta przez
bezposrednie zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe
do zastosowania s$rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ”Wymaganiach ogdlnych” punkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci zwymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci€ na:
— wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych i wysigkow wodnych.
6.2.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczegolna uwagg nalezy zwrocic na:
— sposob odspajania gruntow niepogarszajacy ich wlasciwosci,
— zapewnienie stateczno$ci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),
— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych
w punkcie 5.2.
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6.3. Badania do odbioru wykopéw

L Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ Dopuszczalna
P- badan i pomiaréw odchylka
1 | Szerokos¢ géry wykopu +10 cm
2 | Szeroko$¢ dna wykopu . . +5cm
; Pomiar tasma, szablonem,
3 | Rzedne podtoza i . o -3/+1cm
hvlenie sk tata o dtugosci 3 m i poziomica lub 5
4 | Pochylenie skarp niwelatorem +10% tgo
Rownosé powierzchni +10 cm
5 )
skarp i dna wykopu
6 | Rzedne podsypki Pomiar niwelatorem rzednych %5&?::;80/
. w odstgpach co 50 m oraz w punktach > 0
7 | Spadek podsypki , projektowanego
zatlaman
spadku
8 | Zaggszczenie gruntu Nie rzadziej niz w 3 punktach na 100 m Nie mniejsze niz
wymagane
Pomiar teodolitem rzednych +5cm
9 | Odchylenie osi wykopu W odstepach co 50 m oraz w punktach
zatlaman
10 Odchylenie szer okosci Pomiar taSma, W odstepach co 100 m £5cm
warstwy podioza

Wyniki badan Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu w trybie i formie z nim ustalone;.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetlniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy niespelniajace wymagan zostana wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ”Wymaganiach ogdlnych” punkt 7.

7.2.  Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ”Wymaganiach ogélnych” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
| wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem
tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ”Wymaganiach ogélnych” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m wykopow obejmuje:
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— koszt zakupu i dowozu materiatu,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie przekopoéw probnych,

— zdjgcie humusu i oddzielne sktadowanie,

— wykonanie wykopu pod przewody i obiekty z transportem urobku na nasyp lub
odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie

| wyladunek,

— odwaodnienie wykopu,

— umocnienie $cian wykopu oraz rozbioérkg¢ umocnienia,

— profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogeszczenia podtoza do wymaganego stopnia zaggszczenia,

— wykonanie podsypki, podtoza wzmocnionego, tawy zwirowo-piaskowej, fundamentu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

— wykonanie zabezpieczen od obciazen ruchu kotowego,

— wykonanie zabezpieczen istniejacego uzbrojenia,

— zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze),

— utrzymanie przej$¢ i przejazdow dla ruchu lokalnego,

— utrzymanie wykopu,

— wywiezienie na sktadowisko 1 utylizacj¢ gruntu nadmiernego i likwidowanych

elementow.

Cena wykonania 1 m zasypki wykopu obejmuje:
— koszt zakupu i dowozu materiatu,
— wykonanie obsypki i zasypki wstegpnej,
— ulozenie ta$my ostrzegawczej/lokalizacyjnej,
— wykonanie zasypki gtownej wykopu,
— uporzadkowanie terenu robot
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne

Ogolne ustalenia podano w ”Wymaganiach ogolnych” punkt 10.

10.2. Normy

1. |PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-EN 1997-1:2008

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs$¢ 1: Zasady ogolne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050: 1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2
3
4.
5. |PN-S-02205:1998
6
7
8

PN-B-10736: 1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. |PN-EN 1610:2002

Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

10. | PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

11.|PN-B-10736:1999

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i
Al. Jana Pawta Il oraz budowg kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
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10.3. Inne dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz.
IV -1989 r. — Roboty ziemne.

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i
Al. Jana Pawta Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej



