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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz

z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta II oraz budowa
kanatow deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujace;j.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem

elementow systemu kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

- tyczenie i oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych DN 250 z rur kamionkowych,

- utozenie przytacza kanalizacyjnego DN 160 mm z rur PVC,

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej betonowej DN 1200 mm oraz studzienki
z tworzywa sztucznego DN 600 mm,

- modernizacja istniejacych studzienek,

- demontaz kanatu DN250 mm oraz DN 160 mm,

- demontaz studni DN 1200mm,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wykonanie powyzszych robot w sposob zgodny z projektem i niniejsza specyfikacja.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

- nadzor inwestorski i autorski,

- nadzor geotechniczny i geologiczny,

- tyczenie (geodezja),

- powykonawczy operat geodezyjny,

- inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie, o§wietlenie,
znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),

- wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem w energi¢ i wodg, sanitariat
itp.),

- wykonanie wszystkich tymczasowych przetaczen istniejacej kanalizacji deszczowej
niezbednych do prawidlowej realizacji inwestycji 1 utrzymania ciaglosci pracy istniejacej kanalizacji
podczas prowadzenia budowy,

- drogi tymczasowe, przejécia i przejazdy.

Pozostate prace tymczasowe ujgto w SST innych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanal (przewéd kanalizacyjny) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow bytowo-
gospodarczych.

Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kaskadowa — studzienka z polaczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktorego wylot znajduje si¢ przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana na przewodach
kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanal odprowadzajacy $cieki ze studzienki.
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Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna spodu plyty przykrycia studzienki lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

Wilaz kanalowy - element przeznaczony do zamknigcia otworu wlazowego podziemnych studzienek
rewizyjnych (komor) umozliwiajacy dostep do wnetrza studzienki (komory).

Kineta - wyprofilowane w dnie studzienki koryto, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kineta a $ciana komory roboczej.

Plyta posrednia — element betonowy przeznaczony do studni o glgbokosci do dna studzienki wigkszej od
45m.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w “Wymaganiach ogdlnych” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w “Wymaganiach og6lnych” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w “Wymaganiach
ogo6lnych” punkt 2.

Ponadto wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiadaé normom krajowym zastapionym, je$li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury

Przewiduje sig¢ zastosowanie rur nastepujacych typow:

Rury kamionkowe DN 250 mm

Kanaty o $rednicy DN 250 mm wykona¢ z rur kielichowych kamionkowych glazurowanych klasy 160 o
wytrzymatosci 40 kN/m.

Wodoszczelnos¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min. Wytrzymalo$¢ na zmegczenie pod obcigzeniem
zmiennym 2,5-10 kN (maks. czestotliwo$¢ 12 Hz), ilos¢ cykli (6,4x104) - zgodnie z PN-EN 295-3.
Odporno$¢ na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania 1 odmrazania w temp.
od -180C do +180C) - zgodnie z PB/TB-1/23:2005. Niepalno$¢ - reakcja na ogien w kanatach
grawitacyjnych - zgodnie z PN EN 13501-1:2008.

Rury trwale oznakowane: $rednica, klasa sztywnos$ci obwodowej, numer normy.

Rury PVC DN 160 mm

Kanaly o $rednicy DN 160 mm projektuje si¢ z kielichowych rur z litego PVC. Rury o sztywnosci
obwodowej 8 KN/m?. Rury oraz elementy systemu z Aprobata Techniczna ITB i IBDiM.

Rury trwale oznakowane: $rednica, klasa sztywnos$ci obwodowej, numer normy.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1917.

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami za pomoca kro¢cow dostudziennych przytaczeniowych
lub tulei murowych. Dtugos¢ kro¢cow 0,5 + 1,0 m.

Studzienki rewizyjne z elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych o $rednicy
wewngetrznej komory roboczej DN 1200 mm, wykonanych z betonu klasy C 35/45, wodoszczelnego (W-
8), 0 nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150, siarczanoodpornego, spetniajace PN-EN 1917
wraz z poprawkami zawartymi w PN-EN 1917:2004/AC.

Elementy denne powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane, monolityczne krggi z dnem, o wysokosci
dostosowanej do $rednicy kanatow; wysokos¢ kregu dennego nalezy dostosowaé do $rednicy kanatu na
przeptywie oraz do rzednych na wlocie i wylocie. W celu minimalizacji liczby potaczen narazonych na
oddziatywanie wody gruntowej nalezy stosowac krggi o mozliwie duzej wysokosci.

Wiaczenia rur nalezy wykonywac z zachowaniem min. 20 cm nadproza nad sklepieniem rury. Przejécia
szczelne rur przez $ciany studzienek wykonywaé z zastosowaniem kro¢cow dostudziennych lub tulei
systemowych dla danego materialu rury kanalizacyjne;.
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Kregi betonowe taczone pomigdzy soba i elementem dna za pomoca odpowiednich uszczelek gumowych
z kompensacja naprgzen, z fabrycznie osadzonymi klamrami zlazowymi. Zlacza pomigdzy kregami
nalezy dodatkowo zatrze¢ cementowa zaprawa uszczelniajaca. Klamry zlazowe stalowe w ostonie
z tworzywa w kolorze zottym, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13101:2005.

Plyty pokrywowe zelbetowe z otworem wtazowym 625 mm podwojnie zbrojone.

Wtazy kanalowe z zeliwa Szarego o0 $rednicy 600 mm, wentylowane, klasy D400, z herbem Gdyni.
Wtazy zgodne z PN-EN-124.

Do regulacji niwelety wlazu stosowac pierscienie dystansowe z betonu klasy min. C25/30.

Kregi denne studzienki kaskadowej nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym grubosci 10 cm z betonu
0 klasie C16/20 i na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Kaskade wykona¢ jako zewngtrzna.

2.4. Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ jako niewtazowe z rur PE lub PP lub z tworzywa o nie
gorszych wtasciwosciach. Studzienki nalezy wykona¢ z rur karbowanych o $rednicy DN 600 mm.
Studzienki z przykryciem wlazowym D400 osadzonym na rurze teleskopowej zgodnie z zastosowanym
systemem studzienek.

Wiaczenie istniejacego przytacza sanitarnego do studzienki z tworzywa sztucznego wykona¢ wg projektu
na budowie bezposrednio do rury trzonowej poprzez uszczelke ,, in —situ” bez rury spadowe;.

Potlaczenie rur projektowanych przytaczy z kréoccami fabrycznymi kinety studzienek wykonaé jako
kielichowe.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa klasy M8 do potaczen pomigdzy prefabrykatami powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-14501.

2.6. Skladowanie materialow

Rury

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- Iub
wielowarstwowo (matle $rednice). Konce rur zabezpieczy¢. Stosowac si¢ do zalecen producenta.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod
opadowych.

Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w Sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

Wlazy kanalowe i klamry zlazowe

Moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona. Najlepiej sktadowac na paletach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,5 m.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w “Wymaganiach ogélnych” punkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych, koparko-tadowarek,
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- samochoddw do transportu mas ziemnych,
- sprz¢tu do odwadniania,
. sprzetu do zaggszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymaganiach ogélnych” pkt.4.

4.2. Transport rur kanalizacyjnych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wykonawca zapewni przewéz rur. Na $rodkach transportu samochodowego rury uktada¢ w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw (studnie) powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow iklindow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw nalezy wykonaé¢ za pomoca trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu lub z zastosowaniem zaczepdéw systemowych typu DEHA lub
rownowaznych.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w “Wymaganiach ogdlnych” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdow osiowych, kotkéw swiadkow i1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.
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7 uwagi na wystepowanie wody gruntowej nalezy posiada¢ sprzet do odwodnien bezposrednio z wykopu
i igtofiltrami.

5.3. Roboty montazowe

Zasady ogoélne

Spadki i glteboko$¢ posadowienia rurociagu, rzedne dna, wlotow i wylotow, wlazow lub wpustow
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

W miejscach kolizji zinnymi instalacjami przewidziano wykonanie podwieszenia przy pomocy
konstrukcji odciazajace;.

Przewody kanalizacyjne ukladane w wykopie

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na przygotowanym podtozu (wg ST S.02.00.00 Roboty ziemne).
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ zgodnie z systemem producenta rur.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze zgodnej z ustaleniami producenta, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem zbudowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Studzienki betonowe

Studzienki sktadaja si¢ z nastgpujacych czgsci:

— dna studzienki,

komory roboczej,

plyty pokrywowej,

— wlazu kanatowego,

—  klamer ztazowych.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Scianki studzienek nalezy wykona¢ zachowujac elastyczno$é oraz
szczelnos$¢ na styku studni i $ciany rury kanalizacyjne;j.

Przykrycie studzienki wykonywa¢ w formie plyty pokrywowej umieszczonej na konstrukcji. Na ptycie
pokrywowej zamontowac skrzynke wtazowa.

Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.

Klamry osadzone fabrycznie w kregach.

Posadowienie studzienek z pkt. 2.3. w gruntach piaszczystych na podtozu betonowym grubosci 15 cm
z betonu o klasie C16/20 a na gruncie gliniastym dodatkowo na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci
15 cm.

Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Modernizacje

Do modernizacji przewidziane sa studzienki przeznaczone do dalszej eksploatacji zlokalizowane w pasie
drogowym i pasie pieszym. Modernizacja polega na dostosowaniu studzienek do nowych warunkow
wysokosciowych. W ramach modernizacji po ocenie stanu technicznego nalezy wykonaé¢ nowe wiaczenia
do studni i ewentualnie zaslepi¢ zb¢dne, wyremontowaé kinete, osadzi¢ klamry ztazowe, Zatrze¢ ztacza,
wymieni¢ gorna czg$¢ studni (krag i plytg pokrywowa lub zwezke), wymienic¢ lub wyregulowa¢ wiaz.

Demontaze

Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrebie prowadzonych wykopow nalezy fizycznie
zlikwidowa¢, usuna¢ z gruntu i zutylizowa¢. Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatow, likwidacji
(catkowitemu demontazowi) ulegnie istniejaca studzienka kanalizacyjna.
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Wykopy po likwidowanych przewodach zasypa¢ warstwami gruntem piaszczystym z zageszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w “Wymaganiach ogélnych” punkt 6.

6.2. Kontrola robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
okreslonym w niniejszej SST i zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

uzycia wlasciwych materialow i urzadzen,

— zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— prawidlowosci utozenia przewodow,

—  prawidlowosci wykonanych polaczen,

— jakosci zastosowanych materialow uszczelniajacych,

— jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej,

— zgodno$ci wykonania z dokumentacja techniczna.

6.3. Badania i tolerancje

Badania jakosci robot montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610:2002.

Przedmiot badania Tolerancja

odchylenie w planie osi ulozonego przewodu +5cm

rzednych w profilu + 0,5 cm,

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek (teren utwardzony) | + 5mm

odchylenia spadku przy zmniejszonym spadku -5%,
przy zwigkszonym spadku +10%

szczelno$¢ rurociagdw grawitacyjnych bez ubytku wody

Wyniki badan Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu w trybie i formie z nim ustalonej
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady obmiaru robot podano w “Wymaganiach ogélnych” punkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Wyrdznia si¢ nastepujace jednostki obmiarowe:
— 1 m kanatu,

— 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej,

— 1 kpl. studzienki z tworzyw sztucznych,

— 1 kpl. modernizacji studni,

— 1 m demontazu kanatu,

— 1 kpl. demontazu studni
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robo6t podano w “Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania kanatéw i1 przewoddow,

— wykonane studzienki kanalizacyjnej,

— wykonane izolacje,

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kanatu obejmuje:

— wykonanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne),
— ulozenie kanatu,

— podtaczenie do studzienki lub kolektora,

—  zasypanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne)

Cena wykonania 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej obejmuje:

— wykonanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne)

— wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — krag denny, krggi taczone na uszczelkg i zaprawg,
ptyta pokrywowa, plyta posrednia, wiaz, klamry ztazowe, osadzenie tulei szczelnych lub kroéécow
dostudziennych,

— regulacja wlazu,

— wykonanie izolacji studzienki,

—  zasypanie wykopu (wg SST S.02.01.02 Roboty ziemne).

Cena wykonania 1 kpl. studzienki z tworzyw sztucznych obejmuje:

— wykonanie kompletnej studzienki,

— osadzenie przykrycia wlazowego, regulacja,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 kpl. modernizacji obejmuje:

— wykonanie modernizacji studzienki (wymiana pokrywy, wymiana kregu gérnego, wymiana wiazu,
osadzenie klamer ztazowych, remont kinety, dostosowanie wtazu do nowej niwelety drogi, osadzenie
tulei szczelnych lub kré¢cow dostudziennych pod nowy kanat),

Cena wykonania 1 m. demontazu kanatu obejmuje:
— niezbedne roboty ziemne,

— demontaz kanatu $ciekowego,

—  wywoz i utylizacje materiatdéw z rozbiorki.

Cena wykonania 1 kpl. demontazu studni obejmuje:
— niezbedne roboty ziemne,
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demontaz studni kanalizacyjnych,
wywoz 1 utylizacje materiatéw z rozbiorki.

Dhugos$¢ kanatow podano pomigdzy osiami studni. Wszystkie elementy zawieraja koszt zakupu i dowozu

materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

2. PN-EN 1401-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U)

3. PN-EN 206- Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

1:2003/A1:2005

4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

5. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

6. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

7. PN-EN 476:2012 Wymagania ogblne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

8. PN-EN 1610: Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2002/Ap1:2007

9. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10. |PN-EN 752: 2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

11. |PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazowe producentdéw rur i osprzgtu.
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