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A. Czes$¢ tekstowa

1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinie z dokumentaaj wykonano na zlecenie Biura Projektow Budownictwa
Komunalnego spétka akcyjna w Go&u dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Boactta, Skwer Kéciuszki
i Al. Jana Pawla Il wraz z budavkanatow deszczowych i przebudpmfrastruktury
kolidujacej w Gdyni.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospé&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustédegeotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinic geotechniczam
opracowuje si dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego spetnia wymagania ckoae:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaekresie geologii;

- Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddtorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geatezmych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie eggwoticzne,
Zasady ogolne;

- Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Q#emia, symbole, podziat
i opis gruntow;

- Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podathyi poétsztywnych,
Warszawa 1997r.;

- Norma PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnigolnee,

- Norma PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty zeemn

PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:



Zasady ogolne.

Celem opinii i dokumentacji jest przedenie wynikow bada podiaza
gruntowego niezéinych do wiaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploataciji

obiektu.
Lokalizacg i giebokas¢ otwordw okrélit Zleceniodawca.
Rzedne otworow przyjto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

1.2. Potaenie i morfologia terenu.
Badany teren polmny jest w Gdyni, ulice: Wybickiego, Plac Grunwatdz

Borchardta, Skwer Kaeiuszki i Al. Jana Pawta 1.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona oai8,10,8 m n.p.m.

Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmegsk

Warunki geotechniczne podiada gruntowego
utworow

2.
2.1. Charakterystyka podtaza
W profilach geotechnicznych stwierdzono wyxiwanie

czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
nasypy niekontrolowane.

Utwory holocéskie
Utwory plejstocéskie pyly, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, piaghkilaste, piaski

drobne, piaskiérednie,zwiry.
Uktad w/w osaddéw i mizszaci poszczegoélnych warstw obrazujabhczone

przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 5 - 6).
Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na

podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano waegniu

tabelarycznym (zat. nr 10).

2.2. Charakterystyka wod gruntowych.
Wode jako zwierciadlo swobodnestwierdzono na gbokdsciach od 2,6

do 5,7 mw otworach nr: 3, 4,5, 6, 7, 8.
Szczegoty podajkarty otwordow i przekroje geotechniczne.
Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntgpwenosi s¢ do okresu

wiercen i moze uleggé wahaniom w zalenosci od pory roku, intensywrici opadéw

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
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Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaggigonetrycznych.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badarenowych oraz w oparciu 0 nogm

PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqrzez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wytzono nasypy niekontrolowane, ktore jako

niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-

mechanicznych.
Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono ngstijace warstwy

plagtye

geotechniczne:
piaski  gliniaste,

piaszczyste,

Warstwa Pyly, pyly
i twardoplastyczne o stopniu plastyczeiol, ™ = 0,40.
Pyly i pyty piaszczysteago grunty tiksotropowe. Pod wptywem
obcizen dynamicznych ich parametry wytrzymadowe
zblizaja si¢ do zera.
Grunty warstwy $ gruntami morenowymi, Spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.
Warstwa Il Piaski pylaste, wilgotne, sredniozagszczone o0 stopniu
zagszczeniad™ = 0,45.
Warstwa 1] Piaski drobne, wilgotne i nawodniongredniozagszczone
o stopniu zagszczeniagd™ = 0,45.
Warstwa v Piaski  srednie,  zwiry, wilgotne nawodnione,
sredniozagszczone o stopniu zesgczeniad™ = 0,50.
3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badd przedstawionych materialtdw rama

wyciagna¢ nasgpujace wnioski:
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3.1. Zbadane podi® gruntowe nadaje ido bezpéredniego posadowienia oprocz
nasypow niekontrolowanych.
Jako podtae ngne naley traktowa& grunty warstw: I, II, llI, IV.
jako grunty stabém® naley usumé z podica,

3.2.  Nasypy niekontrolowane,
a ewentualne nierowsoi uzupetné podsypk piaszczystaawirowa, zag:szczon.

3.3.  Grunty warstw I, IV g dobre i niewysadzinowe.
Grunty warstwy |l § watpliwe pod wzgtdem wysadzinow&ei.

Grunty warstwy | g bardzo wysadzinowe.

Sprawdzenie standéw granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza na podstawie

3.4.
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. Q. 1
Do obliczé nalery przyjmowa wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiéstea budowli.

Wartas¢  wspoiczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt3.8.) naley
dodatkowo zmniejszy mnazac przez 0,9 ze wzgllu na zastosowanie metody

3.5.
B oznaczania niektorych parametrow geotechnicznych.
3.6. Podlaze naley traktow& jako warstwowane.
3.7. W podiazu mog wyshpi¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu winien dokoé&aprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

3.8.
roboty ziemne rgle prowadzé w sposéb

3.9. W obrbie gruntow spoistych
wykluczapcy zmiarg naturalnej struktury gruntdw poprzez przemageiei lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow waatmosferyczg). Doprowadzi to do

pogorszenia wigiwosci fizyko-mechanicznych.
Partie gruntow uszkodzonych najeusura¢ i zashpi¢ podsypla piaszczysto-

ZWirowa, zag:szczom lub chudym betonem.
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3.10. Fundamenty nalgy zabezpieczyizolacp przeciwwilgociows ze wzgédu na:

—  okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

—  podchganie kapilarne.

3.11. Dla budowy drogi proponujemy:

3.11.1.Wykon& podsypk piaszczysto #wirowa, zag:szczom do:
— stopnia zagszczeniad™ > 0,80,
— wskanika zagszczeniad™ > 1,00.

Miazsza¢ podsypki H> 0,50m.

3.11.2.Podsypka nie me zawierd domieszek gruntéw organicznych, ilastych, pytowych
(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (pogzkp nasypu budowlanego) pod

konstrukcji nawierzchni  drogowej i parkingbw powinno cechdéwasig

wspotczynnikiem filtracji ko > 8,0 m/dolk. Ze spgu podsypki nakey zapewnt

grawitacyjny odptyw wody gruntowej.

3.11.3.Roboty ziemne naky prowadzé pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach
nadzoru geotechnicznego wykénaadania laboratoryjne gruntuyiego do budowy
podtaza pod konstrukaj nawierzchni drogowej z okfieniem wspoétczynnika filtracji.
Nadzér geotechniczny winien réwnieokresli¢ stopied i wskaznik zag:szczenia

podsypki.

3.11.4.Nosnos¢ poditaza gruntowego wzmocéipoprzez uteenie geosyntetykow.

3.12. Wahania wod gruntowych szacuje¢ sha + 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.

3.13. Projektowane obiekty proponujemy zali¢ayo pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opracowali:
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