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l.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawami opracowania sg:

— Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta w Gdyni a BPBK S.A w Gdansku,

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego” opracowana

przez Geotest Sp. z 0.0. (05.2014 r.),

— Warunki techniczne gestora sieci,

— Przepisy i normy,

— Wizje lokalne w terenie.
2. Cel i zakres opracowania
Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizaciji
inwestycji pn. ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta I
oraz budowg kanatéw deszczowych i przebudowsq infrastruktury kolidujgcej” w zakresie
rozbudowy kanalizacji deszczowej, a takze modernizacji pozostawianych do dalszej
eksploatacji studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
e Budowe kanatow deszczowych i przykanalikow DN 150 do DN 1000 mm,
¢ Budowe komor, studzienek kanalizacyjnych i sciekowych,
o Likwidacje kanatow deszczowych i przykanalikow DN 150 — DN 800 mm.

3. Opis stanu istniejagcego

Teren objety Inwestycjq jest skanalizowany i silnie zurbanizowany. Przecinajg go kanaty
deszczowe o $rednicy DN 150 do DN 1000 mm, kanaty sanitarne, wodociagi, siec
gazowa i cieptownicza, a takze przewody energetyczne i teletechniczne. Czes¢ posesji
posiada podtgczenia do kanalizacji deszczowej, pozostate odprowadzajg wody
deszczowe na teren lub za posrednictwem odwodnien liniowych na jezdnie.

4. Warunki gruntowo-wodne

Teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona 3,1 do 10,8 m n.p.m.

Stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworach nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na
gtebokosciach 2,6 do 5,7 m. Podany poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom.

Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych, uwzgledniajac
geneze, stan i rodzaj gruntow. Z podziatu na warstwy geotechniczne wytaczono glebe
i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga byC¢ jednoznacznie
okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych.
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Wydzielono nastepujgce warstwy:
Warstwa geotechniczna |
Pyly, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne i stopniu
plastycznosci 1L™ = 0,40. Pyly i pyty piaszczyste sg gruntami tiksotropowymi.
Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wg PN-81/B-03020.
Warstwa geotechniczna ll
Piaski pylaste, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.
Warstwa geotechniczna lll
Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,45.
Warstwa geotechniczna IV
Piaski srednie, zwiry, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,50.
Whnioski
Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprocz nasypow
niekontrolowanych.
Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: |, 11, Il IV.
Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usung¢ z podtoza, a ewentualne
nierownosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczong. Grunty warstw Ill, IV
sg dobre i niewysadzinowe.
Grunty warstwy Il sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.
Grunty warstwy | sg bardzo wysadzinowe.
Sprawdzenie standw granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢é na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10) Opinii geotechniczne.
Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspofczynnik materiatowy dla gruntéw bardziej
niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.
Warto$¢ wspétczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy dodatkowo
zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody B oznaczania
niektérych parametrow geotechnicznych.
Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.
W podtozu moga wystapié¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
W obrebie gruntow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy
zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie
(zalanie wykopow wodag atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia wiasciwosci
fizyko-mechanicznych.
Partie gruntow uszkodzonych nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa,
zageszczong lub chudym betonem.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg ze wzgledu na:

— okresowe wahania poziomu wdéd gruntowych,

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/232/U1/37-W/2015/0283
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:

Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawfa Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujgcej
PROJEKT WYKONAWCZY



— podcigganie kapilarne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Nosnos¢ podtoza gruntowego wzmocni¢ poprzez utozenie geosyntetykow.
Wahania wod gruntowych szacuje sie na 20,5 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.
Kategoria geotechniczna
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne,;.

5. Rozwigzanie projektowe
5.1. Elementy istniejace do likwidacji

Odcinki kanatéw deszczowych przeznaczonych do likwidacji oznaczono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym przez skreslenie. Likwidacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez
usuniecie elementéw z gruntu (z wyjatkiem fragmentu kanatu w ul. Swietojanskiej poza
obszarem robot, gdzie zaktada sie zaslepienie koncéw i wypetnienie przewodu
pianobetonem, badz gruntobetonem).

Likwidacjg objete sg kanaty w przebudowywanych jezdniach na terenie Inwestycji oraz
kanaty o zbyt matej przepustowosci.

Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatow, likwidacji (catkowitemu demontazowi) ulegajg
istniejgce studzienki kanalizacyjne.

Materiat likwidowanych kanatow deszczowych i studzienek nalezy usung¢ z wykopu.
Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypaé¢ materiatem sypkim (piaskiem).
Zasypke wykonywaé warstwami grubosci 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, kazdg
warstwe zageszczajgc do uzyskania stopnia zageszczenia jak pod droga.

Spodziewane materiaty z likwidacji to beton, zelbet, Zzeliwo oraz tworzywa sztuczne.
Materiaty usuniete z wykopu nalezy zutylizowaC zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska.

Zestawienie likwidowanych elementow

Element Demontaz [m] Zamulenie [m]
Kanat betonowy DN 800 mm 594 8
Kanaty i przykanaliki DN 150-300 mm 494 -
Studzienki rewizyjne 14 szt. -
Studzienki sciekowe DN 500 mm 24 szt. -

5.2. Kanaly deszczowe projektowane

5.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury zelbetowe

Do budowy projektowanego kanatu DN 800-1000 mm stosowac kielichowe rury
zelbetowe ze zintegrowang uszczelka, wykonane zgodnie z normg PN-EN-1916:2005.
Potaczenie wodoszczelne z zewnatrz do wewnatrz i z wewnatrz na zewnatrz do 1 bara.
Dtugos¢ budowlana rur betonowych 300 cm.

Beton klasy C 40/50, klasa ekspozycji XC2, nasigkliwos¢ <4 %, F 150, W10.

Elementy tukowe wykonane jako monolityczne z ciggtym zbrojeniem, taczone kielichowo.
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Rury kanalizacyjne z PVC

Do budowy projektowanych kanatéw ponizej DN 800 mm i przykanalikdw zastosowac rury
kielichowe taczone na uszczelke, o Sciance gtadkiej z litego PVC, klasy SN 8 (8 kN/m?).
5.2.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne betonowe

Srednice studzienek zostaty pokazane na rysunkach profili.

Studzienki rewizyjne projektuje sie jako wilazowe, z elementéw prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych. Wykonanie elementow prefabrykowanych: zgodne z PN-EN
1917 wraz z poprawkami zawartymi w PN-EN 1917:2004/AC, beton wodoszczelny (min.
W-8), mato nasigkliwy (n, < 4%), mrozoodporny F150.

Kregi denne (dennice) z kinetg do $rednicy DN 1500 mm prefabrykowane w technologii
Perfect (kineta wykonana monolitycznie w jednym cyklu produkcyjnym z kregiem dennym
z betonu samozageszczalnego klasy C40/50). Nachylenie spocznika w kierunku koryta
kinety 5%.

Kregi denne z kineta od DN 2000 mm oraz kregi denne z osadnikiem w wykonaniu
monolitycznym z betonu wibroprasowanego klasy C40/50. Kinety wykonywane fabrycznie
(monolityczne), osadniki o gtebokosci 0,5 m.

Wysokos¢ kregu dennego nalezy dostosowac¢ do $rednicy kanatu na przeptywie oraz do
rzednych na wlocie i wylocie.

Kregi studzienne wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C40/50.

Przykrycie studni do DN 1200 mm wykonac¢ z zastosowaniem zwezek (konuséw), a od
DN 1500 mm z zastosowaniem ptyt pokrywowych.

Zwezki redukcyjne i pierscienie wyréwnawcze pod wilaz wykonane z betonu klasy
C40/50. Otwér pod witazem o Srednicy 625 mm.

Ptyty pokrywowe wykonane z betonu klasy C 40/50.

taczenie kregow dennych, kregow, zwezek i ptyt za pomocg zintegrowanej uszczelki
z EPDM z kompensacjg naprezen w postaci profilu wypetnionego drobnym piaskiem
kwarcowym. Szczeliny technologiczne pomiedzy kregami od zewnatrz i wewnatrz
wypetni¢ zaprawa.

Klamry ztazowe - fabrycznie osadzone w prefabrykowanych kregach, stalowe, w ostonie
z tworzywa w kolorze zéttym, osadzone w rozstawie pionowym 250 mm.

Wilazy — zastosowaé wilazy kanatowe z Zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym,
o $rednicy 600 mm, wentylowane (w ciggach pieszych bez wentylacji), z herbem Gdyni,
z zabezpieczeniem przed obrotem w postaci 2 wypustéw w pokrywie i 4 gniazd na
wypusty w pierscieniu, powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie,
pokrywy amortyzowane wktadkg ttumigcg umieszczong w rowku w sposob trwaty, ramy
wysokosci min. 140 mm, ciezar kompletu min. 140 kg, klasy D 400. Wtazy zgodne z PN-
EN-124.

Osadzenie wtazéw na zwezce lub ptycie pokrywowej. Regulacje wysokosci wtazow
w dostosowaniu do terenu nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu pierscieni
dystansowych, fgczonych przy pomocy zaprawy cementowej, o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm. Stosowac tylko pojedynczy pierscien.

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/232/U1/37-W/2015/0283
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:

Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawfa Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujgcej
PROJEKT WYKONAWCZY



Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek. Wykonanie studzienek z betonéw wysokiej
klasy i o parametrach opisanych w projekcie zapewnia ochrone materiatowo-strukturalng
zaprojektowanych elementow betonowych. W przypadku posadowienia ponizej wody
gruntowej studzienki nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz do wysokosci 1 m powyzej wody
gruntowej stosujgc roztwor bitumiczny. 1zolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg
powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow, pecherzy ani pekniec.
5.2.3. Studzienki sciekowe

Studzienki Sciekowe projektuje sie w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu
klasy C40/50, zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z osadnikiem gtebokosci min. 95 cm
(z wyjatkiem studzienek Sciekowych posadowionych za zgodg PEWIK nad
projektowanym wodociggiem — bez osadnika), wykonane z rur o srednicy DN 50 cm,
przykryte wpustem ulicznym zeliwnym kotnierzowym klasy D 400 z koszem wysokosSci
60 cm i kratg mocowang w korpusie zawiasowo. Poszczegolne elementy taczone na
uszczelke EPDM. Dopuszcza sie wykonanie monolityczne. Studzienki Sciekowe nalezy
posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 80 cm i grubosci
12 cm z betonu klasy C25/30.

Posadowienie krat sciekowych wykona¢ z zastosowaniem pokryw odcigzajacych.

5.2.4. Wlaczenia rur

Wiaczenia rur do komér i studni betonowych nalezy wykonywa¢ w zaleznosci od
materiatu rur:

— dla rur PVC z wykorzystaniem fabrycznie osadzonych piaskowanych tulei
murowych z tworzywa sztucznego,

— dla rur betonowych studnia powinna byC wyposazona w przylacze dla rur
betonowych z fabrycznie osadzong uszczelkg. Nalezy rowniez zastosowac krocce
dostudzienne.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Scianki studzienek nalezy wykonaC zachowujac
elastycznosc¢ oraz szczelno$¢ na styku studni i Sciany rury kanalizacyjne;.

Bezposrednie wigczenia przykanalikéw do kanatu wykonac z zastosowaniem szczelnych
przytaczy siodtowych ze zintegrowanym przegubem kulowym. Otwory w kolektorze
wykonywaé¢ na budowie, w dostosowaniu do warunkéw z zastosowaniem odpowiedniej
wiertnicy.

5.2.5. Podtaczenie rur spustowych

Podtaczenie rur spustowych nalezy wykonac z nastepujgcych elementow:

— kolano zeliwne 87°,

— kréciec zeliwny (badz krééce),

— czyszczak podrynnowy zeliwny z rewizja,

— krociec zeliwny do wysokosci ok. 2 m ponad teren.

Wiloty pionéw spustowych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami z blachy ocynkowanej.
Krécéce zeliwne nalezy przymocowaé do $ciany budynku z wykorzystaniem obejm.

5.3. Modernizacja studzienek

W przypadku istniejacych studni pozostawianych do dalszego wykorzystania nalezy
dokonac ich modernizacji.
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W ramach modernizacji po ocenie stanu technicznego nalezy:
— Woykonaé¢ nowe wigczenia do studni i ewentualnie zaslepi¢ zbedne,
—  Wyremontowac kinete,
— Osadzi¢ klamry ztazowe,
— Zatrze€ ztgcza,
— Wymieni¢ gbrng czes¢ studni (krag i ptyte pokrywowa lub zwezke),
—  Wymienic¢ lub wyregulowac wtaz.
Podczas modernizacji stosowac standardy jak dla studni projektowanych.
Modernizacji podlegajg wszystkie pozostawiane do dalszej eksploatacji studzienki
deszczowe i sanitarne na terenie objetym inwestycja.

5.4. Préby szczelnosci i odbior

Proby szczelnosci i odbior nalezy wykonywac¢ wedtug normy PN-EN 1610: 2002
5.5. Skrzyzowania z przeszkodami na trasie

Zaleca sie utozenie projektowanych instalacji przed kablami energetycznymi.
W miejscach skrzyzowan, na czas prowadzenia roboét, istniejgce sieci nalezy
zabezpieczycC.

W miejscach spodziewanych kabli wykonywa¢ recznie wykopy kontrolne. Przed
przystgpieniem do robot powiadomié uzytkownikdéw sieci teletechnicznej i energetyczne;j
celem doktadnego ustalenia potozenia tych sieci.

5.6. Roboty ziemne i posadowienia

Przekopy prébne. W miejscach skrzyzowan z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywac przekopy probne w celu identyfikacji rzeczywistego
potozenia uzbrojenia.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane. Odwodnienia zgodnie
Z punktem 5.7.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
prowadzi¢ ostroznie i recznie dla okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia. Grunt
z wykopu nalezy sktadowa¢ w nasypie wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 100 cm od
krawedzi wykopu. Grunt nie nadajacy sie do wykorzystania wywiez¢ na skfadowisko.
Roboty ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego. Prace ziemne prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac dtugo
otwartego wykopu.

Posadowienie rur kanalizacyjnych projektuje sie na podsypce piaskowo-zwirowej
wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem i uksztattowanej na kat 90°. Podczas
wyréwnywania podtoza, z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie o Srednicy powyzej 3 cm.
Po utozeniu rur na warstwie wyréwnawczej nalezy je podbic¢ piaskiem do uzyskania kata
podparcia nie mniejszego od 90°. Grubos¢ warstwy podsypki pokazano na profilach.

W przypadku posadowienia w gruntach tiksotropowych na dnie catego wykopu utozyc
warstwe betonu gr. min. 5 cm celem odciecia dostepu wody. Nie wolno dopusci¢ do
zwiekszenia wilgotnosci tych gruntéw (réwniez po zasypaniu wykopdw). Na tak
przygotowanym podtozu wykona¢ podsypke.
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Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Posadowienie studzienek rewizyjnych w gruntach piaszczystych na podtozu betonowym
grubosci 10 cm z betonu o klasie C16/20, a na gruncie gliniastym dodatkowo na
podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 10 cm.
Obsypke rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego o ziarnach
<3cm.
Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na starannos¢ i doktadnos¢ wykonania obsypki,
stosujgc sie do ponizszych zalecen:
e obsypke nalezy wykonywac réwnoczesnie po obu stronach rur,
e nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na wilasciwe zageszczenie przestrzeni
pozostatych po umocnieniu wykopu,
e materiat obsypki nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych krzemieni lub innych
tamanych materiatbw mogacych uszkodzic rure lub obnizyc jej stabilnosc,
e podczas zasypywania wykopu i zageszczania gruntu nalezy zwrdéci¢ szczegdling
uwage na to, aby nie spowodowac przemieszczenia potozonego rurociggu,
e materiat obsypki powinien szczelnie wypetni¢ przestrzen wokoét rury, tak, aby rura
osiggneta petng stabilnosc¢,
e obsypke nalezy wykonywa¢ do uzyskania warstwy o grubosci w stanie
zageszczonym min. 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypke rur kanalizacyjnych wykonywa¢ warstwami o grubosci do 30 cm zageszczajac
kazdg warstwe, mechaniczne ubijanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu
obsypki o grubosci po zageszczeniu min. 30 cm ponad wierzch rury, zalecany wskaznik
zageszczenia gruntu Is =2 0,97.

5.7. Odwodnienia na czas budowy

Badania geotechniczne nie wykazaty wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia kanatéw, jednak na koncowym fragmencie kanatu jest ona ptytko. Moze
wystgpi¢ koniecznosS¢ nieznacznego obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas
budowy. Odwodnienie to prowadzone bedzie Ilokalnie, na krétkich odcinkach
z zastosowaniem igtofiltrow. Przy odprowadzaniu wéd z odwodnienia do kanalizacji
deszczowej nalezy zapewnic ich jako$¢ w zakresie zawiesiny jak dla wod opadowych
Z zastosowaniem np. osadnika.

Ze wzgledu na ryzyko zaistnienia wyporu nalezy przez caty czas prowadzenie robdt, az
do wykonania zasypki utrzymywac zwierciadto wody gruntowej na poziomie min. 40 cm
ponizej dna wykopu.

5.8. Wytyczne wykonania inwestycji

O rozpoczeciu poszczegolnych etapéw robdét nalezy powiadomié gestoréw z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Nalezy zwraca¢ uwage na ewentualne istniejgce a nie wykazane na mapie uzbrojenie.
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W przypadku uktadania przewoddéw w bezposrednim sagsiedztwie drzew dopuszcza sie
wykonanie ,podkopu” pod warunkiem szczegolnie doktadnego zageszczenia gruntu wokot
rury. Nalezy réwniez unika¢ uszkadzania korzeni drzew o grubosci powyzej 15 mm.
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II. UZGODNIENIA, POZWOLENIA | OPINIE

Lp. | Jednostka wydajgca dokument, adres Izvaulg]cez;ika Charakter i numer dokumentu
1 Warunki Techniczne UD.70111.173.2.2013.MK(RL,JR).9585
a z dnia 13.12.2013 .
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie UD.6740.437.3.2015.MK.5302
1. | 81-364 Gdynia, ul. 10-ego Lutego 24 | 2 dnia9.07.2015r.
1 Uzgodnienie (aneks) UD.6740.473.4.MK.6217
¢ z dnia 11.08.2015 .
Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki .
2 | S 0 | e o

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
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Zatgcznik 1a

ZARZAD DROG | ZIEL
JEDROSTRA BUDIETOWA GMINY MUSTA ED?;‘III
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

RIP 586-218-63-30, REGON
tel, 58/ 7612000 f3« 58 iﬁ%?i‘g’},’

Zalqeznik 2
do pisma UD.70111.173.2.2013.MK(RL,JR).9585 z dnia 13.12.2013r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy miejskiego sytemu odwodnienia miasta
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1) kanal deszczowy o $rednicy DN1000 zaprojektowa¢ od studni rewizyjnej o rzgdnych
3,30/0,90 zlokalizowanej w pasie rozdziatu Alei Jana Pawla II do kanalu deszczowego
DN800 w ulicy Swigtojaniskiej;

2) sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowaé poza jednia (réwnolegle do linii
rozgraniczajacych pas drogowy zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennymi); w wypadku koniecznosci zlokalizowania sieci w jezdni, nalezy ja
umiejscowi¢ w jednym pasie ruchu tak, aby wlazy od studni rewizyjnych usytuowane
byly w osi tego pasa od strony chodnika — w miejscach najmniej narazonych na dzialanie
kot pojazdéw;

3) kanal deszczowy zaprojektowaé (tut. Zarzad zastrzega prawo dokonania zmian na etapie
dokumentacji projektowej):

a) z litych rur PVC lub z rur zelbetowych typ WIPRO lub WITROS - dotyczy kanatéw
nieprzetazowych (o srednicy < DN1000);

b) z rur zelbetowych typ WIPRO lub WITROS - dotyczy kanaléw przetazowych
(o érednicy = DN1000);

4)  studnie rewizyjne.zaprojektowac¢ zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-
10729:marzec 1999, z monolitycznym dnem oraz z eclementéw iaczonych ze soba
z zastosowanie  zintegrowanej uszczelki; zewnegtrzne 1 wewnetrzne szczeliny
technologiczne powstale przy ztozeniu elementéw studni wypelnié zaprawa; w wypadku
projektowania studni na istniejagcym kanale jej cze$¢ w obrgbie wlotu i wylotu przewodu
wykonaé z cegly kanalizacyjnej: przyjaé zalozenie wykonania na nieprzelazowej sieci
studni z kinetg naprzemiennie z osadnikiem o gigbokosci 0,5m (tut. Zarzad zastrzega
prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji projektowej); uksztaltowanie kinety i
spocznika (jako wmurowane w krqg denny) oraz montaz przegubowego przejscia
szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkceji kregu; studnie zwieniczyé
wiazami klasy D400 z herbem Gdyni; regulacj¢ wiazu wykonaé za pomoca pojedynczego
zelbetowego pierscienia wyrownujacego; zmiang kierunku kanatéw przelazowych
dokonaé w studniach/komorach z kinetg o odpowiednim promieniu fuku;

5)  odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomoca wpustow ulicznych; ich lokalizacja,
wynikajaca z opracowania branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienie pasa
drogowego, m.in. powinny by¢ umieszczone przed skrzyZowaniem, przejéciem dla
pieszych i przed progiem zwalniajacym od strony napltywu wody; wpusty uliczne
wykonaé zgodnic z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, z czgscig
osadowg o glebokosci 0,95m, z wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci

Zalgeznik Ny 2 - 1/2
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o glebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty wiaczy¢ do sieci
za pomocq, studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200 z litych rur PVC;

6) przewidzie¢ przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra pozostawaé bedzie
wkolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem i eksploatacjg
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej;

7)  wylaczona z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznie zlikwidowaé;
w dokumentacji przedstawi¢ zestawienie likwidowanej sieci.

Niniejsze warunki wazne sa jeden rok, tj. do 12.12.2014r. Nalezy je dolaczy¢ do
dokumentacji projektowe;.

Nalezy powiadomié wszystkich wlascicieli nieruchomoéci zlokalizowanych wzdtuz
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej o planowanej inwestycji w ramach ktérej,
istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wylaczona z uzytkowania oraz o koniecznosci
uporzadkowania sposobu zagospodarowania wdod opadowych iroztopowych na swoim
terenie, informujac:
¢ wody opadowe i roztopowe nalezy prébowaé w maksymalnym stopniu
zagospodarowaé na terenie wilasnym; spos6b ich zagospodarowania winien by¢
zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie a przyjety sposéb odwodnienia
winien uniemozliwiaé sptyw w6d na teren dziatek sasiednich, w tym na teren paséw
drogowych;
¢ w wypadku braku mozliwoéci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na
terenie wilasnym odprowadzanie ich do projektowanej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej wymaga¢ bedzie m.in.:

~ wystapienia do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni z wnioskiem o wydanie
technicznych warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
wraz z uzasadnieniem braku mozliwosci zagospodarowania tych wod na terenie
wiasnym;

- wykonania projektu i budowe przylacza kanalizacji deszczowej whasnym
staraniem i na wlasny koszt; wladciciel nieruchomosci winien zakoficzy¢
realizacje przytacza przed odtworzeniem/wykonaniem nawierzchni ulicy;

— podpisania stosownej umowy, na podstawie ktérej konieczne bedzie wnoszenie
oplat za éwiadczenie ushugi polegajacej na przyjmowaniu sciekow deszczowych,
wod opadowych i roztopowych z dachéw i posesji do miejskiej sieci kanalizacji
deszezoweyj;

¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabrania si¢ wprowadzania $ciekéw bytowych

i §ciekow przemystowych do wurzgdzen kanalizacyjnych przeznaczonych do

odprowadzania wod opadowych, a takze wprowadzania sciekow opadowych i wéd

drenazowych do kanalizacji sanitarnej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca

2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw —

tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z péz1i. zmianami).

Zalgcznik Nr 2 - 2/2
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Zatgcznik 1b

= Zarzad Drog 1 Zieleni
: jedanstka budzetowa Gminy Masta Cdym
Wﬂ H1-364 Gdwnia, ol 10 Barego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01 fax: 58 662 28 -11; comail selerctanantdadie gl yasapl

UD.6740.437.3.2015.MK.5302 Gdynia, dnia 9 lipea 2015 roku

Gmina Miasta Gdyni

adres do korespondencji:

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

dot, rozbudowy ulicy na odeinku Wybickiego + Al Jana Pawla 1T — kd + ks

UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni nzgadnia, dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulic: Wybickiego,
Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej”, projekt budowlany pt. , Branza: Technika sanitama;
Nazwa opracowania: Kanalizacja deszezowa Kanalizacja sanitara™ (inwestor: Gmina Miasta
Gdyni; projektant: mgr inz. Wojcicch Piotrowski, mgr inz Andrze) Perkowski; dota
opracowania; marzec 201 41.) z nastgpujacymi uwagami:

[) na ewentualne zmiany w projckeie, ktére wynikng przed fub w trakcie jego realizacii,

nalezy uzyskac zgodg tut, Zarzgdu - przed dokonaniem tych zmian;

2) w trakcie realizacji robét budowlanych nalezy:

a) zachowad zaprojektowany przebieg i posadowienie sieci kanalizacji deszezowe):
w wypadku kolizji istnicjgcego/projcktowancgo  uzbrojenia #  siecig  kanalizacji
deszezowej nalezy przewidzie¢ przecbudowg/zmiang trasy tego uzbrojenia;

b) wlazy, na studniach rewizyjnych lokalizowanych w jezdni, umicjscowi¢ w miejscach
najmniej narazonych na dzialanie kol pojazdéw, 1. w osi pasa ruchu (mozliwie od
strony najblizszego kraweznika); ich umiejscowicnic winno zapewni¢ prawidiowe
zejscie do studni oraz uwzgledniad micjsca wigezonych przewodow;

3) realizacja micjskiej sicei kanalizacji deszezowej podlega odbiorowi przez (ut, Zarzad,
warunkiem dokonania odbioru jest:

a) pisemne zglaszanic o dokonywaniu czeéciowych odbiorow technicznych wykonania
przepustu i sieci {z co najmnicj 3-dniowym wyprzedzeniem - fax 38 662 28 41 lub e-
mail sckretariat@zdiz.gdynia.pl)

b) dostarczenie tut. jednostee dokumentacji odbiorowe) zawierajgcej m.in. dokumentacjc
powykonawezg, nagranie (CD, DVD) i raport 7 inspekeji telewizyjne) sieci wraz
zpomiarem  spadku wykonang dwukrotnic: I - po wlozeniu  kanalu i obrobee
(zageszezeniu) gruntu nad strefa rury, - po wykonaniu nawicrzchni, protokol
7 dokonania proby szezelnosci sicei oraz kopie mapy zasadnicze] uwzgledniajace]
fizycznic usunicte obickty sicel kanalizacyi deszezowe] wylyezone) 2 uzytkowania;

www, zdix. pdywiapl
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4) w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrolg
przedstawicielom tut, Zarzgdu;

5) nalezy wzig¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowanc]
inwestycji:

6) realizacja inweslycji nie moze pogorszy¢ stanu istnicjgcego (teren budowy nalczy
przywrocié do stanu picrwotnego) i naruszaé interesow 0s6b trzecich;

7) o rozpoczeeiu i zakoficzeniu robdt powiadomié pisemnic (z co najmnicj trzydniowym
wyprzedzeniem) tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl),
powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajgc imig, nazwisko i numer telefonu
kierownika robot;

8) na czas prowadzonych robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 08.07.2017r.

Intcgralng cz¢séé niniejszego uzgodnicnia stanowi ww. dokumentacja, w ktdrej rysunck nr |

pn. ,.Plan sytuacyjno-wysokosciowy™ zostal ostemplowany przez tut. Zarzad

Jednoczesnie informujemy:

a) do tut, Zarzadu nalczy dostarczy¢ projekt wykonawezy;

b) traci wazno$¢ uzgodnienic UD.6740.1178.3.2014. MK(BZ).10374 7 dnia 19.12.2014r.
dotyezace projektu budowalnego pn. . Branza: Technika sanitarna; Nazwa opracowania:
Kanalizacja deszczowa Kanalizacja sanitarna” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant:
mgr inz. Wojciech Piotrowski, mgr inz. Andrzej Perkowski; data opracowania: grudzien
2014r.) dla inwestycji pt. ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Arnmii
Krajowej, Borchardta, Skwer Kodciuszki i Al Jana Pawla 1l wraz z budows kanalow
deszezowych 1 przecbudowy infrastruktury kolidujgee)™;

¢) traci waznoéé¢ uzgodnicnic UD.6740.40.2015.MK.695 z dnia 02.02.2015r. dotyczjce
projektu  wykonawczego pn. ,Branza: ‘Technika sanitarna;  Nazwa opracowania;
Kanalizacja deszezowa Kanalizacja sanitarna” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant:
mgr inz. Wojcicch Piotrowski, mgr inz. Andrzej Perkowski; data opracowania: grudzien
2014r.) dla inwestycji pt. ,Rozbudowa ulic: Wybickicgo, Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla I wraz z budowg kanalow

deszezowych 1 przebudowy infrastruktury kolidujgeej”™.

DYREKTOR

i 2 N D
ingr Roman Witowsiki
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Zatagcznik 1c

A Zarzad Drog i Zieleni
oy . jednostka budietowa Cmimy M Gdom
(‘mwﬂ“ B304 Gabyrma, ul 10 Eagreg 240

telifon: 38 701 2000 01, Lax: 58 662 28 41; ¢ mad sokeetanial feadizedyan pl

UD.6740.437.4.2015.MK.6217 CGidynia, dnia 11 sierpnia 2015 roku

Gmina Miasta Gdyni

adres do korespondencji:

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

dot. rozbudowy ulicy na odeinku Wybickiego + Al Jana Pawla 11— kd | ks

UZGODNIENIE

Zarzgd Drog i Zicleni w Gdyni nzgadnia, dla inwestycji pn. ,Rozbudowa ulic: Wybickiego,
Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej”, projekt budowlany - ancks pt.  Branza. ‘T'echnika
sanitarna; Nazwa opracowania: Kanalizacja deszezowa Kanalizacja sanitama™ (inwes/or:
Gmina Miasta Gdyni; projekiant: mgr inz, Wojciech Piotrowski, mpr inz. Andrzej Perkowski;
dara opracowania: sierpien 2014r.) z nastepujges uwagy:
aklualne pozostajy uwagi przedstawione w Uzgodnieniu U.6740.437.3.2015.MK.5302
z dnia 09.07.2015.

Lizgodnienic wazne jest do dnia 08.07.2017r,

Integralng ¢zesé niniejszego uzgodnicnia stanowi ww. dokumentacja, w kiorej rysunck nr ]

pi. . Plan sytuacyjno-wysokodciowy™ zostal ostemplowany przes tut. Zarzad

ODYREKTOR
? S ¢ S——
¥ Roman Witowaki
!
UD afa
wow xdiz pdynaspl
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Zatagcznik 2
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SPECJALISTA

J‘fh(’um- o7

SEKRETA AT BPBK SA
M“R IAT GPBK SA

data wpl, ,. l

Zalgcznik nr 1 do uzgodnienia nr 41/L/2015 Jr. ei2 ,./ /55 Yo ) Vi

F % 1 R—

|. Projektowang kanalizacj¢ deszczowy krzyzujacq si¢ z siecig cieplowniczg
nalezy wykona¢ z zachowaniem minimum 0,5 m odleglosci pionowej pomigdzy
zewnetrzng sciang rury kanalizacji deszczowej, a zewngtrzng krawedzia preizolowane)
rury cieplowniczej. Kanalizacj¢ deszczowsa nalezy prowadzi¢ pod sieciami
cieplowniczymi.

2. Rozpoczecie i zakonczenie prac nalezy zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem do
OPEC Gdynia.

3. W migjscu skrzyzowania z sieciami cieplnymi prace nalezy wykonywaé r¢cznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4. W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci cieplnych Inwestor dokona zgloszenia do

OPEC Gdynia w trybie natychmiastowym i dokona naprawy na wiasny koszt.
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