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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania s3a:

— Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta Gdyni a BPBK S.A w Gdansku,

— Projekt budowlany uktadu drogowego dla ulic : Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, Karola Borchardta i Skwer Kosciuszki opracowany przez BPBK S.A
w 2015r.

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Wycigg z ewidencji gruntow,

- ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podifoza gruntowego” opracowana
przez Geotest Sp. z 0.0. (05.2014 r.),

— Warunki techniczne gestora sieci,

- Wizje lokalne w terenie,

— Przepisy i normy,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji
inwestycji pn. ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej,
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanalizacji deszczowej
i przebudowg infrastruktury kolidujgcej”.

W zakresie powyzszej inwestycji wykonana zostanie przebudowa istniejgcej sieci
wodociggowej kolidujgcej z nowym uktadem drogowym i projektowang infrastrukturg
techniczna.

Zakres opracowania

* Przebudowa istniejgcego wodociggu rozdzielczego DN 80 mm na D110 (DN 100)
mm PE wraz z przebudowsg istniejgcych przytgczy wodociggowych na odcinku od
skrzyzowania ul. Swietojanskiej z ul. Wybickiego, wzdtuz ulic Wybickiego i Plac
Grunwaldzki i z przejsciem poprzecznym pod jezdnig, do skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej wraz z wezlem przytgczeniowym do przebudowywanego wodociggu
rozdzielczego DN 200 mm z zeliwa.

* Przebudowa odcinka wodociggu rozdzielczego DN200 mm zel. w skrzyzowaniu
ulic Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej z weztami przytgczeniowymi do istniejgcego
wodociggu DN 200 zel.
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3.

Przebudowa istniejgcych przytgczy wodociggowych w zakresie projektowanej
jezdni w ul. Armii Krajowej wraz z weztami przytgczeniowymi do istniejgcej sieci
wodociggowej DN 200 mm z zeliwa.

Przebudowa wodociggu DN 150 mm zel. wraz z przejsciem poprzecznym przez
jezdnie ul. Armii Krajowej i weztem przytgczeniowym do istniejgcego wodociggu
DN 200 mm.

Przebudowa istniejgcego wodociggu rozdzielczego DN 80 mm na DN 200 mm zel.
Z przejsciem poprzecznym przez jezdnie ul. Armii Krajowej oraz wzdtuz ul.
Borchardta wraz z weztami przytgczeniowymi do istniejgcego wodociggu DN 200
mm zel. w ul. Armii Krajowej i do przebudowywanego wodociggu o nowej srednicy
DN 100 i DN 200 mm zel. w ul. Skwer Kos$ciuszki.

Przebudowa istniejgcego wodociggu DN 80 mm na DN 200, DN 150 i DN 100 mm
zel. wzdtuz ul. Skwer Kos$ciuszki z przejsciem poprzecznym pod jezdnig ul.
Borchardta w skrzyzowaniu ze Skwerem Kosciuszki.

Przebudowa istniejgcego wodociggu DN 80 mm zeliwnego na krétkim odcinku ul.
Waszyngtona na DN 200 mm z przejsciem poprzecznym pod jezdnig ul. Skwer
Kosciuszki.

Likwidacja, w zakresie projektowanych drdg, istniejgcych sieci wodociggowych
rozdzielczych DN 200, DN 150, DN 90, DN 80.

STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym opracowaniem usytuowane sg :
- sieci wodoci ggowe rozdzielcze b edace w eksploatacji PEWIK Gdynia

* DN 90 mm PE i DN 80 mm zel. w ul. Wybickiego,

* DN 80 mm zel. w ul. Plac Grunwaldzki,

« DN 200 i DN 80 mm w ul. Armii Krajowej,

* DN 150 mm zel. — przejscie poprzeczne przez ul. Armii Krajowej
DN 80 mm zel. w ul. Borchardta,

* DN 80 mm zel. w ul. Skwer Kosciuszki.

DN 80 mm zel. — przejscie poprzeczne przez ul. Skwer Kosciuszki.

Ponadto usytuowane sg sieci: energetyczne, sieci gazowe, cieptownicze, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci teletechniczne.

- przytacze wodoci ggowe w realizaciji

Baltig Plaza

W bezposérednim sagsiedztwie ul. Swietojanskiej i Wybickiego przewidziana jest w
odrebnych projektach budowa kompleksu mieszkaniowo - ustugowego Baltiq Plaza.

Przylacze wodociggowe D 75 (DN 63) mm PE zasilajgce powyzszy obiekt przepiete

zostanie do nowo projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej D 110 (DN 100) mm PE.
Gdynska Szkota Filmowa

W bezposrednim sgsiedztwie ul. Plac Grunwaldzki i Armii krajowej realizowana jest
Gdynska Szkofa Filmowa. Przytgcza wodociggowe do tego obiektu wykonane zostaty wg
odrebnych projektow poza odcinkami przebudowywanymi w niniejszym projekcie.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr 0283 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 4

Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT WYKONAWCZY



Na rys. Nr 1 pokazano lokalizacje wyzej opisanych przytgczy.
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona 3,1 do 10,8 m n.p.m.

Stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworach nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na
gtebokosciach 2,6 do 5,7 m. Podany poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom.

Charakterystyka geotechniczna podio _za gruntowego

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych, uwzgledniajgc
geneze, stan i rodzaj gruntow. Z podzialu na warstwy geotechniczne wytgczono glebe
i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie
okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna |

Pyly, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne i stopniu
plastycznosci IL™ = 0,40. Pyly i pyly piaszczyste sg gruntami tiksotropowymi.

Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wg PN-81/B-03020.

Warstwa geotechniczna Il

Piaski pylaste, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.
Warstwa geotechniczna lll

Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia

1™ = 0,45.

Warstwa geotechniczna IV

Piaski srednie, zwiry, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,50.

Whioski

Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprécz nasypow
niekontrolowanych.

Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: I, 11, I, V.

Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usungc¢ z poditoza, a ewentualne
nierownosci uzupetni¢ podsypkg piaszczysto-zwirowa, zageszczong. Grunty warstw Ill, IV
sg dobre i niewysadzinowe.

Grunty warstwy Il sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

Grunty warstwy | sg bardzo wysadzinowe.

Sprawdzenie stanow granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10) Opinii geotechnicznej.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr 0283- Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 5
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT WYKONAWCZY



Do obliczeh nalezy przyjmowac wspotczynnik materiatowy dla gruntow bardziej
niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.
Wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy dodatkowo
zmniejszy¢ mnozgc przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody B oznaczania
niektorych parametrow geotechnicznych.
Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.
W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
W obrebie gruntow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy
zmiane naturalnej struktury gruntow poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie
(zalanie wykopow wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia wkasciwosci
fizyko-mechanicznych.
Partie gruntow uszkodzonych nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa,
zageszczong lub chudym betonem.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg ze wzgledu na:

— okresowe wahania poziomu wéd gruntowych,

— podcigganie kapilarne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Wahania wéd gruntowych szacuje sie na 0,5 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.
Kateqoria geotechniczna
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.
Kateqoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r.) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla przedmiotowej
inwestycji ustalono | kategorie geotechniczna.

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
4.1. Wodoci agi

4.1.1. Elementy istniej gce do likwidacji
Do likwidacji poprzez demontaz (usuniecie z gruntu) przeznacza sie przewody
usytuowane w obrebie prowadzonych wykopdéw pod przebudowywanymi jezdniami:

* wodocigg DN 80 mm zel. pod ul. Wybickiego i ul. Plac Grunwaldzki,

* odcinek wodociggu DN 200 mm zel. w skrzyzowaniu ul. Plac Grunwaldzki

— ul. Armii Krajowej,
* wodocigg DN 80 mm i DN 150 mm zel. w ul. Armii Krajowej,
» wodocigg DN 80 mm zel. w ul. Borchardta,
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» wodocigg DN 80 mm zel. w ul. Skwer Kosciuszki.
* przylgcza wodociggowe DN 50 mm w ulicach : Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Armii Krajowej i Skwer Kosciuszki.

Elementy istniejgce i przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym przez skreslenie (rys. Nr 1).

Przewody przeznaczone do likwidacji nalezy fizycznie usungc¢ z gruntu i zutylizowac.
Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypa¢ materialem sypkim
zageszczalnym (np. piaskiem). Zasypke wykonywa¢ warstwami grubosci 30 cm do spodu
konstrukcji drogowej, kazdg warstwe zageszczajgc do uzyskania stopnia zageszczenia
wg schematu punkt 4.3.

Spodziewane materialy z likwidacji to zeliwo, stal, PE, oraz beton.

Nalezy zdemontowac tabliczki orientacyjne likwidowanych zasuw i hydrantéw.

Materialy usuniete z wykopu nalezy zutylizowaé zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska.

4.1.2. Elementy projektowane
W dostosowaniu do projektowanego ukfadu drogowego ul. Wybickiego — ul. Plac
Grunwaldzki projektuje sie w chodniku wodocigg rozdzielczy D110 (DN100) mm PE, oraz
przejscie poprzeczne pod projektowang jezdnig ul. Plac Grunwaldzki.
Powyzszy wodocigg wilgczony bedzie do nowo projektowanego odcinka sieci
wodociggowej rozdzielczej DN 200 mm zel. w skrzyzowaniu ul. Plac Grunwaldzki —
ul. Armii Krajowej.
Na wodociggu rozdzielczym D 110 (DN 100) mm PE w ul. Wybickiego projektuje sie
wykonanie przytgczy wodociggowych:
- D 63 (DN50) mm PE do istniejgcych budynkow
- D75 (DN63) mm PE spinajgcego przytgcze zaprojektowane do kompleksu
mieszkaniowo — ustugowego Baliq Plaza wg odrebnego opracowania dla tego
obiektu.
Na odcinku projektowanego uktadu drogowego w ul. Armii Krajowej, od ul. Swietojanskiej
do skrzyzowania z ul. Borchardta, projektuje sie przepiecie istniejgcych przytgczy
wodociggowych o srednicy D63 (DN50) mm PE do istniejgcych budynkow.
Pod projektowang jezdnig ul. Armii Krajowej planuje sie przebudowe przejscia
poprzecznego wodociggu DN 150 mm zel. do istniejgcego budynku — Hotel Mercure
Gdynia Centrum przy ul. Armii Krajowej nr 22.
Projektowany wodocigg DN 200 mm zel. w ul. Borchardta zostanie przepiety do
istniejgcego wodociggu rozdzielczego DN 200 mm zel. w ul. Armii Krajowej.
Na odcinku projektowanego ukfadu drogowego w ul. Skwer Kosciuszki projektuje sie
wodocigg rozdzielczy DN 200, DN 150 i DN 100 mm zel. wraz z wezlami
przytgczeniowymi do istniejgcego wodociggu DN 80 mm zel. i do wodociggu DN 200 mm
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zel. projektowanego w ul. Borchardta oraz do projektowanego krotkiego odcinka
wodociggu w ul. Waszyngtona.

Likwidowany istniejgcy punkt czerpalny DN 50 mm usytuowany w ul. Skwer Kosciuszki
zastgpi hydrant podziemny DN 80 mm zasilany z projektowanego wodociggu DN 150 mm
zel.

Wszystkie skrzynki zasuw i hydrantdw znajdujgce sie na terenie objetym inwestycjg
nalezy wyregulowac¢ do nowej niwelety terenu.

Przytacza wodoci ggowe do istniej acych budynkow

W ul. Armii Krajowej projektuje sie przelgczyC istniejgce przylgcza zasilane z
likwidowanego wodociggu DN 80 mm zel, do istniejgcego wodociggu DN 200 mm zel..
Pod jezdnig ul. Armii Krajowej projektuje sie wykonaé nowe odcinki przytgczy zasilanych z
istniejgcego wodociggu DN 200 mm zel.

W ul. Wybickiego i ul. Plac Grunwaldzki przytlgcza projektuje sie wykonaé na
projektowanym wodociggu D110 mm PE wczesniej oddanym do eksploatacji.

Przylacza do poszczegolnych nieruchomosci nalezy wykonaé przez nawiercenie na
czynnym wodociggu, otworu pod cisnieniem PN 1,0 MPa stosujgc opaske nawiertniczg
do wodociggu z rur zeliwnych lub z polietylenu.

4.1.3. Materialy
Dla wszystkich materiatow przeznaczonych do kontakt u z wodag pitng nalezy
przedto zyé dopuszczenia PZH oraz uzyska ¢ akceptacj @ SANEPIDU na wbudowanie
materiatow przyj etych do budowy.
Rury wodoci_ggowe
_Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
- rury wodoci ggowe z zeliwa sferoidalnego kielichowe do potgczen blokowanych
Z napawanym garbem:
DN 200 mm, klasy C64 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,5 mm
DN 150 mm, klasy C64 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,2 mm
DN 100 mm, klasy C100 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,1 mm
- rury wodoci ggowe z zeliwa sferoidalnego kielichowe do potgczen blokowanych z
metalowymi zaczepami, umieszczonymi w komorze kielicha :
DN 200 mm, klasy C64 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,5 mm
DN 100 mm, klasy C100 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,1 mm
Wymiary rur i ksztaltek wg PN-EN 545:2010E. Zabezpieczenie antykorozyjne rur
I ksztattek podano ponizej.
- rury wodoci ggowe z polietylenu typu PE 100 (SDR 17)
D 110 mm na cisnienie PN10 wg PN-EN 12201,
- rury wodoci ggowe z polietylenu typu PE100 RC (SDR 17)
o Srednicy D 110 mm , odporne na zarysowania i propagacje peknie¢
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na cisnienie 1,0 MPa,
- rury wodoci ggowe z polietylenu typu PE 100 RC (SDR 11)

o $rednicy D75 mm (DN 63 mm) i D 63 mm (DN50 mm) na cisnienie PN 1,6 MPa.
- rury wodoci ggowe z polietylenu typu PE 100

o $rednicy D 63 mm (DN50 mm) na cisnienie PN 1,0 MPa.

Wezly wodoci_ggowe zaprojektowano :

- dla rur zeliwnych z ksztattek z Zzeliwa sferoidalnego,

- dla rur polietylenowych z ksztaltek z zeliwa sferoidalnego i z ksztaltek z PE na ci$nienie
PN 1,0 MPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur i ksztattek z  zeliwa sferoidalnego

Zabezpieczenie powierzchni zewn etrznej:

- rur z zeliwa sferoidalnego warstwg ochronng z powtoka aluminiowo-cynkowa 400 g/m?
i pokryciem wierzchnim epoksydowym,

- ksztaltek zeliwnych powtokg epoksydows.

Zabezpieczenie powierzchni wewn etrznej:

- rur powiokg cementowa,

- ksztattek powtokg epoksydows.

Potaczenia rur_zeliwnych kielichowych

taczenie rur zeliwnych DN 200 +DN100 mm zaprojektowano za pomocg potgczen
kotnierzowych i kielichowych automatycznie blokowanych, z garbem przyspawanym na
bosym konhcu rury i z pierscieniem blokujgcym umieszczonym w dodatkowej komorze
kielicha.

Zastosowanie potgczen automatycznie blokowanych na odpowiedniej dtugosci przy
lukach eliminuje konieczno$¢ stosowania blokow oporowych zabezpieczajgcych
przewody wodociggowe projektowane.

Szczegotowe rozmieszczenie | dlugosci zastosowanych potgczen kielichowych
przedstawiono na rysunkach profili wodociggow (rys. Nr 2.1+2.4).

Potaczenia rur_zeliwnych kotnierzowych

Wezly i potgczenia z armaturg wykonac z ksztattek kotnierzowych.

Do skrecania potgczen kotnierzowych weztdéw, armatur, itp. stosowacé Sruby ze stali
odpornej na korozje (nierdzewnej) gatunku min. OH18N9. Nalezy zwréci¢ uwage na
identyczno$¢ owiercenia kotnierzy ksztattek i armatury. Stosowacé kotnierze na cisnienie
stosownie do przyjetego cisnienia rur.

Potaczenia rur z polietylenu
taczenie rur o srednicy D110, D75, D63 mm wykona¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego i elektroztgczek.
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W potgczeniach projektowanych bosych kohAcow z rur PE z armaturg kotnierzowg
zastosowano tgcznik rurowo - kotnierzowy z zabezpieczeniem. Specjalny pierscien
zaciskowy zapobiega wysunieciu sie rury.

Uzbrojenie wodoci agow

» Zestawy hydrantow podziemnych DN 80 mm wraz z kompletem ksztattek, zasuwg
DN 80 mm z miekkim uszczelnieniem na cisnienie PN 1,0 MPa, wyposazony w ostone
odwodnieniowg, deflektor zanieczyszczen i skrzynki uliczne hydrantu i zasuwy.

» ZespOt napowietrzajgco — odpowietrzajgcy DN 50 mm na PN 1,0 MPa, do
bezposredniej zabudowy podziemne,.

» Zasuwy zeliwne DN 200 + DN 65 mm z miekkim uszczelnieniem i petnym przelotem
na cisnienie PN 1,0 MPa do zabudowy w gruncie, ze skrzynkami i przedtuzaczami
teleskopowymi.

* Zasuwy domowe DN 50 mm na PN 1,0 MPa ze skrzynkami ulicznymi, przedtuzaczami
teleskopowymi oraz nawiertki do montazu pod cisnieniem na wodociggu D 110
(DN 100) mm PE.

Projektowang armature nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki na terenach zielonych posadowi¢ na ptycie podktadowej dwudzielnej betonowej.

Bloki oporowe
W pojedynczych przypadkach na styku z istniejgcymi wodociggami projektuje sie
wykonanie betonowych blokéw oporowych zbrojonych, z betonu klasy C25/35.

Doszczelniacze kielichdw _ zaprojektowano dla pojedynczych skrajnych kielichéw na
wodociggu istniejgcym na styku z wodociggiem projektowanym.

4.1.4. Przygotowanie wodoci ggu do pracy

Proby szczelno $ci

Proby szczelnosci dla wodociggdw wykonac na cisnienie prébne rowne Pp = 1,0 MPa.
Préby szczelno $ci sieci wodociggowych wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem PEWIK
i zgodnie z normg PB-10725.

Mycie, dezynfekcija i ptukanie wodoci __agow

Przygotowanie odcinkéw wodociggow do pracy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci;
mycie, dezynfekcja, ptukanie. Czynnosci te wskazane jest przeprowadzic wodg
wodociggowg uzyskang na zasadach uzgodnionych z PEWIK Gdynia .

Odbiér wodoci_agqu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb cisnienia oraz badan bakteriologicznych jakosci
wody zgtosi¢ wodociggi do PEWIK Gdynia celem uczynnienia.

Przytagcze wodociggowe o Srednicy DN 150 mm, do istniejgcego budynku Hotel Relax
wykonac¢ w zakresie do zasuwy przed myciem i dezynfekcjg wodociggow.
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Przylacza wodociggowe matych $rednic wykonywac ,pod cisnieniem” do wodociggow
oddanych do eksploatacji.

4.1.5. Oznakowanie wodoci ggoéw i armatury

Wodociggi z zeliwa sferoidalnego nalezy oznakowaC tasmg ostrzegawczg koloru
niebieskiego.

Przylgcza nalezy oznakowac¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebiesko-biatego
z metalowg wktadkg. Tasme uktada¢ min.0,2 m ponad przewodami wodociggowymi.
Metalowg wktadke zamocowa¢ do zamknie¢ i konczy¢ w skrzynkach ulicznych
wodociggowych.

Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy zamontowaé tablice orientacyjne z tworzyw
sztucznych do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-
09700. Lokalizacje tablic ustali¢ w porozumieniu z uzytkownikiem — PEWIK Gdynia.
Tablice nalezy zamontowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych.

4.2. Dostawy wody podczas budowy

Wykonawca zobowi gzany jest do utrzymania ci agtosci funkcjonowania sieci
wodoci ggowej oraz ci ggtosci dostawy wody dla budynkow usytuowanych wzdu z
przebudowywanych ulic.

Budowa winna by¢ tak prowadzona aby poszczegodlne budynki pozostawaly bez wody
tylko w czasie przetgczania starych przytgczy wodociggowych na nowe.

Unieczynnienie starych wodociggdbw mozliwe bedzie po wykonaniu nowych i po
przetgczeniu do nich przytgczy wodociggowych zgodnie z niniejszym projektem.
Proponowang kolejnos¢ wykonania wodociggow okreslono ponizej.

Ul. Wybickiego i Plac Grunwaldzki

1. Budowa wodociggu w ulicy Wybickiego i Plac Grunwaldzki z wigczeniem do
wodociggu DN 200 mm w ul. Armii Krajowej oraz i jego uczynnienie.

2. Przetgczenie pod cisnieniem przylgczy wodociggowych do nowego
wodociggu (Baltiq Plaza - budynek nr 43 i nr 45 przy ul. Swietojanskiej), w
ulicy Wybickiego (budynek nr 3) i Plac Grunwaldzki (budynki nr 20, nr 18, nr
16).

3. Wigczenie nowego wodociggu w ul. Wybickiego do wodociggu w ul.
Swietojanskiej.

4. Unieczynnienie starego wodociggu w ul. Wybickiego i Plac Grunwaldzki.

Ul. Armii Krajowej

5. Budowa przytgcza wodociggowego DN 150 mm (Hotel Mercure Gdynia
Centrum ul. Armii Krajowej nr 22) od istniejgcego wodociggu rozdzielczego
DN 200 mm i przetgczenie istniejgcego przytgcza DN 150 mm.

6. Budowa przytgczy wodociggowych (ul. Armii Krajowej nr 24 i nr 26) na
istniejgcym wodociggu DN 200 mm i przetgczenie istniejgcych przytgczy.

7. Przelgczenie istniejgcych przytgczy do budynkoéw nr 9, nr 11, z wodociggu
DN 80 na wodocigg DN 200 mm.
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8. Likwidacja wodociggu DN 80 mm.

(likwidacja wodociggu w ul. Swietojanskiej do wezta DN 200 wraz z zasuwa)
Ul. Borchardta

9. Budowa wodociggu DN 200 mm pod ul. Armii Krajowej i wzdtuz ul.
Burchardta, wraz z weztem zasuw w ul. Borchardta — ul. Skwer Kosciuszki
oraz wodociggiem DN 100 mm i przetgczeniem do istniejgcego wodociggu
DN 80 mm.

10. Likwidacja wodociggu DN 80 mm w ul. Borchardta.

Ul. Skwer Ko sciuszki

11. Budowa wodociggu DN 200 mm i DN 150 mm (od wezta zasuw w ul.
Borchardta — ul. Skwer Kosciuszki) wraz z weziem zasuw w kierunku ul.
Waszyngtona, z przetgczeniem do istniejgcego wodociggu DN 80 mm w ul.
Skwer Kos$ciuszki.

12.Przelgczenie istniejgcego przytgcza wodociggowego DN 80 mm do
budowanego wodociggu rozdzielczego DN 150 mm w celu zapewnienia
ciggtosci dostawy wody do pobliskich obiektow gastronomicznych.

13.Budowa wodociggu DN 200 mm (od wezta zasuw) poprzecznie przez ul.
Skwer Kosciuszki w kierunku ul. Waszyngtona z przetgczeniem do
istniejgcego wodociggu DN 80 mm.

14.Likwidacja wodociggu DN 80 mm pod ul. Skwer Kosciuszki.

15. Likwidacja wodociggu DN 80 mm wzdtuz ul. Skwer Kosciuszki i wodociggu
DN 50 mm.

4.3. Skrzyzowania z przeszkodami na trasie i ich zabezpieczeni e

Przejscie wodoci_agow pod jezdniami

Przejscie wodociggéw pod projektowanymi drogami powinno byé wykonane zgodnie
z projektem. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy wodociggoéw pod jezdniami
zastosowano potgczenia rur kielichowych Zeliwnych o wyzszym standardzie. Nalezg do
nich potgczenia blokowane, z garbem przyspawanym na bosym koncu rury i pierscieniem
blokujgcym umieszczonym w dodatkowej komorze kielicha.

W przypadku rur projektowanych z polietylenu potozonych pod jezdnig zastosowano rury
odporne na zarysowania i propagacje peknie¢ typu PE 100 RC.

Zblizenia do drzew

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ zgodnie 2z oddzielnym opracowaniem gospodarki
drzewostanem.

W ul. Burchardta i ul. Skwer Kosciuszki ze wzgledu na zblizenia istniejgcych drzew do
wodociggu DN 200 mm projektowanego po trasie istniejgcego wodociggu DN 80 mm,
przewiduje sie wykonanie wytypowanych odcinkéw przewodéw wodociggowych metodg
bezwykopowsg ( np. kraking — burstlining statyczny). Technika ta polega na zniszczeniu
oraz rozepchnieciu starego przewodu i wciggnieciu na jego miejsce za pomocy
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urzgdzenia hydraulicznego nowego przewodu wodociggowego. W miejscach gdzie nie
jest mozliwe wykonanie wodociggu tg metodg, ze wzgledu na izolacje termiczng i
usytuowanie wysokosciowe przewodu, nalezy wykona¢ podkop dtugosci okoto 1,5 m na
wysokosci drzewa.

Odcinki zblizenia sieci wodociggowej do istniejgcych drzew z wytypowaniem metody
wykonania przedstawiono na rys. Nr 2.3 i rys. Nr 2.4.

Uzbrojenie podziemne  (kanaly deszczowe, sanitarne, kable energetyczne, kable

teletechniczne, przewody gazowe) nalezy zidentyfikowac¢ przekopami recznymi. Kanaty
deszczowe i wodociggi identyfikowaé z wyprzedzeniem ok. 50 m w stosunku do
uktadanego odcinka tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ korekty utozenia w przypadku
zaistnienia kolizji. Przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ uzytkownikéw wodociggow,
sieci cieptowniczej i gazowej celem doktadnego ustalenia potozenia tych sieci.

Na czas wykonywania wykopow istniejgce podziemne sieci kablowe i rurowe nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do drewnianych bali utlozonych poprzecznie do
wykopu. Przed przystgpieniem do robét powiadomié uzytkownikow sieci teletechniczne;j

i energetycznej celem dokfadnego ustalenia potozenia tych sieci. Zaleca sie utozenie
projektowanych  przewodow  wodociggowych przed projektowanymi  kablami
energetycznymi i teletechnicznymi.

Prace prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podcz  as robo6t ziemnych nale zy
traktowa ¢ jako czynne, mog gce grozi ¢ pora zeniem.

4.4. Technologia wykonania

Wykopy nalezy wykonywac jako wagskoprzestrzenne, szalowane.

Szalowanie wykopow z zastosowaniem znormalizowanych elementéw piytowych.
Zasypke i jej zageszczenie wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Zalecany wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie wg ponizszego schematu
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SCHEMAT ZAGESZCZANIA GRUNTU WOKOt WODOCI AGU

zageszczenie

“ /////////////////////////////////////////:%;// podbUdOWy drogOWeJ
o AP .

o A Wg prOJ. drogOWego
o

Is=1,0 pod jezdnig

1s=0,97 pod chodnikami,
trawnikami lub terenem
nieutwardzonym

zageszczac recznie

rura wodociggowa

podsypka | TN 15=0,97
podbijana o
podsypka — b 1.=0,95

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy kontrolowaé w trakcie zasypywania wykopu.

Do wykonania robot mozna uzy¢é gruntu rodzimego zageszczalnego pod warunkiem

uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby, gruntow nasypowych oraz

torfow i namutow.

Materiat gruntowy powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

* powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

* nie powinien by¢é zmarzniety, nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu,

* nie moze zawieraC czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych, korzeni drzew,
grud gliniastych, materiatdw organicznych, itow.

Zabezpieczenie s$cian wykopu nalezy usuwa¢ z jednoczesnym zageszczaniem

warstwowym gruntu. Zageszczenie gruntu podbudowy odtwarzanych nawierzchni

drogowych wg projektu drogowego.

Posadowienie
Projektuje sie utozenie wodociggow na podsypce zwirowo — piaskowe;.

4.5. Odwodnienie na czas budowy

Podczas badan geotechnicznych stwierdzono sporadyczne wystepowanie wody
gruntowej w poziomie posadowienia wodociggoéw. W przypadku niezbednym wspomagaé
sie odwodnieniem igtofiltrami ograniczajgc czas prowadzenia odwodnienia do trzech dni.

Projektant — mgr inz. Wojciech Piotrowski
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Il. WYKAZ UZGODNIEN | DOKUMENTOW

Numer
Jednostka wydajgca dokument, adres Charakter i numer dokumentu
zafgcznika

Warunki techniczne
1A Nr TT-506-GD-14681/14
z dnia 10.06.2014 .

PEWIK Gdynia Warunki techniczne
s 1B Nr TT-506-GD-25977/14
p-20.0. 2 dnia 08.10.2014 r.

ul. Witominska 29 .
Uzgodnienie

81-311 Gdynia 2 Nr 237/15/TT
zdnia 05.06.2015 .
Uzgodnienie

4 Nr477/15/TT
zdnia 04.11.2015.

ZDiZ Gdynia

Uzgodnienie
ul-10 Lutego 24 3 | NrUD.6740.655.2015.E.P. 6063
81-364 Gdynia z dnia 06.08.2015r.
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Sprawa: rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej. Borchardta, Skwer Kosciuszki
i Al Jana Pawla [l w Gdyni.

Odpowiadajac na pismo z dnia 03.06.2014r, PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. informuje, ze w obregbie ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowe], Borchardta, Skwer Koseiuszki i Al Jana Pawla IT w Gdyni
znajduje sie nastgpujaca infrastruktura podziemna bedaca w eksploatacji Przedsiebiorstwa:
e rozdzielczy przewdd wodociggowy e80 w ul. Wybickiego,
kanal $ciekowy DN250 w ul. Wybickiego,
rozdzielozy przewod wodociagowy a80 w ul. Plac Grunwaldzki,
kanal §ciekowy DN250 w ul. Plac Grunwaldzki,
rozdzielczy przewod wodociggowy e80 w ul, Borchardta,
kanal sciekowy DN250 w ul. Borhardta,
rozdzielezy przewod wodociggowy e80 w ul, Skwer Kosciuszki,
kanal sciekowy DN400 w ul. Skwer Kosciuszki,
rozdzielczy przewod wodociggowy 080 1 0200 w ul. Armii Krajowej,
kanal sciekowy DN250 w ul. Armii Krajowe)

s & & 8 @

Informujemy. ze projektujac nowy uklad drogowy nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Nalezy uwzgledniaé ogdlnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnyeh w
planowaniu przestrzennego zagospodarowsnia miasta oraz ogdlnie stosowane wytyczne do projektowania,
istniejace przewody kanalizacyjne powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych drogi, a przewody
wodociagowe powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacyceh drogi pod ciggami pieszymi.

2. Przewody wodociagowe DNRO umiejscowione w ulicy Wybickiego. Armii Krajowej. Plac
Grunwaldzki kolidujace z projektowanym ukladem drogowym nalezy przelozyé poza pas
projektowanej jezdni uwzgledniajac zmiane sredniey przewodu wodociagowego na DN110PE oraz
przewidzieé¢ przelaczenia do projektowanych wodociagéw wszystkie istniejace przylacza.

3. Przewody wodociagowe DN80 umiejscowione w ulicy Borchardta i Skwer Kosciuszki nalezy przebudowaé
uwzgledniajac zmiang srednicy przewodu wodociagowego na DNZ00.

4, W przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowa¢ normatywne preykrycie
istniejacej podziemnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej,

5. Wszystkie wlazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety projektowane] drogi,

6. Rozdzieleze przewody wodociggowe zaprojektowad zgodnie z obowigzujgeymi w tym zakresie normami,
przepisami i wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., zawartymi w zalacznikach nr 1.2. .

7. Projekt uzgodni¢ w tutejszym Przedsigbiorstwie, do projektu zalgezyé niniejsze warunki techniczne.

Niniejsze warunki sg waZne do dnia 10,06.2016r.
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FEWEK GOFHIA

Zalgcznik:
1.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
przewody wodociagowe rozdzielcze

Otrzymujg:
1 x Urzad Miasta Gdyni
Al Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
l. 1xafa

Strona2z2

BPBK SA Gdansk - Umowa nr 0283 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 17
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT WYKONAWCZY




Przedsigbiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji ZALACZNIK 1.2.
Sp.zo.0.
w Gdyni

PEWIK GDYNIA

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-14681/14

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

1. Wymagania ogolne

1. Srednice przewoddw wodociagowych rozdzielezych powinny byé korzystne zardwno pod wzgledem
technieznym, jak 1 ekonomicznym,

Przy doborze Srednic przewodéw wodociagowyeh rozdzielezyeh (opréez  lkrvteriow  techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzglednié réwniez mozliwosé zapewnienia wymagane] przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

b

2. Usytuowanie

1. Przewody wodociggowe rozdzieleze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami
pieszymi w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

2. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé umieszozane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigee
preylaczy wodociggowych,

3. W przypadku drég z jezdniami wiclopasmowymi lub o szerokosei ponad 30 m migdzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociggowe rozdzielcze powinny byé umieszezane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowodé takiego rozwigzania.

4. Przewody wodociggowe rozdzieleze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnic wydzielonych pasow technicznych.

5. Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic. jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajace] mozliwost
oslabienia fundamentow budynkdow.

6, Odleglosé pozioma osi przewodu wodocigzowego rozdzielezego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczad przed mozliwoscia osowania sig gruntu spod fundamentow obiekiu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

7. Przewody wodociggowe rozdzieleze powinny byd ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponike] strefy
przemarzania mierzac od gomej powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

3. Materialy
1. Do budowy przewodow wodociqgewych rozdzielezych powinny byé stosowane rury 1 ksztaltki

z polietylenu wysokiej ggstosci (PE-HD) lqczone metody zgrzewania doczolowego lub rury i ksztabtki
z zeliwa sferoidalnego lgczone na uszczelki.

4. Elementy wyposazenia przewodow

41,

Zasuwy

1. Zasuwy na przewodach rozdzielezyeh nalesy rozmieszczad:
1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,
2)  na odeinkach migdzy wezlami w odstepach nie wigkszych niz 200 m,
3) w miejscach zmiany srednicy przewodu,
4)  w wezlach (przy rozmieszezaniu zasuw w wezlach nalezy uwzgledniaé¢ w miare mozliwosdcei zasadnicze
kierunki przeplywu wody w przewodach. starajac sie zapewnié zasilanie w wode sasiednich odeinkow
z roznych stron w przypadku awarii danego odcinka).
2. Na przewodach wodociggowych rozdzielezych nalezy imstalowad migkkouszezelniajace zasuwy klinowe
z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materialdw:
1)  wrzeciono — stal nierdzewna,
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2} pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
3} klin - Zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4} pokrycie antykorozyine — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.
4.2, Hydranty

1. Hydranty nalezy lokalizowaé:

1) uwzgledniajae zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen normy dotyczace] przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg,

2} w najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielezych,

3} prey zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odeinka,

4} w poblizu skrzyzowania ulic,

5} na koncdwkach przewodow.

2. Hydranty nalezy instalowaé na odgalezieniach od przewodéw, na ktdrych powinna znajdowaé sig zasuwa
odeinajaca umozliwiajaca odeigcie hydrantu bez koniecznodel przerywania przeplywu wody w przewodzie
wodociggowym,

3, Nalezy stosowa¢ hydranly nadziemne, jednak w migjscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kotowego
1 pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne.

4. Hydranty powinny byé wyposazone w samoczynne wrzadzenie odwadniajace komorg zaporowa,
oraz powinny by¢ wykanane z nastepujacych materialéw:

1) glowica — zeliwo szave,

1 kolumna — zeliwo sferoidalne lob stal nisrdzewna,

3)  zespol wruchamiajaey — stal nierdzewna,

4y cokdl — zeliwo sferoidalne,

5) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz 1 wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne]
oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo  lakier nawierzehniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Zatgcznik 1B
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lasc Epliy
Pisma 3 dnin: Enak: Nasz zmah: Dara:
012004 BIZSA 190 F 62830 ECTE TT-5306-Gd=-25977/14 08102014

Sprawa: warunkaw technicznych TT-506-Gd-14681/14 z dnia 10.06,2014r,

Odpowiadajac na pismo w sprawie planowanego poszerzenia ukladu drogowego ul. Armii
Krajowej, ktdre wplynelo 01.10.2014, uprzejmie informujemy. ze wyrazamy zgodg na likwidacje
wodociagu DN80 istniejacego w ulicy Armii Krajowej pod warunkiem przelaczenia wszystkich
nieruchomoscei znajdujacyceh sie przy ulicy Armii Krajowei, przylaczonych obecnie do wodociagu DN80, do
wodociggu DN200 oraz przylaczenie do niego wodociggn DN110 znajdujacego sig w ul. Baduszkowej.

DYREKTOR DS| TECTTN
ME | ROEWOJIU

mgr inz. Ryseaid
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ezt lzwner_zanyt'h Epowstaniem awarti siec wittockygowe|
Tl kea nalizacyjnef na skutek prowadeenia prae.
5 W, .u[ru].- Hﬂ_r'l:hgll'dtil preewidziet hydmanty podgiemns,
£ l|m't-l gwigeane ¢ praebudows wodochgdw oras preyhicey
_Il:"c'}:HUI'iEIF' il maddzorem shuih el ploatacyjnyeh,

- Integralug czefeiq uagodnienia sa os : ysunki nr

eyl a osteplowane rysunki nr 2.1,
B Anuluje sie uzgudnienie nr S2/15/TT & dnia 11,02.2015,

Z-Ca KIEROWMilca,
BAAEL TECHNIC IMESH
PEWIK GOIYRIA .
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Usytuowanie WOAOCIGOOW. .. ... ...t eieeiie e een et e eeeeaie e e e enane e 1:500
Rys.2.1 Profile wodociggéw DN 200 mm i D110 mm

...... I przytaczy wodociggowych w ul. Wybickiego — Plac Grunwaldzki :100/500
Rys.2.2 Profile wodociggow w ul. Armii Krajowe] ..........cooevviieiiiiinnnnn. 1:100/500
Rys.2.3 Profil wodociggu DN 200 mm w ul. Borchardta ......................cc. 1:100/500

Rys.2.4 Profile wodociggéw DN 200 i DN 150 mm w ul. Skwer Kosciuszki
..................................................................................................... 1:100/500

Rys.3 Wezly wodociagowe
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