Wersja elektroniczna

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- = tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Komunalnage. Umowa nr KB/232/UIl/37-W/2015/0283
w Gdansku Poz. PW/Sa

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: TECHNIKA SANITARNA
Nazwa opracowania: Kanalizacja sanitarna
Przedsiewzigcie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii

Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawia Il oraz budowa
kanaléw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

- specj.. instalacyjno-inzynieryjna
Projektant mgrinz. _ upr. nr 3939/Gd/89;
Wojciech Piotrowski Izba POM/IS/3860/01
mgr inz specj.: instalacyjna sanitarna
Projektant r . upr. nr POM/0225/PWOS/11;
Andrzej Perkowski Izba POM/IS/0026/12
- specj.. sanitarna
Sprawdzajacy | MIrinz. upr. 1990/Ga/85;
Alicja Stepien Izba POM/IS/4603/01
- specj.: konstrukcyjno - inzynieryjna
Inzynier Projekty | M9" 1NZ. _ upr. nr 2808/Gd/37:
Jan Kosiedowski Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien Podpis

Gdansk, marzec 2016 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie 0 przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. OPIS TECHNICZNY. .....ooueeeuueessseessssssessssssssssessssssessssssessssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnans 3
1. POOSIAWEA OPIaCOWANIA........uuuueeeeeeeeeiiiiiiia e e e e e e e eeeeitaa s s e e e e e e e eeeeebnna s e eaeaeeeeeenes 3

2. Cel i ZaKres OPraCOWAINIA.........cceiiiiiiiiiiieieeeeeee ettt 3

3. Opis stanu iStNI€JACEJO.......ccciviiiiiiiiiiiii 3

4. Warunki gruntOWO-WOUNE ............uuuiiieieeiieeeiiiiie e e e e e e eeea e e e e e e e ee e e e 3

5. Rozwigzanie projekioWe .........coovvuiiiiiiiii 5
5.1.Elementy istniejgce do lIkwidacji...........ccuiviiiiiiiiiiiiiiiii e 5
5.2.Kanaty sanitarne projeKtowane.................uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies 5
5.3.Modernizacja StUAZIENEK ..........oiiiiiiiii e 7
5.4.Préby szczelnoSCii OdDIOr .........uuiiiiiiiiiiiiiii 7
5.5.Skrzyzowania z przeszkodami na trasi€............ccccvvvvvviiiii e 7
5.6.Roboty ziemne i POSATOWIENIA ........cccevvvuiiiiiiie e 7
5.7.0dwodnienia Na €zas BUOWY ..........ccovvuriiiiiiiie e 9
5.8.Wytyczne WyKonania INWESEYC]i..........uuuuuuuuumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniineeenennnnenees 9

Il. UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OPINIE..........mreerereessmsesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssas 10
.  CZESC RYSUNKOWIAL.........ooccoooeomsseeesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssessssesssssessssesssssessssees 15

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/232/U1/37-W/2015/0283
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:

Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej
PROJEKT WYKONAWCZY

2



l.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawami opracowania sa:

— Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta w Gdyni a BPBK S.A w Gdansku,

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego” opracowana

przez Geotest Sp. z 0.0. (05.2014 r.),

— Warunki techniczne gestora sieci,

— Przepisy i normy,

— Wizje lokalne w terenie.
2. Cel i zakres opracowania
Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizaciji
inwestycji pn. ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il
oraz budowg kanatéw deszczowych i przebudowgq infrastruktury kolidujgcej” w zakresie
likwidacji kolizji kanalizacji sanitarnej z projektowang inwestycja.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
e Przebudowe kanatéw sanitarnego DN 250 mm i przytagcza D160 mm,
e Budowe studzienek kanalizacyjnych kaskadowych: betonowej i z tworzywa
sztucznego,
¢ Likwidacje kanatu sanitarnego DN 250 mm i przytgcza D160 mm.

3. Opis stanu istniejagcego

Teren objety Inwestycjg jest skanalizowany i silnie zurbanizowany. Przecinajg go kanaty
deszczowe, kanat sanitarny o srednicy 250 mm, wodociagi, sie¢ gazowa i cieptownicza,
a takze przewody energetyczne i teletechniczne.

4. Warunki gruntowo-wodne

Teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona 3,1 do 10,8 m n.p.m.

Stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworach nr 3, 4, 5, 6, 7i 8 na
gtebokosciach 2,6 do 5,7 m. Podany poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom.

Charakterystyka geotechniczna poditoza gruntoweqo

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych, uwzgledniajac
geneze, stan i rodzaj gruntéw. Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono glebe
i nasypy niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie moga by¢é jednoznacznie
okre$lone pod wzgledem cech fizykomechanicznych.

Wydzielono nastepujgce warstwy:
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Warstwa geotechniczna |
Pyly, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne i stopniu
plastycznosci 1™ = 0,40. Pyly i pyly piaszczyste sg gruntami tiksotropowymi.
Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wg PN-81/B-03020.
Warstwa geotechniczna ll
Piaski pylaste, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia 1b™ = 0,45.
Warstwa geotechniczna lll
Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,45.
Warstwa geotechniczna IV
Piaski srednie, zwiry, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,50.
Whnioski
Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprocz nasypow
niekontrolowanych.
Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: I, 11, 1ll, IV.
Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usung¢ z podtoza, a ewentualne
nierownosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowg, zageszczong. Grunty warstw lll, IV
sg dobre i niewysadzinowe.
Grunty warstwy Il sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.
Grunty warstwy | sg bardzo wysadzinowe.
Sprawdzenie standw granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢é na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10) Opinii geotechnicznej.
Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspoétczynnik materiatowy dla gruntow bardziej
niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.
Warto$¢ wspétczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy dodatkowo
zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody B oznaczania
niektérych parametrow geotechnicznych.
Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.
W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy
zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie
(zalanie wykopéw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia wiasciwosci
fizyko-mechanicznych.
Partie gruntow uszkodzonych nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa,
zageszczong lub chudym betonem.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg ze wzgledu na:

— okresowe wahania poziomu wéd gruntowych,

— podcigganie kapilarne.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Nosnos¢ podtoza gruntowego wzmocni¢ poprzez utozenie geosyntetykow.

Wahania woéd gruntowych szacuje sie na 20,5 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

5. Rozwigzanie projektowe
5.1. Elementy istniejace do likwidacji

Do likwidacji przeznacza sie podlegajacy przebudowie odcinek kanatu sanitarnego wraz
z fragmentami przytaczy. Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatéw, likwidacji
(catkowitemu demontazowi) ulegajq istniejace studzienki kanalizacyjne.

Materiat likwidowanych kanatéw sanitarnych i studzienek nalezy usung¢ z wykopu.
Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypaé materiatem sypkim (piaskiem).
Zasypke wykonywac¢ warstwami grubosci 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, kazdg
warstwe zageszczajgc do uzyskania stopnia zageszczenia jak pod droga.

Spodziewane materiaty z likwidacji to beton, kamionka, zeliwo oraz tworzywa sztuczne.
Materiaty usuniete z wykopu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska.

Zestawienie likwidowanych elementow

Element Demontaz [m]
Kanat sanitarny DN 250 mm 37
Przytacza DN 150 mm 12
Studzienki rewizyjne 1

5.2. Kanaly sanitarne projektowane

5.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kamionkowe

Do budowy projektowanych kanatéw sanitarnych grawitacyjnych stosowac kielichowe rury
kamionkowe glazurowane klasy 160 DN 250 mm.

Rury kanalizacyjne z PVC

Do budowy przytaczy zastosowacé rury kielichowe tgczone na uszczelke, o $ciance
gtadkiej z litego PVC, klasy SN 8 (8 kN/m?).

5.2.2. Studzienki rewizyjne

Srednice studzienek zostaty pokazane na rysunkach profili.

Studzienki rewizyjne projektuje sie jako wilazowe, z elementow prefabrykowanych
betonowych i Zelbetowych, o $rednicy wewnetrznej komory roboczej DN 1200 mm
wykonanych z betonu wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw ponizej 5%),
mrozoodpornego F-150, siarczanoodpornego, spetniajagce PN-EN 1917 wraz
z poprawkami zawartymi w PN-EN 1917:2004/AC.

Projektuje sie zastosowanie studzienek kanalizacyjnych sktadajacych sie z nastepujagcych
elementow:
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Kragi denne (dennice) prefabrykowane w technologii Perfect 2z betonu
samozageszczalnego klasy C40/50 z kinetg monolityczng na % wysokosci kanatu.
Wysokos¢ kregu dennego nalezy dostosowa¢ do rzednych na wlocie i wylocie,
z zachowaniem min. 20 cm nadproza nad sklepieniem rury. W celu minimalizacji liczby
potaczen nalezy stosowac kregi denne o mozliwie duzej wysokosci. Nachylenie spocznika
w kierunku koryta kinety 5%.

Kregi studzienne wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C40/50.

Kregi betonowe fgczone pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych z kompensacjg naprezen, z fabrycznie osadzonymi klamrami
ztazowymi.

Kaskady zewnetrzne nalezy wykonywac¢ w przypadku znacznej roznicy rzednych wiotu
i wylotu kanatéw. Dla kanatu DN 250 nalezy wykona¢ kaskady o srednicy DN 200 mm.
Przykrycie studni do DN 1200 mm wykonac¢ z zastosowaniem zwezek (konusow.
Zwezki redukcyjne i pierscienie wyrownawcze pod wilaz wykonane z betonu klasy
C40/50. Otwor pod wtazem o Srednicy 625 mm.

Klamry zlazowe - fabrycznie osadzone w prefabrykowanych kregach, stalowe, w ostonie
z tworzywa w kolorze zo6ttym, osadzone w rozstawie pionowym 250 mm.

Wilazy — zastosowaC wiazy kanatowe z Zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym,
o srednicy 600 mm, wentylowane, z zabezpieczeniem przed obrotem w postaci
2 wypustow w pokrywie i 4 gniazd na wypusty w pierscieniu, powierzchnie styku pokrywy
i korpusu obrobione mechanicznie, pokrywy amortyzowane wkfadkg ttumigca
umieszczong w rowku w sposéb trwaty, ramy wysokosci min. 140 mm, ciezar kompletu
min. 140 kg, klasy D 400. Wtazy zgodne z PN-EN-124.

Osadzenie witazéw na zwezce Regulacje wysokosci wikazéw w dostosowaniu do rzednej
terenu nalezy przeprowadzic¢ przy zastosowaniu pierscieni dystansowych, tgczonych przy
pomocy zaprawy cementowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm. Stosowac
tylko pojedynczy pierscien.

Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek. Wykonanie studzienek z betonéw wysokiej
klasy i o parametrach opisanych w projekcie zapewnia ochrone materiatowo-strukturalng
zaprojektowanych elementéw betonowych.

Wiaczenia rur

Wigczenia rur do komér i studni betonowych nalezy wykonywaé w zaleznosci od
materiatu rur:

— dla rur PVC z wykorzystaniem fabrycznie osadzonych piaskowanych tulei
murowych z tworzywa sztucznego,

— dla rur betonowych studnia powinna byC wyposazona w przylacze dla rur
betonowych z fabrycznie osadzong uszczelkg. Nalezy rowniez zastosowac krocce
dostudzienne.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Scianki studzienek nalezy wykona¢ zachowujac
elastycznosc¢ oraz szczelno$¢ na styku studni i Sciany rury kanalizacyjne;.
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5.2.3. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych
Rzedne studzienki pokazano na profilu. Studzienke klasy D400 projektuje sie
z nastepujacych elementow:

— Kineta DN 600 mm z przelotem DN 250 mm i przytaczem z lewej strony.

— Rura trzonowa karbowana DN 600 mm.

— Zelbetowy pierscien odcigzajacy DN 1000x680 mm.

— Witaz (wymagania jak dla studni betonowych).
Elementy tgczone z wykorzystaniem uszczelek.
Ponadto dla przytacza sanitarnego nalezy wykona¢ kaskade z rur D160 mm PVC.
Wigczenie w rure trzonowg z wykorzystaniem wktadki in-situ.
Wiaczenie rur kamionkowych do studzienki z wykorzystaniem ksztattki przejsciowej
z tworzywa sztucznego.

5.3. Modernizacja studzienek

W przypadku istniejgcych studni pozostawianych do dalszego wykorzystania nalezy
dokonac ich modernizacji.
W ramach modernizacji po ocenie stanu technicznego nalezy:
— Wykona¢ nowe witgczenia do studni i ewentualnie zaslepi¢ zbedne,
—  Wyremontowac kinete,
— Osadzi¢ klamry ztazowe,
— Zatrze¢ zlgcza,
— Wymieni¢ gorng czes¢ studni (krag i ptyte pokrywowa lub zwezke),
—  Wymienic¢ lub wyregulowac wtaz.
Podczas modernizacji stosowac standardy jak dla studni projektowanych.
Modernizacji podlega studzienka w ul. Armii Krajowej.

5.4. Proéby szczelnosci i odbior

Proby szczelnosci i odbior nalezy wykonywaé wedtug normy PN-EN 1610: 2002

5.5. Skrzyzowania z przeszkodami na trasie

Zaleca sie utozenie projektowanych instalacji przed kablami energetycznymi.
W miejscach skrzyzowan, na czas prowadzenia roboét, istniejgce sieci nalezy
zabezpieczyC.

W miejscach spodziewanych kabli wykonywaC recznie wykopy kontrolne. Przed
przystgpieniem do robo6t powiadomié uzytkownikéw sieci teletechnicznej i energetyczne;j
celem dokfadnego ustalenia potozenia tych sieci.

5.6. Roboty ziemne i posadowienia

5.6.1. Przekopy prébne

W miejscach skrzyzowan z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonywac¢ przekopy probne w celu identyfikacji rzeczywistego potozenia
uzbrojenia.

5.6.2. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane.
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W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
prowadzi¢ ostroznie i recznie dla okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia. Grunt
z wykopu nalezy sktadowaC¢ w nasypie wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 100 cm od
krawedzi wykopu. Grunt nie nadajacy sie do wykorzystania wywiez¢ na sktadowisko.
Roboty ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego. Prace ziemne prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac dtugo
otwartego wykopu.
5.6.3. Posadowienie
Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg grunty zakwalifikowane zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng jako grunty nosne (piaski), przewody projektuje sie
posadowi¢ na gruncie rodzimym na podsypce piaskowej. Jezeli w poziomie posadowienia
kanatdbw wystapig grunty sypkie rodzime w stanie luznym lub na pograniczu stanu
Sredniozageszczonego, wymagac bedg dodatkowego zageszczenia.
Podsypke piaskowo-zwirowg wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem. Podczas
wyréwnywania podtoza, z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie o $rednicy powyzej 3 cm.
Po utozeniu rur na warstwie wyréwnawczej nalezy je podbic¢ piaskiem do uzyskania kata
podparcia nie mniejszego od 90°. Grubos¢ warstwy podsypki pokazano na profilach.
W przypadku posadowienia w gruntach tiksotropowych na dnie catego wykopu utozyc
warstwe betonu gr. min. 5 cm celem odciecia dostepu wody. Nie wolno dopusci¢ do
zwiekszenia wilgotnosci tych gruntow (rowniez po zasypaniu wykopow). Na tak
przygotowanym podtozu wykona¢ podsypke.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Posadowienie studzienek rewizyjnych w gruntach piaszczystych na podtozu betonowym
grubosci 15 cm z betonu o klasie C16/20, a na gruncie gliniastym dodatkowo na
podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 10 cm.
5.6.4. Obsypka
Obsypke rur kanalizacyjnych nalezy wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego o ziarnach
<3cm.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na starannos$¢ i doktadnos¢ wykonania obsypki,
stosujgc sie do ponizszych zalecen:
e obsypke nalezy wykonywac rownoczesnie po obu stronach rur,
e nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na wilasciwe zageszczenie przestrzeni
pozostatych po umocnieniu wykopu,
e materiat obsypki nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych krzemieni lub innych
tamanych materiatbw mogacych uszkodzic rure lub obnizyc jej stabilnos¢,
e podczas zasypywania wykopu i zageszczania gruntu nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na to, aby nie spowodowac przemieszczenia potozonego rurociggu,
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e materiat obsypki powinien szczelnie wypetni¢ przestrzen wokoét rury, tak, aby rura
osiggneta petng stabilnos¢,
e obsypke nalezy wykonywaC¢ do uzyskania warstwy o grubosci w stanie
zageszczonym min. 30 cm ponad wierzch rury.
5.6.5. Zasypka
Zasypke i jej zageszczenie wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Zasypke wykonywac
warstwami o grubosci do 30 cm zageszczajgc kazdg warstwe, mechaniczne ubijanie nad
rurg mozna rozpocza¢ dopiero po wykonaniu obsypki o grubosci po zageszczeniu min.
30cm ponad wierzch rury, zalecany wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,97.
Zageszczenie gruntu podbudowy odtwarzanych nawierzchni drogowych wg projektu
drogowego.

5.7. Odwodnienia na czas budowy

Badania geotechniczne nie wykazaly wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia kanatéw.

5.8. Wytyczne wykonania inwestycji

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic gestorow z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Nalezy zwraca¢ uwage na ewentualne istniejagce a nie wykazane na mapie uzbrojenie.
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II. UZGODNIENIA, POZWOLENIA | OPINIE

Lp. | Jednostka wydajgca dokument, adres IZ\IaugCezrnika Charakter i numer dokumentu
PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. Warunki techniczne Nr TT-506-GD-14681/14
1| ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia 1a z dnia 10.06.2014 r.
Uzgodnienie Nr112/16/TT
1 | Z4nia23.03.2016r.
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Zatacznik 1a
Z0-%1+Blzs + zu0 //7 ik ol
f.

SEKRETAR]
Gaansk Wﬁ;';zc?PBK o

data wp(ih.-06-. 3.6

l.dz..... 7}

PEWIK GDYNIA

Przedsichiorstwo Wodociqgow § Kanalizacji Sp. = 0.0, w Gdyvwri, ul. Witeminska 29, 81-311 Gdynia;
telefony: centrala (038) 66 87 311. fax (058) 66 87 200; sekvetariat (058) 621 91 62, fax (058} 620 32 21,
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34; REGON [90563879; KRS 0000126973,

sqd rejestrony: Sad Rejonowy Gdaisk-Pofnoc w Gdanskn Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
wysokosé kapitat zakladowego: 218.382.600 =f; e-maii; binvo@pewik.gdyniapl; wwwpewik,gdynia pl
Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego
ul. Jana Uphagena 27
80-237 GDANSK
Pismo z duia: Znak: Nasz znak: Data:
03.06.2014 BIZS/0190/FO4/1688/AP/14 TT-506-Gdd-14681/14 10.06.2014

Sprawa: rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej. Borchardta. Skwer Kosciuszki

i Al Jana Pawla I w Gdyni.

Odpowiadajac na pismo z dnia 03.06.2014r. PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. informuje, ze w obrebie ulic:

Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla 1T w Gdyni

znajduje sig nastgpujaca infrastruktura podziemna bedaca w eksploatacji Przedsigbiorstwa:
rozdzielczy przewod wodociggowy 080 w ul. Wybickiego,

kanal §ciekowy DN250 w ul. Wybickiego,

rozdzielczy przewod wodociagowy 080 w ul. Plac Grunwaldzki,
kanal $ciekowy DN250 w ul. Plac Grunwaldzki,

rozdzielczy przewod wodociagowy 080 w ul. Borchardta,

kanal sciekowy DN250 w ul. Borhardta,

rozdzielczy przewod wodociagowy 680 w ul. Skwer Kodciuszki,
kanal $ciekowy DN400 w ul. Skwer Kosciuszki,

rozdzielczy przewdd wodociagowy 080 i ©200 w ul. Armii Krajowej,
kanal sciekowy DN250 w ul. Armii Krajowej

Informujemy. ze projektujac nowy uklad drogowy nalezy uwzglednié ponizsze uwagi:

1. Nalezy uwzgledniaé ogdlnie przyjete zasady lokalizacji przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych w
planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta oraz ogélnie stosowane wytyczne do projektowania,
istniejace przewody kanalizacyjne powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych drogi. a przewody
wodociagowe powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajacych drogi pod ciagami pieszymi.

2. Przewody wodociagowe DNS0 umiejscowione w ulicy Wybickiego, Armii Krajowej, Plac
Grunwaldzki kolidujace z projektowanym ukladem drogowym nalezy przelozy¢ poza pas
projektowanej jezdni uwzgledniajac zmiane $rednicy przewodu wodociagowego na DN110PE oraz
przewidzie¢ przelaczenia do projektowanych wodociggow wszystkie istniejace przylacza.

3. Przewody wodociggowe DN80 umiejscowione w ulicy Borchardta i Skwer Kosciuszki nalezy przebudowac
uwzgledniajac zmiang srednicy przewodu wodociagowego na DN200,

4. W przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi. nalezy zachowaé normatywne przykrycie
istniejacej podziemnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej,

5. Wszystkie wlazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety prejektowanej drogi,

6. Rozdzielcze przewody wodociagowe zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami,
przepisami i wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., zawartymi w zalacznikach nr 1.2. .

7. Projekt uzgodnié w tutejszym Przedsigbiorstwie. do projektu zalaczy¢ niniejsze warunki techniczne.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 10.06.2016r.
MK {-/
-
///V
///' Strona 1z 2
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PEWK GONIA

Zalgeznik:
1.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
przewody wodociagowe rozdzielcze

Otrzymujg:
1 x Urzad Miasta Gdyni
Al Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
1. 1 xala
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— - Zatgcznik 1b

2503, 20184/ |

3. Podczas prowadzenia prac W poblizu  urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic
recznie 2 zachowaniem  szczegélne) ostroznosci, przy
skrzyzowaniach i sblizeniach zachowac odleglosci wynikajace z
polskich i branzowych norm.

4. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zohowigzuje Inwestora i Wykonawcg
rob6t do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢
uszkodzenia naszych urzadzenn | powstania awarii  sieci
wodociggowej lub kanalizacyjne] oraz pokrycia wszelldch
kosztow zwigzanych z powstaniem awarli sieci wodociggowe)
lub kanalizacyinej na skutek prowadzenia prac.

5. W przypadku wprowadzania 2mian w zakresie niwelety drogi,
nalezy zachowac normatywne przykrycie istniejjce] podziemnej
infrastruktury wodociagowej | kanalizacyjnej, wszystkie wiazy
studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowa¢ do niwelety
projektowane’ drogi.

6. Prace zwijzane % przebudows sied kanalizacji sanitarnej
wylonaé pod nadzerem stuzb eksploatacyjnych.

-

J.cQO

KIERO WNIKA

SEKRETARIAT BPBK S.A.
Gdansk
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan sytuacyjno WySOKOSCIOWY ............uuiiiiiieiiiiiiiiiiiiiee e eee e 1:250
RYS. 2. PrOfil.. e 1:100/500
Rys. 3. Studzienka KaskadOWa ............ccoevvuuuiiiiiie e 1:25
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