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Tabela przedmiaru robét

Ul. Wybickiego w Gdyni - drogéwka

Strona 1/5

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

D-01.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

1.1. Odtworeznie trasy i jej punktéw wysoko  $ciowych

Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych

km

2,50

D-01.02.04

1.2. Rozbiérka elementéw drog

Rozbiérka podbudowy z KLSM gr. 20cm z wywezieniem
materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

Jezdnia 6038 = 6.038,00m2

m2

6.038,00

Rozbiorka trylinki gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5cm oraz podbudowy z KESM gr.15¢cm z
wywezieniem materiatéw z rozbiorki na legalne sktadowisko

Jezdnia 1077 =1.077,00m2

m2

1.077,00

Rozbiorka nawierzchni zatoki postojowej z kostki kamiennej
15x17 gr. 17cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grubosci 3cm oraz podbudowy z KESM, 0/31,5 gr. 20cm (75%
kostki do ponownego wbudowania)

Zatoka postojowa 373 = 373,00m2

m2

373,00

Rozbiérka kostki betonowej typu "paletka” gr. 8cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3 cm oraz podbudowy z
KLSM, 0/31,5 gr. 20cm z wywezieniem materiatéw z rozbidrki
na legalne sktadowisko

Zatoka postojowa 200 = 200,00m2

m2

200,00

Rozbiorka podbudowy z KESM gr. 15cm - parkingi hotelu Orbis
Gdynia z wywezieniem materiatow z rozbioérki na legalne
sktadowisko

Jezdnia wewnetrzna 142 = 142,00m2

m2

142,00

Rozbiorka nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej 15x17 gr.
17cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3cm
oraz podbudowy z KLSM, 0/31,5 gr. 10cm (75% kostki do
ponownego wbudowania) z wywezieniem materiatéw z rozbiérki
na legalne sktadowisko

Zjazd 56 =56,00m2

m2

56,00

Rozbiorka ptytek chodnikowych betonowych 30x30 i 50x50 gr
7cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3cm oraz
podbudowy z KESM, 0/31,5 gr. 10cm z wywezieniem
materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

Chodnik 2002 = 2.002,00m2

m2

2.002,00

Rozbiérka ptytek betonowych 20x20cm gr. 10cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3 cm oraz podbudowy z
KLSM, 0/31,5 gr. 10cm z wywezieniem materiatéw z rozbidrki
na legalne sktadowisko

Chodnik 1876 = 1.876,00m2

m2

1.876,00

10

Rozbiorka kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3 cm oraz podbudowy z
KELSM, 0/31,5 gr. 10cm (czes¢ kostki do ponownego
wbudowania)

Chodnik 3849 = 3.849,00m2

m2

3.849,00

11

Rozbiérka kostki kamiennej 9x11cm gr.10cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3 cm oraz podbudowy z
KLSM, 0/31,5 gr. 10cm (75% kostki do ponownego
wbudowania)

Separacja 344 = 344,00m2

m2

344,00

12

Rozbiorka kraweznika betonowego 0,15x0,30m na podsypce
piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej C 12/15 gr. 15cm z
wywezieniem materiatéw z rozbiorki na legalne sktadowisko

m2

1.903,00

13

Rozbiérka obrzeza betonowego 0,08x0,30m na podsypce
cementowo-piskowej gr. 5cm z wywezieniem materiatow z
rozbiérki na legalne sktadowisko

1.217,00

14

Rozebranie ptaskich znakow z zatadunkiem i odwiezieniem na
sktadowsko wykonawcy

Tarczetyp A 2 =2,00szt
Tarcze typ B 15 = 15,00szt
Tarczetyp C 2 =2,00szt
Tarczetyp D 20 =20,00szt
Tarczetyp T 15 =15,00szt

szt

54,00
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15

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych
wraz ze wspornikami do mocowania znakéw o $rednicy 70mm z
zatadunkiem i odwozem na sktadowisko wykonawcy

szt

33,00

16

Rozebranie stupkéw stalowych stylizowanych z zatadunkiem i
odwozem na sktadowisko wykonawcy

szt

6,00

D-02.00.00

2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01

2.1. Roboty ziemne - wymagania ogolne

D-02.01.01

2.1.1. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane
recznie

17

Wykonanie wykopu w gruncie kat. lll z wywozem na legalne
sktadowisko i utylizacjg

m3

2.830,00

D-02.03.01

2.1.2. Wykonanie nasypow

18

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego

m3

129,00

D-04.00.00

3. PODBUDOWY

D-04.01.01

3.1. Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zag eszczaniem

podto za

19

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod
wzmocnieniami jezdni KR3 i KR4, zatok autobusowych,
zabrukow, progéw zwalniajacych

m2

7.063,00

20

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod
wzmocnieniami chodnikéw, chodnikéw odtwarzanych,
separacji, opasek, naw. przepuszczalnych

m2

7.837,00

D-04.03.01

3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn  ych

21

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KESM (
chodniki,separacja, opaska, zatoki postojowe,zjazdy AK )

m2

6.718,00

22

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z KESM (
zabruki, progi zwalniajace, zatoka autobusowa)

m2

696,00

23

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg
asflatowg szybko rozpadowg podbudowy pomocniczej z KLSM
(KR3, KR4)

m2

5.885,00

24

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowag emulsjag,
asflatowa szybko rozpadowg podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego (KR3, KR4)

m2

5.885,00

25

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg
asfaltowag warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (KR3, KR4,
naktadka KR3 i KR4)

m2

5.942,00

26

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjag,
asfaltowg warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
(naktadka KR3 i KR4)

m2

58,00

27

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg
asfaltowg istniejgcej nawierzchni (naktadka KR3 i KR4)

m2

58,00

D-04.04.02

3.3. Podbudowa z kruszywa tamanego (ze skaly litej)
stabilizowanego mechanicznie

28

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm
(chodniki, chodniki odtwarzane,separacja, opaska)

m2

7.802,00

29

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5, gr. 20 cm
(zatoki postojowe,zjazdy AK)

m2

595,00

30

Wykonanie podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm
(zabruki, progi zwalniajace )

m2

696,00

31

Wykonanie podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5, gr. 20 cm
(KR3, KR4, zatoka autobusowa)

m2

5.885,00

D.04.05.01

3.4. Podbudowa i ulepszone podio ze z gruntu
stabilizowanego cementem

32

Wykonanie warstwy ulepszonego podioza- grunt stabilizowany
cementem, Rm = 2,5 MPa, gr. 15 [cm] (KR3, KR4, separacja,
progi zwalniajace, zatoka autobusowa, zatoki postojowe,
zabruki, opaski, chodniki, chodniki odtwarzane, zjazdy AK )

m2

14.865,00

D-04.06.01

3.5. Podbudowa z chudego betonu

33

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 8/10 gr.15cm
(zabruki)

m2

29,00

D-04.07.01
a

3.6. Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2z
2014 r.

34

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P gr. 8cm (KR3)

m2

942,00
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35

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P gr. 11cm
(KR4)

m2

4.943,00

D-05.00.00

4. NAWIERZCHNIE

D-05.03.01

4.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej

36

W-wa Scieralna - kostka kamienna 15x17, gr.17cm, podsypka
cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (czes$¢ kostki z odzysku)

m2

482,00

37

W-wa Scieralna - kostka kamienna 15x17, gr.17cm, podsypka
cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

35,00

38

W-wa Scieralna - kostka kamienna 9x11, ptomieniowana
gr.10cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

m2

696,00

39

W-wa Scieralna - kostka kamienna 9x11, gr.10cm, podsypka
cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (czes$¢ kostki z odzysku)

m2

1.566,00

D-05.03.05
b

4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi  gzaca
i wyréwnawcza wg WT-1i WT-2 z 2014 r.

40

W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6cm (KR3)

m2

942,00

41

W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm (KR4)

m2

4.943,00

42

W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm (naktadka
KR4)

m2

58,00

D.05.03.11

4.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

43

Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na $r. grub. 16cm
KR4

m2

6.038,00

44

Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na $r. grub. 16cm
na potaczeniach KR4 z istniejgca nawierzchnig oraz w celu
wykonania naktadki bitumicznej

m2

58,00

D-05.03.13
a

4.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowe |
(SMA) wg WT-1i WT-2 z 2014 r.

45

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMAS8) gr. 4cm (KR3)

m2

942,00

46

W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm (KR4)

m2

4.943,00

a7

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm (naktadka
KR4)

m2

58,00

D-05.03.23

4.5. Nawierzchnia z kostki betonowej

48

W-wa $cieralna z ptyt betonowych 20x20 z kruszywa ptukanego
koloru biatego gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, gr. 3 cm w okolicy drzew na podsypce piaskowej 5%
catkowitej powierzchni (chodniki, zjazdy AK)

m2

5.104,00

49

W-wa $cieralna z kostki betonowej 10x20, uzupetnianych
nowymi - odzysk w ilosci 100%, gr. 6-8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm w okolicy drzew na
podsypce piaskowej 5% catkowitej powierzchni (chodniki
odtwarzane)

m2

889,00

D-05.03.26

4.6. Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z
nawierzchni g istniej aca

50

Geokompozyt z wtokna szkalnego P-100 szer. 1,5m na
potaczeniu konstrukcji projektowanej z istniejaca.

m2

115,00

D-07.00.00

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

5.1. Oznakowanie poziome

51

Malowanie oznakowania poziomego (mechanicznie) - linie
segregacyjne - grubowarstwowe: znaki podtuzne

P-l1e 7,20 =7,20m2
P-3b 6,66 = 6,66m2
P-4 84,68 = 84,68m2

m2

98,54

52

Znaki poprzeczne (malwoane mechanicznie) -
cienkowarstwowe:

P-10 127,50 =127,50m2
P-14 5,06 = 5,06m2
P-25a 50,60 = 50,60m2

m2

183,16

53

Znaki poprzeczne (malowane recznie) - cienkowarstwowe:
P-13 8,05 =8,05m2

m2

8,05

54

Znaki uzupetniajgce - grubowarstwowo:
P-17 0,11=0,11m2

P-18 19,44 =19,44m2

P-19 12,24 =12,24m2

P-20 (dla niepetnosprawnych) 14,00 = 14,00m2

m2

65,03
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P-21a 19,24 =19,24m2

D-07.02.01

5.2. Oznakowanie pionowe

55

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych, folia typu Il

Typ A-mate 9 =9,00szt

Typ B-mate 13 =13,00szt

Typ C - mini 2 =2,00szt

Typ C-male 2 =2,00szt

Typ D - $rednie/mate 12 = 12,00szt
Typ T-1 7 =7,00szt

Typ T-3a 1 =1,00szt

Typ T-24 3 =3,00szt

Typ T-29 1 =1,00szt

Typ T-30b 2 =2,00szt

szt

52,00

56

Stupki stalowe fi 70mm

szt

50,00

57

Oznakowanie pionowe folia Il typu - istniejace do przestawienia
Typ A-mate 2 =2,00szt

Typ B-mate 9 =9,00szt

Typ C-male 1 =1,00szt

Typ D-male 13 =13,00szt

Typ T-3a 2 =2,00szt

Typ T-29 2 =2,00szt

Typ T-31 6 =6,00szt

szt

35,00

D-07.06.02

5.3. Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych i
rowerzystow

58

Pachotki betonowe (uzupeié istniejacymi)

szt

34,00

59

Montaz stupkéw przeszkodowych stalowych stylizowanych

szt

5,00

6. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

60

Tymczasowa organizacja ruchu

ryczatt

D-08.00.00

7. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

7.1. Kraw ezniki betonowe

61

Kraweznik betonowy 15x30cm, podsypka cementowo -
piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,0088m2, tawa betonowa z oporem
beton C 12/15 pow. 0,075m2 gr. 15cm

luk 0<R<=10 9=9,00m
tuk 100<R<=40 0=0,00m
na prostej 153 =153,00m

162,00

D-08.01.02

7.2. Kraw ezniki kamienne

62

Kraweznik kamienny 15x30cm, podsypka cementowo -
piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,0088m2, tawa z oporem z betonu
C 16/20 pow. 0,075m2 gr. 15cm

luk 0<R<=10 233=233,00m
tuk 10 < R<=40 133 =133,00m
na prostej 1830 =1.830,00m

2.196,00

D-08.02.01
a

7.3. Chodniki z ptyt chodnikowych wska  Znikowych

63

Wykonanie nawierzchni z plyt ostrzegawczych - typu B2 "Sciete
stozki", kolor z6tty o wym. 30x30cm gr. 10cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

m2

52,00

64

Wykonanie nawierzchni z ptyt kierunkowych - typu Al
"wyniesione prazki", kolor zétty o wym. 30x30cm gr. 10cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

m2

133,00

65

Wykonanie nawierzchni powierzchni uwagi - typu C2
"wyniesione kwadraty", kolor zétty o wym. 40x40cm gr. 10cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

m2

59,00

D-08.03.01

7.4. Betonowe oporniki i obrze za chodnikowe

66

Obrzeze betonowe 8x30, podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
gr 5cm pow. 0,009m2

luk 0<R<=10 168=168,00m
tuk 10<R<=20 37 =37,00m
na prostej 1483 =1.483,00m

1.688,00
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67 Oporniki betonowe 12x25, podsypka cementowo - piaskowa m 83,00

1:4, gr 5cm pow. 0,0072m2, tawa betonowa C12/15, gr. 15cm o

pow, 0.0705m2
tuk 0<R<=10 33=33,00m
tuk 10<R<=20 0=0,00m

na prostej

50 =50,00m




