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Niniejsza opinie opracowano na zlecenie Pracowni Projektowe]
,Anmar” S.C., ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia.

Dotyczy ona projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggu przy Al. Zwyciestwa w Gdyni. Budowa kanalizacji ma
obja¢ rejon zabudowy jednorodzinnej w Gdyni-Redfowie.
Kanalizacja bedzie posadowiona na gtgbokosci do 4,0 m ppt
(lokalnie).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych” (Dziennik Ustaw z dnia 25.04.2012 r. poz. 463)
stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych, jednak
ze wzgledu na gteboko$¢ wykopdéw inwestycje proponuje sig
zaliczy¢ do 1II kategorii geotechnicznej. Z tego wzgledu

opracowano ponizsza ,Dokumentacje badari podtoza”.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

2.1. Zakres prac

W ramach prac polowych wykonano:
- 8 otwordw badawczych do gtebokosci od 4,0 - 5,0 m ppt.
Wytyczono je metodq domiaréw prostokatnych do istniejgcej
sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono
na podstawie danych wysokosciowych na tej mapie.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary wod
gruntowych.
W ramach prac kameralnych opracowano:
- mape dokumentacyjng w skali 1:1000 (zmniejszenie

mapy 1:500)



- przekroje geotechniczne
- legende do przekrojow geotechnicznych z tabelg parametrow
geotechnicznych

- niniejsza cze$¢ tekstowa.

POLOZENIE I RZEZBA TERENU
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teren zabudowy jednorodzinnej, a kanalizacja i wodociag
wykonane bedg w liniach istniejacych drog.

Pod wzgledem morfologicznym jest fragmentem doliny obnizenia

Redtowskiego w obrebie strefy Pojezierza Kaszubskiego.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu projektowanej kanalizacji pod warstwa nasypow
0 migzszosci od 0,4 — 1,5 m wystepuja grunty wodnolodowcowe
tj. piaski $rednie i piaski drobne z domieszka. Sg one niekiedy
przewarstwione mato spoistymi wktadkami piaskéw gliniastych.
Do gtebokosci badan grunty te nie zostaty przewiercone.

Woda gruntowa w badanym podtozu nie wystepuje.

Uktad warstw gruntdw w podtozu pokazano na zatgczonych,

schematycznych przekrojach geotechnicznych (Zat. Nr 4).

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime
roznigce sie litologicznie oraz parametrami fizyko-
mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych
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i terenowych, doswiadczen wiasnych i zaleznosci korelacyjnych
metodgq ,B” i ,C” zgodnie z norma PN-81/B-03020
,Posadowienie bezposrednie budowli” i podano jako tzw.
 wyprowadzone”. W podziale pominieto nasypy. Wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.

Wydzielono warstwy:

Warstwa geotechniczna Ia
- obejmuje piaski drobne i $rednie w stanie sredniozageszczonym
oIy’ = 0,45.

Warstwa geotechniczna Ib
- obejmuje grunty j.w., lecz w stanie zageszczonym
oIV =0,7.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

W podtozu projektowanej kanalizacji ponizej nasypow wystepuijg
grunty noé$ne warstw Ia i Ib nadajace sie do posadowienia

bezposredniego.

Wykopy wykonywane bedq w gruntach sypkich. Winny one by¢

odpowiednio zabezpieczone dla zachowania statecznosci scian.

Wykopy mozna zasypa¢ gruntami miejscowymi tj. piaskami,
ale winny one by¢ zageszczone do wskaznika zagegszczenia
przewidzianego normami drogowymi dla drég odpowiedniej
kategorii ruchu.

Piaski naleza do niewysadzinowych (grupa no$nosci G1).

Obecnie w podtozu nie stwierdzono wdd gruntowych. Jednak
w innej porze roku lub po okresie intensywnych opaddéw mogg
lokalnie pojawi¢ sie niewielkie ilosci wdd gruntowych
tzw. ,zawieszonych” pochodzacych z powierzchniowej infiltracji

wod opadowych.



