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Wykonanie standardowe; bez pokretta i bez obudowy Cechy konstrukeyine;

" Wykonania wariantowe: dla napedu elektrycznege: Nr 4000ELEZ: 78 wskaznikiem .

potozenia: Nr 400CSTE2 * edzieki standardowej pokrywie mozii-
Wykonania specjalne: na zapytanie! we jest proste wyposazenie we
Odpowiadajace wyposazenie: pokretio: Nr 7800 wskaznik polozenia i naped silnikowy

obudowy: sztywna Nr 8000E2 / Nr 9000 -

teleskopowa Nr 9500E2 7 Nr 9500 ® jedna obudowa dia kiku érednic
skrzynki uliczne: sztywna Nr 1750
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Clazenia momentem skreca jacym

euszczeiki C-ring utofyskowsne ze
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sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego. . :
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Wszystkie obudowy (sztywne i tele- | Obudowa teleskopowa umoziwia do- | Wszystkie pionowe naciski przejmuje dzia-
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Zatacznik nr 2/2

W odniesieniu do ilustraci, danych technicznych, wymiarow i podanych mas zastrzegamy
sabie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych 7 postepu technicznago.
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Zmienna wysokosciowa skrzynka uliczna Wg DIN patrz str. N 1/3

Skrzynka uliczna N agso ] [ Nr. 2050

teieskopowa

Z pierscieniami dystansowy-
mi do ustawienia do pozio-
mu drogi!

Dzieki cylindrycznemu prowa-
dzeniu i stozkowemy wytocze-
il pokrywa przylega szczeinie
i bezszelastnie.

Dzieki tej kanstrukcji gwaranta-
wane jest fatwe usuwanie po-
krywy.

Pokrywa skrzynki ulicznej , tefe”
Z zefiwa szarego GG 200, bituminizowana

Pierscienie dystansowe N ‘Masa w kg ,
Wyrownanie do poziomu drogi za pomoca Wyttiom | 12 | 15 [ 20 | 30 | 40 | 50
pierécient dystansonyeh Nr 2030 [0,510,60,0,80| 1.20]7.50] 7 60

NF 2040 1,00]7,40| 2.00| 2,801 3.50

Z zeliwa szarego GG 200, bituminizowane

Plyta podikiadowa
Tioczona blacha stalowa, ocynkowana
Wymiary: 360 mm x 360 mm
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W odnigsieniu do fustracji, danych technicznych, wymiarow | pod
sobie prawd wnoszenia zmian, wyr ikajacych z postepu technicznega.
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Euro-Alians Pracownia Projektowa w Gdavisku

BRANZA SANITARNA
(kanalizacja deszczowa)

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq techniczng i budowq o$wietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)
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Euro-Alians Pracownia Projektowa w Gdarisku

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng
i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)”

1.0 PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr KB/387/U1/99/W/2012 z dnia 05.06.2012 .

- Katalogi normy i literatur¢ branzowa

- Plan syt. — wys. w skali 1:500 z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem podziemnym i
naziemnym

- Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdyni nr UKD/BME.-5541-
1/302/2009/4979/4469 z dnia14.08.2009 r.

- Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdyni nr UD.7011.10.2012.TG.MK.6751 z
dnia 03.09.2012 1.

1.2 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania sg rozwiazania projektowe na przebudowe sieci kanalizacji
deszczowej w obrebie ulic Lipowej i Gryfa Pomorskiego w Gdyni.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe:
- Przebudowe sieci kanalizacji deszczowe;j.

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren znajduje si¢ na terenie Gminy Gdynia, jest pagorkowaty i zabudowany wokolo miejsca
infrastruktura mieszkaniowa.
W obrebie istniejacego skrzyzowania znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarne;j,

- kanalizacji deszczowe;j,

- gazowe,

- energetyczne,

- teletechniczne.

3.0 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE:;:
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe Pojezierza Kaszubskiego.
Na podstawie wykonanych wiercen w podtozu pod warstwa nasypow zalegajacych stwierdzono
wystepowanie: »
v’ holocenskich utworéw organicznych wyksztalconych w postaci torfow i namutéw. Utwory
te wystgpuja w rejonie otworunr 1 i zalegaja do glebokosci 7,0 m p-p-t.
v' holoceniskich utworéw zastoiskowych tj. piask6éw gliniastych z domieszka piaskéw
drobnych i piaskéw gliniastych z domieszka préchnicy i zwiréw.
v’ plejstocenskich gruntéw spoistych pochodzenia lodowcowego w postaci piaskéw
gliniastych i glin pylastych.
v’ grunty piaszczyste pochodzenia rzeczno — lodowcowego wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i piaskéw $rednich.
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Euro-Alians Pracownia Projektowa w Gdarisku

Wodg gruntowa na badanym terenie stwierdzono na glebokosci 2,4 m p.p-t.Jestto Woda
zawieszona na gruntach spoistych i jej swobodne zwierciadlo stabilizowato si¢ na glebokosci 2,4
m p.p.t. §j. na rzednej 136,46 m n.p.m.
W podlozu istniejacej ulicy Gryfa Pomorskiego pod warstwami konstrukcyjnymi i nasypami
wystepuja czwartorzgdowe utwory:
v plejstoceniskie, lodowcowe wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych, i glin pylastych.
v' plejstocenskie, wodno - lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych.
W wykonanych do gigbokosci 3,0 m p.p.t. odkrywkach drogowych nie stwierdzono wody
gruntowe].

3.1. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej gruntéw antropogenicznych (nasypy)
wystepujg grunty rodzime (mineralne i organiczne) rézniace si¢ geneza, litologia oraz parametrami
geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich
grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowarl i zaleznosci korelacyjnych metoda ,,B” i ,»C” zgodnie z norma PN-
81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A (grunty antropogeniczne )- to nasypy budowlane piaszczyste
zbudowane z piaskéw drobnych, piaskéw drobnych z domieszka piasku gliniastego 1 lokalnie
piasku préchniczego. Wystepujg one w stanie $rednio — zageszezonym. Charakterystyczng warto$é
stopnia zaggszczenia ustalono w wysokosci ID(n) = 0,55.

Warstwa geotechniczna B (grunty antropogeniczne)- to nasypy zbudowane z piaskéw drobnych z
domieszka préchnicy, piaskéw prochnicznych oraz glin. Utwory te wystepuja w stanie luznym i
lokalnie Srednio — zageszczonym. Charakterystyczng warto$é stopnia zageszczenia ustalono w
wysokosci Ip @ = 0,10.

Warstwa geotechniczna Ia - to stabo i $rednio roztozone torfy (grunty organiczne) — sg to grunty
mlode charakteryzujace si¢ duza $cisliwoscia i matym oporem na $cinanie.

Warstwa geotechniczna Ib - to namuly (grunty organiczne) wystepujace w stanie plastycznym.
Charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL m) = 0,40.

Warstwa geotechniczna II - to piaski gliniaste i piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych
wystepujace w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Charakterystyczna warto$é stopnia
plastycznosci ustalono w wysokosci ILwm) = 0,35.

Warstwa geotechniczna III - to piaski gliniaste i gliny pylaste wystepujace w stanie
twardoplastycznym. Charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci Ium) =
0,20.

Warstwa geotechniczna IV - to piaski drobne i piaski $rednie wystepujace w stanie $rednio -
zaggszczonym. Charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID (n) =
0,45.

3.2. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.
v" W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie:

- na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych w poboczach istniejacych ulic
wystepujg srednio i mato korzystne warunki gruntowo — wodne ze wzgledu na
wystgpowanie stabono$nych gruntéw nasypowych oraz stabonos$nych gruntéw
organicznych (otwor nr 1).

- napodstawie otworéw wiertniczych wykonanych w nawierzchni drogowych
istniejacych ulic wystepuja korzystne warunki gruntowe. Grunty warstw
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geotechnicznych I1, ITI, IV i A sa nosne, natomiast grunty nasyf%\"zx?é""’grﬁnty
warstw geotechnicznych Ia, Ib i B s stabonoéne.

v" Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawka do niej o gloszong w Biuletynie
PKNM i J Nr 2/88.

v Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050,,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 »Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

v" W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych dla planowane;j petli trolejbusowe;j
proponuje si¢ catkowite usunigcie nasyp6w niekontrolowanych oraz czgsciowe lub
catkowite usuniecie gruntéw warstwy geotechnicznej Ia. Nast¢pnie wykonanie nasypow
budowlanych (piaszczysto — zwirowych) zageszczonych do wskaznika zageszczenia Is>
1,0 wzmocnionych geosiatkami o sztywnych weztach.

v' W podtozu drog wystepuja grunty, ktorych przydatnosé jako podtoze pod nawierzchnie
zawarta jest w granicach od ztych do dobrych:

Grunty warstwy geotechnicznej A jako podtoze pod nawierzchnie sg dobre.
Wysadzinowo$¢ i przetomowos$¢ — nie wystepuje. Grunty zalicza si¢ do grupy nos$nosci G1.
Grunty warstwy geotechnicznej B jako podtoze pod nawierzchnie sg zte.
Wysadzinowosé i przetomowo$é —duza.

Grunty warstwy geotechnicznej Ia i Ib jako podtoze pod nawierzchnig sa zle.
Wysadzinowosé i przetomowo$¢ — bardzo duza.

Grunty warstwy geotechnicznej II i III jako podtoze pod nawierzchnie sq dostateczne.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — $rednia do duzej. Grunty zalicza si¢ do grupy nosnosci
G4 :

Grunty warstwy geotechnicznej IV jako podtoze pod nawierzchnie sg dobre.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — nie wystepuje. Grunty zalicza si¢ do grupy nosnosci G1
iG2.

v’ Powierzchnia drég pokryta jest warstwg asfalto — betonu, betonu i lokalnie chudego betonu
(odkrywka nr 3) pod ktérymi zalega nasyp budowlany zlozony z piaskéw drobnych,
piask6w drobnych z domieszka piaskéw gliniastych. Generalnie nasypy wystepuja w
stanie $rednio — zageszczonym.

v’ Prace ziemne nalezy prowadzié tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasnosci mechanicznych, a co za tym idzie
do obnizenia no$nosci podloza.

v’ W pasie jezdni dla drég o ruchu ciezkim i srednim, do glebokosci 1,2 m wymagany jest
wskaznik zaggszczenia nasypu drogowego Is = 1,0 oraz ponizej Is= 0,97. W skraju jezdni,
do glebokosci 1,2 m wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is= 0,95
oraz ponizej Is= 0,92.

v" W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw warstwy
geotechnicznej IT i Il nalezy je usunaé i zastapié podsypka piaszczysto-zwirowa
odpowiednio zaggszczona (np. do Is> 0.97) lub chudym betonem.

v Wodg gruntowa na badanym terenie stwierdzono jedynie w otworze nr 1 na glebokosci 2,4
m p.p.t. Jej swobodne zwierciadlo stabilizuje si¢ na glebokosci 2,4 m p.p.t. tj. na rzednej
136,46 m n.p.m. W otworach 1 i 2 stwierdzono wode gruntowa w postaci saczen na
gigbokosei 3,11 7,0 m p.p.t. co odpowiada rzednym 136,15 — 131,86 m n.p.m. Podany w
opracowaniu poziom wéd gruntowych i glebokos§¢ wystepowania saczen odnosza si¢ do
okresu badan i mogg ulega¢ wahaniom (byé wyzsze o ok. 0,5 , 1,0 m) w zaleznosci od
pory roku oraz intensywnosci opadéw atmosferycznych.

5
»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq techniczng i budowq o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
(Etap )




Euro-Alians Pracownia Projektowa w Gdavsku

v’ Na czas prowadzenia robét ziemnych moze zaistnieé potrzeba obnizenia zwierciadla wody
gruntowej (Wystgpujacej w obrgbie nasypéw zawieszonej na gruntach spoistych) przy
pomocy igtofiltréw Iub pomp powierzchniowych.

v’ Z uwagi na wystgpowanie w podlozu gruntéw organicznych oraz zmienne warunki
geologiczne proponuje si¢ geotechniczne odbiory dna wykopow fundamentowych oraz
geotechniczne badania zageszczenia formowanych nasypow budowlanych.

v’ Prowadzone prace budowlane nie moga naruszy¢ statecznosci obiektow istniejacych w
sasiedztwie projektowanej inwestycji tzn. drég, budynkéw oraz instalacji podziemnych.

v’ Glebokosé przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badaf wynosi hz= 1,0 m
wg normy PN-81/B-03020.

4.0 STAN ISTNIEJACY

W obecnej chwili w obregbie projektowanej petli istnieja kolektory kanalizacji deszczowej o
Srednicach: DN200, DN400, DN 315.

5.0 Obliczenie hydrauliczne obcigzajgce istniejaca kanalizacje¢ deszczowsg
Obszar cigzacy do kanalizacji deszczowej podzielono na 7 zlewni: F1, F2, F3, F4,F5,F6iF7.

Bilans wbd opadowych

Tloscei $ciekdw przeptywajacych przez projektowane urzadzenia kanalizacji deszczowej
wyznaczono na podstawie wzoru:
O=qxFxyxg [dm3/s*ha]

Gdzie:

q- nat¢zenie deszczu miarodajnego q=174 [dm>/s*ha],

F- powierzchnia catkowita zlewni [ha],

V- wsp6czynnik sptywu powierzchniowego,

@- wspolczynnik op6znienia. Dla przyjetego czasu trwania deszczu 0=1,

Fz=F x ¥ X ¢ — powierzchnia zredukowana zlewni [ha],

¥ — zielen 0,1
¥ - chodniki 0,7

¥ — pow. utwardzona 0,9

Obliczenie odplywu wdd deszczowych 7 powierzchni poszczegdlnych zlewni F oy,

Ip Nr zlewni | F . v, Foreauk. q Y
czqstkowej | [ha] o [ha] [Us] [Us]

I 2 3 4 5 6 7
1 F1 0,07 0,9 0,063 174 10,96
2 F2 0,16 0,9 0,144 174 25,06
3 F3 0,007 0,9 0,0063 174 1,10
4 F4 | 0026 0,9 0,0234 174 4,07
5 F5 0,033 0,9 0,0297 174 5,17
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6 F6 0,008 0,9 0,0072 174 “§9s
7 F7 0,046 0,9 0,0414 174 7.20

Wyznaczenie napetnienia kanalow oraz predkosci przeptywu

Wg nomogramu Manninga dla rur kotowych, SN-5000, n=0,0096 [m™3 s] wyznaczono wartosci
napetnienia kanatéw oraz predkosci przeptywu dla stanu projektowanego.

odcinek przeplyw | $rednica | spadek napelnienie predkosé
[-] [Vs] [mm] [%] [mm] [%] [m/s]
KD9_@“ 10,96 DN315 0,25 100 31 0,60
( zlewnia F1)
RDISKDZ 2506 | DN300 | 1,50 87 29 1,52
(zlewnia F2)
KD7-KD6 407 | DN300 | 35 27 9 1,24
(zlewnia F4)
- KD8-KD6
(zlewnia F3) .10 | DN300 L5 18 6 0,60
KD5-KD6
(zlewnia F3+F4) 5,17 DN300 LS 39 13 0,95
KD5-KD2
(ddewnia F3+F4+F5) 10,34 DN300 L5 54 18 1,15
KD2-KD3 '
(zlewnia 36,65 DN300 0,9 120 40 1,42
F2+F3+F4+F5+F6)
KD3-KD4
(zlewnia 43,85 DN300 0,9 132 44 1,51
F2+F3+F4+F5+F6+F7)

Otrzymane wyniki wskazuja, iz dobrane $rednice DN300 i DN315 kanalizacji deszczowej sa
wystarczajace i prawidlowo dobrane.

6.0 WYKONANIE:

6.1 Roboty ziemne liniowe na sieciach i przylaczach zewnetrznych kanalizacji deszczowej

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i r¢cznie. Wykopy wasko przestrzenne, szalowane
szczelnie 1 rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz
piasku na podsypke i obsypke przyjeto z odleglosci 5,0 km.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tok postgpowania.

6.1.1 Przygotowanie dna wykopu.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materialu zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ dokladnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na calej diugosci rury. Jako
podsypke stosowa¢ piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15¢cm pod studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat

podbicia rury piaskiem 90°.
7
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6.1.2 Obsypka
Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.
Stopien zaggszczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora),
- poza drogami 85% ZMP.
Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wysokos¢ obsypki
ponad wierzch rury powinna wynosié:
- co najmniej 15cm dla rur o $rednicy d,<400mm,
- co najmniej 30cm dla rur o érednicy d,~>400mm, oraz przykanalikéw i rur o
mniejszych $rednicach uktadanych pod drogami.

6.1.3 Zasypka wykopu
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z wykopu. Material zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i
okruch6éw skalnych nie wigkszych niz 60mm.
Stopien zaggszczenia zasypki:
- pod drogami min. do 100 ZMP
- w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

6.2 Kanalizacja deszczowa ( czg$ciowa likwidacja, renowacja istniejacej i budowa nowej)

6.2.1 Likwidacja
Wszystkie stare i odlaczone kolektory i rurociagi nalezy usunaé fizycznie z gruntu.
Materialy budowlane (rury betonowe) wywiezé na wysypisko lub wykorzystaé w
recyklingu.

6.2.3 Budowa nowych, likwidacja starych sieci i przytaczy
Do budowy nowych kanatéw deszczowych i przykanalikéw nalezy uzy¢:
v" rur GRP o $rednicy DN300 do budowy kanatu deszczowego,
v’ rur PVC o $§rednicy DN315 do budowy kanatu deszczowego,
v’ rur GRP o srednicy DN200 do budowy przykanalikéw,
v’ rur PVC o srednicy DN200 do budowy przykanalikéw.

W razie wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykopy odwodni¢ przy pomocy
zestawu iglofiltrow.
UWAGA:
1. Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta rur.
2. Wykopy pod jezdnia zasypywaé wytacznie piaskiem
3. Studzienki $ciekowe wpustowe z osadnikiem glebokosci h=0,95m, z betonu B25 wg
KPED 02.13
4. Wlazy zdemontowane ze studni nalezy przekazaé do ZDiZ w Gdyni

Na nowoprojektowanych odcinkach sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie
betonowe o $rednicach DN1200 (zgodnie z zestawieniem materialéw oraz profilami
podhuznymi).

Studnie rewizyjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1917 o Srednicy wg PN-B-
10729:marzec 1999 z monolitycznym dnem. Uksztattowanie kinety i spocznika (jako
wmurowane w krag denny) oraz montaz przejécia szczelnego ( jako zintegrowane)
powinien by¢ wykonany fabrycznie w trakcie produkcji kregu. Studnie nalezy wykonaé z
clementéw aczonych ze soba z zastosowaniem uszczelki , a zewnetrzne i wewnetrzne
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FLETIT
szczeliny technologiczne powstate przy ich zalozeniu nalezy wypelni¢ zaprawa. Studnie
zwieficzy¢ wlazami klasy D400 z pokrywsa typu wentylacyjnego i wypetnieniem
betonowym na calej powierzchni pokrywy. Dla studni zlokalizowanych w ciagach
pieszych zastosowaé wlazy z pokrywa bez wentylacji, klasy C250. Czg$é studni
zaprojektowano z osadnikiem h=0,5m.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajac do 95% ZMP.
Zaprojektowano studzienki $ciekowe wpustowe z osadnikiem glebokosci h=0,95m, z
monolitycznym dnem, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o glebokosci
0,6m, z kratamiulicznymo klasy D400 z zawiasem, wykonane z betonu B25 wg KB4-4121
(5) typ WU-II-A z przykanalikiem DN 200.

7.0 MATERIAL.:

7.1 Kanalizacja deszczowa z GRP (Zywica poliestrowa)

Do wykonania kolektora o $rednicy DN300 (odcinek od KD1 do KD4 , od KD2 do KD7 oraz
od KD6 do KD8) oraz do wykonania przykanalikéw DN200 nalezy uzyé rur GRP sztywno$ci
obwodowej SN10000 N/m? , ci$nieniu nominalnym PN1, taczonych za pomoca tacznikéw
systemowych producenta z uszczelkami EPDM, zgodnie z normg PN / EN 14364-2007 lub
posiadajace wazng aprobatg¢ techniczng zaswiadczajaca, ze zaden z parametrOw nie jest
gorszy od podanych w normie. Rury powinny byé wykonane z zywicy z poliestrowej, witokna
szklanego o podwyzszonej odpornosci na korozje E-CR i piasku kwarcowego jako
wypetniacz. Dlugoterminowa sztywno$¢ obwodowa ( po 50 latach ) nie powinna by¢ mniejsza
niz 6000 N/ m>. Powyzsze wymagania powinny by¢ potwierdzone odpowiednim raportem z
akredytowanego laboratorium lub aprobata techniczna.

Posadowienie podloza:

Posadowienie rur na podtozu grubosci min. 150 mm z piasku grubego lub sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 95% wg Proctora
(1=0,95). Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora
okreslonego w projekcie. By zapewni¢ rurze podparcie na calej dtugosci i nie dopusci¢ do
spoczywania rury na lacznikach podtoze musi by¢ podkopane w miejscu kazdego
potaczenia . Po zakoficzeniu montazu poltaczenia strefa tacznika musi byé odpowiednio
podsypana i obsypana. Podloze nalezy uformowa¢ na kat 120°.

Obsypka w strefie rury

Zasypa¢ wykop w strefie rury do wysokosci 300 mm ponad sklepienie rury.

Zasypywanie ufozonego kanatu nalezy wykonywaé $cisle wg projektu, zgodnie z
podanymi przekrojami posadowienia dla poszczegélnych odcinkéw kanahu.

Zasypka w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a spodem rury powinna by¢ ubita
i zaggszczona przed umieszczeniem pozostalej zasypki.

Zasypke¢ wykopu wykonaé z piaskéw grubych lub $rednich z zageszcezeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zachowaniem ostroznosci, aby
zminimalizowa¢ wstgpne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur do 97% wg Proctora( 1;=0,97).
Zaggszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych jednoczesnie po obu
jej stronach, zwracajac uwagg by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury .

W przypadku wykopéw umocnionych, szalunki nalezy wyciaga¢ stopniowo do gory po
zaggszezeniu kazdej warstwy.
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Zageszczanie nad rura

Zasypywanie ulozonego kanatu nalezy wykonywaé scile wg projektu, zgodnie z podanymi
przekrojami posadowienia dla poszczeg6lnych odcinkéw kanatu.

Zasypke wykopu wykona¢ z piask6w grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym
warstwami co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora ( 1,=0,97).

Musi by¢ zachowana ostrozno$¢ by uniknaé nadmiernej sily zageszczania, ktéra moze
doprowadzi¢ do wypuklosci i sptaszczenia rury.

7.2 Kanalizacja deszczowa z rur PVC
Do wykonania kolektora o srednicy DN315 (odcinek od KD9 do KD11) oraz do wykonania
przykanalik6w kanalizacji deszczowej DN200, podtaczonych do tego odcinka sieci, nalezy uzyé
szczelnych rur PVC-U SN 12 ze $ciang lita spelniajaca wymogi PN-EN 1401:1999 lub
materiatu o analogicznych whasciwosciach. Rury laczyé na kielich lub uszczelki systemowe.
Przykanaliki , kt6rych przykrycie oscyluje w granicach 1,0 m wykonaé z rur PVC-U SN 12 lub
innego o parametrach zblizonych lub wyzszych.
Montaz rur wykona¢ zgodnie z normg PN EN — 1046 ,Systemy przewodéw z tworzyw
sztucznych. Systemy do p rzesylania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewod6w ped i nad ziemia”.
Rurociagi uktada¢ zgodnie z zamieszczonymi w czgsci rysunkowe;j profilami podtuznymi.

8.0 NORMY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

- PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Z 2002r.
Nr 75 poz. 690 — z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegGlowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych D. U. Z 1999r. Nr 80
poz. 912.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169
poz. 1650.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Dz. U. Nr 121 poz. 1137.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr202
poz. 2072 z 2004r. Z pézn. Zmianami).
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ZESTAWIENIE MATERIAL.OW DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

10.0 PRZEDMIAR ROBOT

Lp Wyszczego6lnienie M
1 2 3
1 |Rura DN200 PVC - przykanaliki L=9,70m
2 |Rura DN200 GRP — przykanaliki L=51,30m
3 | Rura DN315 PVC - nowa L=44,60m
3 |Rura DN300 GRP - nowa 1=131,10m
4 | Studnia DN1200, h=1,17m, KDI Szt.1
5 | Studnia DN1200, h=2,40m, KD2 Szt.1
6 | Studnia DN1200, h=2,05m, KD3 Szt.1
7 | Studnia DN1200, h=2,60m, KD4 Szt.1
8 | Studnia DN1200, h=1,97m, KD5 Szt.1
9 | Studnia DN1200, h=3,12m, KD6 Szt.1
10 | Studnia DN1200, h=2,43m, KD7 Szt.1
11 | Studnia DN1200, h=1,20m, KD8 Szt.1
12 | Studnia DN 1200, h=0,80m, KD9 Szt.1
13 | Studnia DN1200, h=1,58m, KD10 Szt.1
14 | Tréjnik DN200/200/200 GRP Szt.2
15 |Kolano DN 200,90° GRP Szt.2
16 | Wpust deszczowy Szt. 13

ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr Dtugo$éé przykanalika
wpustu DN200 — GRP
[-] [m]
1 2,80
2 5,50
3 4,00
4 6,20
7 3,70
8 5,00
9 1,50
10 2,40
11 7,80
12 3,40
13 9,00
Nr Dtugos¢ przykanalika
wpustu DN200 - PVC
5 5,00
6 4,70
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11.0 ZESTAWIENIE ILOSCI LIKWIDOWANYCH ELEMENTOW SIECI

ZESTAWIENIE LIKWIDOWANYCH SIECI

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilosé
1 2 3 4
1 | Przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 m 30,67
2 | Kanalizacja deszczowa DN200 m 19,30
3 | Kanalizacja deszczowa DN400 m 5,50
4 | Kanalizacja deszczowa DN300 m 16,50
5 | Likwidowane wpusty szt. 4
6 | Studnia SZt. 4
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SPIS TRESCI

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego .........
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.....................

....................................................

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi......................

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych..........
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do 1ealizacji TODOL .....ccoveuvuereererreretieeeece e,

....................................................

Wskazanie srodk6éw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpiecznstwom wynikajacym z wykonywania rob6t

. Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq techniczng i budowq o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni

(Etap 1)
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.
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5.0.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane obejmuje:

— wykopanie dotu pod sieci i przykanaliki

— ulozenie rur w wykopie

~ wykonanie préby szczelnosci

— zasypanie wykopu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na terenie Miasta Gdyni.

W poblizu miejsca planowanej inwestycji znajduje si¢ infrastruktura mieszkaniowa jedno i
wielorodzinna. Uzbrojenie podziemne stanowia: kanaly deszczowe, sieé wodociagowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa oraz kable elektryczne, teletechniczne,
oswietleniowe.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAXKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Elementem zagrozenia bedzie wykop dla rur kanalizacji deszczowe]j bedzie: istniejacy
wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ telefoniczna i sie¢
energetyczna. Szczegblnie niebezpieczefistwo moga stwarzaé wykopy w poblizu skarp o
duzym nachyleniu.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

roboty prowadzone przy uzyciu dzwigéw — uktadanie przewodow

przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo — zatadunkowe), poparzenia

1 porazenia (prace z elektronarzedziami),

potracenie, najechanie (prace w poblizu czynnych ulic),

roboty wykonywane w poblizu istniejacych sieci

prace w rejonie ulic z intensywnym ruchem samochodowym

prace na czynnych obiektach moga byé wykonywane po uprzednim zgloszeniu
odpowiednim instytucjom.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
Osoby zatrudnione przy wykonywaniu rob6t musza byé przeszkolone w  zakresie BHP
oraz poinformowane o grozacych niebezpieczenstwach.
Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowag:
Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w
wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie  budowy,
a w szczegllnosci z zasadami przemieszczania materialéw niezbednych do realizacji
zadania.
Zapoznanie zatogi z trescia Planu BIOZ
Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.
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6.0.

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP
przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operatorzy lub maszynisci zurawi, powinni
posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t. Wykonawca winien zapoznad
pracownikéw z dokumentacja techniczno — ruchowa lub instrukcja obstugi tych maszyn.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegaé:

- przepis6w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r,

® Teren budowy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

= Teren wokét wykopéw zabezpieczy¢ i zapewnié bezpieczne zejécia i przejscia.
Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robét.

= W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji os6b niezwiazanych bezposrednio z
prowadzonymi pracami. W przypadku konieczno$ci wykonania wykopoéw o
znacznej glebokosci [minimum 1,5m] nalezy przewidzie¢ mozliwo$é obsuniecia
ziemi. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagana, adekwatng,
do przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac, ilo$é barierek i znakéw
informacyjnych ,,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY’. Przyczyna zagrozenia moze
by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak zabezpieczenia przed dostepem 0s6b
postronnych.

= Pracownicy powinni posiadaé¢ wiasciwe dla stanowiska wyposazenie ochrony
osobistej, cala i czysta odziez ochronna. Miejsce pracy zabezpieczy¢ i oznaczy¢
znakami 1 tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzi¢ w oparciu o projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

* Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien sporzadzié ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajacy wszystkie zagrozenia
wystepujace podczas robot, okreslajac ich rodzaj i miejsce.

= Rob6t nie wykonywaé w warunkach: zlej widocznosci i wyladowan
atmosferycznych. O przystapieniu do prac nalezy powiadomié  gestorow
uzbrojenia.

" Prowadzi¢ bezposredni nadzér w trakcie prac w wykopie.

0
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Pracownia Projektowa sp. z o.o.

80-288 Gdansk
ul. Marusarzéwny 2

Dotyezy: Warunkéw technicznych na budowe petli trolejbusowej na osiedlu

Fikakowo w Gdyni

Odpowiadajac na zlozony wniosek o uzgodnienie przedstawionych rozwigzan

drogowych w zakresie kompetencji oraz podamie warunkow ewentualnej przebudowy
uzbrojenia kolidujacego z projektowana petla trolejbusows na osiediu Fikakowo w Gdyni
przedstawiona na rysunku nr 2 pn. Plan sytuacyjny”. Dzial Gospodarki Komunalne;j
przekazuje nastgpujace stanowisko w zakresie:

I) kanalizacji deszczowej:

A) istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, opracowai projektowych i obecnej

o
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sytuacji gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w rejonie planowanej
inwestycji:

w ostatnich miesigcach zostala wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy
Gorniczej na podstawie dokumentacji pn. ,,Projekt budowlany Technologia budowy
kanalizacji deszczowej CPV-45232440-8; Inwestycja: Budowa odcinka kanalizacii
deszczowe] w ul. Gorniczej w Gdyni; Obiekt: Odwodnienie ulicy” (inwestor: Gmina
Miasta Gdyni: jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa inz.
Andrzey Krysinski, ul. Hodowlana 18, 81-606 Gdynia: projektant: inz Andrzej
Krysinski: data opracowania: 2008r.) i trwa obecnie jej odbidr;

w zwigzku z zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi terenu posesji nr 51 przy
ulicy Lipowej (dziatka nr 80/1) zostala wykonana dokumentacja pn. . Projekt
budowlane Technologia budowy przylacza kanalizacji deszezowej CPV-45232440-8;
Inwestycja Budowa odcinka przytacza kanalizacji deszczowej w ulicy Gorniczej na
odcinku od ST.D-10 do ST.D-10.1: Obiekt: Odwodnienie dziatki nr 81/1 na
skrzyzowaniu ul. Gorniczej i ul. Lipowej” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka
projektowa: Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa inz. Andrzej Krysinski, ul.
Hodowlana 18, 81-606 Gdynia; projektant: inz. Andrzej Krysiaski; data opracowania:
2008r.) w celu  wyeliminowania obecnej sytuacji, rozwigzanie techniczne
przedstawione w ww. opracowaniu koliduje z planowang inwestycjg budowy petli; w
zwiazku z powyzszym. w ramach planowanej inwestycji i w porozumieniu z
Wydzialem Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni. nalezy uwzglednié uporzadkowanie
sposobu zagospodarowania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych w rejonig
planowanej inwestycji nie dopuszczajac do zalewania posesjinr 51;
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B) wytycznych, jakie nalezy uwzgledni¢ na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej budowy miejskiego systemu odwodnienia:

1) wody opadowe i roztopowe z planowanej petli autobusowe; nalezy odprowadzi¢ do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Gérniczej o ktérej mowa w pkt. Al tut,
Zarzad dopuszcza odprowadzanic wéd z do istniejacego kanatu DN300 w ulicy Gryfa
Pomorskiego (studnia poczatkowa o rzednej kanalu 135,83) jedynie z wpustow
ulicznych, ktére mogtoby by¢ bezposrednio wigczone przykanalikami do ww. studni;

2) parametry sieci kanalizacji deszczowej dobra¢, uwzgledniajac cala cigzaca do niej
zlewnig, dokonujac obliczen dla deszezu miarodajnego o natezeniu 174 l/s-ha (war }/3
natezenia deszczu dla miasta Gdyni o czasie trwania t=15 min 1 czestotliwosel
wystepowania p=20% - na podstawie modelu stochastycznego  opadow
maksymalnych dla regionu pdinocno-zachodniego);

3) przewody sieci kanalizacji deszczowej (kanat i przykanaliki od wpustow ulicznych)
wykona¢ z rur z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym:

4) studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z PN-EN 1917 o srednicy okredlonej w PN-
92/B-10729 z monolitycznym dnem:; studnie zwienczy¢ wlazami z pokrywa typu
wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy;

5) odwodnienie pasa drogowego przewidzieé za pomoca wpustéw ulicznych 500x500:
ich Jokalizacja wynikajaca z opracowania branzy drogowej winna zapewnié sprawne
odwodnienie pasa drogowego: wpusty uliczne wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu
WU-II-A  z monolitycznym dnem, z czgscia osadowa o glebokosci 0,95m,
z wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci o glebokosei 0,6m, z
kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty wlaczy¢ do kanatu za pomocyg
studni rewizyjnych przykanalikami o srednicy DN200.

1) oswietlenia:

1) zaprojektowaé o$wietlenie dla nowego ukladu drogowego (petli trolejbusowej)
spetniajace wymagania normy PN —EN 13201 -Os$wietlenie drog™;

2) zlokalizowa¢ calos¢ instalacji na terenie bedacym we whadaniy Gminy Miasta Gdyni.

3) maksymalnie wykorzysta¢ jako konstrukcje wsporcze slupy trakcji trolejbusowej z
wysiggnikami o wysiegu nie wiekszym niz 2m; w uzasadnionych sytuactach
zastosowac dodatkowo stalowe ocynkowane stupy oswietleniowe o grubosci blachy
minimum 4 mm, o wysokosci zapewniajacej montaz opraw w linij z oprawami na
stupach trakcyjnych. o rozmieszczeniu zgodnym z wyliczeniami projektanta i
posadowionymi na fundamentach prefabrykowanych; malowang numeracj¢ stupow
uzgodni¢ ,.na roboczo” z tut. Zarzadem;

4) zastosowaé oprawy o§wietleniowe uliczne o minimalnym stopniu ochrony IP 64 w I
klasie ochrony od porazen, z zrodiem $wiatla sodowym typu SON PIA PLUS lub
klasy wyzszej, ktorych korpusy winny by¢ wykonane z metali nie ulegajacych korozji
a klosze ze szkia hartowanego tzw, "plaska szyba”;

9) zastosowaé oprawy wyposazone w indywidualne, miejscowe reduktory mocy w
przypadku opraw o mocy wigkszej lub rownej 100W,

6) zastosowac Srubowe tabliczki stupowe typu tzw. ,.choinka™;

7) przewidzie¢ polaczenie kablowe projektowanego oswietlenia z projektowanym
o$wietleniem ul Gryfa Pomorskiego, zwiazanym z budowg sieci trakcji trolejbusowe],
umozliwiajacego  dwukierunkowe  sterowanie  kaskadowe kolejnych  szafek
o$wietleniowych;

C:\Documents and Setnings ukhmi Pulpit BOZEN AWWARUNK] TECHNICYNE \GRYEPOM TROJLIIT Grfa Pom
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8) zastosowac kable nie mniejsze niz YAKY 4x35:
9) zastosowaé szafke licznikowa w osobnej obudowie lub w wydzielonej (oddzielnie
zamykanej) czesci szafki licznikowo-o$wietleniowe;;

10) zastosowaé szafke oéwietleniowg w obudowie betonowej np. ZB6, wyposazy¢ w
astronomiczny zegar sterujgcy typu THEBEN SEL 173 oraz czujnik zmierzchowy
typu GRASSLIN TURNUS 501 dzialajacy w czasie chwilowych zaciemnien,
dodatkowo zapewni¢ min. 2 obwody rezerwowe oéwietlenia w szafce o$wietleniowej;

11) automatyka sterujaca o$wietleniem winna zapewnic:

a) wylaczenie o$wietlenia, 2/3

b) sterowanie rgczne miejscowe,

¢) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar  astronomiczny i czujnik
zmierzchowy),

d) sterowanie automatyczne zdalne (kaskada z projektowanego o$wictlenia ul. Gryfa
Pomorskiego):

12) zapewni¢ ciaglos¢ odwietlenia ulic w trakcie realizacji oswietlenia,

13) zapewni¢ demontaz »begdnych elementow o$wietlenia w zakresie opracowania oraz ich
zwrot wlascicielom.

I1l) Nawierzchni drogi:

1) zastosowa¢ nastgpujace rozwigzania;
a) warstwa Scieralna nawierzchni jezdni wykonana z mastyksu grysowego SMA
b) nawierzchnia zatok autobusowych wykonana z betonu cementowego.
pozostale warunki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999t w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.);

Ninicjsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 14.08.2011r.. Nalezy dotaczy¢ je do
dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie informujemy:

— z tut. Zarzadem nalezy uzgodni¢ komplet projektu budowlanego planowarej
inwestycji (w trzech egzempiarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami
wlasnosci zalaczajac do niego uzgodniony ukiad drogowy przez Wydzial
Inzynierii Ruchu Urzgdu Miasta Gdyni;

projekt budowlany winien by¢ wykonany zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z pozn. zmianami) oraz przepisami
wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku).

Do wiadomosci: . N

FWydziat fnwestyeji-Urzedu-Miasta-Gdyni. e

UG w/m
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UD.7011.10.2012.TG.MK 6351 Gdynia, dnia 3 wrzegnia 2012 roku

EURO-ALIANS

Pracownia Projektowa sp. z o.0.
ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22
80-288 Gdansk

Dotyczy: inwestycji pn. ,,Budowa sieci trakeyjnej trolejbusowej w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego
wraz z budowa petli trolejbusowej i przebudows oéwictlenia na osiedlu Fikakowo
w Gdyni”
pismo: L.dz.343/GDY/MW/12

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.07.2012 r., Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
informuje, iz na etapie opracowywania podziatu dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowsg petli
trolejbusowej i przebudows oéwietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni” nalezy zachowaé
uzgodnione przez tut. jednostke idee rozwigzan w zakresie ukladu drogowego oraz jego
odwodnienia i oswietlenia. Jednakze z uwagi na znaczne réznice techniczne dotyczace
obecnych wymagan stawianych przez tut.. Zarzad, na. etapie aktualizacji opracowarn
projektowych nalezy uwzglednié ponizsze wytyczne w zakresie:

A) Uldadu drogowego:

1) warstwe $cieralng nawierzchni jezdni zaprojektowaé z mastyksu grysowego SMA:

2) nawierzchni¢ zatok autobusowych zaprojektowaé z betonu cementowego; na koncach
skoséw nawierzchni zatok zaprojektowaé kostke kamierina;

3) na odcinkach drogi, gdzie chodnik usytuowany - jest przy jezdni, shipy trakeji
trolejbusowej i oéwietlenia ulicznego nalezy lokalizowaé za chodnikiem, a jezeli
z uzasadnionego powodu nie jest to mozliwe, na zewnetrznej krawedzi chodnika;

4) lokalizacja projektowanych shupéw trakcji  trolejbusowej winna uwzgledniaé
zagospodarowanie terenu i zjazdy do proj ektowanej stacji paliw przy skrzyzowaniu ulic
Gryfa Pomorskiego i Chwaszczynskiej (wg opracowania Pracowni Projektow
komunikacji PROGRES Krzysztof Dudek, ul. Marusarzéwny 2 Iok. 22, Gdarisk).

B) Odwodnienia:
1) parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dobrad, uwzgledniajac caly cigzacq do
niej zlewnig, dokonujac obliczeri dla deszczu miarodajnego o natgzeniu 174 U/sha
(warto§¢ natezenia deszczu dla  miasta Gdyni o czasie trwania t=15min

i czgstotliwodei  wystepowania p=20% - na podstawie modeliy: stochastycznego
opadéw maksymalnych  dla ‘regionu pbéinocno-zachodniego); do dokumentacji
lechniczne] zalaczyé informacje (opisowa i rysunkows) dotyczace wielkosci

i charakteru zlewni czgstkowych, napelnienia sieci oraz predkoscei przepty
kazdego wezta (studai);

22 104, ;}zyg:na.‘:m
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2) przewody sieci kanalizacji deszczowej (kanat i przykanaliki od wpustéw ulicznych)
wykonaé z rur z zywic poliestrowych zbrojonych wlknem szklanym (w wypadku
wlaczenia projektowanej sieci do istniejacego kanatu w ulicy Gormiczej) i z litych rur
PVC (w wypadku wiaczenia projektowanej sieci do istniejgcego kanatu w ulicy
Lipowej);

3) studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z PN-EN 1917 o Srednicy okreslonej
W PN-B-10729:marzec 1999 z monolitycznym dnem; przyjaé zalozenie wykonania na
sieci studni z kinets naprzemiennie z osadnikiem o glebokosci 0,5m (tut. Zarzad
zastrzega prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji projektowej); uksztattowanie
kinety i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przejscia szczelnego
(jako zintegrowane) wykonac¢ fabrycznie w trakcie produkcji kregu; studnie wykonaé
z element6w taczonych ze soba z zastosowaniem uszezelki, a zewngtrzne i wewnetrzoe
szezeliny technologiczne powstale przy ich zlozeniu wypelni¢ ‘zaprawa; studnie
zwieticzy¢ wlazami z pokrywa typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na
calej powierzchni pokrywy (identycznymi jakie zostaly zastosowane na ulicy Lipowej);
w wypadku lokalizacji studni w ciagach pieszych przewidzie¢ wlazy z pokrywa bez
wentylacji;

4) odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomoca wpustéw ulicznych; ich
lokalizacja, wynikajaca z opracowania branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne
odwodnienie pasa drogowego, m.in. powinny byé urnieszczone przed skrzyzowaniem,
przed przejsciem dla pieszych i przed progiem zwalniajacym od strony naplywu wody;
wpusty uliczne wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym
dnem, z cz¢scia osadows o glebokosei 0,95m, z wyposazeniem w jednioelementowe
kosze na nieczystosci o glgbokoscei 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem
(identycznymi jakie zostaly zastosowane na ulicy Lipowej); wpusty wiaczy¢ do sieci za
pomoca studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200;

5) wylaczong z uzytkowania sieé kanalizacji deszczowej zlokalizowana na terenie
stanowigcym wiasno$¢ Gminy Miasta Gdyni nalezy fizycznie zlikwidowad;
w dokumentacji przedstawi¢ zestawienie likwidowanej sieci;

6) przewidzie¢ przebudowe istniejace] infrastruktury technicznej, ktéra utrudniaé bedzie
zlokalizowanie, wykonanie, funkcjonowanie i eksploatacje projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe;.

C) Oswietlenia:
W calym zakresie planowanej inwestycji nalezy zapewnié o$wietlenie na poziomie
zgodnym z aktualng normg PN-EN 13201 ,Oswietlenie drég” spelniajac ponizsze
wytyczne:

1} projektowane os$wietlenie zasilié z miejskiej szafki oéwietlenia ,MSO Gryfa

Pomorskiego” po jej odpowiedniej modernizacji polegajacej na:

a) zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaczonej do zasilania szafki
omoce wynikajace z przylaczanych opraw (przelozonych obwodéw oraz
nowoprojektowanych opraw);

b) dostosowaniu urzadzef automatyki do standardu opisanego w pkt. 3;

¢) . zapewnieniu min, 2 obwod6w rezerwowych o$wietlenia;

2) czesé projektowanego o$wietlenia mozna ewentualnie zasili¢ z najblizszych latarni

- o$wietlenia stanowigcego wiasno$é Gminy Miasta Gdyni po odpowiedniej modernizacji

szafek zasilajacych o§wietlenie polegajacych na: '
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a) zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaczonej do zasilania szafki
omoce wynikajace z przylaczanych opraw (przelozonych obwodéw oraz
nowoprojektowanych opraw);

b) dostosowaniu urzadzesi automatyki do standardu opisanego w pkt. 3;

¢} zapewnieniu min. 2 obwodéw rezerwowych oswietlenia;

ewentualnie nowa szafke oswietleniowa wykonaé w obudowie betonowe;j

prefabrykowanej, w ktérej uklad pomiarowy stanowié bedzie wydzielona szafke

pomiarows; szafke wyposazyé w astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL

172 TOP2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN Luna 109 dzialajacy w czasie

chwilowych zaciemnien; dodatkowo w szafee oswietleniowej zapewnié min. 2 obwody

rezerwowe oswietlenia;

antomatyka sterujaca os§wietleniem winna zapewnié:

a) wylaczenie oswietlenia,

b) sterowanie reczne miejscowe,

¢) sterowanie kaskads z najblizszej latarni oswietlenia stanowigcego wlasnoéé Gminy
zasilanej z innej MSO;

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);

projektowang instalacje potaczyé kablowo z oéwietleniem sasiadujacych ulic bedacych

we wladaniu Gminy Miasta Gdyni na tzw. podziat sieci; dla instalacji stanowigcych
wiasno$¢ -Gminy z jednostronnym podziatem (tabliczka podzialowa w projektowane;
latarni) a dla instalacji stanowiacych whasnoéé innych podmiotéw z dwustronnym
podziatem (tabliczki podzialowe na obu koficach mostka kablowego) - tabliczki
podzialowe rozpigte zpodlaczonymi koricéwkami kablowymi, zestaw mostkéw
zawieszony wewnatrz stupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace owietlenie;

zastosowaé kable o$wietleniowe YAKXS spelniajace Wwymagania normy ,, PN-93/E-

90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Ogbine wymagania i badania®,

o przekroju zyl nie mniejszym niz 35 mm?, utozone zgodnie z norma ,, N SEP-E-004

Norma SEP. Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie

i budowa”;

do o$wietlenia ulic zastosowaé oprawy oswietleniowe zgodne z norma ,, PN-EN 60598-

2-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe

drogowe i uliczne”, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy, o konstrukeji umozliwiajace;

beznarzedziowa wymiane lampy i osprzetu, wyposazone w statecznik elektroniczny
oraz w ztgcze odiaczajace zasilanie opraw w trakcie czynnosci serwisowych, o rozsyle
$wiatta w kierunku dolnej péisfery, wykonane w 1I klasie ochronnosei z min. stopniem
ochrony IP 66, wykonane ze stopow metali nieulegajacych korozji, wyposazone

w klosz szklany minimalizujacy efekt olsnienia, odblysnik ze stopdw metali

nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci; oprawy o mocy wigkszej lub

réwnej 100W wyposazyé w indywidualna, autonomiczng redukcje mocy — nie stosowaé
redukeji mocy w oprawach o mocy 70W lub mniej; zastosowaé oprawy z Zrodlem
$wiatla sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosci i min. trwatosci é’redniej

(50%) 30.000h lub oprawy o$wietleniowe LED zgodne z ww. normg i z min.. 7-letnia

gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodla $wiatta;

oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo pradowych

Jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce)

czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkiadki i wartosci pradu znamioudws

wkiadki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych; L3 205
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9) oswietlenie projektowaé z maksymalnym wykorzystaniem stupéw trakcyjnych jako

nos$nikéw opraw; dopuszcza si¢ stosowanie wysiegnikéw o wysokodei do 1,0m
1 dlugosci wysiegi do 2,0m; w wypadku koniecznodci, zastosowaé stupy i wysiegniki
o$wietleniowe stalowe, fabrycznie ocynkowane ogniowo, o grubosci blachy min. 4mm
na fundamentach prefabrykowanych lub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymatosci
wkopywane bezposrednio w grunt, o wysokosci nie mniejszej niz 6m; dopuszcza sig
zastosowanie wysiggnikéw o wysokosci do 1,0m i dhigosei wysiegu do 2,0m;
malowang numeracj¢ stupdw uzgodnié na roboczo z tut, Zarzadem; rozmieszczenie
stupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta;

10) w zaleznosci od przeznaczenia zastosowaé jednolite typoszeregi opraw i shipéw
o$wietleniowych; '

11) przewidzie¢ zastosowanie $rubowych taincze_k stupowych typu tzw. ,choinka”
(wzér stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot) zabezpieczonych wkiadka topikows;

12) przyjaé rozwiazanie zapewniajace ciaglodé . dzialania oswietlenia ulic w trakcie
realizacji projektu odwietlenia;

13) przewidzieé fizyczna likwidacje istniejacego o$wietlenia wylaczonego z uzytkowania
wraz z przekazaniem ich wladcicielom; w wypadku odmowy przewidzieé ich utylizacje
w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 02.09.2014 r. Nalezy dotaczy¢ je do
dokumentacji projektowe.

Jednoczesnie informujemy:

2)

b)

d

Otrzymujg: ’T&QY&IECE%

1dz. 6588

projektowana infrastrukture techniczna nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym

wiasnos¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry w przyszlodci stanowié bedzie jej

wiasno$¢;

z tut. Zarzadem nalezy uzgodni¢ komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego

‘planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami

whasnosci; dokumentacje nalezy opracowaé na mapie do celéw projektowych; w przypadku

dokumentacji dotyczacej infrastruktury technicznej, na mapie nalezy nanie$é takze uklad

drogowy, zaakceptowany przez tut. jednostke;

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U.
Z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z péén. zm.);

~ rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 1., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajacg uprawnienia do

projektowania w odpowiedniej specjalnoéci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo budowlane (Dz. U. Nr243, poz. 1623 z 2010 roku — tekst jednolity z pézn.

zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodgrld Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.

462).

- adresat _ mgr'Rom_an Witowsshi
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