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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICINY

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr KB/630/Ul/127-W/2015 zawartej w dniu
30.09.2015r. pomiedzy Gming Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia,
a KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentaciji projektowej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa petli
trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq o$wietlenia na osiedlu Fikakowo

w Gdyni (Etap 1), o miejsce pod zaplecze sanitarne dla kierowcdédw oraz projekt zamienny
konstrukciji oporowej na skarpe ul. Lipoweji Gryfa Pomorskiego, w dzielnicy Wielki Kack w Gdyni.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego fragmentéw dziatek, na ktérych zlokalizowane bedzie
miejsce pod obiekt sanitarny wraz z przytgczami oraz rozwigzan techniczno-materiatowych
zwigzanych z budowqg wyzej wymienionych elementow.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[ Wizja w terenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, grudzieh 2015r.

[3] Budowa petli tfrolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg oéwietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I). Projekt wykonawczy, oprac. maj 2013r..

[3] Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy petli trolejbusowej i sieci trakcyjnej
w ciggu ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni, oprac. czerwiec 2009r., wraz z aneksem, oprac.
pazdziernik 2010r.

[4] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAIJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Plonowane przedsiewziecie polega na budowie miejsca pod zaplecza sanitarne wraz
z przytgczami  dla  kierowcdw trolejouséw/autobuséw  zlokalizowanego na projektowanej
dokumentacjq [3] petlii stanowi uzupetnienie fej dokumentacii.

LOKALIZACJA

Inwestycja znajduje sie na terenie osiedla Fikakowo, na czesci nieruchomosci gruntowych:
dziatka nr 1211, 1204, 1210 i 849, obr. Wielki Kack (nr 0027), (nr archiwalne 291, 403/7, 404/7, ark.
23, dz. 110/30, ark. 22, obr. Wielki Kack), zlokalizowanych w dzielnicy Wielki Kack, w rejonie
ul. Lipowej i Gryfa Pomorskiego. Dziatki sqg wtasnoscig Gminy Miasta Gdynia.

Dla wyzej wymienionych dziatek nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. UZYTKOWANIE TERENU

W miejscu projektowanego miejsca pod zaplecza sanitarne dla kierowcdéw na dziatce 1211
w chwili obecnej znajduje sie teren zielony niezagospodarowany, przylegty do jezdni ul. Gryfa
Pomorskiego. W stanie istniejgcym jezdnia ul. Gryfa Pomorskiego jest wykonana w nawierzchni
z ptyt otworowych typu IOMB. Docelowo teren ten przeznaczony jest pod budowe petli
frolejbusowej. W rejonie projektowanej pefli ul. Gryfa Pomorskiego krzyzuje sie z ul. Lipowg
o nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych, o przekroju normalnym,
ulicznym, z jednostronnym chodnikiem.

6.2, UZBROJENIE TERENU

W rejonie lokalizacji miejsca pod zaplecze sanitarne znajduje sie niezbedna infrastruktura
techniczna w postaci:
 sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wzdtuz ul. Gryfa Pomorskiego, wyposazonej w studnie Si
139,32/137,10, do ktérej projektowane jest podtgczenie przytgcza,
e sieci wodociggowej DN110 przeprojektowywanej w ramach inwestycji budowy petli,
zlokalizowanej w ul. Lipowej, do ktérej projektowane jest podtgczenie przytgcza.
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7.0.

8.0.

Ponadto po frasie projektowanych przytgczy znajdujq sie:
« istniejgca sie¢ telekomunikacyjna przeznaczona do przebudowy wramach inwestyciji
budowy petli,
» istniejgca sie¢ elekiroenergetyczna zasilajgca oswietlenie przeznaczona do przebudowy
w ramach inwestycji budowy petli,
» projektowana w ramach inwestyciji budowy petli sie¢ kanalizacji deszczowej DN200.

6.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przeznaczony pod przedmiotowq inwestycje jest terenem zasadniczo ptaskim i nie
wymaga dodatkowych dziatah w celu przygotowania go do inwestycji w zakresie miejsca
pod zaplecze sanitarne dla kierowcdw wraz z przytgczami.

PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

7.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

W ramach wykonania miejsca pod zaplecze oraz budowy przytqczy nie przewiduje sie
dodatkowych prac rozbiérkowych/ demontazowych, niz te, uwzglednione w ramach
inwestycji budowy petli, 1j. rozbidrka istniejgcej nawierzchni ul. Lipowej w miejscu przejscia
przytgcza wodociggowego, niezbedna réwniez dla wykonania dowigzania nawierzchni
projektowanych do istniejgcych.

7.2, ROBOTY ZIEMNE

W ramach robdét ziemnych przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej i wykopy w zakresie
niezbednym do wykonania miejsca pod zaplecze sanitarne oraz wykonania projektowanych
przytgczy. Szczegdtowe warunki wykonania robét ziemnych wedtug pkt. 9.1.

7.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezq do grupy 17 — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robdét rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbidrki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpaddw:

17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw
komunalnych.

STAN PROJEKTOWANY

8.1. SIEC WODOCIAGOWA

Projekiuje sie przytgcze wodociggowe DN40 od sieci wodociggowej DN110 w ulicy Lipowej,
projektowanej w ramach dokumentacii [3].

8.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNE)J

Projektuje sie przytqcze kandalizacji sanitarnej DN160 do studni istniejgcej na sieci ks200 w ulicy
Gryfa Pomorskiego o rzednych 138,99/137,10.

8.3. MIEJSCE POD ZAPLECZE

W miejscu projektowanego miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowcdw nalezy wykonac
nawierzchnie utwardzong o wymiarach w zewnetrznych krawedziach obrzezy ~4,25*2,50.
Nawierzchnia zaprojektowana w postaci nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowane;j,
w kolorze szarym, gr.8cm na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:3 o gr. 3cm
i warstwie podbudowy z pospdtki o gr. 15cm, zageszczonej do 1s=0,97.
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Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z obustronnymi  oporami. W migjscu przewidywanej lokalizacji kontenera
zaprojektowano krawezniki betonowe o wym. 0,15x0,30x1,00m, ustawione na sztorc,
zlokalizowane w narozach kontenera. Krawezniki nalezy posadowié na warstwie z betonu
podktadowego C8/10 o grubosci 0,10m. Zasyp wokdt kraweznikdw wykonaé z kruszywa
niespoistego, zageszczanego warstwami o gr. max 0,20m.

Do wykonania warstwy podbudowy oraz zasypu wokdt kraweznikdw nalezy stosowad
pospdtke o parametrach:

« frakcja 0/63mm,

«  wodoprzepuszczalno$¢ (K>8m/dobe),

* nierbwnomiernie uziarnienie (wskaznik réznoziarnistosci U=5, wskaznik krzywizny

(1<C<3),

e zageszczalny,

* niezakwaszony pH 6-8,

« wolne od zbryleh, zmarzliny i elementéw organicznych.

8.4. DANE LICZBOWE

Elementy zagospodarowania dziatki:
1. Wodocigg:
e dtugosc przytgcza - 46,50 mb,
« studnia wodomierzowa @500 — 1szt.

2. Kanalizacja sanitarna:
«  dtugosc przytgcza - 5,50 mb,
+ studnia rewizyjna @400 — 1szt.

4. Nawierzchnie:
* miejsce pod zaplecze sanitarne z brukowej kostki betonowej ~10,60m?2.

9.0. OPIS WYKONAWCZY

9.1. ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek
metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610

Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

Zabezpieczenie Scian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
Zachowac szczegdling ostrozno$¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.
Oprdcz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystgpi¢ takze uzbrojenie podziemne
nie zinwentaryzowane.

ar0Dd

Uwagi dodatkowe:

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikdw o terminie rozpoczecia robdét, ktérych urzadzenia kolidujg
Z tfrasami rurociggéw.

- Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z uzytkownikami uzbrojenia.

- Zachowac¢ szczegding ostrozno$¢  przy zblizeniach z  kablami  telefonicznymi
i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniegj strefie kabli wykonac recznie.

- Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggdw w terenie winna by¢& geodezyjnie
odtworzona. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac inwentaryzacje trasy
i rzednych utozenia rurociggéw.

- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

- Po zakohczeniu robdét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe
i chodniki do stanu pierwotnego,

- Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociqgi lub kable traktowacd joko czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnié z nimi sposdéb
zabezpieczenia lub likwidacii.

9.2, PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Do wykonania przytgcza stosowac rury PETO0 SDR 11 PN16 o DN40. Rury tqczyé poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz w razie potfrzeby poprzez zastosowanie  ksztattek
elekfrooporowych. Szczegdty wykonania punktdéw weztowych zgodnie ze schematami na
profilu podtuznym.
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Wtqgczenie projektowanego przytgcza do istniejgcego przewodu nalezy wykonaé poprzez
opaske rurowo kotnierzowg DN 110/40 mm oraz zasuwe kotnierzowg DN32, z miekkim
uszczelnieniem klina, z wprowadzong obudowqg feleskopowa i skrzynkg uliczng Zzeliwng
o $rednicy 185 mm, ustawionqg do rzednej terenu i umocniong przed uszkodzeniem obudowg
betonowq. Lokalizacje zasuwy oznakowad tabliczkg z naniesionymi domiarami i umieszczona
w miejscu widocznym.

Przejscie pod ulicg zabezpieczy¢ stosujgc rure ostonowqg wykonane z PESO SDR 17,6 o DN9O.
Rurocigg przewodowy wprowadzaé do rury ostonowej z zastosowaniem ptdz dystansowych
o odpowiedniej wysokosci. Rurg ostonowqg zamontowaé rdwniez na przejsciu  pod
fundamentem kontenera.

Przytgcza wodociggowe nalezy zakohczy¢ zestawem wodomierzowym wg normy PN-B 01706
i PN-B 1706.Az1, PN-B 01720 i PN-ISO 4064-2Ad1 oraz wytycznych eksploatacyjnych wydanych
przez eksploatatora sieci. Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji nalezy zatozyé
zawdr antyskazeniowy typu E wg normy PN-EN 1717. Cato$¢ montowaé na konsoli
wodomierzowej w pozyciji poziomej. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w studni ocieplane;j.
UWAGA: Przed rozpoczeciem prac powiadomié Gestora sieci i wszystkie roboty prowadzi¢
pod nadzorem ich Przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte
podczas robdt traktowaé jako czynne. Decyzie o ich ewentualnym demontazu lub
przetgczeniu podejmuije Inspektor Nadzoru.

Wytgczenie czynnych rurociggdw i przetgczenie nowych sieci powinno nastgpi¢ po
wykonaniu robét montazowych, takze po wykonaniu préby hydraulicznej na cisnienie zgodnie
Z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnodci _rurociggi nalezy poddaé dezynfekcji i ptukaniu wodg celem uzyskania
pozytywnego wyniku analizy bakteriologiczne;.

Dopiero po zakohczeniu w/w czynnosci nalezy zleci¢ PEWIK Sp. z 0.0. w Gdyni procedure
podtgczenia sieci.

9.3. PRZYLACZE KANALIZACIJI SANITARNEJ

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych SN8 o DN1460mm tgczonych przez
kielichy z uszczelkg wargowaq.

Studnie na przytgczu o $rednicy @400 z tworzywa sztucznego z kinetq i rurg trzonowq z PP.
Iwienczenie stozkiem betonowym i przykryte wtazem Zeliwnym typu lekkiego
z zabezpieczeniem przed otwarciem.

Przej$cia rur przez sciany studzienek wykonac za pomocq przejs¢ szczelnych BKL.

Na przejéciu pod fundamentem kontenera rurocigg umiesci¢ w rurze ostonowej z PESO SDR
17,6 o DN250.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610.
Badanie szczelnosdci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone
z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie znormg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania
wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci na infiltracje.

10.0. ROBOTY ZIEMNE

Wykop nalezy wykonaé mechanicznie koparkq podsiebierng, a takze recznie w poblizu
istniejgcego uzbrojenia jako wagskoprzestrzenny umocniony.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie
podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurocigg
zasypac warstwqg obsypki. Obsypke stosowac do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30
cm z kazdego boku. Wymagany stopieh zageszczenia zgodny z Specyfikacjg Techniczna.
Obsypke zageszczad warstwami gr. 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypad
recznie. Nalezy zwrdcicé uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd.
Powyzej 30 cm wykonac Il etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowq stabilizowang.
W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. W czasie
realizacji obowigzuje zachowanie przepisdw porzgdkowych BHP.

Na wysokosci 0,5 m nad rurociggiem utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczq.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu
na czas budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robdét ziemnych w  bezposrednim  sgsiedztwie sieci, takich  jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosdci, w jakie] mogag by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtosc
wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg Jednostka, w ktérej
zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb.
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Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktdre w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych
punktdw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizaciji inwestycji oraz sposdb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych.

11.0. UWAGI

Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach
skrzyzowan z projektowang siecig kan. sanitarnej i siecig wodociggowq nalezy
zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC.

W miejscach gdzie znajdujq sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy
je zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie.
Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
tfechnicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL
2001™.

Mijania poszczegdinych urzgdzen i sieci dokona¢ w obecnosci Przedstawicieli
Gestora.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzaciji przez Zaktad Geodezji rurociqgi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne
cz.l i zgodnie z warunkami-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie frasy i rozmieszczenie wg. cze$¢ graficzna opracowania.
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Il. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZEN Z I1ZB
BUDOWLANYCH

magr inz. Bartosz Szewczyk

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKXK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust, 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
vur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/PO0S/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjaluoéci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art, 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlanc - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnege rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski z@k
2. inz. Janusz Palmowski Z \
3. mgrinz. Sylwester Raczkiew y\>\
8
PROJEKTANT

ZA 2GODNOS¢
Z ORYGINALEN ~ morint. Bartosz Szewszyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

L. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

I Na podstawie § 15§ w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: o
S HZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE RIMISY KWALIFIKACYJNE
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada Izby mgr inz. Andveef Stasidrowshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego N
4, afa

PROJEKTANT

ZA 7GODNOSE

7 ORYGINALEM o Bortoss Seewcayk
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
N\
r

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FLG-1YI-F6J *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczagcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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inz. Barttomiej Figur

POMORSKA @KREGBWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 43/44

.5 -89-77 ; v 5
. |T§|x Eg-ggg ggifﬁ-ga Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 89/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTEOMIEJ FIGUR
inzynier
urodzony dnia 14.10.1975 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny: POM/0087/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komjsji/ Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okfe ] Komisji Kwalifikacyjnej

esiek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej )i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujg:

| .Pan Bartlomiej Figur

80-180 Gdansk, ul. Porghskiego 33/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

[KZ@BGI:I G Projektowanie i doradztwo techniczne
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Pan Bartlomiej Figur upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1)

[KZ@BGI:I G Projektowanie i doradztwo techniczne
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® POLSKA
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L L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-25K-7LP-8YA *

Pan Barttomiej Figur o numerze ewidencyjnym POM/BO/0016/08

adres zamieszkania ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

1llc
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magr inz. Grzegorz Kowalewski

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zc zm./. § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Smsmmwski///Q( S

2. inz. Janusz Palmowski
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewifz g\
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, '

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda. ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby _

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdr¥¥ Sigsiorowski

4. ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1EX-NF3-4FZ *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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inz. Daniel Mikusik

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdanslk, ul. Swie'oinnska 42,44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 ) )
Fax (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudziadzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

)

AV CZACY
A Ralilikacyinel

PRZEW

Dlaguowe) Kyl

Ryszard Kolasa

Otrzymuja:
1.Pan Daniel Mikusik
80-034 Gdarisk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 CZLONEK
2.0krggowa Rada Izby Okregawej Romisji Kwalifikacyjnej [Ylg‘cprengn\q/i\ls?l?wbﬂigzaﬁyglg
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego TROOT )
4.a/a . % Sulisowski N
A S Leszek Niedostathiewicz
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 1 ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powotanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja rowniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

d. dréog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostow, wiaduktdw,
estakad i ktadek o rozpietosei przesta do 20 m,

g. budowy mostow sktadanych wedlug stosownych instrukcji.

h. budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i. rozbiérek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f. - h.
niewymagajacych uwzglednienia wplywéw eksploatacji gorniczej.

III. Zgodnie z § 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
a. instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.

HONIFIG
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Budownictwa.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5WR-ZYX-K3M *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0276/05
adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Plan sytuacyjny 1:250

Rys.2 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/1:250
Rys.3 Profil wodociggu 1:100/1:250
Rys.4 Konstrukcja nawierzchni 1:20
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