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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZINY

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr KB/630/UI/127-W/2015 zawartej w dniu
30.09.2015r. pomiedzy Gming Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia,
a KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentaciji projektowej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa petli
trolejousowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq o$wietlenia na osiedlu Fikakowo.

w Gdyni (Etap 1), o miejsce pod zaplecze sanitarne dla kierowcdédw oraz projekt zamienny
konstrukciji oporowej na skarpe ul. Lipowej i Gryfa Pomorskiego, w dzielnicy Wielki Kack w Gdyni.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego fragmentéw dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie
skarpa oraz rozwigzan techniczno-materiatowych zwigzanych z jej budowaq.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[m Wizja w terenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, grudzieh 2015r.

[3] Budowa petli frolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg oéwietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I). Projekt wykonawczy, oprac. maj 2013r.

[4] Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy petli trolejbusowej i sieci trakcyjnej
w ciggu ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni, oprac. czerwiec 2009r., wraz z aneksem, oprac.
pazdziernik 2010r.

[5] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAIJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polega na budowie skarpy, zlokalizowanej w miejscu
projektowanej konstrukciji oporowej, zgodnie z dokumentacjq [3] i stanowi projekt zamienny dla
tej dokumentacji. Konstrukcja oporowa stanowita element projektowane] infrastruktury
zwigzanej z budowq petli trolejbusowe.

LOKALIZACJA

Inwestycja znajduje sie na terenie osiedla Fikakowo, na czesci nieruchomosci gruntowych:
dziatka nr 1211, 1212, 1277, 1279, obr. Wielki Kack (nr 0027), (nr archiwalne 291, 80/1, 81/1, 82/1,
ark. 23, obr. Wielki Kack), zlokalizowanych w dzielnicy Wielki Kack, w rejonie ul. Lipowej i Gryfa
Pomorskiego. Dziatki s wtasnoscig Gminy Miasta Gdynia i oséb fizycznych.

Dla wyzej wymienionych dziatek nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. UZYTKOWANIE TERENU

W miejscu projektowanej skarpy w chwili obecnej znajduje sie teren nieuporzgdkowany,
przylegty do jezdni ul. Gryfa Pomorskiego. W stanie istniejgcym jezdnia ul. Gryfa Pomorskiego
jest wykonana w nawierzchni z ptyt otworowych typu IOMB. Docelowo teren ten przeznaczony
jest pod budowe petli frolejousowej. Bezposrednio, wzdtuz skarpy, projektuje sie chodnik oraz
Sciezke rowerowq (w ramach dokumentacii [3]), ktérych niweleta bedzie przebiegal powyzej
sgsiadujgcych dziatek prywatnych.

Skarpa przebiega¢ bedzie na granicy miedzy nieruchomosciami nr 1211, 1212, nalezgcymi do
Gminy Miasta Gdyni i nieruchomosciami 1277, 1279, nalezgcymi do oséb prywatnych.

6.2, UZBROJENIE TERENU

W korpusie skarpy znajdujg sie przejscia poprzeczne istniejgcej i projektowanej infrastruktury
technicznej w postaci sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej i kanalizacji sanitarne;.
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6.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

W miejscu projektowanej skarpy wystepuje réznica wysokosci terenu ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci nr 1277, 1279.

7.0. PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCIZE

7.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

Wykonanie skarpy w ramach projektu zamiennego konstrukciji oporowej generuje dodatkowe
prace rozbiérkowe/ demontazowe w postaci schoddw (dwa biegi schodowe oraz jeden
spocznik) prowadzgcych na taras budynku mieszkalnego nr 81, zlokalizowanego na dziatce
nr 1279, oraz $ciany wypetniajgcej szkielet konstrukcyjny tarasu, a takze przestawienie altany
rekreacyjnej, zlokalizowanej na dziatce nr 1277.

Rozbidrka biegdw schodowych, spocznika oraz Sciany wypetnigjgcej tarasu nie wptynie
w zaden sposdb na stateczno$¢ konstrukcji tarasu, a tym bardziej ganku, ktéry jest
posadowiony na niezaleznej konstrukcji podporowe.

Nowq lokalizacje altany nalezy uzgodni¢ z wtascicielem nieruchomosci.

7.2, POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Ssrodowiska. Materiaty z rozbidrki
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezqg do grupy 17 — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robdét ziemnych i zostang na placu robdt wytworzone nastepujgce rodzaje
odpaddw:

17.01.01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow.

17.01.02 - Gruz ceglany.

17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03.

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw
komunalnych.

8.0. WARUNKI GRUNTOWE

W poblizu projektowanego muru wykonano 2 otwory geotechniczne — nr 1 oraz nr 5
(numeracja otwordéw wg [4]). Stwierdzono $rednio korzystne warunki gruntowo — wodne oraz
znaczng zmiennos¢ warunkdw geotechnicznych.

Otwér nr 5 znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej skarpy. Dla otworu nr 5
stwierdzono wystepowanie warstwy gleby o migzszoéci 0,7 m.

Ponizej warstwy gleby stwierdzono wystepowanie 0,4 m warstwy piasku drobnego, ponizej
rzednej 136,4 m n.p.m. stwierdzono wystepowanie piaskéw gliniastych z dodatkiem piaskdw
drobnych oraz gliny piaszczystej o stopniu plastycznosci IL(n)=0,2+0,35.

Wode gruntowq nawiercono na gtebokosci 134,10 m n.p.m. a jej zwierciadto ustabilizowato
sie narzednej 135,10 m n.p.m.

Otwér nr 1 znajduje sie w dalszej odlegtosci od projektowanej skarpy, pod drugiej stronie ulicy
Gryfa Pomorskiego. Dla otworu nr 1 stwierdzono wystepowanie nasypdw niekontrolowanych
sktadajgcych sie z piaskdw drobnych, piaskéw grubych, glin pylastych o migzszosci ok. 2,7 m.
Warstwy te zawierajg domieszki prochnicy.

Ponizej nasypdw niekontrolowanych (od rzednej H=136.30 m n.p.m.) stwierdzono
wystepowanie warstwy torfu o migzszosci 1,3 m oraz warstwy namutdw o migzszosci 3,0 m
przewarstwionych warstwqg piaskdw drobnych o grubosci warstwy 10 cm.

Ponizej rzednej 131,86 m n.p.m. stwierdzono wystepowanie piaskdédw gliniastych i gliny
piaszczystej o stopniu plastycznosci IL(n)=0,2+0,35.

Wode gruntowq nawiercono na gtebokosci 133,56 m n.p.m. a jej zwierciadto ustabilizowato
sie narzednej 136,46m n.p.m..

Doktadng charakterystyke geotechniczng zawarto w  opracowaniu  Dokumentacja
geotechniczna [4].

Kategoria geotechniczna l.

Istniejgce warunki gruntowo - wodne sq wystarczajgce do przejecia wody opadowej ze
skarpy, w zwiqzku z czym nie grozi zalanie nieruchomosci i budynkdéw zlokalizowanych u jej
podstawy.
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9.0. PROJEKT ZAMIENNY MURU OPOROWEGO NA SKARPE

9.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA KONSTRUKCJI OPOROWEJ WG PROJEKTU [3]

Konieczno$¢ poprowadzenia chodnika oraz Sciezki rowerowej przy projektowanej petli
frolejousowej skutkuje przesunieciem skarp w kierunku dziatek prywatnych. W zwigzku z tym
zaprojektowano konstrukcji oporowej dla podtrzymania i zabezpieczenia nasypu, na ktérym
usytuowana bedzie sciezka rowerowa i chodnik. Zaprojektowano konstrukcje oporowqg
z elementdw prefabrykowanych w postaci Scianek kgtowych. 7 uwagi na brak, w chwili
opracowania dokumentacji projektowej [3], zgody na zajecie dziatki prywatnej na czas
prowadzenia robdét, przewidziano wykonanie robdt ziemnych (wymiana gruntu, wykopy,
wiercenie pali) z wykorzystaniem scianek szczelnych. Po wykonaniu muru oporowego profile
stalowe nalezato wyciggngd.

W koronie muru, wzdtuz $ciezki, przewidziano montaz stalowej balustrady ochronne;.

9.2, ZMIANA UWARUNKOWAN REALIZACYJNYCH

W wyniku uzyskania przez Inwestora, od Wiascicieli prywatnych dziatek zlokalizowanych
bezposrednio wzdtuz projektowanej konstrukciji oporowej, zgody na lokalizacje skarpy na ich
terenie, istnieje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania konstrukciji oporowej, wg [3] i zastgpienia
go skarpg. Powyzsze rozwiqgzanie pomniejszy koszt catkowity inwestyciji. Skarpa bedzie
zlokalizowana na dziatkach osdb fizycznych nr 1277, 1279.

9.3. OBLICZENIA STATYCINE

Warunki gruntowe, okreSlone w ramach opracowania geotechnicznego, w obrebie
projektowanej skarpy przyjmuje sie jako niekorzystne/zte. Przeprowadzone obliczenia statyczne
wykazaty, ze wytrzymato$¢ skarpy jest na granicy dopuszczalnych wynikéw.
Z tego powodu zaprojektowane wzmocnienie gruntu pod jezdnig, pod chodnikiem i $ciezkqg
rowerowq ul. Gryfa Pomorskiego, wg projektu budowy petli frolejbusowej, branza drogowa [3],
nalezy przedtuzy¢ do krawedzi skarpy.
Uktad warstw wzmocnienia wg [3]:

* 30 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie;

e georuszt;

* 30 cm kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie;

e georuszt;

« geowtdknina separacyjno-filtracyjna.
Obliczenia statyczne skarpy zamieszczono w rozdziale Il. Zatgczniki.

9.4. KONSTRUKCJA SKARPY

Skarpe nalezy wyprofilowac¢ w kierunku dziatek prywatnych z pochyleniem 1:1,5. Profilowanie
skarpy nalezy wykonywac¢ warstwami, odpowiednio je zageszczajgc. Korone skarpy nalezy
umocni¢ betonowymi ptytami azurowanymi typu MEBA w pasie o szerokosci 40cm utozonymi
ze spadkiem w kierunku $ciezki. Na koronie skarpy, w odlegtosci 20cm (skrajnia rowerowa) od
krawedzi Sciezki rowerowej, nalezy umiesci¢ balustrade ochronng U-11a, a na granicy
nieruchomosci ogrodzenie panelowe z gotowego systemu dostarczonego przez Producenta.
Za umocniong korong skarpy nalezy przewidzie¢ pas o szerokosci 0,5m, wyprofilowany z 8%
spadkiem w kierunku $ciezki, a nastepnie skarpe o nachyleniu 1:1,5, dowigzaniem do
istniejgcego terenu. Skarpe nalezy nawiezé warstwg ziemi urodzajnej, min. 15cm wraz
z obsiewem frawg i nawozeniem oraz zabezpieczy¢ geosiatkg antykorozyjng do
zazielenienia.

Wzmocnienie korpusu skarpy

Wzmocnienie korpusu skarpy nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem materacy kruszywowych,
zbrojonych geosyntetykami wg pkt. 9.3.

Prace zwigzane z humusowaniem i umochieniem geosyntetykami powierzchni skarpy

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pochytq przeznaczong do zazielenienia nalezy wyrdwnac i oczysci¢ z kamieni
oraz grud wiekszych jak 020mm itp. Wzdtuz dolnej i gérnej krawedzi skarpy nalezy wykonac
rowki do kotwienia geosiatki do zazieleniania o wymiarach réwnych 20x30cm (krawedz dolna)
i 20x30cm (krawedz gérna).

Montaz skarpownikow
Skarpowniki powinny by¢ zamontowane na catej wysokosci powierzchni w odstepach
rownych co ~240cm, w celu kontfrolowania jednakowego pochylenia na catej dtugosci
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ptaszczyzny, uzyskania rownej warstwy, a takze w celu umozliwienia pdzniejszego uzupetnienia
brakujgcej ilosci humusu do poziomu dolnej krawedzi taty, przytozonej do skarpownikdw.
Skarpowniki po utozeniu nalezy przymocowacé do podtoza np. szpilkami stalowymi. Uktadanie
skarpownikéw nalezy rozpoczgé od montazu skarpownikdw skrajnych, przymocowania ich do
podtoza i przeciggniecia miedzy nimi sznurka o bardzo matym zwisie lub linki stalowej
plecionej - wzdtuz gérnej i dolnej krawedz skarpy i przeciwskarpy oraz korony skarpy.
Rozciggniety sznurek daje mozliwos¢ dalszego instalowania skarpownikéw o identycznym
pochyleniu. Po naniesieniu i zageszczeniu odpowiedniej grubosci warstwy humusu, listwy
mogqg pozostac i stuzy¢ jako stelaz do réwnego rozmieszczenia miedzy nimi geosiatek do
zazieleniania.

Humusowanie

Ziemia vurodzajna powinna by¢ nanoszona od dolnej do gdérnej krawedzi skarpy
i przeciwskarpy, a w frakcie narzucania zageszczana, po czym wyrdwnywana tatg poziomg
prowadzong od dotu ku gdrze po skarpownikach. Grubos¢ pokrycia ziemiq urodzajng
powinna wynosi¢ min. 20cm po zageszczeniu (recznym lub mechanicznym). Nalezy réwniez
pokry¢ ziemiq urodzajng korone skarpy. Powierzchnia narzuconego humusu powinna by¢
~gtadka”, bez grudek, gdrek i wgtebien. Po zakohczeniu wyréwnywania, humus nalezy
delikatnie zagrabic, nie robigc zbyt gtebokich bruzd.

Przed przystgpieniem do siewu, nalezy lekko nawilzy¢é catq powierzchnie skarpy zraszaczem
matokropelkowym, tak aby humus byt minimalnie wilgotny (nie mokryl). Obsiew nalezy
wykonywac recznie lub recznym siewnikiem, po doktadnym odmierzeniu ilosci nasion. Zaleca
sie wysiew nasion mieszanki traw: 200kg/1ha.

Utozenie geosiatki do zazieleniania

Rozktadanie geosiatki do zazieleniania rozpoczgé od zakotwienia geosiatki w gérnym rowku
tzn. wprowadzenia krawedzi geosiatki do rowka, przycisniecia kantéwkg 10/10cm i zasypania
go materiatem mineralnym (warstwa piasku 0/2mm) oraz zageszczenia. Po zakotwieniu gérnej
krawedzi geosiatki nalezy poprowadzi¢ rolke lub odmierzony kawatek w dét skarpy,
naciggng¢ mozliwie mocno (lekkie naprezenie geosiatki jest nawet koniecznel) i zamocowad
w dolnym rowku kotwigcym. Kolejne pasy geosiatki do zazieleniania powinny by¢ uktadane
scisle i doktadnie obok siebie, ewentualnie z zaktadem - ,pas na pas” - rkbwnym max. 5 cm.
Mocowanie (szpilkkowanie) geosiatki do zazieleniania szpilkami stalowymi powinno sie
rozpoczgé od przymocowania stykdw (zaktadek) geosiatek w rozstawie szpilek co 80cm
w pionie. Nastepnie szpilki nalezy rozmie$ci¢é na catym pozostatym obszarze. W trakcie
szpilkowania nalezy postugiwac sie linkg rozpietq miedzy skrajnymi szpilkami (w poziomie
i w pionie) w celu réwnego rozplanowania szpilek. Naprzemienny rozstaw szpilek wynosi 80cm
w poziomie oraz 800cm w pionie. Nad geosiatkg nalezy pozostawi¢ okoto 5cm wystajgcej
szpilki dla nastepujgcego po czynnosci szpilkowania zamocowania sznurkdw. Sznurki
przeznaczone sq do dociSniecia powierzchni geosiatek do powierzchni humusu. Sznurek
powinien by¢ w frakcie jego instalacji bardzo dobrze naciggniety, dla zapewnienia
doktadnego przylegania geosiatki do podtoza. Po naciggnieciu sznurka i owinieciu nim szpilki,
nalezy dobi¢ do podtoza réwno z terenem, a nawet lekko zagtebiajgc je w gtab warstwy
humusu (max. do 5cm).

Pielegnowanie zasiewdw

Dla przys$pieszenia wegetacii trawy, obtozone geosiatkg do zazieleniania powierzchnie nalezy
obficie codziennie zrasza¢ w okresie minimum 6 tygodni od daty obsiewu. Zraszania nalezy
wykonywacé pod cisnieniem wody wykorzystujgc do tego celu np. beczkowdz ze zraszaczem
iz pompg mechaniczng. Po uptywie 3 do 4 tygodni od rozpoczecia wschodzenia nasion
konieczne jest nawozenie wodnym roztworem nawozu wielo-sktadnikowego. Przez dalszy
okres, az do uzyskania petnego wzrostu fraw, obtozone geosiatkg do zazieleniania
powierzchnie powinny by¢ réwniez zraszane z czestotliwosiciqg dostosowang do aktualnie
panujgcych warunkéw klimatycznych.

Lokalizacja skarpy wg rys.1.
Konstrukcja umocnienia skarpy wg rys. nr 2.

Rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni i kraweznikéw

N1 — Umocnienie korony skarpy
* 8cm betonowe ptyty azurowe typu MEBA, 60x40cm,
* 5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e wzmocnienie podtoza wg [3].

K1 - Konstrukcja obrzeza betonowego
« oObrzeze betonowe, 8x30cm,
« tawa betonowa C12/15, 28x10cm (opdr obustronny 10x15cm).
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9.5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Fundament betonowy:
Klasa betonu: C16/20

Obrzeza betonowe:
Klasa betonu: min. C35/45

tawy betonowe:
Klasa betonu: min. C12/15

Prefabrykowane ptyty azurowe typu MEBA:
Prefabrykowane betonowe ptyty brukowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1339.
Wymiary modularne ptyty powinny wynosi¢ 60x40cm, gr. 8cm.
Powierzchnia otwordéw powinna wynosi¢ ponad 50% powierzchni catkowitej ptyty.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.
Klasa betonu: min. C30/37
Parametry betonu:
- max. wskaznik W/C: 0,5
- min. zawarto$¢ cementu: 320 kg/m3
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: klasa 3 -
oznaczenie D,
- wytrzymato$¢ na zginanie: klasa 3 - oznaczenie U - 5 MPa,
- odporno$¢ na Scieranie: klasa 4 - oznaczenie |,
- trwato$¢ przy dziataniu normalnych warunkdéw zewnetrznych: zachowujg zadowalajgca
wytrzymato$¢ w ciggu catego okresu uzytkowania pod warunkiem Zze sqg poddawane
normalnej konserwacii,
- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie: zgodna z normg,
- dopuszczalne odchytki klasa 1 - oznaczenie N,
- maksymalna réznica miedzy przekgtnymi klasa 1 — oznaczenie J,
- nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

Siatka do zazielenienia:

Materiat PES Poliester
Powloka Polimerowa

Dorazna wytrzymatosé na rozciaganie
PN - 1SO 10.318:1996

wzdiuz pasma >15 kN/m
wszerz pasma =14 KN/m

Wydtuzenie wzgledne przy obciazeniu maksymalnym
PN - ISO 10.319:1996

wzdiuz pasma 15 %
wszZerz pasma 18 %
Sita przebicia (metoda CBR) =1,0 kN

PN-EN IS0 12236:1998

Przeplyw wody prostopadty do

ptaszczyzny geotkaniny > 0,250 m/s
Pr.PN - EN ISO 11058

Gramatura 140 g/m?
PN - EN 965:1999

Standardowe wymiary rolek
Szerokoscé 3.80 m
Diugosc 200.00 m

Szpilki do mocowania geosiatki:
Stal gtadka @8mm A-0 (St0S-b)
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Fikakowo w Gdyni (Etap |)

9.6.

ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU | OGRODZENIE

Na koronie skarpy projektuje sie balustrade segmentowqg U-11a oraz ogrodzenie panelowe.
W celu ochrony pieszych i rowerzystow przed upadkiem z wysokosci nalezy zamontowacd
balustrade ochronng U-11a, odmiany 3, ze szczeblinami pionowymi,

Tr S s P TT R T AT AT GRS F T AT
SRS A Vi PP 2T A A
A A B AT LA TGS ,14’,'/// £oird

'Bol'usfrodo U—'l 1a, odmiana 3

Balustrada wykonana z rury ocynkowanej o srednicy @ 60,3mm oraz grubosci scianki 3,2mm,
szczebliny z o przekroju okrggtym.

Szczebliny pionowe orozstawie nie wiekszym niz  140mm. Dolny, poziomy element
konstrukcyjny, tqczgcy szczebliny nie moze znajdowac sie powyzej 120mm od poziomu
chodnika/oczepu.

Balustrade nalezy posadowi¢ w fundamentach betonowych w szalunkach traconych z rur
PVC-u DN 250 w gruncie. Stupki balustrady nalezy zabezpieczy¢ w styku z fundamentem oraz
powyzej nawierzchni z ptyt MEBA powtokowq izolacjg bitumiczng. Kolor balustrady RAL 7012.
Przeswit pomiedzy skrajnymi stupkami sgsiadujgcych segmentdw balustrady powinien wynosi¢
min. 75mm, a max. 120mm. Wysokos¢ balustrady min. 1,2m. W miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym nalezy zostawi¢ 3,0m przerwe w ciggtosci balustradly.

Dodatkowo nalezy zamontowaé ogrodzenie o wysokosci 1,5m, w postaci gotowego systemu
ogrodzeniowego dostarczonego przez Producenta, sktadajgcego sie z elementéw:

- panel ogrodzeniowy 2500x1530mm, o oczkach 50x200mm, z drutdw  4mm,
z 3 przettoczeniami na wysokosci panelu,

- ceowniki do zakonczenia gérnej krawedz panela, tzw. ,,bezpieczne ogrodzenie”,

- stupki systemowe o przekroju min. 60x40mm, grubos$¢ Scianki 1,5mm i dtugosci L=2200mm,
zaslepione od gdry naktadkq stalowq, w rozstawie typowym 2,5m,

- mocowanie panelu do stupka za pomocqg obejm (przelotowej, naroznej, konhcowej)
skrecanych srubami,

Minimalna wysoko$¢ panelu ogrodzenia (od poziomu terenu do gdérnej krawedzi przesta)
wynosi 1,55m. Podstawowa rozpietosé przesta (rozstaw stupkdw) wynosi 2,5m.

Furtka o szerokosci w $wietle stupkdw 1,2m, jednoskrzydtowa otwierana na strone dziatki
prywatne;j.

Ogrodzenie nalezy posadowi¢ w fundamentach betonowych w szalunkach traconych z rur
PVC-u DN 200 w gruncie. Stupki ogrodzenia nalezy zabezpieczyé w styku z fundamentem oraz
powyzej nawierzchni z ptyt MEBA powtokowq izolacjg bitumiczng. Kolor ogrodzenia RAL 7012.
Montaz ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

W ramach wykonania skarpy przewiduje sie pozostawienie istniejgcego drzewa gatunku
"orzech" znajdujgcego sie na dziatce nr 1277, w rejonie budynku gospodarczego. Jezeli zajdzie
taka koniecznos$¢, w obrebie przedmiotowego drzewa skarpe nalezy wyprofilowac z wiekszym
nachyleniem.

Typowy panel wraz z zakohczeniem gdornej krawedzi panelu

I}Z@Bﬂl:l G Projektowanie i doradztwo techniczne 9
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Il. ZALACINIKI

Obliczenia statecznosci skarpy

Nazwa : Obliczenia Faza - obliczenia: 1 -1

—
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Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych: Fgy= 128.68 kN/m
Suma sit biernych : Fo= 192.09 kN/m

Moment obracajgcy : My = 974.70 kNm/m
Moment utrzymujacy : My = 1455.05 kNm/m

Wspotczynnik bezpieczenstwa=1.49<1.50
Statecznos¢ zbocza NIE SPELNIA WYMAGAN

[GEOS - Statecznosc zbocza | wersja 5.14.14.0 | klucz zabezpieczajacy 8356 / 1 | Drotest Sp. z 0.0. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www finesoftware.eu]
[Dealer : MMGEQ Monika Mitew-Czajewska | www.mmgeo.pl]

Przeprowadzone obliczenia statyczne wykazaty, ze wytrzymatos¢ skarpy jest na granicy
dopuszczalnych wynikéw. (Patrz pkt. 9.3.)
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I1l. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZEN Z 1ZB
BUDOWLANYCH

inz. Barttomiej Figur

POMORSKA @KREGEWA
1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigloiaﬁ;l_;; 43/44
o 'T::‘t Eg:ggg ggf‘_‘?‘?zga Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 89/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych
ustaw /Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTEOMIEJ FIGUR
inzynier
urodzony dnia 14.10.1975 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWI.ANE
numer ewidencyjny: POM/0087/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komjsji/ Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okfe ] Komisji Kwalifikacyjnej
w L
es¥ek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okreggowej i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Barttomiej Figur

80-180 Gdansk, ul. Porgbskiego 33/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

I}Z@Bﬂl:l G Projektowanie i doradztwo techniczne
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Pan Bartlomiej Figur upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscei konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiagzku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nt
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1)

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1).

[KZ@BGI:I G Projektowanie i doradztwo techniczne 12
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
;fﬁﬁ[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-25K-7LP-8YA *

Pan Barttomiej Figur o numerze ewidencyjnym POM/BO/0016/08
adres zamieszkania ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

mmrl G Projektowanie i doradztwo techniczne
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inz. Daniel Mikusik

POMORSKA OKREGOWA
i7BA INZYNIBEROW LCDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swig'oianska 45,44
3) Tei. (0-58) -89-77 .
Fax (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudziadzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

)

A CZACY
misi Bwalilikacyjne

PRZEW
Blaggowe] &

Ryszard Kolasa

Otrzymuja:
1.Pan Daniel Mikusik
80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 CZLONEK
2.0kregowa Rada Izby Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej gjcfwingnm?l?w‘\il‘i%{eyﬁgi
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego %”%’_\ E\ig 1
4.a/a L 7 N . N
semytely Suligowski eszek. Niedostathiewicz
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 1 ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powotanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja rowniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

d. dréog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostow, wiaduktdw,
estakad i ktadek o rozpietosei przesta do 20 m,

g. budowy mostow sktadanych wedlug stosownych instrukcji.

h. budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i. rozbiérek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f. - h.
niewymagajacych uwzglednienia wplywéw eksploatacji gorniczej.

III. Zgodnie z § 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
a. instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.

HONIFIG
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5WR-ZYX-K3M *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0276/05
adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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39/2015 -Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg oswietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny 1:250
Rys.2 Przekrdj przez skarpe 1:20
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