ST-E- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiaat elektrycznych

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyniksezsse gwietlenia — zad.4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-E - ROBOTY ELEKTRYCZNE



ST-E- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiaat elektrycznych

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyniksezsse gwietlenia — zad.4




ST-E- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiaat elektrycznych

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyniksezsse gwietlenia — zad.4

SPIS TRECI

1.0. WSTEP

2.0. MATERIALY

3.0. SPRET

4.0. TRANSPORT

5.0. WYKONANIE ROBOT

6.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.
7.0. OBMIAR ROBOT.

8.0. ODBIOR ROBOT

9.0. PODSTAWA PLATNGCI

10.0. PRZEPISY ZWAZANE



1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

ST-E- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiaat elektrycznych

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyniksezsse gwietlenia — zad.4

WSTEP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycze wykonania i odbioru robét elektrycznych

przy przebudowie pasa drogowego ulicy Owsianej wribd/ zakresie éwietlenia.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot zwikzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres robot obgtych ST.

Kody CPV - Podano w ST-00-Wymagania ogolne.

Specyfikacja obejmuje nagtujacy zakres robaot:

1.3.1 Demonta o$wietlenia

1.3.2

- demonta oprawy ze stupa nr 3/648 (przekazin ECS)
- demonta wysiegnika ( zeztomowg)
- unieczynnienie kabli

- demonta stupa parkowego i oprawy (przekézio Spétdzielni Mieszkaniowej)

Oswietlenie ulicy

1.3.3

- monta szafki gwietleniowej

- monta& przekanika zmierzchowego

- monta stupéw wraz z fundamentami

- monta opraw

- mont& odbojnic przy stupach nr 6/1i 7/1

- roboty ziemne ( wykopy i zasypka z zagczeniem)
- utozenie rur ostonowych w wykopach otwartych

- utozenie rur ostonowych przeciskiem

- inspekcja telewizyjna odcinkéw kanalizacji desnoe)
- utozenie kabli w rowach

- utozenie kabli w rurach

- wciagniecie i podhczenie kabli w stupie

- ulozenie kabli sterowniczych

- monta skrzynki do podziatu sieci

- wykonanie uziemienia

- pomiary i badania

Zabezpieczenie kabli istrieych

- lokalizacja i odkopanie kabli
- wykonanie oston kabli z rur dwudzielnych na kablan
- wykonanie oston z rur dwudzielnych na sieci OPL

- zasypanie kabli
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1.4. Okreslenia podstawowe ST
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi normami,
Przepisami budowy usdzen elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Momavych: instalacje elektryczne,
Dokumentagj Projektove
Linia kablowa— kabel wielaytlowy w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegleatznie z ospraem,
utozone na wspolnej trasieddzace zaciski tych samych dwoch ndzeh
elektrycznych jedno- lub wielofazowych
Trasa kablowa- pas terenu na ktorym utmne g linie kablowe.
Osprzt elektryczny linii kablowe} zbiér elementéw przeznaczonych
do hczenia i zakaczenia kabli .
Skrzyowanie— takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryakakolwiek
cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokiyyakakolwiek
Czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazanizenia podziemnego
albo naziemnego.
Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed
uszkodzeniem mechanicznym i dziataniem tuku ejekinego.
Zblizenie— takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorgdlegtaé miedzy linia kablowa, urzzdzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjma itp. jest mniejsza niodlegta¢ dopuszczalna dla danych warunkéw

uktadania bez stosowania przegrédkton zabezpieczajych i w ktérych nie

wystepuje skrzyowanie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge z :
- dokumentagj projektowa
- uzgodnieniami i poleceniami Inspektora nadzoru
- Przepisami Budowy Uszlzeh Elektrycznych
- Prawem Budowlanym
2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST-00-Wymagania ogoélne pkt 2
Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagramigch powinny posiadaaprobaty techniczne / znak CE
uprawniajicy do stosowania w UE.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiayiska akceptaejlinspektora nadzoru. Zaprojektowane
materialy i osprat zostaly wyspecyfikowane w dokumentacji projektpvp®nizej podano dodatkowe
wymagania dla materiatow.
2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Miejsca czasowego skltadowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc
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Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny liysktadowane zgodnie z zaleceniem producentow, wnkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenjucsi wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznychlddis zachowdé wymagania w zakresie bezpieggtva
przeciwpaarowego. Materiaty takie jak: kable, przewody, ashroprawy dwietleniowe itp. naley przechowywa
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do telgo twejest zamknitych, przewietrzanych i suchych. Rury na
przepusty kablowe natg sktadowa w wiazkach w pozyciji leacej.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdéwi na kzbnach. Dopuszczagssktadowanie krotkich odcinkéw w
kregach. Bbny powinny by utozone na krawdziach tarczy a kgi utozone poziomo. Piasek nalesktadowa w
pryzmach na placu budowy. Przy sktadowaniu materiatalery zachowé wymagania w zakresie bezpiefizeva
przeciwpaarowego.

Przy sktadowaniu stupdw przestrzégaasad:

- stupy podeprze przynajmniej w dwéch punktach

- przy sktadowaniu warstwami stosainarzektadki z belek drewnianych

- ilos¢ warst nie powinna przekroczg@woch

2.2. Kable elektroenergetyczne.
Nalezy stosowa kable o nagiciu znamionowym 0,6/1 kV gytach aluminiowych w izolacji z polietylenu
sieciowanego. Przekrayt powinien by dobrany w zakenosci od dopuszczalnego spadku rea oraz skuteczrioi

ochrony przeciwpotagniowej. Zaleca gistosowa kable typu YAKXS 4x35

2.3. Oprawy Gwietleniowe.

Oprawy musg spetnig wymagania ZDIZ podane w warunkach technicznych :

- posiadé min. 7 letni gwaranc} producenta na okregytkowania oprawy izrodfaswiatta

- stopier szczelnéci opraw min. IP66 dla komory optycznej i dla komasprztu elektrycznego ,klosze opraw
wykonane z materiatu odpornego na uderzenia (rKi8) i promieniowanie UV

- konstrukcg umazliwiajaca beznargzdziowa wymiare zrédtaswiatla i ospratu ,

- wykonane w Il klasie ochronéaci przeciwporaeniowej

- oprawy wykonane ze stopow metali nieulagggh korozji ,wyposzone w klosze szklane minimalizwg efekt
olsnienia, z odblynikami ze stopéw metali nieulegaych korozji o wysokim stopniu czyswo

- oprawy musz by¢ wyposaone w ukltad kompensacji spadku strumiemgetinego w okresie eksploatacji

- inteligentny system redukcji mocy

- dane fotometryczne oprawy mygssie znajdowa w ogdélnie dostpnym komputerowym programie obliczeniowym
pozwalajcym na obliczeniowe potwierdzenie wymaganych pataimecswietlenia

- oprawa LED o mocy 55W,700mA,24LED, zasilanie 230Hz

- oprawa LED o mocy 38W,500mA,24LED, zasilanie 230Hz

2.4. Stupy.

Stupy musaz spetni@ wymagania ZDIZ podane w warunkach technicznych :

- stosowa stupy o wys.7m i 6m, stalowe algte, ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane prosakna kolor
RAL7042,0 grubéci blachy min.4 mm , mocowane do fundamentéw pmgtedovanych o odpowiedniej wytrzymaici
- posadowione stupy powinny przefiebcazenia wynikajice z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla

Il strefy wiatrowej
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- fundamenty prefabrykowane
-w latarniach stosowégtabliczki bezpiecznikowe wykonane wg wzoru ENER@Wietlenie w Sopocie(tzw " choinka")

- numeragi stupéw wykona powtoka malarsla.

2.5. Przewody.
Do pohczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawagwietleniowymi stosowéaprzewody 0 nagtiu

znamionowym 0,75kV, wielo/towe, ozytach miedzianych w izolacji PVC i przekroju nie igjszym ni 2,5 mnd.

2.6. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatyebchanicznie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rutywane na przepusty powinny dglostatecznie wytrzymate na
dziatanie sikciskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ sie w miejscu ich ut@enia.

- rury ostonowe z polietylenu wysokieggiaici, z karbowan warstwa zewretrzmg i gltadlka warstwg wewretrzma,
zamkngta konstrukcjacianki zapewniajca rurze bardzo wysaksztywndé obwodow, stosowane na przepusty pod
drogami i ulicami,dczone ziczkami zewntrznymi; ZN-96/TPS.A.-016.

- rury ostonowe dzielone wzdtnie wykonane z polietylenu wysokieggiasci do ochrony istniejcych kabli ,
ZN-96/TPS.A

2.7 Projektowana szafka éwietleniowa —wg. rys E-1i E-3

Wyposaenie szafki:

- rozlacznik bezpiecznikowy 3 bieg.

- filtr wy zszych harmonicznych

- styczniki 40A, 3bieg.,cew.230V,50Hz

- podstawy bezpiecznikowe

-ogranicznik przepi kl. 1+2, do sieci TN-C, z wymiennymi modutami ochnymi, z optyczna sygnalizacgtanu,
- uktad sterowaniaswietleniem (ster.qczne, zegarem astronomiczny, przakkiem zmierzchowym, kaskayl

- modut grzewczy

Aparaty zamontowaw obudowie betonowej prefabrykowanej ( faktura mgtvena wg. wymaga ZDiZ )

2.8 Inne materiaty

Do zasypywania rowow kablowych @by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiaty i bez
zanieczyszczetakich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.

- Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego arazypania warstwy piasku na tdmym w rowie kablu mie
by¢ uzyty piasek zwykty do betonu.

- Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania tkayli — kalandrowa z uplastycznionego PCW, g&gbmin. 0.5
mm, szerokéci dopasowanej do ifgi kabli w wykopie, jednak nie mniejszepr200 mm, .

- Bednarka stalowa ocynkowana

3.0.SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00-Wymagania og6lne pkt 3.
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Wykonawca zobowgzany jest do -zywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwakprztu itp.

Przy robotach w pobiu istniepcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnychger naley wykonywa recznie
zgodnie z Przepisami eksploatacjiadzen elektroenergetycznych.

Przewiduje si uzycie nastpujacego spratu:

- samochod dostawczy do 0.9 t

- zuraw samochodowy do 4 t.

- samochod skrzyniowy do 5 t.

- spawarka

- samochdd specjalny z platfogrnbalkonem

- zag:szczarka wibracyjna spalinowa

- urzadzenie do wykonywania przecisku

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t powinien byitrzymywany w dobrym stanie.
Powinien by on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami bhp (bezpieagtva i higieny pracy)

dotyczicymi jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00-Wymagania ogélne pkt.4

Srodki i urzadzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiatonzdze
niezkednych do wykonania robét. W czasie transportuiyat@abezpieczy materialy i uradzenia przed
przemieszczeniami w sposéb zapobiegajch uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BiHRhu drogowego.
Zaleca si dostarczanie materiatow i wdzen na stanowisko monta, bezpérednio przed montam w celu unikrjcia
dodatkowego transportu z magazynu budowy. Trangadoit naley wykonywa z zachowaniem nagiujacych
warunkow:

- kable naley przewozt na kkbnach, dopuszczaesprzewaenia kabli w kegach jeeli masa keggu nie przekroczy 80
kg, a temperatura otoczenia nie jessna nk + 4°C,

przy czym wewatrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna kabla.

- zaleca s przewaenie kkbnéw z kablami w skrzyniach samochodéwzarowych lub przgzepach.

- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny lwstawione na kragdzi tarcz, a tarczecbnow
powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, abyyonie mogly si przetaczé

- zabronione jest przebywanie 0os6b w skrzyni samdalw czasie przewenia kzbna z kablami.

- umieszczenie i zdejmowaniedméw z kablami ze skrzyni samochodu zaleeangikona przy pomocyzurawia.

- swobodne staczaniehméw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudarigdw kabli jest zabronione.
5.0.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Podano w ST-00-Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Kolejnosé wykonywania robo6t
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robot uveriyliajacy

wszystkie warunki w jakichdaa wykonywane roboty elektroenergetyczne.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Przy robotach liniowych natg spetné nastpujace warunki:
- zgtost z wyprzedzeniem fakt przystienia do robdt w ZDiZ, ENERGA -Operator , Ener@awietlenie w celu
ustalenia zakresu i terminu robét
- ustalt z wladzami administracyjnymi zakres i termin prol@enia rob6t w celu ograniczenia strat i zakidce
lokalnych odnénie :

-ustalenia drég dojazdowych

- miejsc skladowania materiatow

- niedopuszczenia doezimego zajmowania terenu i ustalenie minimum szkéd.
Tymczasow organizag ruchu wykona zgodnie z uzgodnionym w ZDiZ ,Projektem tymczaspamganizaciji ruchu-
ul. Owsianej — zad.4"
Roboty naley wykona uwzgkdniajac wymagania zawarte w Warunkach technicznych wydamyzez ZDiZ i

uzgodnieniach bramowych.

5.4. Roboty ziemne.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna ltpbrana w zalaosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod kable -@akE wykonywanie wykopdw wsko przestrzennyclkeznie.
Szerokdé¢ rowu na dnie powinna ldynie mniejsza i 0,4 m. Zmiar kierunku rowu nalgy wykona® po tuku.

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow pod stupy, wykonawta obowizek oceny warunkéw gruntowych.
W miejscach z diy iloscig infrastruktury podziemnej zaleca s¢czne wykonywanie wykopow. Wykopy powinny
by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dyleopu. Zasypé&wykopy zagszczagc warstwami.

Nadmiar gruntu naley rozplantowa lub wywiez¢ z placu budowy celem odzysku lub utylizacji

5.5. Uktadanie kabla.

Uktadanie kabli wykonazgodnie z norm N SEP-E-004. Kable nalg uktad& na dnie rowdéw kablowych eli grunt
jest piaszczysty lub na warstwie z piasku gggbminimum 10 cm i przykrg je warstvg piasku o tej samej grubd.

Na warstwg piasku naley nasypd warstw gruntu rodzimego gruBoi 15 cm, przykry folia ostrzegawcz z tworzywa
sztucznego i zasyparuntem.

Jezeli trasa kabla przebiega pod nawierzghntivardzomr rowy kablowe natey zasypé do spodu konstrukcji
odtwarzanej nawierzchni. Prace zrane z rozbiorki odtworzeniem nawierzchni aig st w projekcie "Rozbiorka i
odtworzenie nawierzchni" — nr 3522/2015 oraz sfikagja ST-D.

Zaleca si: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowibkavego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét
ulegapcych zakryciu i maliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatiogzenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by nizsza nk 0°C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw szznych.

Przy uktadaniu kable nima zgin& tylko w przypadkach koniecznych, przy czym profinggcia powinien by

mozliwie duzy, nie mniejszy ri 10-krotna zewsgtrznasrednica kabla.
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W miejscu skrzyowania uktadanego kabla z istmieym uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel haleabezpieczy
rurami polietylenowymi, rura ochronna zatma na kablu winna wystawaninimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable uktadd na gebokasci:

0,7 m w gruncie bez nawierzchni

0,5 m pod nawierzchaiutwardzon ( chodniki)

1 m pod jezdni w rurze ochronnej

Prace ziemne w pobili drzew prowadZizgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniu z i&ion Ogrodnika
Miasta.

Kable przy zblieniu z drzewami uktadav odlegt@dci min. 2m od pnia. Przy odledia trasy kabla od pni drzew
mniejszej od 3m , kable uktatlanetod, przecisku.

Przy uktadaniu kabli w okbie drzew nie dopigi¢ do uszkodzenia pni i nadmiernego uszkodzenia kargakryte
korzenie zabezpieczyprzed wysychaniem wilgotnym torfem lub foli

Przy pracach w polii sieci OPL zachowaszczegdla ostraznosé, aby nie uszkodziistniepcych instalacji
teletechnicznych. Prace wykonyévaod nadzorem pracownika OPL.

Skrzyzowania kabla projektowanego z sigkanalizacji deszczowej podlegajdbiorowi przez ZDiZ.

Warunkiem odbioru jest wykonanie inspekgcji televiiwj odcinka kanalizacji potwierdzaym brak uszkodzew
kanalizaciji.

Kable w rowie powinny by utozone w jednej warstwie, féltie z zapasem 1 do 3 % dhégorowu, wystarczajcym do
skompensowania mbwych przesung¢ gruntu.

Kable utazone w ziemi powinny hyzaopatrzone na catej diugo w trwate oznaczniki rozmieszczone w agstch nie
wigkszych nk 10 m. Na oznaczniku natg umiesci¢ trwate napisy zawierage co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- typ kabla

- znak wytkownika,

- rok utazenia kabla.

Przy uktadaniu kabli naly zachowywdé minimalne odlegtéci od innych urzdzer podziemnych, oki&one w normie
N SEP-E-004

5.6. Ukladanie kabla w przepustach metogl przecisku
Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzeniarmahronnych nie powinny opigraic 0 krawedzie otwordow.
Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli powinny¢hyszczelnione. Zalecagsivykonanie uszczelnie z pianki
poliuretanowe;.
Dla wykonania przepustu metpgrzecisku naley:
- sprawdz¢ rzedne instalacji bdacych na trasie wykonywanego przecisku
- wykona& komor wejsciowa dla maszyny przeciskowej, z zabezpieczenieianek komory
- ustaw€ na dnie komory wégiowej uradzenie przeciskowe w sposéb atomy przez wytyczne monta
konkretnego urmzenia,

- wykona& komor odbiorca w miejscu zakfaczenia przecisku

- wciagma¢ rurg w wykonany otwor

- wykona& inspekcg telewizyjm odcinka kanalizacji deszczowej

Po zak@éczeniu rob6t, zdemontowaniu zabezpidcizerzadzer obie komory zasypaz odpowiednim zagszczeniem.
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5.7 Zabezpieczenie istnigicych kabli energetycznych
W celu doktadnej lokalizacji kabli wykoharzekopy prébne. Prace wykonyévazachowaniem szczegdlnej uwagi,

sprztem rcznym. W miejscu skrzpwania kable energetyczne zabezpiéazyami ochronnymi dzielonymi z PEHD

5.8. Montaz uziemien
Uziomy naley polaczy¢ z zaciskami ochronnymi stupa .
Elementy podziemne uziomu — bednarka z bednaraley taczy¢ ze sok przez spawanie. P@izenia spawane i

skrecane naley zabezpieczy przed koroz.

5.9. Montaz stupa Gwietleniowego wraz z fundamentem

Pomalowany lakierem asfaltowym fundament stupawigtprzy pomocyurawia na 10cm warstwie betonu.

Stopieh zag:szczenia gruntu w oblpie wykopu 1,0.

Przed przysipieniem do montau stupa, naley sprawdzt stan powtoki antykorozyjnej. Podczas ustawianigpat
nalezy zwrdcie uwag; aby nie spowodowaodksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia. hlikérub mocugcych
stup powinny by dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przedegdkiem. Odchylenie osi stupa od pionu
nie maze by wigksze nk r = h/300 gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowegardym kierunku w [m]

h - wysokd¢ nadziemna stupa w [m]

Sruby mocujce stup po zakonserwowaniu zabezpiéda@pturkami ochronnymi. Do wysoka minimum 30 cm stup
pomalowd warstwy ochronn.

Po zakdczeniu rob6t wykopy naky zasypd z odpowiednim zagszczeniem.

5.10. Montaz opraw cswietleniowych
Przed zamontowaniem k@g oprawe nalezy podhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie @giecenia s

lampy). Oprawy montowapo uprzednim waignieciu przewodow zasilagych do stupow.
5.11 Montaz szafki Gwietleniowej

Szafk; pomiarove wykona i zasili Energia Operator. Nayewykona zasilanie szafki SO.
Od szafki SO do stupawietleniowego oznaczonego 3/648 rigletozy¢ kabel sterowniczy dla sygnatu ,kaskady”.
Ulozy¢ kabel od SO do czujnika automatu zmierzchowego.

Wykona prokg dziatania ukladu sterowania.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Podano w ST-00-Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Linia kablowa.

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinny bwykonane zgodnie z noenSEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakezeniu robdt kablowych sprawdzeniu i kontroli pegh:
- giebokasci zakopania kabla

- grubdici podsypki piaskowej pod i nad kablem
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- odlegtaci folii ochronnej od kabla
- utozenie kabli w rowach kablowych
- sprawdzenie ggtosci zyt

- pomiar rezystancji izolacji

6.3. Stupy dwietleniowe.

Stupy Gwietleniowe, po ich monfal, podlegag sprawdzeniu podatem:

-dokfadndci ustawienia pionowego stupéw,

- jakasci polaczen kabli i przewodow na tabliczce zaciskowej orazaeiskach oprawy
- jakaosci polaczen srubowych stupéw i fundamentow

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkamentow.

6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nafevykona pomiary gébokasci utozenia bednarki oraz sprawdatan pojczen .
Bednarka powinna l#yzakopana nie ptycej 60 cm.

Po wykonaniu instalacji wykodgomiary rezystancji uziemienia. Wszystkie wynikinpiarow naley zamigci¢ w

protokole pomiarowym ochrony przeciwpoeaiowej.

6.5. Kontrola w trakcie montazu

Stupy , oprawy oraz kable elektroenergetyczne poyposiadé atest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane przez
producenta.

Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie i badanie kabli po z#miu, przed zasypaniem

- sprawdzenie przepustoéw kablowych, przed zasypanie

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

- uziemienia przed zasypaniem

- wykonanie inspekcji telewizyjnej odcinkéw kanalgfi deszczowe;j

6.6. Badania i pomiary pomontaowe

Po zakaczeniu robdt naley wykona préby pomontzowe i sprawdazi:
- kable na rezystangjzolacji

- pomiary rezystancji uziemienia stupow

- pomiary skutecznigi ochrony od porzen

- pomiary fotometryczne

- dziatanie uktadu sterowania w szafce SO

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Podano w ST-00-Wymagania ogolne pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednost obmiaru jest:
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kpl — dla montau i ustawienia stupéw wraz z fundamentem

kpl. - dla montau oprawy

m - dla kopania rowu

m - dla uktadania rur ochronnych w rowie

m — dla utgenia kabli w gruncie

m — dla utgenia kabli w rurze

m - dla wykonania przeciskuadznie z wykonaniem komaor i morm rury
m - dla uktadania bednarkidznie z podiczeniem i robotami towarzyszymi
kpl.- dla montau szafki gwietleniowej

kpl.- dla wykonania badepomontaowych

odc.- dla inspekcji telewizyjnej kanalizacji desaee]

m — dla zabezpieczeniu istnieych kabli energetycznych

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Podano w ST-00-Wymagania ogolne pkt.8

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci

Podano w ST-00-Wymagania ogélne pkt.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena (1. kpl.) montau stupa wraz z fundamentami obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca whbatoa

- wykonanie wykopu

- monta fundamentu zabezpieczonego lakierem asfaltowym
- ustawienie stupa

- zasypanie wykopu wraz z zggczeniem i uporlkowaniem terenu budowy

| inne czynnéci dajpce maliwos¢ wykonania robét olgtych jednostl obmiarowve

Cena (1 kpl.) montau oprawy obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wbatosv
- monta& oprawy

- wciagniecie przewodéw do stupa i wygjnika

- podiczenie oprawy

| inne czynnéci dapce maliwos¢ wykonania robét olgtych jednostl obmiarowve

Cena (m) kopania rowu obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- wykonanie wykopu

13
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- nasypanie dwoch warstw piasku

- zasypaniem rowu (z zesgczeniem)

Cena (m) uteenia rury ochronnej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatdw do miejsca winatoa
- ulozenie rury

- zabezpieczenie rury przed zamuleniem

| inne czynnéci dajpce maliwos¢ wykonania robét olgtych jednostl obmiarowve

Cena (m) uteenia kabla w gruncie obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wbatosv
- ulozenie kabla

- zarobienie kacowek

- podhczenie

| inne czynnéci dajpce maliwos¢ wykonania robét olgtych jednostl obmiarowve

Cena (m)wykonania przecisku obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca winatoa

- wykonanie komor

- zabezpieczenie komor

- mont& rury wraz z utgéeniem kabla

- zasypanie wykopow z zesgczeniem

- przeprowadzenie batla pomiaréw wymaganych w specyfikacji
- uporadkowanie terenu po robotach

I inne czynnéci dajpce maliwos¢ wykonania robét oltych jednostk obmiarovy

Cena (m) utaenia bednarki obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- utozenie bednarki

- podiczenie bednarki do zaciskéw

I inne czynnéci dajpce maliwos¢ wykonania robét olktych jednostk obmiarovwg

Cena (kpl.) badapomontaowych obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- pomiary cagtosci zyt

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar skuteczrimi ochrony od porzgen

- pomiary fotometryczne

14
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- pomiary rezystancji uziemie

| inne czynnéci dapce maliwos¢ wykonania robét olgtych jednostl obmiarowve

Cena (odc.) dla inspekcji telewizyjnej kanalizatgiszczowej obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- otwarcie i zamkrgjcie studzienek z robotami towarzysymi

- wykonanie inspekcji

| inne czynnéci dajpce maliwos¢ wykonania robét olgtych jednostl obmiarowve

Cena (kpl.) montau szafki gwietleniowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie szafki do miejsca wbudowania

- podiczenie kabli

- wykonanie i podiczenie przewodéw uziemienia

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji

| inne czynnéci dajpce maliwos¢ wykonania robét olgtych jednostl obmiarowve

Cena (m) zabezpieczenia ista®jch kabli energetycznych obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wbatos

- zlokalizowanie kabli @cznie z wykopami prébnymi)

- odkopanie kabla

- zabezpieczeniem (rurami dwudzielnymi)

- zasypanie z zggzczeniem

| inne czynnéci dajpce maliwos¢ wykonania robét olgtych jednostl obmiarowve

Platna¢ za jednostk obmiarowa naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocena jdkbwykonanych roboét, atestami

uzytych materiatéw i ogidzin sprawdzajcych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13201:2005 @vietlenie drog

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijie kablowe

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i syigaayjne

PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawywietleniowe

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwpgeraowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ocim®

PN-E-05032 Ochrona przed poeaiem pgdem elektrycznym

PN-EN 61643 Niskonagtiowe uradzenia do ograniczania przepi

PN-IEC-603 64-4-41:2000 Instalacje elektryczne vektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Ochrona przeciwpar@niowa.
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacjekleczne w obiektach budowlanych - Dobér i mamteyposaenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane prbeziowy

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalatgikérycznych -wyd.Verlag Dashofer.



