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D-04.01
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznél XS wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z rozbiérkelementéw drég obfych Zadaniem 4 ul. Owsiana.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbiork
— warstw nawierzchni podjazdéw i chodnikéw z kost&tdnowej i ptyt chodnikowych 50x50cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacy Ogo6lm ST 00

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce rob6t
Prace powinny byprowadzone w sposob zapewa®@j maksymalne, powtérne wykorzystanie materiatu
pochodacego z rozbiorki.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty uzyskane z rozbiorki powinny bgczyszczone i skladowane w beggalnim asiedztwie
prowadzonych robot.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Ogélnej ST 00
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérk elementow drég mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:
— samochody eizarowe,
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w Specyfikacji Ogoélnej ST 00.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyiikagpinej ST 00.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenigajojektows, ST lub wskazanych przezzyniera.
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Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2zgnier
moze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé& mechanicznie lubecznie w sposéb okény w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w ST lub wskazane przezymiera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow renachni znajdujce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektova beda wykonane wykopy, powinny léytymczasowo zabezpieczone. W szczegi@no
nalezy zapobiec gromadzeniugsi nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w Specyfikacji Ogélnej ST 00 ,Wyraag ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagflfej ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwazanych z rozbiérk elementéw drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
— dla kraveznika i obrzea, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagpl®ej ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

D-04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr&] ) & wymagania ogolne dotyaze wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie aiych zadaniem 4
ul. Owsiana.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako bt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izadji
robét drogowych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePkgS-06102
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae,
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Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajodnie z ustaleniami podanymi w

dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00 ,Wymiaig ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev Specyfikacji Ogoinej ST
00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczicych poszczegdinych rodzajéw podbudéw
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi nainks 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metaegdstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolmn warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadegiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mee przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-
nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 -15 [3]

2 Zawarté¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 35 -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04481
wigcej niz (1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zggszczenirljj mpétad od 30 BN-64/8931
I lub Il wg PN-B-04481, % do 70 -01[26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) §cieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35
b) scieralna¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nig -42 [12]
wigcej niz 30

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 3 -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia 5 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad kr_zem|anowyz|elg- -37 [10]
ZaWy .b(C;r"e, % (m/m), nie - PN-B-06714
wigce| nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), 1 PN-B-06714
nie wiecej niz -28[9]

11 | Wskanik nasnosCi Wng mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 120 [21]
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00 ,Wymaganigloe” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonaweca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangaéchanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) zag:szczarki ptytowe.
4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji Ogélnej ST dG/magania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Specyjfikagolinej ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w normie PN-S-02205 Drogi Samochodowe
Roboty ziemne
Podbudowa powinna Bytozona na podizu zapewnigcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzé wzorem:

=5 <5 1)

w ktorym:

D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodio&iarn gruntu podt@a, w milimetrach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfmakcji na drodze.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadsozkiadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Wilgotn& mieszanki kruszywa podczas
zag;szczania powinna odpowiatlilgotnaosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocopgwinien zost&osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Feli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestiasiza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinnachytrzymywana w dobrym stanie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Ogoélnej ST 00 ,Wyraa@ ogodlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdow. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkexyapobiergd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane lrynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnasci optymalnej, okréonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z toleran€fl0% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zag;szczenie warstwy powinno odbysvaie az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
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6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecé Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Gruba¢ podbudowy

Grubd¢ podbudowy nie mze s rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%,

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikagplnej ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizamego mechanicznie.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagplnej ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00 ,Wymaganggbime”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiipodbudowy

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. BN-64-8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowan@echanicznie
D-04.03
ODTWORZENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z odtworzeniem chodnika z kostki betonovisgitgch Zadaniem 4 ul. Owsiana.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakadent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
chodnika z kostki betonowej grub. 8cm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kostka betonowa - prefabrykowane kostki betonowezmaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w Specyfika€ligolinej ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w Specyfikaciji Ogolnej ST 00 ,\Wymuaig ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Do odtworzenia nawierzchni stosoévanalezy materiat uzyskany z rozbiorki nawierzchni z wymia
elementdéw uszkodzonych nie naggjch st do powtérnego wykorzystania.

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev Specyfikaciji Ogoélnej ST
00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.1.Sktadowanie

Kostk; ustawig na podktadkach drewnianych oraz zabezpie&zawdzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.2.2.Beton i jego skiadniki
2.2.2.1Beton do produkcji kostki
Do produkcji kostki betonowej nadg stosowa beton klasy B 25 i B 30.

2.3.4.2.Cement

Do produkcji naley stosowé cement portlandzki klasy niezszej nk ,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712.
2.3.4.4Woda

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypk do zaprawy powinien iycementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiags;
wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowokpiasj
PN-B-06711.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-B-32250.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji Ogoélnej ST 00 ,Wymagang@loe” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomochiczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji Ogélnej ST dG/magania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport

Kostka mae by przewa:ona dowolnymgrodkami transportu po aginieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.
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5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikagpinej ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podsypka

Grubda¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawietraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.3. Spoiny

Spoiny pomgdzy elementami po oczyszczeniu powinnyg agmulone piaskiem na patgrubgé piyty

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00 ,Wyraa@ ogodlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania materialtdw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych doowgkia chodnika powinny obejmoiverszystkie
wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaidpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio Dopuszczalne odchylenia w grébd podsypki nie mog
przekracza £ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z dokumentagj
projektows.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikagplnej ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagplnej ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w Specyfikacji Ogolnej ST 00 ,Wymaganggbime”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z kostki betonowej obejmuije:
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— rozicielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowejz z jej przygotowaniem,
— utozenie kostki lub ptyt betonowych,
— wypetnienie spoin piaskiem,
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— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykilego

3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgf@omiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i
ocena zgodriei

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

D-04.04
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ULEPSZONEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teicknej (ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepsg@bgtych zadaniem 4 ul. Owsiana.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumeneagowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbit .
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej medtmnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimeigmym gruntem poprawiagym sktad
granulometryczny i wkeiwosci gruntu rodzimego.

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okilena
wedtug wzoru:

) - o
le

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

dio -$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr¢mm).

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST.00
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2. Materiaty
2.1. Materialy do nawierzchni gruntowej ulepszonemechanicznie
2.1.1.Mieszanka gliniasto-piaskowa

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinnatmaenowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 3.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadaiarnienie cigte i leze¢ w obszarze okéonym na rysunku 1.

Tablica 3. Ramowy skiad uziarnienia optymalnej méeski gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 | Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0 do 10
2 | Zawartd¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 703%0
3 | Zawartad¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), 9 od 122B
4 | Zawartd¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszghkiasto-piaskowej

2.1.2.Woda

Nalezy stosowd wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250 [10]. Bez bad&boratoryjnych
mozna stosowa pitna wode wodochgows.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST.00

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

W zalenoéci od okrélonego w dokumentacji projektowej lub ST sposol®psekania nawierzchni gruntoweyj,
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

— zagszczarek do zagzczania wyprofilowanej warstwy gruntu.



Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni - ul. Owsiana 13

4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST.00 ,,
4.2. Transport

Grunty i materiaty do mechanicznego ulepszanwierachni gruntowej mina przewoz dowolnymi
srodkami transportu.

5.Wwykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00
5.2. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mémanicznie
5.2.1.Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca powinien dostarédpzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki optymalnej oraz prébki gruntéw przeznageh na mieszark pobrane w obecroi Inzyniera.
Zaprojektowany skfad mieszanki powinien odpowtadgmaganiom podanym w tablicy 3 i na
rysunku 1 i zawiera
— opis i wyniki bada gruntow,
— okreslenie wilgotndci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanaprmie PN-B-04481.

5.2.2.Wbudowanie i zagszczenie mieszanki optymalnej gruntowe;j

W gruntach piaszczystych mieszamptymalry zaleca s wbudowywa sposobem powierzchniowym. Na
wyprofilowanym podtau w kierunku podhanym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem okolo détery na
catej powierzchni rozty¢ rownomiernie grunt doziarnigy (spoisty). Grunt doziarniggy maze by
rozkladany bezpwednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmacbzkiadany przed mieszaniem.

Przed rozpoexiem mieszania naty sprawdzt wilgotnas¢ gruntéw. W przypadku gdy jest onazsza od
wilgotnosci optymalnej o wicej niz 20 % jej wartéci, nalezy doda wody do uzyskania wilgotroi optymalnej,
a w przypadku gdy jest vigza o wecej niz 10% jej wartdci, grunt naley przesusz§.

Mieszanie gruntéw natg wykonywa: do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktureszianki. Nalgy
zwraca uwag, aby wymieszana byla cala zaprojektowana gitil@rstwy gruntu podiaa.

Po zakdczeniu mieszania nie powinnodw mieszance grudek gruntuakszych od 0,5 cm.

Wymieszany grunt natg wyréwna i wyprofilowa¢, a nasipnie zagscic.

Zag;szczenie nalgy kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia wymaganego w dokumentacji
projektowej i ST.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakci rob6t podano w ST.00
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadizedania nieztine do opracowania
projektu sktadu mieszanki optymalnej lub stabilizmej spoiwami, w zakresie i czasie agkmaym w niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwosé¢ i zakres badaprzy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej
mechanicznie

W czasie robo6t naly sprawdzt:
a) uziarnienie mieszanki optymalnej,
b) jednorodnéc i gighbokas¢ wymieszania,
C) zag:szczenie warstwy,
d) wilgotnos¢ mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tyenzaleca sistosowanie piknometru polowego
lub powietrznego
€O najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej
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6.3.3.Badania i pomiary cech geometrycznych
Gruba¢ nawierzchni Wykonawca powinien mietzgo jej zagszczeniu .
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiamawierzchni nie powinny przekra€z#% i +10%.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w ST.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuije:
a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie
— ulozenie materiatow warstwami na zadmg grubcé¢ i szerokaé,
— wymieszanie materiatdw,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
— skropienie wod i zag:szczenie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
10. Przepisy zwazane
Nie wystpuja
D — 04.05
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Siflwymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru
robét zwikzanych z odtworzeniem betonowych oliszehodnikowych zadanie 4 ul. Owsiana

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakauthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwjzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zag@nych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aounikacji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami .
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST.00
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2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Do odtworzenia nawierzchni stosoivenalezy materiat uzyskany z rozbiérki z wymi@anelementéw
uszkodzonych nie nadgjych s¢ do powtérnego wykorzystania.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzckir@vwedzi elementéw nie powinny przekraéaaartaici
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielks
Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérng .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczaine
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
diugas¢, mm, max 20
gkebokas¢, mm, max 6

2.4.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerok@ 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokéé
obrzeza.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlawymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST.00
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje girecznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaeze transportu podano w ST.00.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00
5.2. Podiae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawayeéu lub
piasku, o grubgi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypktawe) wykonuje si przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Zewrgtrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapramcementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;agleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione
catkowicie na peln gtebokascé.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakci rob6t podano w ST.00

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmodwazystkie witaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot naty sprawdza wykonanie:
a) podiara z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonana podsypka.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb obrzebetonowego obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowegz z jej przygotowaniem,
- ulozenie obrzea,
— wypeknienie spoin piaskiem,

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ldgf@omiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i
ocena zgodriei

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

D — 04-06
KRAW EZNIKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem krawanikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakadwent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zg@nych z ustawieniem
kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem lulykdej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami .
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotysze robot podano w ST. 00.
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2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Do odtworzenia nawierzchni stosoivanalezy materiat uzyskany z rozbiérki z wymianelementéw
uszkodzonych nie nadgjych s¢ do powtérnego wykorzystania.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kramiki.

2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzckrawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikdw betonowych

Dopuszczalna wielksd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne

e . Pt niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyslymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.5.Beton i jego sktadniki
2.5.1.Beton do produkcji kraeznikéw

Do produkcji krawznikow nalezy stosowd beton wg PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30. W przykad
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikdw powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsnPN-B-06250.

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesizej niz ,32,5” wg PN-B-
19701 .

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08.
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2.5.3.Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 .
2.5.5. Materialy na podsypk i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskoapowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lbgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kraminiki nalezy stosowdé beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST.00
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST.00.
4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystagozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST .00.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 .
5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykensig bez szalowania, przy gruntach sypkich aale
stosowé szalowanie.
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tawy betonowe z oporem wykonuje 8 szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa: zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251,

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraanikow

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 .

5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypehianie spoin
Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw, cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw zaprawy
cementowo-piaskoyvstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST 00.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych pstgwianiu krawznikéw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Wymiary faw.
b) Roéwnd¢ goérnej powierzchni faw. Praeit pomigdzy gorm, powierzchm tawy i przylazon fata nie mae
przekracza 1 cm.

6.3.2.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kraggnikOw nalery sprawdzé:
a) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, przéwit pomiedzy gorm, powierzchm kraweznika i przytazoma
tata nie maze przekraczal cm,
b) doktadnd¢ wypetnienia spoin. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokaié.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
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8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatndci
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb kraanika betonowego obejmuje:
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— rozicielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowejz z jej przygotowaniem,
— utozenie kravgznika,
— wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementow,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ldgf@omiaru cech
geometrycznych

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

D — 04-07
WYPELNIANIE ZALEW A NA GORACO SZCZELIN
NA STYKU ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI | KRAW EZNIKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sifwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wypetnianiem zalewa gosco szczelin na styku istnigjej nawierzchni i kragznika.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakad@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych.
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1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wypetniania zalewa goaco szczelin w
nawierzchniach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Szczelina rozszerzania (poprzeczna i path) - szczelina dzigta ptyty betonowe na catej ich gruioo
umazliwiajaca wydhzenie i kurczenie giptyt. Szczelina rozszerzania pogha wykonywana jest tak jako
szczelina przy opaskach i kregmikach.

1.4.2. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina deaéeptyty betonowe na e&i ich grubgci i umazliwiajaca
tylko kurczenie si ptyt. Wykonywana najcgciej poprzez nactie ptyty betonowej na gbokas¢ réwm okoto
1/3 jej grubdci (patrz zadcznik).

1.4.3. Szczelina skurczowa petna - szczelina degelptyty betonowe na catej ich gréledi umazliwiajaca
tylko kurczenie si piyt.

1.4.4. Zalewa na gaico - termoplastyczny lub termoutwardzalny matepakigrzewany do zaleconej
temperatury, przed jego wbudowaniem w szczelin

1.4.5. Gruntownik -srodek gruntujcy do pokrywania powierzchicianek szczelin przed wbudowaniem
zalewy, stosowany w celu zapewnienia jej przyczé@no

1.4.6. Sznur uszczelniagy (kord) - wktadka z materiatu syntetycznego Inbego materiatu 0 walcowatym
ksztalcie do wsgipnego uszczelnienia; wciskana do szczeliny w ceyiskania podparcia dla masy zalewowej,
utrzymania odpowiedniej ghokasci wkasciwego uszczelnienia i zabezpieczenia przetsgtlym wnikaniem
zalewy w trakcie wypetniania aiszczeliny oraz wyeliminowania tréjptaszczyznowegygzepndci zalewy w
szczelinie.

1.4.7. Lanca gogcego powietrza - uerlzenie stuace do oczyszczania szczelin z zanieczyszciabo
zwiazanych z resztnawierzchni ziaren i wysuszenia szczeliny za panpacigrzanego do temperatury od 100
do 250°C wiskiego strumienia sgtonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) wéitood 2,5 do 4,0 fmin.

1.4.8. Szczotka mechaniczna — adzenie do oczyszczandaianek szczelin z linych castek i mleczka
cementowego za pomowymiennej tarczowej szczotki ze splatanego druitednicy minimum 180 mm
napdzanej silnikiem elektrycznym lub spalinowym.

1.4.9. Kociot do zalewy - urgdzenie do rozgrzewania zalewy do wymaganej tempsrabboczej z
zapewnieniem ggtego mieszania i utrzymania temperatury robocedgpzewanej zalewy, wypasane w
posredni (olejowy) system ogrzewania, zZédtem ciepta, ktérym jest palnik na gaz proparabdub olej
opatowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST.00
2.2. Zalewa na gogco

Do uszczelniania ,na gaco” szczelin w nawierzchni z betonu cementowegeayadtosowa zalewy asfaltowe
z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréwnteplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiack|
bardzo dokx zdoIng¢ wypetniania szczelin, nisksptywna¢ w temperaturze +60°C, bardzo dgbr
przyczepnéé doscianek, a take dobn rozcihgliwos¢ w niskich temperaturach. Zalewy na go s
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu plgonktéry jest osigany w temperaturze od 150 do
180°C.

Zalewa na gerco powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 14188-1:2005 [3] lub posiadarobag

technicza uprzednio wydagnprzez uprawniofijednostlg.

2.3. Gruntownik

Gruntownik, zwgkszapcy przyczepn&t zalewy doscianek szczeliny, naly stosowa w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadavymaganiom okrdonym przez producenta zalewy, a w przypadku ictkbr
lub niepetnych danych, nie mi& cechy zgodne z parsizymi wskazaniami po zaakceptowaniu przegiera:

1) konsystencja ciekia 80 do 150 sekund wyptywu z
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(do naktadaniagdzlem lub natryskiem) kubka Forddal 4 mm

2) czas odparowania rozpuszczalnika < 60 minut

3) proba rozeigania zalewy asfaltowej
z gruntownikiem na modelu szczeliny zalewa nie powinna ulec
w laboratorium, w temperaturze -20°C, oderwaniu odcianek betonu

przy rozszerzaniu szczeliny o 15%

Gruntownik naley sktadowa& w pojemnikach, w sposéb zabezpieazgjgo przed zanieczyszczeniem, z
zachowaniem przepisOw przeciviaoowych.

2.4. Sznur uszczelniajcy (kord)

Sznur uszczelniagy nalery stosowa na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez/hmera.

Sznur uszczelniagy powinien by wyprodukowany ze spienionego materiatu syntetygarieb z innego
materiatu spetniacego wymagania okétone dla sznura i méeksztalt walcowySrednica zeweirzna sznura
powinna by stata. Dopuszczagstolerancg srednicy +1 mm.

Srednica sznura powinna byvigksza o okoto 25% od szerckm szczeliny.

Do zalew na gaico mog, by¢ stosowane dogbne na rynku rodzaje sznura - agznie wykonane z materiatu
odpornego na temperatury do 200°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00
3.2. Przecinarki i frezarki

Do nacinania i poszerzania szczelin nglstosowa przecinarki i frezarki wyposane w diamentowe tarcze
tnace, zapewniagce wykonanie szczelin o statej, dostosowanej drzpbtgkbokaici i szerokdci, o pionowych
sciankach bocznych.

Przecinarki do betonu powinny bypapmgdzane silnikami o0 mocy co najmniej 10 kW.

3.3. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia szczelin najestosowa szczotki mechaniczne z silnikami 0 mocy co najinaikW,
wyposaone w tarcze ze splatanych drutéw stalowych. Tapoxeinny mie€ srednicz min. 180 mm i grubé&
dostosowamdo szerokéci szczelin.

3.4. Lance goacego powietrza

Do osuszenia szczelin najestosowd lance gogcego powietrza zasilane gponym powietrzem o énieniu od
0,4 do 0,6 MPa i wydajroi goracego powietrza o temperaturze od 100 do 250°C dwiited 2,5 do 4,0 fmin.
Zrodtem ciepta podgrzewsgjego spgzone powietrze jest wewtrzny palnik zasilany ptynnym gazem propan-
butan.

3.5. Dociskarka sznura uszczelniacego

Dociskarka sznura uszczelrjeggo mae by stosowana do wprowadzania sznura uszczelregp w szczelig
i weiskania go naadam glkebokas¢é. Przy matym zakresie rob6t sznur ina wprowadzaw szczelig recznie,
przy pomocy prostych pomocniczych przyboréw.

3.6. Kotly do podgrzewania zalewy

Do podgrzewania zalewy nalestosowa jedynie kotty (uradzenia) wyposeane w pdredni system
ogrzewania i mieszadto mechaniczne pozwatapna cigte mieszanie zalewy. System ogrzewania powinien
zapewnié sprawne, sterowane regulowanym termostatesdredaie ogrzewanie olejowe i zapobiéga
przegrzewaniu zalewy ri@iankach kotta. Palnik kotta zasila gitynnym gazem (propanem-butanem) lub
olejem opalowym.

3.7. Wtryskarki gruntownika

Do nanoszenia gruntownika na osuszone i oczyszczzumotly mechaniczascianki szczeliny, skn specjalne
wtryskarki z mad sprzarka lub zbiornikiem cdnieniowym, zapewniafe réwnomierne pokrycigianek cienk
warstwy srodka zwekszajcego przyczeprid zalewy daoscianek.

Gruntownik mana take nanosi pedzlami.
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3.8. Urzadzenia do wypetiania szczelin zaleyvna goraco

Przy matym zakresie uszczelfjealevwe maozna wlewd recznie, np. przy pomocy konewek.
Urzadzenie zalewafe, kczne lub mechaniczne, powinno zape&ndwnomierne wypetnienie odpowiednio
przygotowanej szczeliny do poziomu powierzchniyplyttonowej z niewielkim meniskiem vdstym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.00
4.2. Transport zalewy

Zalewa powinna bytransportowana samochodami pod przykryciem plandettostarczanych metalowych
pojemnikach z cienkiej (od 0,2 do 0,3 mm) talkowarewewratrz blachy, z zamkrtiem zabezpieczagym
zalewe przed zanieczyszczeniem.

4.3. Transport gruntownika

Gruntownik mae by przewaony dowolnymisrodkami transportu w szczelnych pojemnikach z twae
sztucznego lub z metalu. Ze wedl na tatwopaln&, gruntownik powinien b§transportowany i skladowany z
zachowaniem odpowiednich przepis6w przecisgrowych.

4.4, Transport sznura uszczelniajcego

Sznur uszczelniagy powinien by zapakowany w zwoje zabezpieczone przed rozegi@m i pophtaniem.
Zabezpieczone zwoje powinnybygapakowane w worki, kartony lub skrzynie z oznakoigm rodzaju sznura,
jego ilcsci i ewentualnie numeru partii.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00

W czasie wykonywania robot zggianych z wypetnieniem szczelin, nie mogysigpowa opady atmosferyczne,
a temperatura powietrza w trakcie wypetniania zalaa gosco nie powinna by nizsza od +5°C. Dopuszcza
sie zalewanie szczelin w temperaturze pepb°C, za zgodlinzyniera, pod warunkiem wysuszenia i wygrzania
szczelin lang goracego powietrza.

Nie zaleca s wypetniania szczelin w czasie silnych wiatréw.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposéb wykonania robét powiniendggodny z dokumentagprojektova i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

roboty przygotowawcze,

czyszczenie i suszenie szczeliny,

wypetnienie dolnej agci szczeliny,

gruntowanie szczelin,

przygotowanie zalewy,

wprowadzanie zalewy do szczelin,

roboty wykaiczeniowe.

NouokrwbE

5.3. Roboty przygotowawcze przed wypetnieniem szdire

Przed przysipieniem do wypetnienia szczeliny najedoprowadz do:

a) poszerzenia gornej ¢i szczeliny na gbokas¢ od 20 do 30 mm od powierzchni jezdni do szekoko
— od 15 do 20 mm w przypadku szczelin rozszerzania,
— od 8 do 15 mm w przypadku szczelin skurczowych @poych i petnych),

b) doktadnego oczyszczenia nawierzchni i ugciai z niej przeszkod (np. materiatow, sgiag,

¢) wstrzymania ruchu pojazdéw w rejonie robot.

5.4. Czyszczenie i suszenie szczelin

Przed wypetnieniem natg szczeliny doktadnie oczgi¢ z zanieczyszczeobcych, pozostakei po ckciu itp. Po
oczyszczeniu pionow&eiany szczelin powinny kiysuche, czyste, nie wykazydvpozostatéci pylastych. Do
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czyszczenia szczelin najestosowd szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosoaradyp wymiardw
szczeliny. Szczotkustawia s na odpowiedni giebokas¢ szczeliny.
Pozostaly pyt naley wydmucha za pomog sprzonego powietrza.

W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po poramgleganiu mgty lub wilgotnej nawierzchni (np.
wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczeébezry wysuszy i wygrzat przy zastosowaniu lancy
goracego powietrza.

5.5. Wypetnienie dolnej cgsci szczeliny

Dolna czgs¢ szczeliny, ktora nie podlega wypetnieniu zadlewozna uszczelri przez wcinigcie sznura
uszczelniggcego (kordu) grednicy wikszej o okoto 25% od szerada szczeliny lub innego materiatu.
Poziom wcinigtego sznura powinien zapewaiadpowiedmni, gigbokas¢ wiasciwego wypetnienia szczeliny
zalews.

Sznur uszczelniagy maze by pominkty, jezeli nie spowoduje taadnych wad wypetnienia, takich jak
pézniejsze osiadanie wypetnienia lub przyczegrmalewy do dna szczeliny (tzw. trojptaszczyznowa
przyczepnés).

5.6.Gruntowanie szczelin

Jeli wymaga tego producent zalewy na grm, bocznecianki szczelin powinny kyzagruntowane
gruntownikiem (roztworendrodka zwekszapcego przyczeprig). Gruntowa nalexy tylko scianki szczelin
przewidziane do wypelnienia wagju jednego dnia pracy.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (cgkisvwysepuje po 15 do 30 min) nzoa przysipi¢ do
wypetlnienia szczelin.

5.7. Przygotowanie zalewy na gaco

Zalewe rozgrzewa i w kottach, zgodnie z zaleceniami producenta zalal@yuzyskania stanu ptynnego, ktory
jest przewanie osagany w temperaturze od 150 #80°C. Masy nie wolno przegrzetvaydyz moze ulec
zniszczeniu lub stracielastyczné.

Nalezy unikat wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji zalenglezy rozgrzewa jej tyle, aby §

catkowicie zuy¢ i nie pozostawi@w zbiorniku po skaczonej pracy.

5.8. Wprowadzanie zalewy na gayco do szczelin

Zalewanie szczelin odbywaessprztem mechanicznym lukecznie po rozgrzaniu zalewy do temperatury
roboczej zalecanej przez producenta. Zalewrowadza si w szczelig grawitacyjnie lub pod énieniem przy
pomocy weza z odpowiedni koncowka. Normalnie szczeliny zalewaggednorazowo. W przypadku gkiszych
szerokdci szczeliny ni podana w pkcie 5.3 lub na pochytych powierzchniaetzna wykonywé zalewanie w
dwoch warstwach. Powierzchnia masy po pierwszymrgalnie mae by¢ zanieczyszczona.

Zalewa w szczelinie powinna tworzynenisk wkésty 3 do 5 mm, aby unitiwi ¢ wyciskanie jej, w porze
goracego lata. Zalewa powinna niibardzo doly adhez¢ do$cianek szczeliny, a prawie zergwo dna
szczeliny.

Przy matych zakresach robét i w miejscach trudntgoych, zalew mozna wbudowa recznie przy
zastosowaniu odpowiedniego pojemnika (np. konevikaczonego wyprofilowasm stosownie do szeroko
szczeliny wylewk.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdzé czystaé¢ szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiememalsprawdzt,

czy oczyszczongcianki szczeliny nie zawieragadnych niezwizanych okruchéw, ziaren kruszywa, pytdéw oraz
sladéw wilgoci, a take sladow i plam olejowych. Jeli wystkepuja jakiekolwiekslady wilgoci naley je usumé
lanc goracego powietrza. Plamy olejowe nafewvytrawic odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jezeli scianki oczyszczonej szczeling pokrywane gruntownikiem, nate sprawdzt dotykiem czy naniesiona
warstewkasrodka zwikszapcego przyczeprié nie zawiera nieodparowanychasiek rozpuszczalnika -
zagruntowanécianki przy pocieraniu nie powinny wykazygvabjawowscierania gruntownika.

Nalezy stale sprawdzamakroskopowo bargvi konsystengj zalewy oraz wskazania czujnikow temperatury
zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiektpliwosci nalezy pobra& do dwdch jednolitrowych,
czystych metalowych puszek z przykrywkami prébkersy i dostarczy je wraz z kopi $wiadectwa badania
(producenta) do wigiwego laboratorium celem wykonania bad@antrolnych.

Po zalaniu szczelin nafg wizualnie sprawdZi prawidtowa¢ ich wypetnienia zalewna gosco.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest metr wypetnionej zalewszczeliny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST i wymaganiantyimera, jéli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktéw 5 i 6 daty wyrpkizytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- nackcie i poszerzenie szczelin przecinarkami wzgl.drkami,

- oczyszczenie i osuszenie szczelin, ustirisladow i plam olejowych,

- wprowadzenie sznura uszczela@Eggo w szczelig
- zagruntowanigcianek szczelin gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wypetnienia szczeliny zalema gosco obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow i spta na budow,

- wypekienie szczelin zgodnie z ST i ewentualnieeahiami layniera,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spgi z placu budowy.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
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- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 191-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodieco
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezganych i zwizanych hydraulicznie
materiatdow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

3. PN-EN 14188-1:2005 Wypetniaczeay i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew
na gorco

D - 04.08
ZIELE N DROGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji techniczrig{ &« wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwiazanych z zalgeniem i pietgnach zieleni drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Soecyfikacja techniczna stanowi dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikdéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wi&ciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwa.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00..

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padw ST .00
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zatacsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczarych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mze by¢ zagruzowana, przefoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna fi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé&@#ezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST.00
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonaweca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananimikow,
- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST .00

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST .00.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycice wykonania trawnikéw

Wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z trawnikamiasnastpujace:

— teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona rowm warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zienmalery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,

— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjej do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewameslosci od 1 do 4 kg na 1009n

- na skarpach nasiona traw wysiewasnevslosci 4 kg na 100 i

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinna dyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwanan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa sgnie wysokeéc okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny esiodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinng byykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klicmatych Polski mena przypé pierwsza potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie mighacji powinny s odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym €stai¢ koszenia i wysok cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalausuwd recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawieféaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST .00
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- kontroli grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- gestaici zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w ST.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hirawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, racielenie ziemi urodzajnej,
- zakladanie trawnikéw,
— pielegnacg trawnikdw: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.

10. przepisy zwjzane
Nie wystpuja
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