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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-Z

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
~ ZIELEN
Wycinka i karczowanie drzew i krZew transport drewna,

pielegnacja drzew.

CPV:
77211400-6 — ustugi wycinania drzew
77211500-7 — ustugi pigjnacji drzew
77300000-3 — ustugi ogrodnicze
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznega wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét z zakresu wycinkkdrczowania drzew i krzewow,
transportu drewna i piggnacji drzew, w zwizku z budow oswietlenia ul. Owsianej w
Gdyni — zadanie 4.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakokuohent skiadowy SIWZ do
przetargu i kontraktu na realizacjob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitygdaa wykonania robét zwrzanych z
wycinka i karczowaniem drzew i krzewodw, transportem drewpéglegnacp drzew, w
zwiazku z budow oswietlenia ul. Owsianej w Gdyni — zadanie 4.
Zakres robot przewidzianych do realizaciji:
- wycinka drzew i krzewow wraz z karczowaniem,
- transport drewna,
- pielegnacja drzew.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z obowkujacym w tym zakresie
nazewnictwem oraz przepisami o ochronie prtyra take Polskimi Normami.
1.3.1 Drzewa-— s to rasliny wieloletnie tworace wyrany krotszy lub dhaszy pié

oraz koror ztozoma z licznych gaizi.

1.3.2. Krzewy — @ roslinami  wieloletnimi  nie tworacymi pnia, u ktérych liczne
rownorzdne pdy wyrastag z miejsc znajducych s¢ po ziema, albo td nad
jej powierzchm.

1.3.3. Piea — czx$¢ charakterystyczna dla drzew, ktéra amié je od innych form
wzrostowych rélin; wieloletnia silnie zdrewniata todyga gtowna.

1.3.4. Korona- cz$¢ drzewa powstata na skutek rozg#nie s¢ pedu gtdbwnego,
skltadajca s¢ z konarow, gaki i ulistnienia. Jeeli rozgakzienie nasipuje na
pewnej wysokéci, wéwczas pig maze by przediiony w kierunku pionowym,
jezeli rozgatzienie powstaje w @&ci przyziemnej, mog powstawa formy
krzaczaste zwane naturalnymi.

1.3.5. Karczowanie — usuwanie drzew wraz z korzeniami oraz pniakéw spitych
drzewach w celu oczyszczenia gruntu i utatwieniahmaicznej uprawy.

1.3.6. Karpina— drewno cgsci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatyndqeciu.

1.3.7. Dluzyca — obrobiona og¢ strzaty (pnia); diugéci ponad 9 m u drzew iglastych,
ponad 6 m u drzew skiastych.

1.3.8. Pozostate okéenia podstawowe aszgodne z Polskimi Normami i definicjami
podanymi w 00. ,Specyfikacje techniczne wykomanddbioru robo6t budowlanych -
cze$¢ ogolna” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodido
z dokumentaqj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwesiegpo.
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2. MATERIALY.

2.1. Piasek
Piasek do zasypania dotow po wykarczowanych pniactaleznosci od miejsca
pozyskania, powinien posiadaastpujaca charakterystyki spetnigd ponizsze
wymagania:
» piasek naturalny, bez sktadnikow pokarmowych,
* bez zagruzowania,
* niezasolony i niezanieczyszczony chemicznie.

3. SPRZET.

3.1. Sprzt stosowany do wykonywania prac ogrodniczych

Wykonawca przyspujacy do robot powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu:

pit motorowych i ¢cznych, drabin, koparek chwytakowychagnikow rolniczych,
przyczep samowytadowczych lub samochodéw samowwladych, spycharek,
ciagnikbw ze specjalnym ospitem, topat, szpadli i innego spta do kcznego
wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie widlowe wykonanie prac
sprztem zmechanizowanym nie jest Aioe.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatbw do wykonania robét grodniczych.
Transport drewna, karpin, gat, odpadow zzbowych mae by dowolny (samochody
skrzyniowe lub samowytadowcze o $nosci do 5t , lub zestawy aggnikowe z
przyczep skrzyniows lub samowytadowep , o sredniej tadownéci i ci¢zarze, pod
warunkiem,ze nie lkdzie stanowi zagraenia dla zagospodarowania terenu
budowy oraz nie uszkodzi, ani nie pogorgakosci przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Usungcie drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usurciem drzew i krzewdw obejmalwyciccie i wykarczowanie
drzew i krzewOw oraz asypanie dotéw. Materiat z iwcdrzew i krzewoOw oraz
karczowania korzeni natg wywiez¢ z placu budowy celem odzysku lub
unieszkodliwienia bez przerabiania na placu budoaygebki i uktadania w pryzmy.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych piibgla wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagczone. Doty w olebie przewidywanych
wykopdw, naley tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.
Wycink drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa: w tzw.

sezoniegbnym, ustalonym przez Zamawgeggo.

Raslinnos¢ istniepca w zakresie prowadzonych robét , a nie przezmaecdo usunicia,
powinna by przez Wykonaweg zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnos¢,
ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona jvgkonawe, to
powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakaany przez
odpowiednie wiadze.
Wykonawca na obowkek prowadzenia robét w taki sposéb , aby drzewa
przedstawiajce wartd¢ jako materiat gytkowy , nie utracity tej wigciwosci w czasie
robot.
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5.2. Pieggnacja drzew i zabezpieczenie krzewow.

5.2.1. Zabezpieczenie krzewow .
W celu nie dopuszczenia do zniszczenia krzewdwamsi w bliskdci planowanej
inwestycji najkorzystniej naky je zabezpieczy deskowaniem ochronnym poprzez
catkowite odgrodzenie zwartym ptotem wraz z ponééng zajmowam przez krzewy.
W przypadku gdy zajdzie taka konieczé@rzed wykonaniem deskowania ochronnego
nalezy przycia¢ zywoptot rosracy wzdhu: istniegcego chodnika.

5.2.2. Pielegnacja drzew.
Ze wzgkdu na mogce wyshpic¢ kolizje gatzi istniepcych drzew z budowvoswietlenia
bedzie zachodzita koniecz&dprzyckcia nisko zwisajcych gatzi kolidujacych z
oprawami éwietleniowymi adz ograniczajcych maliwos¢ uzyskania pgadanych
efektow dwietlenia ul. Owsianej. €cia koron drzew winny hywykonane w
minimalnym zakresie, zgodnie z obagiljacymi przepisami, tak aby nie zabuézy
ksztattu korony, statykidalz pogorszy ich estetyk.

Zakres prac zwizany z zabezpieczeniem krzewow Wykonawca roboteminipé w
kosztach zabezpieczenia placu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Kontrola usuniecia drzew i krzewoOw oraz zabezpieczenia i pigynacji drzew.
Sprawdzenie jaki robo6t polega na wizualnej ocenie kompldtiiavyciecia drzew i
powierzchni krzewow, wykarczowania korzeni, zasypaotow, oczyszczenia terenu
z pozostatéci roslinnych iwyréwnania powierzchni. Ponadto kontradidbega bedzie
prawidtowa¢ wykonania prac zwzanych z zabezpieczeniem i pghach drzew.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1.  Jednostki obmiarowe:
Jednostkami obmiaru robot:s

= mp (metr przestrzennydla:

- wywozu dhiyc, gakzi, karpin,
= szt. (sztuka)dla:

- wycinki drzew,

- karczowania pni,

- pielegnacji drzew.
» m’ (metr kwadratowy)dla:

- wycinki krzewow,

- karczowania krzewow.

Obmiar powinien b§ dokonany na budowie, w obedeo kierownika projektu lub
inspektora nadzoru inwestorskiego . Obmiar wymdgagtacji kierownika projektu
lub inspektora nadzoru i nie powinien obejmowgakichkolwiek robot nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wtigem zaakceptowanych przez
kierownika projektu lub inspektora nadzoru. Dodatk roboty wykonane bez
akceptacji kierownika projektu lub inspektora nadznie mog stanowt podstawy
do roszczé o dodatkow zaptat .
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8.1.

9.1.

ODBIOR ROBOT.

Odbior robét z zakresu wycinki i karczowara drzew i krzewdw oraz

pie¢gnacji drzew.
Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszgstkiyniki pomiarow
powierzchniowych, zapisbw w Dzienniku Budowyotatek z przeprowadzonych
biezacych kontroli. Odbidr robot powinien byrzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek. W przypadiuiestizenia w
czasie odbioru robot wad i nieprawidto$gowykonawczych, kierownik projektu lub
inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robér@akowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahomrzez kierownika projektu
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

PODSTAWY PLATNOSCI.

Cena jednostki obmiarowej.
Platng¢ za wykonane prace powinnacbygodna z projektem, przedmiarem robot i

przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

Ptaci s¢ za faktycznie wykonani odebran ilos¢ robdt okrélona w jednostkach
obmiarowych jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowyghzyjgtych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Ptaci s¢ za:
— 1 szt. wycgcia i wykarczowania drzew,
— 1 n? wyciecia i wykarczowania krzewéw,
— 1 mp wywiezienia dtayc, karpin, gajzi,
— 1 szt. pietgnacji drzew.

9.2.Cena wyagcia 1 szt. drzewa obejmuje:

- wyckcie i wykarczowanie drzewa ,
- zasypanie i zagzczenie dotu po wykarczowaniu ,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Cena wycinki 1 nf krzewéw obejmuije:

- wyckcie i wykarczowanie krzewow wraz z wywozem resztsknnych ,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robat.

9.4. Cena wywozu 1mp dhayc obejmuje :

- zaladunek né&rodki transportu, przewoz i wytadunek wraz zagioiem drewna w
miarowe stosy .

9.5. Cena wywozu 1 mp gaki obejmuje :

- zatadunek nérodki transportu , przewo6z i wytadunek ¢at.
- w przypadku wywozu zbek — zatadunek , przewoz i wytadunek wraz zetoem

zgbek w pryzmy .

9.6. Cena wywozu 1 mp karpin obejmuje :

- zatadunek nérodki transportu , przewoz i wytadunek karpin.

9.7. Cena pieggnacji 1 szt. drzewa obejmuje:

- wykonanie a¢¢ technicznych w koronie drzewa w przypadku brakwlmmsci
wykonania zabezpieczenia gatpoprzez podwizanie ich do nadlegtych.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Roboty leda wykonywane w sposéb bezpieczigisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowrujacymi w Polsce.

10.2.Podstawy prawne.
— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004Dz-U.nr 92 poz. 880 z 2004 r.
— Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. — Dz.U. nr2@7.2016 z 2003r.z pozm.
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