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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie 1 ul. Kordeckiego

Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z plyt JOMB - 2.5 m2

Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z plyt MEBA - 4.31 m2

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 40,13 m2
Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni gruntowej - 74,50 m2

Rozbidrka i odtworzenie trawnika - 45,33

Rozbi6rka i odtworzenie obrzeza 4,28 m

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanislaw Kur



Kordeckiego nawierzchnie przedmiar.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbidrkowe
1|ST-D  |Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z plyt zelbetowych azurowych [m2
d.1/02.01 |o powierzchni 1 szt. do 1 m2
JOMB - 2,50
MEBA - 4,31
2.50+4.31 m2 6.810
RAZEM 6.810
2|ST-D  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa stabili- [m2
d.1|/02.01 |zowanego mechanicznie
40.13 m2 40.130
RAZEM 40.130
3|ST-D  |Rozbidrka trawnika o grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami m2
d.1(02.01
45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330
4|8T-D |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1]02.01
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
5|ST-D  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m?3
d.1]02.01 |trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 15 km, wraz z kosztem
utylizacji na wysypisku odpadéw budowlanych - PRZYJETO 1/3 ILOSCI Z
ROZBIOREK NAWIERZCHNI
(2.50"0.125+4.41*0.10+0.30*0.08*5)*0.33 m3 0.288
RAZEM 0.288
2 Roboty nawierzchniowe - odtworzenie nawierzchni
6[ST-D  |Mechaniczne wykonanie karyta w gruncie kat. I-IV gieboko$ci do 20 cm (50%) [m2
d.2{02.02
(40.1342.50+74.50+4.31+45.33)*0.50 m?2 83.385
RAZEM 83.385
7/ST-D  |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. lll-I\V glebokosci do 20 cm (50%) m2
d.2|02.02
(40.13+2.50+474.50+4.31+45.33)*0.50 m2 83.385
RAZEM 83.385
8/ST-D  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$é 15 km m3
d.2{02.01 |gruntkat. lll, wraz z kosztem utylizacji na wysypisku odpadéw budowlanych
40.13*0.18+2.50*0.25+74.50*0.15+4.31*0.05+45.33*0.10 m3 23.772
RAZEM 23.772
9|8T-D  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2{02.02 |nawierzchni w gruncie kat, |-V
40.13+74.50 m2 114.630
RAZEM 114.630
10|ST-D |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  [m2
d.2|02.02 |wierzchni w gruncie kat. -1V
2.50+4.31 m2 6.810
RAZEM 6.810
11|8T-D  |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o |m2
d.2|02.02 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
40.13 m2 40.130
RAZEM 40.130
12|ST-D  |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o |m?2
d.2|02.02 |[grubosci po zageszczeniu 25 cm
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
13|ST-D  |Nawierzchnie z kostki betonowej gruboéci 80 mm na podsypce cementowo - |m?2
d.2[|02.03 |piaskowej grubosci 30 mm
kostka befonowa gr. 80 mm / materiaf z odzysku do 66,66 %/
40.13 m?2 40.130
RAZEM 40.130
14|ST-D |Uktadanie drog kotowych i placéw z plyt Zelbetowych azurowych o powierzchni|m2
d.2|02.04 |1 szt do 1 m2-PLYTY JOMB na podsypce cementowo - piaskowej grubosci
50 mm
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
15|ST-D  |Uktadanie czasowych drég kolowych i placdw z plyt zelbetowych azurowych o [m2
d.2/02.04 |powierzchni 1 szt. do 1 m2 - PLYTY MEBA na podsypce piaskowej grubosci
50 mm
4.31 m?2 4.310
RAZEM 4.310

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanistaw Kur




Kordeckiego nawierzchnie przedmiar.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
16|{ST-D  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.2|102.068 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
17|8T-D  |Humusowanie terendw zieleni z obsianiem nasionami traw przy grubosci wars-|m2
d.2/02.07 |twy humusu 10 cm
45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330
18|ST-D  |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gruncie rodzi- |m2
d.2(02.05 |mym - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
74.50 m2 74.500
RAZEM 74.500

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanistaw Kur




Kordeckiego nawierzchnie przedmiar.ath
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