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DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt;
Nazwa: oéwietlenie ulicy
Adres (Nr dziatki): Gdynia, ul. Marii Curie-Skiodowskie]
gm. Gdynia, dziatka numer 155/8, 175/8, 197/8, 203/8, 205/8, 56/10
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 3kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Grabowek [02900]
Linia 15 kV kier. KALKSZTAINOW (LK 0801) [02900-30)
Stacja SN/nn Mireckiego [2211]
Obwad nn Prainia [2211-500]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Jacka Kaczmarskiego dz. 195 [ZK-dz. 195)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w Zigezu w kierunku instalacji odbiorcy:
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

Wybudowac przylgeze kablowe o odpowiednim przekroju ze ztgeza kablowego przy granicy dziafki nr 195 (na wysokosci
budynku ul. Marii Sklodowskiej 3) do projektowanej szafki pomiarowej Zlokalizowanej w pasie drogowym ul, Sklodowskiej.
WyposaZenie urzadzen, instalacji [ub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przyigozane:;

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalagje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyaji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykona¢ linig zalicznikowg z projektowanej szafki pomiarowej do szafy oéwietleniowej przy SP.,

Wykonanie tych czynnosei powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosol instalacji przylaczane)".
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania; oNOSEZ ORYGINALE
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9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.

12,

12.1.

operator

szafka pomiarowa
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poéredniego lub piiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarows & w
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnelizacjg
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

Dane dotyczagce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe siec - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Grabowek
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzen, instalaji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam., [kW) Prad rozruchu [A)

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:
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Opracowa¢ dokumentacjg techniczng (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA standardami technicznymi i
Wytyeznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodnié jg z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku, Rejon
Dystrybugji w Gdarsku - Dzial Dokumentacji Energetycznej

122, Dotyczy wspéipracy ruchowej:

123.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczagych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okrelone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgoe] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe;j dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu.
NaleZy liczy¢ sig z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elekirycznej mozna
Zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

186. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyigezenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaezeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylgcezenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuci w Gdarisku '@ *{
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Dopyey: efwicilowia wlicorege s refuie posegi we 15, 17 § 19 peoy wliy Stodnesh it uriv
e dpefond

Zuvegd D 1 Zielend w irdyni preedstawia ponize] warunki tochmicree budowy oéwiciionin licy
Sklodewshici-Curie w Gdeni w rejonie posesiiar 15,17 § 19,

WARUNKI TRUCHNICZNE

Na etapic eprwowania dokumentieli projektowe) dotyezee] miejstied sieci ofwiztlenin w calvin
cakresic pasa dropowege ispelniajuce] wymngania seTmy PN-EN 13205-2:2007 - Diwietlens drop.)
nalesy wearpldni ponizaze wylyeane:

1 projekiowane odwicllenie zasilid, na podstawic wanmkow techwiesnych praviaczenda do sieei
clehiroonergetyezne] dostawey energit elekiycang), popizez powa szafke aSwistkemiowy
zioksiizownng w akolicy budymkow pray uhicy ShiodowskichCurie 15 § 21, spelninjae
mstgpuince vwarunkowanin:

@) nowg szafky odwietleniowy wykonad wi stendardw wkid pomiarowy w wydiolone)
seafcr  pomiarowej, wykenanie ssnfki  cdwicileniows) w  obudowie betonowel
prefnbrykowanej: szafke wyposaoyl w: astronomicany zegur stenjacy ypn THEBEN
SEL §72 TOP 2 orae caujnil 2micezchowy typu THEBEN LUNA 109 deiatajacy
W czasie chwilowyeh zaciemaien, elemwnt fotovzuly winieseié o najbliznzel latarni,
ambuypicezenin przeciwprzepipeivwe typu CHB, modil praewezy mbezpicczenio proed
lemperaturatury ponize) dopuseczalngl dlo najbuwdzie] wrmaliwego elementy uklady
sterowania {(np. Bezpol CSFORU]00W), blok obwodéw odbiorczyeh 7 minimum dwoma
obwadami rezerwvowymi;

b)) wutomatyka sterujea oswictienivin winna zapewnic:
= wylyczenic ofwictlenin,

- slerowanic 1£CzNe migiscows;
sterowanic kaskady:
- sterowsnie awlomatyeane mivjscowe {zepar astroiomicany 1 czujnik zmierzehowy );

2} projektowang instalacig policzy¢ kablowo na tzw. podzial sieci z instulacjy oswietleniows)
ulicy Sklodowskicj-Curie w rejonic hudynku ar [0 oz 7 odwictleniem uliey Sklodowskicj-
Curie  stanowigeynr magigek  ENERGH  Oswietlenie:  1abliezka padzialowa  rozpicta
7 podigezonymi hodcowkami kablowymi, sestaw mosthow zawieszony wewnatrz slupa do
wykorzysiania prasz firmy chsploatmjuce odwietlenic: w istnieince] latarni wymienié tabliczke
ny podzigdongz  ZAZGODNU. .« - _ gu,&
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i)

zistosoway hable oswicticniowe YARXS spelmaggee symagana noimy PAYI 490400,
hable elektrocucrgetvezne § syenddicacyjue o isolacii i powtoce polwinitowej na wapigcie
aramivinee wice proehracaejgoe 6 0 B3, Ogalue wymagania i badagin. o prechoog 231 nie
nmiciAm nis 2% mmS; ulozone zgodnic s norma N SEP-E-004 Nopma  SEP,
Elektroenergetycne §yygaalizacyine linie kablowe, Projehtowanie | hudowa.:

castosowac stupy oswietleniowe o wysokosei powyze] 6 m o kolorze RAE, 7042 stalowe
ocypkowane zanucseniown (opniowo) fabrveznic malowane proszhown, stovkowe, okrgle,
£ TIeWIIDCZIy I sewem . o grubosa blachy min. 1w na fundmmentach prefabss howanyeh,
Gprany arwonae bezposrediio pn slipie, malow ang numeraciy slupow wepsdnie s tobog 20
¢ ot Zarzadems rozmicszesenic slupdn zeodnic 7 ws licsenioni projehima;

w irakeic renlimefi inwestyeji zastosowaé  aprawy  dopossczone  do stosondania
wonwestyclieh wi rzeey b, Farzgdu na daen wydawania sanmhow technicanyeh iocane
festy lukpine poylywaic proesely oprawy: Sweotlight firmy Sitees, oo Steeut] i fivmy
Hella, Teweo i Hapibad fiemy Schreder ovaz Stelvio ) Clima famy Disane:

do oxwietlenia nlie, cigeéw pieszych i rowerowyeh stosowa oprasey oswiettenione 2godne
¢ normy PN-EN SUSO8-2-3:2002 Oprawy aSwicdeniowe, Wemaponia  saecepsliwe.:
rastosowad oprawy ofwictleniowe LED, 2 mine 7 ketndy pwarongia producenta o okres
uzythowania oprawy i 2ridia Swiady, o lemporatese barwowe) srodel Swiata do A2060K.
o wspOlosynnikn oddawani barw Ra mic mwigheym niz 70 o modwle asthijaeyo
¢ komppasaciy spatku struonienin Swisthege oprawy W okresie jol Aot omz
umadliniaeym sonsmiczag vedukcic moey w podzinach poarnocnych. o neimpicisz
dopuszezalie] wiwy. 2 korpusenr 7 meali niepodiegajaeyeh korazi, wykonane w 11 Klasie
ochrannasci, # mimimaluym stopaicn cchrony 1P 66, w kolorze latarni.;

oprawy  anbespicczyd  poprav  amonitwanie  wyljeznikow  nedmiatows  pregkowach

Jetnonreowyeh 1w, Jberpieciikow topikowyeh™ o adpowiednini vharkienysivee caasowe-

pradewe). odpowicdnin typie whlnki | wartosch piada znamionowego whiadki wnpikewei wa

tabliczkach begprosaibowych:

slosawaé jednolite yposzeseel opraw | shupow edwictlentowych:

prey okalizae)i shupdw oswietleniowych nalezy waglydnié:
ieh umiciscewionie posa choduikion: w wiasadnionych pravpadhach dopusscsa sip ich
zlotatizowanie pray sovwepirze) keawedsi choniba {prey grnicy 2 posesig)
uinieszezeniv Tudamentin slupdy, lokalizowanyeh w chodnika pod jego mawierzchnia
{wraz 2e Sruban mocujacymi) a w rawniku okolo 3 cm ponad poziomen grimti:
isinigjgee 1 prajekiowane dizewa celem wyekiminowania koligii ¢ ich koronumi {riwnies
podezas porywistych wintedw): naledy weint pod wwage zwickszanie sie korony wiaz
2 wiekien draews; iraso linii zasilajacych prowadzié pozn ratem korony dizew 2
wyjathiom koniceanych (minimalnych) odeinkow do preylaceenia lniami
standardy dosigpaosel praestrzeni publicanei din oséb o zréanicowanyeh ograniczenineh
mobilnosei | percepeji praedstavione w Karvie Staadardow Dosigprosed dia missta Gdyni
{dostgpne na stronie intornelows] www.adiz pdvaiapl);

w projekele preewideied sstosowinic Srubowych sabliczek slupowyeh typu tw. choinks”

{wadr stosowany w RNERGA Oswietlenie Sopol) np. typy LX TW: w migjseach rozgulezienia

ohwodu stosowad tabliczki podaialowe;

preewidzied  w  projekcic  usunigeic  zhedmch  olementow  vswictleniowseh  wrax

¢ preckazmiem ich wiadciciclom Jub w praypadku odmowy ich pravieeia z wizliznciy

w zakresie planowane] inwesiy ji,

Niniejsze waronki wazne sq dwa fata, 1, do dnin 30.11.2016 roku, Nalezy je dolgeryé do

dokumentacii projektowei.

Tednoczesnie informujemy:

a)

projektowang insaliaciy wybudowad juko nowa stanow iea majageh Giminy Miasta Gdyai:

by pmojektowany infrstrukingg techniceny nalezy w calodel Zhokalizowac na terensch bedgeveh

we wiadanin Gminy Miasta Gdynig Gwlasnosé tub sluzebnodé gramowa);
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cb malesy uzyshac uzgodnienic mt Zwzadu o Rorego wydanie mweslor winien wistgpic
¢ waioskicm 1 projehtem budowlanym 2 wyrasnic zazngcsonsmi pramicann wlasnose
fa trrech cur

)i ctapic pracossania dohunentac i projekiowe] watess unsglednic proepiss

oy 2 dogs 21 marca 198 g0k o droaich publiczmch ttebst jedn, 137 10 7 2013 ¢
poz. 268 7 pdan s,

vazporzglzemin Minisica Pransporiu i Gospodarki Morskie) 7 dnia 2 marea 1999 rokn
wosprawie warunhow techiicsnyeh, jakim powinny odpowiadad drogi publicane i ich
usyluowanie {1z, U 2 1999 1 nr 43, poz. 138 ¢ poam, 7m0,

) slohumentacin projektons winim Zostad wykonunu przey osobe pusisdajaca uprvs e do
grojehronanin w adpowiednie] speciainosc. cgodniv 2 witovg 2 dnin 7 lipea 1994 johu Prawo
budowtane (lekst judn. D2 U 2 2013 n poe 1900 2 podn. ama) orae preepisaimi
wykonawezymi do fego akin prawnego. min. roxporggdzeniom Minisis Transporin.
Budvamictwa i Gospodacks Marskie] 2 dida 25 Swicinia 2002 roka w sprawie spvzepdlowego
cihresi 3 oamy projobin budow fanego {12 17 2 2012 1. poz 462 7 poén. 2m.).
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3} i Zarzad Drég i Zieleni
BTG L jednostka budzerowa GGminy Miasta Gdyni
el by, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretanat@ydizgdynia.pl

UD.70112.22.2015.JaR. 58014 - Gdynia, dnia 31 lipca 2015 .

Urzgd Miasta Gdyni

Wydzial Inwestycji

Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Za posrednictwem pelnomocnika:
Pana Romana WieHowicza

NORD Investments Spétka 7 o.o.
ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdanski

Dotyczy: warunkoéw technicznych oswietlenia ulicznego w rejonie posesji nr 15, 17 i 19 pray ulicy
) Skiodowskiej-Curie w Gdyni

Odpowiadajgc na pismo o sygnaturze L.dz. 412/2015 7 dnia 17.072015 r. o zmiang warunkow
technicznych UD.70112.32.2014.JaR.9802 z dnia 01.12.2014 roku, dotyczacych o$wietlenia ulicznego
W rejonie posesji nr 15, 17 i 19 przy ulicy Sktodowskiej-Curie w Gdyni, Zarzad Drog i Zieleni
w Gdyni informuje:

[) ofwietlenie naleizy zaprojektowaé¢ od stipa sieci oSwietleniowej stanowiacej majatek
ENERGII Oswietlenie w ulicy Sktodowskicj-Curie w Gdyni (dz. nr 56/10 - KM 98, obregb
Gdynia) do rejonu posesji nr 15, 17 i 19 przy ulicy Sktodowskiej-Curic w Gdyni;

2) odstgpuje si¢ od warunku potaczenia kablowego na tzw. podziat sieci, projektowane;j instalacji
z instalacja o$wietleniowa ulicy Sktodowskiej-Curie w rejonic budynku nr 10.
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Otrzymuyjq:

Adresat.
2. Urzqd Miasta Gdyni Wydzial Inwestycji — diw.
3. UD-a/

www.xdiz. gdynia.pli



