Energa

operator
Numer P/15/040650 Miejscowoéé Gdansk Data 30-08-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

71

71.1.

71.2,

713,

714.

7.1.5,

7.1.6.

L1,

72

Nazwa: odwietlenie ulicy

Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. Marii Curie-Sktodowskiej
gm. Gdynia , dziatka numer 155/8, 175/8, 197/8, 203/8, 205/8, 56/10

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Grabowek [02900] .
Linia 15 kV kier. KALKSZTAJNOW (LK 0801) [02900-30]
Stacja SN/nn Mireckiego [2211]
Obwéd nn Pralnia [2211-500]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Jacka Kaczmarskiego dz. 195 [ZK-dz. 195]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylgcza; kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa;

Urzgdzenia nn;

Wybudowac przylgcze kablowe o odpowiednim przekroju ze ztgcza kablowego przy granicy dziafki nr 195 (na wysokosci
budynku ul. Marii Sklodowskiej 3) do projektowanej szafki pomiarowe] zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sklodowskiej.

WyposaZenie urzgdzen, instalacji lub siec, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktdre] instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestyoji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykonac linig zalicznikowg z projektowanej szafki pomiarowej do szafy oswietleniowej przy SP.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostag potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;”.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczage ukladu pomiarowo-Tozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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operator

szafka pomiarowa
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 0 pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki | listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowe]
Dotyczy sieci o napigeiu do 1 KV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto§¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A {
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stagji 110/15 KV GPZ Grabowek
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaej urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Opracowag dokumentacjg techniczng, (zgodnie z obowigzujaeymi w ENERDZE - OPERATOR SA standardami technicznymi i
Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodnié ja 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Gdarisku - Dziat Dokumentacji Energetycznej

Dotyczy wspolpracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryszne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii slekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rodia energii {np. agregatu predotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizadji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq W okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgezeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o swiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Belczagki Mamm

Otrzymuijg; 1. Whnioskodawca

tel. 58 527 92 89 ioro i
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybugji w Gdatsku ' =1
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Dogyezy: edwictlonia wlicznego s rejonie posesfi ar 15, 17 1 19 pesy wdicy Sklodowshivi-Curie
w £acdvaai

Zaveapd Dedy 1 Zielend w Gdyni przedstawia ponize] warunki techniczne budowy odwicilenia nlicy
Sklodowskicj-Curie w Gdyni w rejonie posesii e 15,177 19,

WARUNKI TECHNICZNE

Na ctapic opracowania dokumentueji projektowey dotyczace] miejskie] sieci odwietlenia w calym
sakresic pasa diogowego {spolniajuce] wymagama normy PN-EN J3204-2:2007 - Diwietlenie drop.)
nalezy wwzglednic ponizsze wylyezne:

1) projekiowane odwiellenie zasilié, na podstawic warunkow technicznych praylaczenia do sied
clekirocnergetyezne) dostawey energii elekinyczne). popraez nowa szatkg oSwietleniowy
zlokalizowang w okolicy budynkaw prey alicy SkladowskichCurie 15 0 21, spelwiajae
nastepigee vwarunkowania:

a) nowg szalkg oswietleniowy wykonad wg standards: whiad pomiarawy w wyvididelone;
szalce  pomiarowej, wykonanic szafki  ofwietleniows] w  obudowie betonowej
prefabrykowancy: szafke wyposuzy$ we astronomicany zegar sterjaey typyn THEBEN
SEL 172 TOP 2 orae czujnih zmicrzchowy typy THEBEN LUNA 109 dzialajacy
wogzasie chwilowyeh zaciemnicn, element fotoczuly wmiescic na najblizszej latarni,
anbuypieczenin przeciwprzepicciowe typn C+B. modul gracwezy zabezpicezenia proed
iemperaturaitry ponizej dopuseczalnei din najbordzie] wrazlivego elementu uklady
sterowania (np. Bezpol CSFOGO100W), blok ebwoddw odbiorczych 2 minimum dwoma
obwodami rezerwowymi;

b} automatyka sterujaca odwictleniem winna zapewnic:

- wyljezenie oSwictlenia;
- slgrowanie rgozne micjscowe;
sterowanie haskadiy:
sterowanic aytomatyezne micjscowe {zepar astronomiczny i czujnik zmierzchowy J;

2} projektowany instalacjg polqezye hablowo na tzw. podzial sicei 2 instalacjg odwictleniowy
ulicy Sklodowskicj-Curie w rejonic budynku nr 10 oraz. 2 odwictleniem nlicy Sklodowskiej-
Curie  stanowigeym majmtek  ENERGL Oswietlenie:  tabliczka  podrialowa  rozpigla
7 podlgezonymi honcowkami Kablowymi, sestas mostkow zawieszony wewnatiz slupa do
wykorzystania prees firmy chsploatisjace oSwietlenic; w istniejace) latarni wymienié¢ tabliczke
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zistusowad hable oswictieniowe YARKXS spelunigee whmagania novms PALYIS F- 904040,
hable elekirocuergetvcsne § sypaalicacyjne o isolacji @ powloce pohwinitowe] na napigcie
sunsionows wic proehraczajgoe 66 AV, Ogilne wymagania | badaiiu. o prrchrop 231 uie
mcisAm pie 23 mmT ulozone zgodnic ¢ notmag N SEP-E-004  Norma  SEP.
Elektraenergetyezne | sygnalizacyine linie kablowe, Projehtowanie § hudowa.:
sastosowad stupy eswietlenione o wysokosei powyzej 6 m o kolorze RAL 7042, stalowe
ocynkowane zanurseniown (opniowo) fabryezniv malowane proszhowo, stozkowe, okrgle,
s niewidocrmnn sewem™. o gruboded blachy min. -1 mm na fundmnentach prefabi howanych,
oprany mocowad bezposredinio na slupic, malow ang numeraciy slupow wzgndnie i roboczo
7tk Zarzgdem: rozmicszesenic slupan zgodnic 2 wa liczeniumi projehimia;
w trakeic  realizaeji inwestyeji  zastosowad  oprawy  dopussczone  do stosomania
woanwestyejuch ni rzeer i Aavzadu na deed wydawania saruinhow technicanyeh rocane
testy lukalne pozytywnie preesely eprawy: Sweetlight firmy Siteco, Feo Streetline hrmy
Hella, Teeeo i Hapiled fiemy Schreder oraz Stelvio i Clima finmy Disano:
do oswietlenia ulie, ciggéw pieszyeh i rowerowyeh stosowad oprawy oswietlenione zpodng
£ouormyy PNCEN BO598-2-3:2002  Oprawy  odwictleniowe. W ymagania  ssezegalowe.;
sastosowar oprawy odwictleniowe LED, 2 min. 7 leinlg gwarangja producenta nia okres
uzytkowaria oprawy i Zrddin Swiatla, o temperatuize barwowej Zrodel Swinta do 700K,
o wspdlezynnikn oddawanin barw  Ra nic maejszym niz 70, o module  zasilajacym
¢ komppnsacia spadke strunvienia Swictlwge oprany W okresic jej zywotiwser omz
umadliwiageym swionomiczng redukeic mocy w sodzinach pomonocnyeh, o najmpicisze
dopuszezalne] mocy. 2 korpusem # melali niepssiegajacyeh korwgi. wykonane w 11 klasie
ochronnosei, # minimalaym stopaicrn ochrony 1P 66, w Kolorze lntarni.;
oprawy  zabespicesyd  popracz  camoniowanie  wylgeznikdw  nadmiarown  pradowyeh
Jednorazowyeh 12w, LJbezpiecnikow topikowyeh™ o odpowiediie) charakierysivee czasowo-
pradowe), odpowicinim typic whindki | wartosci pradu znamionowego wkladki sopikowe) aa
tabliczkach bezpiccanikowychs
stosowagé jednolite typoszeregi opraw i shipow odwicileniowych;
prey lokalizacji slupow oswictleniowych nalezy uwzplpdnic:
ich umiejseowienie poza chodnikiem: w wzssadnionych praypadhach dopuszcza si¢ ich
zlokalizowanie pray zewngtrenej krawedzi chodnika {(prey granicy z posesja):
umieszezenic fundamentdw stupdw, lokalizowanych w chodnika pod jego nawierzehnia
{wraz z¢ srubami mocujaeymi) a w irawaiku okole 5 cm ponad poziomem grunti:
istnicigee 1 prijekiowane drzewa celem wyveliminowania kolizji # ich Koronami {(rosvniez
podezas porywistych wintrow): nalezy wziyé pod wwage swickszanie si¢ korony wraz
z wickiem drzewn; rasg linii zasilajgeyeh prowadzid pozo raniem korony drzew 2
wyjathiom kontccznyeh (minimalnyeh) odeinkow do praylaczenia lnami;
standardy dosigpnosei przestizeni publicaned dla uséb o zrdmiconanyeh ogranivzeniach
mobilnosei | pereepedi przedstawione w Karcie Standardow Dosigpnosei dia miasta Gdyni
{dosigpne na stronie ipernctowe) www, zdiz.gpdynia.pl )
w projekeie preewidzicd zastosowinie Srubowych tabliczek sTupowseh typu taw. choinka”
{wedr stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopol) np. typu LXTW: w migjscach rozgalgzicnia
ohwodu stosowaé tabliczki podziajowe;
preewidzieé w  projekeic wsunigeic  zbedmich  clementon  odwictleniowsch  wraz
¢ praekazaniem ich wiasciciclom lub w praypadku odmowy ich praviecia 7 unvlizacy
w zakresie planowanej inwesty gji.

Nigiejsze warunki wazne sg dwa ha, 1), do dnda 30.11.2016 roku. Nalezy je dolgesyé do

dokumentacii projektowe].

Iednoezesnie informujemy:

a)

projekton ana instalaeje vy budowad jako now g stanow iqea majateh Coniny Miasta Gdyvni:

by pragekionany mirastrukiure technicong nalezy w calodel zlokalizowac na terenach bedgeyeh

we wiadaniv Gininy Miasta Gdynig

(whisnodé Tub shuzebnogé pruntona);
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Ctrzyoniy:
1D Addresaa.

2

malesy wsyshae wzgodnienic it Zarzgdu. o Morepo wydanie mwestor winicn wisigpic
¢ wnioskicm i projehiem budowlsnm 2 wseaznic zaznaczonsmi pranicami wlasnodei
(s trzveh cur g
na ctapie epracow anii dohnmentaci projehtowe) nalesy ussgloduic praepisy:
ustawy 2 doia 21 maren 1985 rolon o deocach publicrnyeh tebhst jedn, D210 7 2015 1
pos. 266 2 phan 2.
rozporzadzenia Ministra ransportu i Gospodarki Morskie) 2 dnia 2 marea 1999 roku
wospranie watunhow techiicsnych, jakim powinny odpowiadac drogi publicane 1 ich
usytuowanic (Dy, U2 1999 1 nr 43, poz. 130 7 pozn. 2m0);
dohumentacin projektows winan zostad wykomma przez oseby posiadajaca uprasaienia do
projektovankn w adpoweidnie) speejidnosci. zgodnie 2 ustang ¢ dnia 7 fipea 1994 roku Prawo
budowlane (ickst jedn. Dz 1 2 2013 1 por. 1909 72 poan. am.) araz preepisami
wykonawezymi do fego akln prawnego, puine rozporzgdzeniem Ministea  Transporiu,
Budownictwa 1 Gospodarkt Morskiej ¢ dnia 25 hwiciinia 2012 roku w sprawie szczepolowego
eahresu 1 formy projektu budow lanego (D2, U2 2002 1 poz, 462 7 podn. zim).
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L Zarzad Drég 1 Zieleni
T e jednostka budierowa Gminy Miasta Gdyai
Wl Ph s 81-364 Gidynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat @diz gdyniap)

UD.70112.22.2015.JaR. 5804 - Gdynia, dnia 31 lipca 2015 .

Urzad Miasta Gdyni

Wydzial Inwestycji

Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Za poSrednictwem pelnomocnika:
Pana Romana Wicllowicza

NORD Investments Spétka z o.0.
ul. Komunalna 12

83-000 Pruszez Gdanski

Dotyczy: warunkéw technicznych oswietlenia ulicznego w rejonie posesji nr 15, 17 i 19 przy ulicy
Sktodowskiej-Curie w Gdyni

Odpowiadajac na pismo o sygnaturze L.dz. 412/2015 z dnia 17.07.2015 r. o zmiang warunkéw
technicznych UD.70112.32.2014.JaR.9802 z dnia 01.12.2014 roku, dotyczacych o§wietlenia ulicznego
w rejonie posesji nr 15, 17 i 19 przy ulicy Sktodowskiej-Curie w Gdyni, Zarzad Drog i Zieleni
w Gdyni informuje: _

[) o$wietlenie nalezy zaprojektowaé od shipa sieci o$wietleniowe] stanowiacej majatek
ENERGII Oswietlenie w ulicy Sktodowskiej-Curie w Gdyni (dz. nr 56/10 - KM 98, obreb
Gdynia) do rejonu posesji nr 15, 17 i 19 przy ulicy Sktodowskiej-Curic w Gdyni;

2) odstepuje sig od warunku potaczenia kablowego na tzw. podziaf sieci, projektowancj instalacji
z instalacjq o$wietleniows ulicy Skfodowskiej-Curie w rejonic budynku nr 10.

Mst%pc;mm;z{ A

.)! 5
: Macig] Rarmoliseki
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Otrzymjq:

Q@D Adresar.

2. Urzqd Miasta Gdyni Wydzial Inwestycji - diw. /f
3. UD--a/a 2

www.zdiz. gdynia.pl



