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| Opis techniczny

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sa urzadzenia i sie¢ oswietlenia istniejacej ulicy M.C.Skfodowskiej

w Gdyni na odcinku miedzy budynkiem nr4i 17.

2. Podstawa opracowania
- Warunki techniczne wydane przez ZDiZ Gdynia dnia 1.12.2014 i 31.07.2015
- Warunki przytaczenia wydane przez Energa Operator dnia 30.09.2015

3. Charakterystyka ogoélna
Dane os$wietleniowe wg. PN-EN-13201
a) jezdnia
- sytuacja o$wietleniowa - B2
- klasa os$wietleniowa - MES
- wymagana Srednia luminancja - Lm>0,5

- wymagana catkowita rownomierno$¢ luminancji - Uo>0,35

- -wymagana wzdtuzna réwnomierno$¢ -U>0,4

- wymagany przyrost warto$ci progowej -Tl<15

- stosunek natezenia oswietlenia otoczenia -SR >0,5
b) chodnik

- sytuacja oswietleniowa - E1
- klasa oSwietleniowa -S4
- zalecane $rednie natezenie o$wietlenia Em> 5Ix

- zalecane minimalne natezenie o$wietlenia Emin> 1Ix

c) uzyskane warto$ci obliczeniowe - jezdnia

- wymagana srednia luminancja - Lm=0,52cd/m?

- wymagana catkowita rbwnomiernos¢ luminancji - Uo=0,38

- -wymagana wzdtuzna réwnomiernosé - U4=0,65
- wymagany przyrost wartosci progowej -TI=12
- stosunek natezenia oswietlenia otoczenia - SR =0,74

d) uzyskane wartosci obliczeniowe - chodnik

- zalecane $rednie natezenie oswietlenia Em = 11,13Ix

- zalecane minimalne natgzenie oswietlenia Emin =3,82Ix

Projekt przebudowy pasa drogowego ul.M.C.Skiodowskiej w Gdyni w zakresie oswietlenia d’H’
zadanie 2



e) Dane techniczne
- ukfad sieci -TN-C
- napiecie - 230/400V,50Hz
- moc zainstalowana — 19x38W= 722W

4. Zasilanie

Projektowana sie¢ o$wietleniowa zasilana bedzie ze ztgcza kablowego przy granicy dziatki

nr 195 na wysokosci budynku nr 3 poprzez szafke pomiarowg ( projektowang i wykonang przez
Energa Operator) i szafke o$wietleniowa SO linig wykonana kablem YAKXS 4x35.

5. Demontaz oswietlenia

Istniejace oswietlenie wykonane oprawami rteciowymi na stupach zelbetowych OZ miedzy
budynkami 4,15,17,19, eksploatowane przez ZDiZ zostanie zdemontowane.

Wytaczone z uzytkowania kable sieci o$wietleniowej na terenie gminnym nalezy usunaé

z gruntu.

6.Szafka oswietleniowa
Szafka os$wietleniowa wykonana w obudowie betonowej prefabrykowanej usytuowana obok
szafki pomiarowej SP. Szafka wyposazona bedzie w uktad sterowania o$wietleniem
zapewniajacy :

- wytgczenie oswietlenia

- sterowanie autonomiczne zegar astronomiczny + automat zmierzchowy

- sterowanie reczne z szafki SO

- sterowanie kaskada z oswietlenia EO ul. Skiodowskiej
Szafka wyposazona zostanie w astronomiczny zegar sterujgcy, automat zmierzchowy,
ogranicznik przepie¢ klasy 1+2 oraz modut grzewczy

W szafce zapewniono dodatkowe 3 obwody rezerwowe.

7. Oswietlenie ulicy

Do oswietlenia ulicy zastosowano :

- oprawy uliczne LED o mocy 38W,500mA,24LED, w klasie izolacji Il, IP66 , wyposazone w
inteligentny system redukcji mocy i modut zasilajacy z kompensacjg spadku strumienia
Swietinego

- stupy stalowe ocynkowane ogniowo okragte o grubosci blachy 4mm,wysokosé 7m, koloru
RAL7042, malowane proszkowo, na fundamencie prefabrykowanym.

- oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi BiWts2 na tabliczce bezpiecznikowej w stupie

- zastosowac tabliczki stupowe $rubowe typu "choinka" (standard Energa O$wietlenie Sopot)
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- projektowane o$wietlenie potgczy¢ z o$wietleniem EO przy bud.nr 4 w szafce oéwietleniowe;
SO

- sie¢ o$wietleniowa wykonana bedzie kablem YAKXS4x35

- migdzy szafka oswietleniowg SO i istniejagcym stupem EO na ul. Sktodowskiej utozyé kabel
sterowniczy YKSY 3x6 (kaskada).

8. Ukladanie kabli

- kable w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem uktada¢ wg. rysunku
"przekroje skrzyzowarn " oraz zgodnie z uwagami na planie sieci o$wietleniowej, w wykopach
wykonanych recznie ;

- na skrzyzowaniach z jezdnig z hawierzchnig utwardzong kabel ukladaé metodg bezwykopows
przeciskiem typu "kret" ;

- na skrzyzowaniach z nawierzchnig nieutwardzong kable utozone zostang w wykopach
otwartych wykonanych recznie ;

- kable w migjscach zblizen do drzew ukiadaé¢ wg. wskazar Ogrodnika miasta ;

9. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wytaczenie
zasilania. Wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze na koricach obwodéw (R<10chm, uziom

szpilkowy).

10. Uwagi ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

- aktualnymi przepisami i normami dotyczacymi wykonania i odbioru instalacji i urzadzen
elektrycznych ;

- warunkami szczegotowymi zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci ;
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