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|. Opis techniczny
do projektu rozbiorki i odtworzenia nawierzchni wizzku zwykonywaniem
oswietlenia ulicy Curie-Sktodowskiej w Gdyni

1. Materiaty wyj sciowe

. Projekt budowy éwietlenia ulicy Curie-Sktodowskiej w Gdyni —

. Wytyczne technologiczne prowadzenia robot.

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejfiia 3 marca
1999 w sprawie warunkow technicznych jakim odpowtagowinny drogi
publiczne i ich usytuowanie
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2. Sytuacja istniejaca oraz technologia prowadzonych robot

Projekt obejmuje wykonanigwietlenia ulicy Curie-Sktodowskiej w Gdyni.

Projektowany kabel dvietleniowy w chodnikach i pod trawnikami
wykonany ldzie w wykopie otwartym. Pod nawierzchrivitumiczry jezdni
kabel gwietleniowy wykonany bdzie w rurach ostonowych metpgrzecisku.

Jezdnia ulicy Curie-Sklodowskiej oraz miejsca pmste maj
nawierzchng bitumiczra. Chodniki wykonane s z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru czerwonego lub betonowyclyt pthodnikowych.
Szerokd¢ chodnikdw jest zrinicowana i wynosi od 1.5m do ok. 3.0m.

Giebokas¢ uktadania kabla ok. 50cm przy szerésiovykopu 40cm.

Z uwagi na znaczne zeggczenie uzbrojenia terenu wykopy prowadzone
beda recznie. W miejscach gdzie trasa kablawvetlenia biegniesrodkiem
chodnika lub przy matej jego szergkoprzewiduje si przelazenie nawierzchni
na catej szeroki.

3. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

Po zakaczeniu robot elektrycznych wykop wykonany pod kahelezy
zasypé oraz zagsci¢. Zasypanie wykopow do spodu konstrukcji nawierzchn
wraz z zagszczeniem olje jest projektem elektrycznym.

Nawierzchng nalezy odtworzy¢ jak w stanie istnigcym z kostki betonowej
lub ptyt chodnikowych uzyskanych z rozbiorki naweemnni. Elementy
uszkodzone wymietinalezy na nowe.

Nawierzchng ukfad& na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm i warsppadsypki cem.-piaskowej
grub. 3cm.

Szczegoty odtworzenia nawierzchni pokazano na jpojath.
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4. Qdtworzenie terendw zielonych

Przed wykonywaniem wykopu na terenach zielonychacézdpalezy
wierzchni warstwe ziemi ralinnej. Po utaeniu kabla wykop naly zasypa
ziemia uzyskam z wykopu wraz z jej zagzczeniem. Wierzchgiwarstwe
grubasci 10 cm wykoné z ziemi urodzajnej z obsianiem mieszaidaw.
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