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28m - odlegtosc miedzy stupami (31m) L2
( 31m) - diugosc kabla migdzy stupami
- istniejacy stup z opraw
@ ——— -istnieiacy stup z oprawa 14/1 13/1 12/1 1171 10/1 /1 9/1/1
®_.o - projektowany stup z oprawg
—|| - podziat sieci (33m)
4 - uziemienie - bednarka FPZn25x4 ulozona miedzy
dwoma ostatnimi stupami plus uziom szpilkowy 6m UWAGA

160229inv

OZNACZENIA
FWH - filtr wyzszych harmonicznych RD
A1-automatyka sterujgca o$wietleniem umozliwiajgca :

- wylgczenie oswietlenia

- sterowanie zegarem astronomicznym

(THEBEN SEL 172 TOP 2)

- automatem zmierzchowym (THEBEN LUNA 109)

- kaskadg

- reczne
B1- czujnik automatu zmierzchowego -zamontowany na stupie
A2-modut grzewczy zabezpieczajacy uktad sterowania (np. Bezpol CSF060100W)

UWAGI

1. Stup projektowany:

- stup stalowy,ocynkowany zanurzeniowo fabrycznie malowany proszkowo na kolor RAL7042,okragly , wys. 7m,

z fundamentem prefabrykowanym o wym.-1,5x0,3x0,3m
- oprawa LED o mocy 38W, 500mA, 24LED, IP66, IK08
2. W tabliczkach bezpiecznikowych stupéw montowac wkladki 2A

1.8Szafke SP i zasilanie szafki wykona Energa Operator.
2.0budowa szafki SO - betonowa prefabrykowana, wg. wymagan ZDiZ.
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