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1. WSTEP

Niniejsza opinie geotechniczna opracowano na zlecenie NORD Investments
Spolka z 0.0. z siedziba; ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdanski.

Opini¢ geotechniczng wykonano dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych do
projektu posadowienia stupow oswietleniowych, w ul. Sklodowskiej — Curie
w Gdyni.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U.
Poz. 463, 2012r.)

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatno$ci gruntu dla potrzeb budownictwa.
Zostala ona wykonana na podstawie badan nie bedacych robotami geologicznymi w
rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i Gérniczym (Dz.U. 163 poz.981 z
2011r,) w zwiazku z tym nie podlega przepisom powyzszej ustawy i nie podlega
zatwierdzeniu przez organ administracji geologiczne;.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych
w dowiazaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono w 5 punktach
profilowanie litologiczne ciagte do giebokosci 3,0 m ppt,

Podczas profilowania pobrano proby gruntow. Proby te zbadano makroskopowo.
Obok punktu profilowania nr 2 i nr 5 wykonano badania ustalajace stopief
zageszczenia gruntu normowa sonda lekka (SL) zgodnie z norma PN-B-04452.
Lokalizacje i gleboko$¢ punktéw badawczych ustalit przedstawiciel Zleceniodawcy.
Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana Orzechowskiego

w grudniu 2015 1.



2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

o Naniesiono punkty profilowania na map¢ dokumentacyjng

° Przekroje geotechniczne

° Karty profili analitycznych

© Wyniki sondowan ustalajac stopien zageszczenia gruntow niespoistych
® Ustalenie warto$ci parametroéw geotechnicznych gruntow

o Opis techniczny

3. POEOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren — ul. Sktodowskiej - Curie, potozona jest w Gdyni.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe;.
Powierzchnia terenu w miejscu prowadzonych prac jest pochylona w kierunku
pénocnym.

Rzedna powierzchni terenu omawianego terenu, w rejonie prowadzonych prac, jest
zawarta w granicach do rzednej 37,60 m npm. do rzgdnej ~~52,00 m npm.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podtoze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan buduja utwory
czwartorzedowe.

Od powierzchni terenu w punkcie nr 5 wystepuje nasyp niekontrolowany o
miazszosci 0,8 m. Sklad nasypu jest réznorodny i przypadkowy, zawiera piaski
drobne prochniczne, i gruz. W punktach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 od powierzchni
terenu zanotowano wystepowanie piasku drobnego prochnicznego — gleby o
miazszosci 0,4-0,6 m. W punkcie nr 4 do glebokosci 1,1 m ppt. zanotowano
wystepowanie warstwy piasku drobnego z dodatkiem czg$ci organicznych.
Ponizej nasypow oraz przypowierzchniowe] warstwy piasku drobnego
prochnicznego — gleby wystepuja grunty piaszczyste. Sa to piaski drobne z
dodatkiem piaskdéw pylastych i piasku $redniego.

W punkcie nr 1, zanotowano wystgpowanie soczewki gruntu spoistego - pytu — o
migzszosci 0,1 m ( w stanie twardoplastycznym).

Do glebokosci wykonanych badan utwordw niespoistych nie przewiercono.

W okresie prowadzenia prac terenowych zanotowano wystgpowanie wody
gruntowej w formie pojedynczego saczenia na stropie soczewki gruntow spoistych.
Podana w niniejszym opracowaniu ilo$¢ i intensywnos$¢ saczen, odnost si¢ do
okresu prowadzonych prac terenowych. Moze on ulega¢ duzym wahaniom
uzaleznionym od opadéw atmosferycznych.

Dokladne rozmieszczenie poszezegolnych frakcji zgodnie z czescig graficzng.
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5. WARUNKIT GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podlozu omawianego terenu r6znig si¢ geneza, litologia
1 warto$ciami parametréw geotechnicznych, zgodnie z norma PN-81/B-03020
podzielono je na warstwy geotechniczne.

Przypowierzchniowej warstwy piasku drobnego préchnicznego — gleby, oraz
nasypu niekontrolowanego nie objeto podziatem na warstwy, gdyz nie jest to grunt
budowlany.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwalb — pyl, twardoplastyczny.
Symbol konsolidacji ,,B”
Przyjeto sredni stopien plastycznosci I = 0,15

Warstwa II - piasek drobny, z dodatkiem cze$ci organicznych,
srednio zageszczony,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,35

Zawartos¢ czesci organicznych w warstwie II jest przypadkowa wynikajaca z genezy
tych gruntéw, nie mozna ustali¢ procentowe) zawartosci czeséci organicznych, z tego
tez wzgledu parametry wytrzymatosciowe dla tej warstw obnizono o 20%.

Warstwa [la — piasek drobny, piasek pylasty, piasek $redni, Srednio zaggszczony,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,40

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych podano w tabeli
(Zatacznik nr 5).

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zalacznik nr 2).

6. WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki
geotechniczne w badanym rejonie sa proste. Warstwy gruntu sa jednorodne
genetycznie, litologicznie 1 zalegaja réwnolegle. Nie stwierdzono wystgpowania
gruntdw organicznych.

Charakterystyczne  wartosci  parametrow  geotechnicznych  podane w
tabelarycznym zestawieniu ,, Wartosci parametréw geotechnicznych” ustalono w
oparciu 0 wymogi Normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie badan
terenowych, prac kameralnych.

Kategoria geotechniczna obiektu — I
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Nasypy niekontrolowane (NN) to nasypy pochodzenia antropogenicznego. Skiad
ich jest bardzo zrdéznicowany, zawieraja piasek drobny préchniczny, 1 gruz.
Nasypy te, oraz przypowierzchniowa warstwa piasku drobnego prochnicznego —
gleba nie odpowiadaja wymaganiom budowlanym.

Grunty zaliczone do warstwy Ila, - piaski drobne, piaski pylaste, piaski srednie
w stanie $rednio zageszczonym, oraz grunty warstwy Ib — pyt w stanie twardopla-
stycznym sa gruntami odpowiednimi do posadowien bezposrednich na dowol-
nych gleboko$ciach w zalezno$ci od wymogdéw technologicznych i1 zalozen pro-
jektowych.

Obliczenia statyczne dla bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN — 81/B-0320 i do obliczen przejmowaé warto$¢
wspotczynnika materialowego y» = 1 + 0.1 jako najbardziej niekorzystnego z
punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Podany w opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wykony-
wania badan terenowych — grudzien 2015 r.

Dla terenu badan wedlug normy PN — 81/B-03020, zgodnie
z punktem 2.2.2. gleboko$¢ przemarzania gruntu wynost h, =1.0 m.

Na zalaczonych kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych przedstawiono
zaleganie poszczegdlnych rodzajow gruntu, stany zageszczenia 1 plastycznosci,
warunki wystepowania wod gruntowych oraz podziat na warstwy geotechniczne.
Na tabelarycznym zestawieniu “Warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow™
podano wartosci poszezegdlnych cech gruntu.

Zwraca sie uwage na znaczne odleglo$ci pomiedzy punktami badawczymi.
Wykonane badania sg badaniami punktowymi nalezy sie liczy¢é z mozliwoscia
istnienia roznic pomiedzy schematem przedstawionym na zalaczonym przekroju
geotechnicznym a stanem rzeczywistym "y

Opracowala; | _’j
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