MAPA SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, Marii Curie-Sktodowskie j
Nr sekcji:6.224.25.01.34

Obreb: Grabowek
Nr dziatki: rézne

Mape zaktualizowano na dzier: 1512.2015
Uktad wspotrzednych: "2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - *H mapy”

A Uwagal Nie wyklucza sie istnienia
Prace polowe: ABorowski innych,nie wykazanych na
Prace kameralne: ABorowski niniejszej mapie urzqdzer
Nr KERG: 5016-681/ 2015 podziemnych ktore nie B
byly zgtoszone do inwentaryzac ji,
Dato: 21.01.2016 - o
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Pomiar szczegotow terenowych metodq bezposredniq
bez prownego ustalenia granic dZiatek.

Teren zamknigly
{ wg.Prowa geodezy jnego i kartograficznego)

_] proj.budowia podziemna
—— proj.przewod energelyczny
—— —— —— proj.przewod konalizacy jry
—— —— — proj.przewod wodociqgowy
proj.przewod gazowy
proj.przewod telekomunikacy jny
- proj.przewod cieplownicy
— 'f’— — proj.prZewod benzynowy
— L— — proj.przewod inny
e proj.uktad drogowy
proj. budynek

Wykonanie niniejszej mapy dyte/ nie bylo / poprzedZone ustaleniami
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciqza jacych
grunty poloZone w granicach projektowanej inwestyc ji budowalne j.
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Po?wiadcza sié zgodnose niniejszej kopii z tre?ci?
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

materia?u pafist

geodezyjny i kartograficzny

Organ prowadz?cy pafistwowy zas

Urz?d Miasta Gdyni
b/\/ydzk]’.’ Gospodarki Nieruchomo?ciami i G

eodezji
Referat Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficzne]j

Nazwa materia®wu zasobu

Kopia mapy zasadnicze]j

Indentyfikator ewidencyjny materia
zasobu

Data wykonania kopii

Y2262,

PND.6642.1.91.2016

22.01.2016

Imie, nazwisko i podpis osoby
reprezentuf’/

1640ej organ

geodeta Dorota Nietupska

UWAGA |

Teren zamkniéty

( wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

O%rodek Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficzne] nie ponosi
odpowiedzialno?ci za tre?e mapy w formacie DWG lub DXF z powodu
braku mocdliwo?ci dok?adnej konwersji z formatu DGN, co moce
skutkowae utrat? niektorych elementow oraz powoduje, ¢e postae
graficzna mapy odbiega od symboliki elementdow mapy zasadnicze].
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- kable nn rurg d=110,(np. A110PS)
- kable SN rurg d=160,(np. A160PS)
2.Projektowany kabel uktadac :

OZNACZENIA

z oprawg oswietleniowg LED, IP66, IKO8

- istniejacy stup oswietleniowy

SO - projektowana szafka oswietleniowa

SP - szafka pomiarowa (Energa Operator)

1. Istniejace kable energetyczne w miejscu skrzyzowania z kablem projektowanym
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dzielong z polietylenu wysokiej gestosci :

- w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu w rurze ostonowej z
polietylenu wysokiej gestosci (np.DVK110), wykopy otwarte wykonywane recznie

- pod drogami w miejscach oznaczonych "P.. -przecisk" rurze (np.SRS110) metodg
przecisku ("kret"}

- przy skrzyzowaniu z kanatem c.o. w rurze (np.DVK110), na odcinku 3m z kazdej strony,
min. 0,5m ponizej dna kanatu

- projektowany kabel oswietleniowy YAKXS4x35,

Q) - projektowany stup stalowy wys.7m , z fundamentem prefabrykowanym,

- istniejacy stup oswietleniowy betonowy z oprawg - do demontazu

OZNACZENIA
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- trawnik

Projektant

- nawierzchnia z kostki betonowej

- nawierzchnia z ptyt chodnikowych

0ZPA

Podziatka

mgr inz. S. Natorski
NORD -Investments
Y

| 1683/GD/s4
Specjalnosé drog!

NORD g
Investments Sp. z 0.0. Sprawdzajacy

Nr rys.

Pruszcz Gdanski
ul. Komunalna 12

mgr inz. M. Rundsztuk | 3043/Gd/87

2016-01

Specjalnosé drogi

Inwestor

D-1

Faza proj. | Tytut

Gmina Miasta Gdyni Al Marszatka Pilsudskiego 52/54
1:500 |Inwestycja

Budowa oswietlenia ulicy M.C.Sktodowskiej w Gdyni
Obiekt

Branza

Oswietlenia ulicy M.C.Sktodowskiej

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2
projektu | ..

pB. |Tytul

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rysunku |

Nk: 2015-12-Sklodow

Nr arch. proj.

3510-PB 2015




