roj. 7ciek korytkowy

roj. wygrodzenie

ro. bariera Taficuchowd
roj. barierag

roj. bariera dla rowerzystow

rzewo do wycinki

kosz nd ?mieci

roJ.

roj. 7awka

roj. wpust deszczowy

“0J. umocnienie rowu

"0J. chodnik

"0]. 7cieéka rowerowd

0. trawnik

0] skarpa

0] pobocze gruntowe

"0]. naw. z kostki betonowe]j
‘'0). naw. z kostki kamiennej
'0). naw. bitumiczna

'0J. skarpa®™umoaocniona

"0]. nawierzchnia z pfytek 35x35cm

# Takturg

arad: do rozbisrki

/‘0‘-‘}_.

R PRIZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGC\W TKANALIZAC ) Sp. 20.0. w Gdyn:
akcepluje i feReT T 2T
flhy ZAGO SPONAROWAMIA TERENY 004

PEWIX GUYNIA

ROZBYLOWY. e STAMIE WS iE60. W EOYAI....

pod warunhiem realizacji zamieszczonych ponizej uwag:
1. O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadonué
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca zobowigzany jest do umoziiwie: .a inspekiorum
PE .k GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia kontroli robot w trakcie ich iealizanyi,

Uzgudnienie wazne jest do dnia: ’[5935‘91?‘1/’

3 Przebudowe sieci wodociagowej realizowaé: zgodnie z odrebnym projektem
(uzgodnienie nr 347/15/TT z dnia 13.08.2015)

4 Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych
t kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem
szczegolnej oslroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach
zachowac odlegto$ci wynikajace z polskich | branzowych norm.

5 PEWIK GDYNIA Sp. zo.o zobowigzuje Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii siec
1 wodaciagowe) lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich
koszlow 2wigzanych z powstaniem awarii sieci wodociggowe;
na skutek prowadzenia prac.
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,ZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

fniejged oprawa oswietleniowa do wymiany na oprawe tyou LED
up oswietieniowy pozostaje bez zmian.
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