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Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu z naniesionym projektem z korekta ukt drogowego
wraz z siecig EN | Wodocigagowa oraz murek oporowy Gdynia ul. Staniszewskiego

w Gdynia - Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

9.

Istniejacy siecig teletechniczng podziemna , bedacg wtasnoscig Orange Polskia S.A. (OPL), Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokoéciowej symbolem — TP, OPL Iub
zgodnie z wytycznym geodezyjnymi.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

Pan Andrzej Lary

tel. 058 660 30 80.

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié Orange Polska S.A., Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, Ewidencja i Serwis Ustug Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6
Olsztyn adres : 80-376 Gdansk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia
prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

* w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm;

« W czasie prowadzenia prac =ziemnych =zabezpieczyé sieé¢ teletechniczng przed
uszkodzeniem

o w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi., zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 26.10.2005;

Projekt powiazany z projektem budowy sciezek rowerowych w Gdyni ( uwzgledni¢
regulacje i wymiane pokryw studni kablowych na dostosowane do ruchu kotowego oraz
korekte trasy kanalizacji kablowej w pionie i poziomie zgodnie z PN )

Prace w miejscach zblizenn i skrzyzowan poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych i
wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL, zglosi¢ do odbioru zgodnie z
ohowigzujaca procedura (podpisanie stosownej notatki stuzbowej);

Zabezpieczy¢ istniejacg sie¢ OPL przed uszkodzeniem z zachowaniem wymaganych normami
odlegtosciami w pionie | poziomie, zgodnie z obowiazujacymi normami.

Orange Polskg S.A., Dostarczanie i Standardy Infrastruktury zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen | powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac;

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

10. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych (1 ark).
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