PRZEKROJ D-D

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

beton klasy C12/15 (B15)

opornik betonowy 12 x 24 cm

beton klasy C12/15 (B15)

Zabruk przy rondzie Sciezka
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm

beton klasy C12/15 (B15) 15cm kostka granitowa szara (z rozbidrki)
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 em podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie
25 em podbudowa z kruszywa

stabilizowanego cementem klasy C3/4

SZCZEGOL PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
PRZEZ SCIEZKE ROWEROWA
PRZEKROJ F-F

opornik betonowy 12 x 24 cm
beton klasy C12/15 (B15)
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phytka chadnikowa 35x35 cm 8 om
Z faldurg ostrzegawcza typu B Scm warstwa scieralna, SMA 0/5
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
— - f scm warstwa wigzaca, BA 0/16
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie | 12 ™ 15 em pto%?pdowa z kruszy\?]/a tamanego
stabilizowanego mechanicznie
15 podbudowa z kruszywa
cm stabilizowanego cementem klasy C3/4
8cm kostka betonowa wibroprasowana, szara
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizawanego mechanicznie

SZCZEGOL PRZEJSCIA SCIEZKI ROWEROWEJ

Sciezka rowerowa

PRZEZ ZJAZD
PRZEKROJ E-E

Sciezka rowerowa
w obrebie zjazdu
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5¢cm

warstwa scieralna, SMA 0/5
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5cm warstwa wigzaca, BA 0/16

warstwa gcieralna, SMA 0/5

5cm

podbudowa z kruszywa tamanego

15cm stabilizowanego mechanicznie

warstwa wigzgca, BA 0/16

5¢cm

15¢cm

podbudowa z kruszywa
stabilizowanego cementem klasy C3/4

podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 25cm

podbudowa z kruszywa
stabilizowanego cementem klasy C3/4

15¢cm
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Investments Sp. z 0.0.
Pruszcz Gdanski
ul. Kemunalna 12

Projektant

mgr inz. Mateusz Jezierski

97/Gd/2002

Specjalnosc

konstrukecyjno-budowlana

Sprawdzajacy

mgr inz. Celina Jezierska

229/Gd/01

Specjalnosé

04.2015

Nr rys.
53

konstrukcyjno-budowlana

Podziatka

1:20

Inwestor

Gmina miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdfy(fa

Branza

Inwestycja

Rozbudowa odecinkdw ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego
w Gdyni wraz z budowa Sciezek rowerowych

D

Obiekt

Faza proj.

P.B.

Tytut
projektu

Zadanie 2 "Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku
od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznienskiej”

Tytut
rysunku

Przekroje konstrukcyjne -

ul.Staniszewskiego

Nk: ul. Wiczliriska, Chwarznienska, Staniszewskiego w Gdyni

Nr arch. proj.

3157/2014




