OBLICZENIA STATYCZNE

Sciany oporowej w ul. Staniszewskiego
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1.0 OBCIAZENIA

Parcie spoczynkowe

przyjeto wysokosé naziomu 2,28m, wspotczynnik parcia dla gruntow spoistych Ko=0,6
pl=yxHxKo

p1=21,5x2,28x06=29,41 kN/m* yvi=1,2

Parcie gruntu od obcigzenia naziomu kombajnem
przyjeto kombajn ,Bizon” ZO83

rozstaw osi 3,963m
rozstaw kot tylnich 2,19m
rozstaw koét przednich  2,55m
masa kombajnu 120 kN

obcigzenie naziomu
01=120/2,19x3,963=13,83 kN/ m”

Parcie gruntu od obcigzenia naziomu
p2=gq1xKo
p2=14,0x0,6=8,4 kN/m? vf=1,2

2.0 SCIANA OPOROWA

Obliczenia wykonano programem RM-WIN
przyjeto $ciane z betonu C30/37 o grubosci 25cm



OBCl AZENI A:

22,400 22,400
I 2
OBCIAZENIA: ([KN], [kKNmM , [kKN/ n])
Pr et Rodzaj Kat P1(Tg): P2(Td): a[ n b[ M
Gupa: A "" Zm enne yf= 1,20
1 Li ni one-Y 0,0 22,400 22,400 0, 00 2,00
WYNIKI
Teoria I-go rz edu

Grupa Znaczeni e: Yd vf
A - Zm enne 1 1,00 1,20
MONMENTY

13,440

TNACE:
ﬂm
= \%MMMHM
-26,880
SItY PRZEKROJOWE: Obci azenia obl.: A T.1 rzedu
Pr et x/ L x[m M kNnj : d kN N[ kN|
1 0, 00 0, 000 -0, 000 26, 880 0, 000

1, 00 2,000 0, 000 - 26, 880 0, 000



« = Wartosci ekstremal ne
Cechy przekroju:

zadaniesciana oporowa kombajn 2,gpmr 1, przekrdj: ¥=1,00 m, %=1,00 m

_om2
E————NARE T
- mm e - 25,
— L
——
l 100,0 l
Wymiary przekroju [cm]:
h=25,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pfzejwej
‘ BETON: B37
_6ol2

: | fck= 30,0MPa, tg=a-fek/yc=1,00x30,0/1,5020,0MPa
25‘-‘ Cechy geometryczne przekroju betonowego:

o Ac=2500cn?, Jx=130208cnf!, k,=2083333cntt
| 100,0 | STAL: A-llIN (RB 500 W)

fyk=500 MPays=1,15, {,4=420 MPa
£lim=0,0035/(0,00354f/E¢)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,62

Zbrojenie gltéwne:
As1+As=13,57cm?, p=100 (As1+As9)/Ac =100x13,57/250860,54%,
Jox=646cntt, Jsy=12486cnt},

Sity przekrojowe:
zadaniesciana oporowa kombajn 2,gpmr 1, przekréj: ¥=1,00 m, %=1,00 m

Obcizenia dziatajce w ptaszczinie uktadu:A

Momenty zginajce: My = -13,440 KNm, Ny = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: y = 0,000 kN, \% = 0,000 KN,
Sita osiowa: N = 0,000 kN =4y} .

Zbrojenie wymagane:
Wielkosci obliczeniowe:

MsdFV(Msd+ Msdyp) = V(-13,402+0,00)
=13,403 kKNm

fcd20,0 MPa, §g=420 MPa =fg,

[;\ Zbrojenie rozcigane £€51=10,00 %o):
z# | A T -, AsF1,68cm? < min Ag1=2,91 cn, przyjeto
at | Ag1=2,91 cn?, = (3012 = 3,39 c),
Dodatkowe zbrojenigciskane nie jest obliczeniowo
‘ 100,0 \ wymagane.

As=As1+As=1,68 cn?, p=100<Ag/Ac=
100x1,68/2500=0,07 %



Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
Wielkosci obliczeniowe:
MsFEV(Msd+ Msdyp) = V(-13,403+0,00)

=13,403 kNm
fcd=20,0 MPa, §g=420 MPa =fg,
4@% Zbrojenie rozcigane: A1=13,57cn¥,
ol LF;\ | AsAg1+HAgE13,57 cnf, p=100xAJA =
N7 = | 100x13,57/2500=0,54 %
6012 . ..
| | Wielkosci geometryczne [cm]:
! 100,0 ! h=25,0, d=18,6, x=4,%%0,241),

a1=6,4, 3=1,6, 2=17,0, A.c=468 cn?,
£c=-0,17 %o,£57=0,55 %o,

Wielkosci statyczne [KN, KNm]:
Fc=-78,770, 1= 78,770,

Mc= 8,609, My1 = 4,793,

Warunek stanu granicznegos$nosci:
MRd=59,572 kNm >Mgg=Mc+Mg1=8,609+(4,793)%3,403kNm

Zarysowanie

zadaniesciana oporowa kombajn 2,¢bmr 1,

Potazenie przekroju: X =0,688 m

Sity przekrojowe od obc. dugotrwatych: 4= 10,106 KNm
Ngg= 0,000 kN
Vgg= 7,000 kN

Wymiary przekroju: @ =100,0 cm
d=h-4=250-56=19,4cm
Ac = 2500 crd
We = 10417 crd

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozganego dla zginania, przy nageniach wywotanych przyczynami
zewrgtrznymi, wynosi:

As = ke ket eff Act/ Os lim =
=0,4x1,0%x2,9x1250 / 500 = 2,90Zm
Ag1=6,79 > 2,90= Ag

Zarysowanie:

Mer = fotm We = 2,9%10417 x1® = 30,208 kNm
Msq= 10,106 < 30,208 =
Przekrdj niezarysowany.

Szerokd¢ rozwarcia rysy ukénej:

Rysy ukadne nie wystpuja.

Ugiecia
zadaniegsciana oporowa kombajn 2,gbmr 1



Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych apai diugotrwatych.
Wspotczynniki petzania dla obkgien diugotrwatych przyjto rowny@(t,tg) = 2,00.

E.e _ 32000

- = = 10667 MPa
1+@(t,t) 1+ 2,00

c,eff
Moment rysujcy:
Mer = fotm We = 2,9%10417 x16® = 30,208 kNm
Catkowity moment zginapy Mgg= 11,200 kN nie powoduje zarysowania przekroju.

Sztywnosé¢ dla diugotrwatego dziatania obgien diugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentgd 11,200 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: | *12,5cm | =142324 crft
B = EceffI| = 10667x142324 x1B = 15181 kNr#

11,200

Wykres sztywnéci i momentow dla obeaizen dtugotrwatych.

Ugiecia.

Ugiecie w punkcie o wspoterinej x = 1,000 m, wyznaczone poprzez catkowamédiji krzywizny osi
preta (1f) z uwzgkdnieniem zmiany sztywroi wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=ad= 0,3 mm

a =0,3<8,0= ajm

3.0 SLUP OBUDOWY WYKOPU



Obliczenia wykonano programem mmgeo-5-$ciana analiza.

Do obliczen przyjeto stup z dwuteownika zwyklego 1260 o wskazniku wytrzymatosci Wx=442 cm3
Zastosowano dwuteowniki szerokostopowe 1220 HEA o wskazniku wytrzymatosci Wx=515 cm3
Przyjeto do obliczen utwierdzenie dolnej czesci stupa w ile twardoplastycznym. W rzeczywistosci po

wywierceniu otworu w gruncie stup bedzie obetonowany.



