Inwestor: Nr umowy:
GMINA MIASTA GDYNI

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Inwestycja: Etap Il. Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku
od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznieriskiej

Jednostka projektowania: Nr archiwalny:
A NORD INVESTMENTS Sp. z 0.0.
NORD-Investments 83-000 Pruszcz Gdariski 3157/2014
.St 7 oo, ul. Komunalna 12
tel.58-305—69-48,39, fax:305-69-40
Tytut projektu:
budowa Sciany oporowej w ul Staniszewskiego (km 0+65+0+103)

Numery dziatek. 260/8, Obreb Wiczlino 37, Gmina Miasta Gdyni

Zawarto$¢ projektu Opis techniczny
Czes¢ graficzna

Opracowat: mgr inz. Lucyna Jumas
upr. bud. nr 227/Gd /01
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen

Sprawdzit: mgr inz. Romuald Gorlewicz
upr. bud. nr 2206/Gd/85
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Kierownik Projektu inz. Stanistaw Kur

Pruszcz Gdanski, lipiec 2015r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania

2.0 Cel i zakres opracowania

3.0 Podstawa opracowania

4.0 Lokalizacja

5.0 Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna.
6.0 Sciana oporowa-opis konstrukji

7.0 Ochrona antykorozyjna

8.0 Kolizje z istniejgcymi instalacjami

9.0 Wptyw obiektu na Srodowisko

10.0 Uzyte materiaty

11.0  Uwagi koricowe

12.0 Zestawienia materiatow

IIl. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjny
2. Rysunek zestawieniowy
3. Sciana oporowa - zbrojenie



1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sciany oporowej w km 0+65+0+103 w ciggu
ulicy Staniszewskiego.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z opracowywanym na zlecenie Gminy Miasta Gdyni projektem dla inwestycji pn.: ,Etap Il.
Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznienskiej
Zakres opracowania:

-wykonanie projektu budowlanego

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora
* Koncepcja programowo-przestrzenna ,Odtworzenie Potoku Wiczlinskiego wraz z budowg
zbiornikéw retencyjnych wykonanne przez ,Hydro — Eco” w Gdarnsku we wrze$niu 2008r.
»  (Cze$¢ drogowa niniejszego Projektu Budowlanego
» Badania geotechniczne wykonane przez Pracownie autorskg Dorota Kurczelska w lipcu 2014r.
»  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;
*  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.
*  Obowigzujace normy
*  Wypis i wyrys z rejestru gruntow

4.0 LOKALIZACJA
Obiekt potozony jest w pasie drogowym ul. Staniszewskiego w Gdyni na dziatce nr 260/8 obreb
Wiczlino 37.

5.0 WARUNKI GRUNTOWE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Pod warstwg nasypow niekontrolowanych ztozonych z piaskéw réznoziarnistych, gruzu ceglanego
I humusu w stanie luznym, wystepujg piaski roznoziarniste i zwiry w stanie luznym. Od gtebokosci ok.
2,6m ponizej poziomu terenu wystepujg piaski $redniozageszczone. Woda gruntowa wystepuje na
rzednej 1,8m ponizej poziomu terenu.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozp. MSWIA z dnia
24.09.1998r Dz. U. z dnia 8.10.1998 nr 126 poz.839).

Po wykonaniu otworéw pod stupy obudowy traconej projektowanej $ciany oporowej dokonac
geotechnicznego odbioru dna wykopu przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia
odmiennych niz przyjete w dokumentacji warunkéw geotechnicznych zawiadomi¢ projektanta.

6.0 SCIANA OPOROWA - OPIS KONSTRUKC.JI

Projektowany chodnik w ciggu ul. Staniszewskiego wcina sie w istniejacq skarpe. Roznica naziomow
wynosi 0,5+1,0m. Pod projektowane warstwy nawierzchni i podbudowy projektowanego chodnika
nalezy wykona¢ wykop. Ze wzgledu na niewielkg 1,2m odlegto$¢ od granicy dziatki, przebiegajace w
skarpie instalacje zaprojektowano tzw. ,berlinskg’ obudowe wykopu. Nalezy wywierci¢ otwory w
gruncie pod stupy obudowy o $rednicy 0,4m i rozstawie 2,0m. O$ otworéw w odlegtosci ~2,8m od osi
jezdni. W otwory wstawi¢ stupy stalowe — dwuteowniki gorgcowalcowane 220HEA, wypionowac,
podklinowac i wypetni¢ betonem C16/20 do poziomu dna wykopu pokazanego na rysunku nr 2.
Poziom posadowienia fundamentéw pod stupy zaprojektowano w  warstwie piaskow
Sredniozageszczonych. W przypadku natrafienia w dnie wykopu na piaski luzne lub grunty spoiste
miekkoplastyczne, nalezy pogtebi¢ wykop tak, aby uzyskac¢ obetonowanie stupa na dtugosci min. Tm w
warstwie piaskow $redniozageszczonych lub gruntéw spoistych twardoplastycznych.



Nastepnie wstawi¢ profile szalunkowe stalowe KS-7 od gory, stopniowo pogtebiajac wykop. Wykonaé

wykop pod podbudowe drogowg chodnika. Utozy¢ zbrojenie ze stali AllIN wg projektu wykonawczego i
wykonac¢ zelbetowg Sciane oporowg z betonu C30/37 XF4. Profile szalunkowe i stupy stalowe stanowig
tracong obudowe wykopu, nalezy je pozostawi¢ w gruncie. Gorng krawedz Sciany zaprojektowano
0,27m powyzej poziomu terenu projektowanego. Po 20 dniach od zabetonowania wykona¢ warstwy
podbudowy i nawierzchni drogowej chodnika. Za murem oporowym wykona¢ matg przeciwskarpe,
tworzac koryto sptywowe i zapobiegajac podmywaniu muru przez wody opadowe. Zaprojektowno
koryto Sciekowe chtonne umocnione betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 35x35x8cm
Diugo$¢ projektowanej $ciany oporowej ~40,0m, grubos¢ 0,25+0,32m, wysoko$¢ 1,14+1,65m.

7.0. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Zabezpieczenie powierzchni betonowych odstonietych - powtokami ochronnymi na bazie Zywicy
akrylowej, odpornymi na czynniki atmosferyczne i czasowe oddziatywanie wody z powtokg antygrafiti w
kolorze RAL 1014 (jasnozottym). Przed betonowaniem Sciany oporowej do profili szalunkowych KS-7,
pozostajacych w gruncie jako szalunek tracony, zamocowac na kotki wstrzeliwane mate bentonitowg
hydroizolacyjna. Powierzchnig $ciany powyzej profili szalunkowych od strony gruntu zabezpieczy¢
masaq bitumiczng asfaltowo-kauczukowa.

8.0 KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI INSTALACJAMI
Kolizja projektowanego muru oporowego z istniejaca siecig wodociggowa w160 zostanie rozwigzana w
ramach odrebnej dokumentacji branzowe;.

9.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Budowa $ciany oporowej nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko. W fazie budowy i eksploatacji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na dziatki sasiednie i
wody powierzchniowe. Stupy i deski stalowe stanowig tzw. ,tracong” obudowe wykopu i pozostang w
gruncie po zakonczeniu robot. Zastosowane materiaty sq bezpieczne dla $rodowiska, nie zawierajg
substancji toksycznych.

10. UZYTE MATERIALY

Beton projektowanej $ciany oporowej C30/37 XF4, C20/25
Beton obetonowania stupéw obudowy traconej C16/20
Stal zbrojeniowa $ciany oporowej A Ill N (BSt 500S)
Dwuteowniki goracowalcowane 220HEA stal S235

10. UWAGI KONCOWE
» Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
przed rozpoczeciem robdt.
» Uzyte materiaty muszg posiadac¢ aprobaty IBDIM.
»  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne pod nadzorem oséb
posiadajacych wiasciwe dla danej branzy uprawnienia.
»  Wprowadzenie zmian do projektu wymaga zgody Inwestora i projektanta.
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