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z istniejgcej szafki
oswietleniowaej ZDiZ
przy ul. Kamrowskiego

UWAGA

uktad TN-C

samoczynne wytaczenie zasilania

OZNACZENIA
(28m) - odlegtosc miedzy stupami

- slup istniejacy- stalowy, ocynkowany , ORION 10.

Istniejaca oprawg OUSh100 wymienic na oprawe - 32LEDS, 71W,700ma,

IP66, IK08,

1. W istniejcej szafce o$wietleniowej zamontowac dodatkowo :
- ogranicznik przepiec klasy 1+2, do sieci TN-C, z wymiennymi modutami ochronnymi, optyczng sygnalizacjg stanu,
Uc=230V, Up=1,5kV, In=15kA, limp-8kA(10/350), temp. pracy -40+80C- kpl.1
- modut grzewczy (ze sterowaniem) zabezpieczajacy najbardziej wrazliwe elementy ukladu sterowania oswietleniem
przed temperaturami ponizej dopuszczalne;.

Nk: 1405- Staniszewskiego

Projektant mgr inz. R. Wicowicz | GT-111-630/269/6
NORD Investments ; T iy — oE -
Snechainiose instalacyjno-inzynieryjnejw zakresie instalacji < Nr rys
NORD pec) glekirveznych o d
(=]

Investments p 20.0. | gprawdzajacy | merinz. Cz. Kiedrowski | 225/63 o 2
83-000 Pruszcz Gdanski P yacy - E — m‘_v E-1
ul.Komunalna 12 Specjalnost instalacje i urzadzenia elektryczne

Podziatka | Inwestor |Gmina Miasta Gdyni Al. Marszatka Pilsudzkiego 52/54 Branza
Inwestycja [Rozbudowa odcinkéw ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i staniszewskiego w Gdyni E
Obiekt ul. staniszewskiego od ul.Kamrowskiego do ul. Chwarznieskiej
Faza proj. | Tytul Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego g
projektu do ul.Chwarznuenskiej - zad. 11 Nrarch. proj.
P.B. Tyt Schemat przebudowy sieci o§wietleniowej 3163/2014
rysunku




