Zadanie 2 - Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznienskiej

- projekt oswietlenia ulicy

Zestawienie materiatow

Lp

Wyszczegélinienie

Jed

llosc

Oprawa oswietleniowa LED - o mocy 71W, 700mA, z 32 ledami ,
szczelno$¢ komory osprzetu i optycznej IP66, odpornosé klosza K08,
zasilanie 230V,50Hz, klasa ochronnosci Il , wyposazona w
inteligentny system redukcji mocy (gwarancja min. 7 letnia)

szt.

Materialy do montazu w istniejacej szafce o$wietleniowej

Ogranicznik przepie¢ klasy 1+2, do sieci TN-C,z wymiennymi
modutami ochronnymi, optyczna sygnalizacjg stanu,Uc=230V,
In=1,5kV limp=8kA(10/30), temp. pracy -40-+80°C

kpl.

Modut grzewczy ze sterowaniem, zabezpieczajacy uktad sterownia
oswietleniem przed temperaturg nizszg od dopuszczalne;

kpl.

Mozna zastosowac materiaty o parametrach réwnowaznych.

* W przypadku zastosowania opraw o parametrach réwnowaznych — technicznych , uzytkowych i

estetycznych wymagane jest wykonanie obliczer: o$wietleniowych potwierdzajacych spetienie

wymagan normy PN-EN-13201




Zadanie 2 - Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarzniefiskiej

- projekt o$wietlenia ulicy

Zestawienie materialéw demontowanych

Lp

Wyszczegéinienie

Jed

llosé

Oprawa oswietleniowa OUSh 100

kpl.

Materiaty przekazaé do magazynu ZDiZ

A4



