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1. WSTEP

Niniejsz opinic geotechnicznopracowano na zlecenie; NORD Investments
Spétka z 0.0. z siedzily ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gsld.

Opinie geotechniczpwykonano dla ustalenia warunkow gruntowo-wodnych
do projektusciezki rowerowej w ramach rozbudowy odcinkéw ul. Wiézkiej,
Chwarzniéskiej, Staniszewskiego w Gdyni wraz z buddwsiezek rowerowych

Prace geotechniczne przeprowadzono na podstawiggoRmdzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiekbdiv budowlanych.

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydataruntu dla potrzeb budownictwa.
Zostata ona wykonana na podstawie ldadie kgdacych robotami geologicznymi
w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i Gorgioz(Dz.U.27 poz.96 z

1994r,) w zwazku z tym nie podlega przepisom powsyej ustawy i nie podlega
zatwierdzeniu przez organ administracji geologigzne

Niniejsze opracowanie wykonano w 4 egzemplarzactymw jeden egzemplarz
archiwalny.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie matddmiaréw prostoinych
w dowiazaniu do istniejce] sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysekowy w
skali 1: 500. Powjszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych prze@dzono w 4 punktach
profilowanie litologiczne cigte do gébokasci 3,0 m ppt
Podczas profilowania pobrano préby gruntéw.
Préby te zbadano makroskopowo.
Obok punktu profilowania nr 2 i nr 4 wykonano badaustalajce stopié
zagzszczenia gruntu normevsond lekka (SL) zgodnie z norsmPN-B-04452.
Lokalizacg, i glebokas¢ punktow badawczych ustalit przedstawiciel
Zleceniodawcy.
Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana Qoreskiego

w lipcu 2014 r.



2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

. Naniesiono punkty profilowania na magokumentacyja

. Przekrdj geotechniczny - zostat wykonany zgodmeagektowamn
sciezka rowerowg

. Karty profili analitycznych

. Wyniki sondowa ustalajc stopié zag:szczenia gruntow niespoistych
. Ustalenie wartéci parametréw geotechnicznych gruntow

. Opis techniczny

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE | MORFOLOGIA TERENU BADA

Omawiany teren — rejon projektowarejezki rowerowej, potaony jest przy

ul. Staniszewskiego w Gdyni.

Powierzchnia terenu w miejscu prowadzonych pradgé&o pofalowana.
Rzedna powierzchni terenu omawianego terenu, w rejprogvadzonych prac,
jest zawarta w granicach octdnej 156,30 do kznej 159,00 m npm.
Omawiany teren pod wzglem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowej.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podtaze omawianego terenu doggbkasci wykonywanych badabudup utwory
czwartorzdowe.

Bezpdrednio od powierzchni terenu w punktach nr 24 mo gebokasci 0,5-1,1
m ppt. wys¢puje nasyp niekontrolowany. Sktad nasypu jeshododny i
przypadkowy sktada siz piasku drobnego prochnicznego, i gruzu.
Bezpdrednio od powierzchni terenu w punktach nr 13 mio gébokdici

0,3-0,8 m ppt. wyspuje piasek drobny préchniczny -gleba.

W punkcie nr 1 przypowierzchniowa warstwa piaskobaiego prochnicznego
gleby jest pofkcielona piaskiem drobnym z dodatkiengsz organicznych .

Glebiej wystpuja utwory niespoiste, reprezentowane przez piaskomai i piaski

Srednie.
Do gkbokasci wykonanych badautworow niespoistych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych debgkasci wykonanych prac nie
zanotowano wygpowania wody gruntowe].



5.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystpujace w podiau omawianego terenuidia sic geneza, litologia
i wartasciami parametréw geotechnicznych, zgodnie z rofN-81/B-03020
podzielono je na warstwy geotechniczne.

Nasypu niekontrolowanego i piasku drobnego prodmago ( gleby) nie oo
podziatem na warstwy- nie jest to grunt budowlany.

Wydzielono nasfpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — piasek drobny, z dodatkiemsczorganicznych srednio
zagszczony, grednim stopniu zagzczeniag = 0,35

Zawarta¢ czesci organicznych w warstwie | jest przypadkowa vkapca z
genezy tego gruntu, nie rhwa ustak procentowej zawarkgoi CzesCi
organicznych, z tego tez wzglu parametry wytrzymasgsiowe dla tej warstwy
obnizono o 20%.

Warstwa la — piasek drobriyednio zagszczony,
osrednim stopniu zaggzczeniad = 0,50

Warstwa lla — piasekedni, srednio zagszczony,
osrednim stopniu zaggzczeniad = 0,60

Charakterystyczne wakm parametrow geotechnicznych podano w tabel
(Zalacznik nr 5).

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono nakpgu geotechnicznym
(zakcznik nr 2) i profilach analitycznych otworéw badaaych (zadcznik nr 3).

Wykonane badaniadadaniami punktowymi natg si¢ liczy¢ z mazliwoscia
istnienia ra@nic pomidzy schematem przedstawionym nazabnych
przekrojach geotechnicznych a stanem rzeczywistym.
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6.WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych bada&renowych, warunki gruntowo-wodne
na tym terenie & proste - kategoria geotechniczna | Charakterystyczne
wartasci parametréw geotechnicznych podane w tabelaryozagstawieniu
~Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw” ustalonoparoiu 0 wymogi
normy PN-81/B-03020 na podstawie batdarenowych i prac kameralnych.

Nasypy niekontrolowane (NN) to nasypy pochodzentaogpogenicznego
powstate w gsiedztwie istnigjcych drog i obiektdw budowlanych. Sktad ich
jest bardzo zrinicowany, zawierajpiasek drobny préchniczny, piasek drobny
| czesci organiczne. Nasypy te, nie odpowiadaymaganiom budowlanym.
Przypowierzchniowa warstwa piasku drobnego prazmggo ( gleba) nie
odpowiada wymaganiom budowlanym. Rownvearstwa | — piasek drobny z
dodatkiem cgsci organicznych jest to grunt stabang.

Grunty te wymagajwybrania i zasipienia nasypem budowlanym odpowiednio
zagszczonym.

Grunty zaliczone do warstw, lla, - piaski drobne i piaskirednie, w stanie
srednio zagszczonym, i zagszczonym, & gruntami odpowiednimi do
posadowié bezpdrednich fundamentow projektowanych obiektow - w aam
podanych w niniejszym opracowaniu charakterystychnyartgci parametréow
geotechnicznych.

Obliczenia statyczne dla beZpmdniego posadowienia nale wykon&
zgodnie z postanowieniami normy PN — 81/B-03020 obliczeér przejmowa
wartags¢ wspotczynnika materiatowegoy, = 1 £ 0.1 jako najbardziej
niekorzystnego z punktu widzenia bezpiestera budowli.

Podany w dokumentacji obraz stosunkéw wodnych dds@s do okresu
wykonywania badaterenowych — lipiec 2014 r. Z czasem stan tych ixiirie
ulegat wahaniom w zateosci od po6r roky intensywnéci opadow
atmosferycznych.

Na zajczonych kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych
przedstawiono zaleganie poszczegoélnych rodzajowtgystany zagszczenia i
plastycznéci, warunki wysg¢gpowania wod gruntowych oraz podziat na warstwy
geotechniczne. Na tabelarycznym zestawieniu "Warto parametréow
geotechnicznych gruntéw” podano wadoposzczegodlnych cech gruntu.

Dla terenu badawedtug normy PN - 81/B-03020, zgodnie z punkteth 2.
gtebokaé¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,00 m.

Opracowata;
mgr inz. M. Morawska



