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Integralnq czgSciq odpisu protokolw narady
ko o rdy n ucyj n ej j es t ostemp low uny prai e kt
w Wy dziatre G o sp o dar ki N ie v uc h o neo S c iavni
i Geodezji

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne

i kartograficzne /tj. Dz. U. z 2010r Nr193,po2.1287 zp6in. nnl
Ustawa z dnia 5 czemca20l4r o zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu

egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z20l4r poz.897l

Gdynia, 16-09-2015 r.

ODPIS
PROTOKOI,U Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie: m. Gdynia
dziatl<t: zgodnie zzal4cznikiem graficznym do decyzji
ulica: Staniszewskiego
Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydenl Miasta Gdyni po rozpa\rzeniu przedlozonego przez
NORD INVESTMENTS SPOI,KA ZO.O.
83-000 Pruszcz Gdarflski, ul. Komunalna12
wniosku ze zleceniemz dria 21-08-2015 r. ff -
nanaradzie koodrynacyjnej w dniu: 25-08-2015 r.
uzgodnil usytuowanie nastqpuj 4cych vrzqdzefi inZynierskich:

I przeloienie sieci wodoci4gowej

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynaryjnej
uzgodnili pozytywnie:
branila energetyczna: Energa Qperator S.A. p. Tomasz Kolatowski - zbltLenia podczas rob6t do
sieci eN reahzowa( w/g normy N-SEP-E-004
Energa OSwietlenie p. Tomasz Wi5niewski - bez uwag
braniLa wodno-kanalizaryj na: PEWIK Gdynia - ruzg. 347 | 15 ITT
ZD|Z Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem
braningazowa: PSG RDG Rumia - nie dotyczy
bra;nLa cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolirf,ski - bez uwag
branLa telekomunikaryjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag
UPC Polska p. Mariusz'Warawko - bez uwag
ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - bez uwag
lokalizacja w drogach publicznychz ZD|Z Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem
PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag
Wydz.Inwestycji UM p.Aleksandra Cichofi - bez uwag
Wydz. Architektoniczno-Budowlany - brak przedstawiciela

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowi4zuje sig inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znak6w geodezyjnych - stosownie do przepis6w Ustawy,,Prawo geoderyjne i
kartografi czne" z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2Ol0 r. Nr 193, poz. 1287 z p6Ln. zm.) oraz
rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnptrznych i Administracjiz dnia 15.04.L999r w sprawie



ochrony znak6w geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. zl999r Nr 45 poz.
454\

UITAGI:
1. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajqwytyczeniu przez jednostkpwykonmustwa geodezyjnego.
2. Rozpoczqcie rob6t budowlano - monta2owych naleiy zglosit nq 7 dni przed terminem wg wlaiciwoSci do instytucji

bran2owych- gestor6w sieci, oddzielnie dla kaidej kolizji.
3. l[/arunkiem odbioru realizowanych obiektfw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostkq

wykona,ustwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnoici) o jego wykonaniu.
4. Geodezyjne pomiary powykonatvcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych nalezy

benvzglqdnie wykonat przed ich zasypaniem.

Z-ca NACZE{,XtrKA Yr'\'}ZIAi.U
Gospodarki Nie;dfronrosciami i Geodezj i
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Przedsigbiotstwo WodocWw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Womiriska 29, 81-3Il Gdynia;

_. telelony; centrck(058)6687 1!l:fax(058)6687200; sekretariar(058)621 91 62,fax(058)6i03221:
CitibankHandlowvS9 1030 11200000000034067001;Mp586-0i0-44-34;REG2N l90s63szg: KRS00001269z3;
sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy Gdarisk-Pdlnoc v, Gdansku W\tdziat Wil Gospotlarczy Krajowego Rejestru Sqdowego;

wysokzic kapitalu zakladowego: 22 t .67 5.800 zt; e-mail: bturo@peiik.gdyrio.pl;"w*w.p"*ik gdynn' pt

Znak:

NORD fnvestments

ul. Komunalna 12

80-283 PRUSZCZGDANSK]

Nasz znak:

TT-s07-cd-020363t15

Pismo z dnia:

2',l.07.20t5

Sprawa:

FM

Data:

30.0't.2015 r

Budowy Sciezki rowerowej i chodnika wzdluzul. Kamrowskiego na odcinku od Chwarznierlskiei do
Tarasa Szewczenki w Gdvni

Odpowiadaj4c na zlecenie uzgodnienia z dnia 27.07.2A15 PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, ze
konstrukcja projektowanego muru oporowego na odcinku od 0+065 do 0+080 uniemozliwa prowadzenie prac
naprawczych i remontowych na istniej4cej sieci wodoci4gowej DN160 zlokalizowanej r6wnolegie do
projektowanego munr w odleglo5ci ok. 50-100 cm od jego projektowanej osi. Ponadto w przypadku awarii
sieci wodoci?gowej zagrozona mogla by byi stateczno$ci projektowanego muru.

W zwiqzku z poryzszym naleLry zaprojektowad przebudowg istniej4cej sieci wodoci4gowej w miejsce
projektowanego chodnika z kostki betonowej natomiast mur oporowy zaprojektowad w spos6b umozliwiaj4cy
usunigcie ewentualnej awarii sieci wodoci4gowej w wykopie otwartyrn.

Projell budowlany przebudowy Ww sieci wodoci4gowej nalezy zlozyd do uzgodnienia
w tut. Przedsigbiorstwie, a do projektu zat4czyt, niniejsze warunki techniczne.

PD

Zalqczniki:

1. Warunki techniczre jakim powinny odpowiada6 przewody wodoci4gowe rozdzielcze.
2. Projekt wykonawczy nie uzgodniony- 1 kpl.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Przedsiqbiorstwo
Wodociqgow
i Kanalizacji
Sp. z o.o.
w Gdyni

zAt=AczNtK 1.

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-507-cd-020363/1 s

P€WJK GDY$Lq

I

I.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadad
PRZEWODY WO DOC IAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania og6lne

Srednice przewod6w wodoci4gowych rozdzielczrych powinny byd korzystne zar6wno pod wzglgdem
technicznym, jak i ekonomiaznym.
Przy doborze Srednic przewod6w wodoci4gowych rozdzielczych (opr6cz kryteri6w techniczro-
ekonomicznych) nalezy uwzglgdnid r6wnie2 moZliwoSi zapewnienia wymaganej przepustowoSci sieci
na wypadek poharu, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodoci4gowe rozdzielc,ze powinny byi prowadzone w liniach rozgraniczaj4cych ulic pod ci4gami
pieszymi w taki spos6b, aby wykopypod przewody nie naruszaly pasa drogowego.
Przewody wodoci4gowe rozdzielcze powinny byC umieszczane po tej stronie ulicy, po kt6rej bgdzie wigcej
pr zylqczy wo do ci4gowy ch.

1.

3. W przypadku dr6g z jezdniami wielopasmonymi lub o szerokoSci ponad 30 m migdzy liniami
rozgrariczaj1cymi przewody wodociqgowe rozdzielcze powinny byi umieszczane po obu jej stronach,
chyba 2e analiza ekonomiczna wykaZe niecelowoSi takiego rozwiqzania.
Przewody wodociqgowe rozdzieTcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
naleff prowadzii w liniach rozgraniczal4cych specjalnie wydzielonych pas6w technicznych.
Przewody wodoci4gowe rozdzielcze nie powinny byi lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jeZeli
nie jest moZliwe zachowanie minimalnej odlegloSi od linii zabudowy, uwzglgdniaj4cej moZliwoS6
oslabienia fundament6w budynk6w.
OdlegloSi pozioma osi przewodu wodoci4gowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczat przed moZliwoSci4 osuwania sig gruntu spod fundament6w obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.
Przewody wodociqgowe rozdzielcze powinny byi ukiadane w ziemi o 0.4 m metra poniZej stre$r
przemarzaniamietz1c od g6rnej powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego tsrenu.

z.

4.

5.

6.

7.

1.

Materiab,

Do budowy przewod6w wodoci4gowych rozdzielczych powinny
z polietylenu wysokiej ggstoSci (PE-HD) lqczone metod4 zgrzewania
z izeliwa sferoidalnego lqczone na uszczelki.

Elementy wyposaZenia przewod6w

Zasuwv

byi stosowane rury i ksztattki
doczolowego lub rury i ksztaftki

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAT.EM
+.

l. Zasuwy na przewodachrozdzielczych nalezry rozmieszc,zac; |ff.
1) w miejscachp ol4czefiz przewodem magishalnym , f
2) na odcinkach migdzy wgzlami w odstgpach nie wigkszych niz200 m,
3) w miejscach zmiany Srednicy przewodu,
4) w wgzlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wgzlachnale|y uwzglgdniai w miarg moZliwoSci zasadnicze

kierunki przeplywu wody w przewodach, staraj4c sig zapewnid zasilanie w wodg sqsiednich odcink6w
zrfimych stron w pr4padku awarii danego odcinka).

2. Na przewodach wodoci4gowych rozdzielczych nale|ry instalowad migkkouszczelniaj4ce zasuwy klinowe
z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastgpuj4cych material6w:
1) wrzeciono - stal nierdzewna.

Strona 1 z 2



2) pokrywa i korpus - 2eliwo sferoidalne,
3) khn - zeliwo sferoidalne pokryte powtrok4 z EpDM,

4) pokrycie antykorozyjne - na zewnqtrziwewnqtzproszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

4.2, Hydranty

1. Hydranty naleiry lokalizowad:
l) w najwyZszych i najniZszych punktach przewod6w rozdzielczych,
2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,
3) w pobliZu skrzyzowania ulic,
4) na kofc6wkach przewod6w.

2. Hydranty naleLy instalowai na odgalEzieniach od przewod6w, na lrt6rych powinna znajdowai sig zasuwa
odcinajqca umoZliwiaj4ca odcigcie hydrantu bez koniecznoSci przerywaniaprzeplywu wody w przewodzie
wodoci4gowym.

3. Nalezy stosowai hydranty podziemne.
4. Hydranty powinny byi wyposazone w samoczynne urzqdzenie odwadniaj4ce komorg zaporow4,

oraz powinny byi wykonane z nastgpuj4cych material6w:
1) glowica - Zeliwo szare,
2) kolumna - zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,
3) zesp6l uruchamiajqcy - stal nierdzewna,
4) cok6l - Zeliwo sferoidalne,
5) pokrycie antykorozyjne - na zewnqtrz i wewn4trz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej

oraz na zewn4trz (w przypadku hydrant6w nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiqzujqcymiw tym zakresie normami i pzepisami.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAT-EM
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: . ; :,i *. r r -,;, jednoo-tka bud2ctor.va Onriny N4iasta Gdyni

B1-364 (iclyrria. ul. 10 Lutcgo 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 66228,11; c-mail: sckrctariat@zcliz.gdvnia.pl

uD .ffi 4A .920 .2.2015.MK(EP). 563 4 Gdynia, dnta26 sierpnia 2015 roku

Grnina Miasta Gdyni

adres do korespondencji:

NOR.D trnvestrnents Sp" z o.o.

uI. Komunalna 12

E3-000 Fruszcz Gdarlska

dot. icieiki rowerowej w ulicy Staniszewskiego - tuodociqg

UZGODNXENXE

Zarzyd Dr6g i Zieleni w Gdyni uzgac{ni& dokumentacjq pn. ,,Projekt budowlano-wykonawczy

Flzebudowy sieci wodoci4gowej DNl60 w ul. Staniszewskiego w msc. Gdynia" (inwestor;

Gmina Miasta Gdyni; projektant' mgr inZ. Barbara Bownik; data opracosuania;lipiec 2015r.)

z nastgpuj4cymi uwagami :

l) wytEczone zu2ytkowania obiekty sieci wodoci4gowej na\eLy frzycznie zlikwidowai;
2) odbiorowi przez inrt. Zarz4d podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji obiekt6w sieci

wodoci4gowej wyl4czonych zu?fikowania; wanulkiem dokonania odbioru jest

dostarczenie do tvt- Zarzqdu kopii mapy zasadniczej uwzglqdniaj4cej usunigte obiekty

sieci wodoci4gowej;

3) naIe?y zachowa6 normatywne odlegloSci od istniej4cego i projektowanego uzbrojenia

terenu:

4) nale?y wzi4c pod uwagg zapisy pozostalych uzgodniet'r dokumentacji dla pianowanej

inwestycji;

\ 5) rcahzacja inwestycji nie moZe narusza6 interes6w os6b trzecich orcz pogorszyi stanu

istniej4cego; teren budowy nale?y przytwocic do stanlr pierwotnego.

6) rozpoczgciu i zakonezeniu rob6t powiadomii pisemnie (z co najmniej trzydniowyrn

wyprzedzeniem) brt. ZarzEd (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdtz.gdynia.pl),

powoluj4c sig na niniejsze uzgodnienie oraz podaj4c imig, nazwisko i numer telefonu

kierownika rob6t;

7) na czas prowadzonych rob6t nale?y opracowai r zatwrcrdzi(, w tut. Zarz7dzie projekt

tymczasow ej or ganrzacj i ruchu.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 08.07.2017r.

Integraln4 czgSc niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w kt6rej rysunek ru i
pn.,,Zago sp o darowani e terenu" za stal o stempl ow any pr zez tut. Zar z4d.

JednoczeSnie informujemy, tL 1raci wa2noS6 uzgodnienie UD.6140.92A.2015.MK(EP).6040

z dnra 06.08.2015r.
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lk *l PRzED$qBtopstwo tvoDocr460w I i(r,i.lAi11Ac.,i sp. r +.0, w Gdyni

hEf,Jl akceptuie zawarle w niniejszym projei(i,.r rri;,vrarAniir teshn'czne:

ffi .1..[.?..€..ft !."2:?..s"f .."."*.9"9"1"....s-gtl.k.t.b...G_ew.g]
0.N.!1.h"?*.".!a......!/.(.|.....18.p.V...d"..".il fr.,1/.rt?8.lk.tfr !.9.6a."
w ". "... " "9" "?- :/.M /..,...." :::::=

...............====-==
port warunkienr realizacji zamieszczonych poni2r;1 uwag:
t. O rozpoczeciu robot nale2y pisemnie pci.ri:dornic

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 7-dniowyrn vryt.,fzedzenienr.
2. Wykonauca zobowiqzany jest do umoztiwie. .a inspekicrom

PEWIK GDYNTA sp. z o.o. prowadzenia konrrori ;oilor vr rr'akcre tch rearizacii.
.l.zgodnieniewa2nejestdodnia:7..3."..9.h.'.Zo77r-

3 Zasuwa w wq2le W2 nre wymaga wymiany

4 Podczas prowadzenia prac w pobli2u urzqdzei wodociqgowych prace

ziemne prowadztc rqcznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoSci,

przy skrzy2owaniach i zbli2eniach zachowad odleglo$ci wynikalqce

z polskich i bran2owYch norm.

5 PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiqzuje lnwestora i Wykonawcq

robol do prowadzenia prac w spos6b wykluczaj4cy mo2liwo66 uszkodzenia

naszych urzqdzei ipowstania awarii sieci wodocragowej oraz pokr$qf, l{l€ROWi{ll{A
wszelkich kosztow zwiqzanych z powslaniem awarii sieci S-AAkttJt:Cl-iNle?NEGO

r' wodocrqgowej na skutek prowadzenia prac. p#wJK GDY,i!,lA sp' z o'o"

"';ffi
NORI)

Inveshnents Sp, z o.o.
Pruzcz Gdmski
ul. Komunalna 12

ng tu. B. Boramik | 6364/Gd/94 tr

N
$l# Nrrys.

1

SpecjalnoSd
rflstalacyJno rnzynreryJneJ w zalcesle srecl
ntaz incfalcnii canifamwclr

Sprawdzaj4cy mgrl:nz. B. Idziaszek | 1555/60 (l^ -, 
frv*JpecialnoSd ::9' i:IJ::^S?*ervrns 

w zalces'1e s'| eci

Podzialka

1 :500

Inwestor GminaMasta Gdym, At. MarszalkaPilsudskiego 52154, 81-382 Gdyifa Btan*.a

s
radanie 2

Inwestycja
Rozbudowa ulic Wiczlinskiej, Chwarariefskiej i Staniszewskiego w Gdyni

Obiekt ul. Staniszewskieeo

Faza proj.

P.E. i P,W.

Tyh*
prcjektu

Fzebudowa istniej4cej sieci wodoci4gowej DN160
w ulicy Staniszewskiego w Gdyni Nr arch. proj.

316312014Tltut
rysunku

ZAGOSPODAROWA.NIE TERENU

NK:


