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NR TYTUL SKALA
1 Zagospodarowanie terenu 1:500
2 Profil sieci wodociggowe;j 1:100
3 Lokalizacja wodociagu wzgledem muru oporowego




l. OPIS TECHNICZNY
1.0.  INFORMACJE OGOLNE
1.1.  DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI
m Inwestor: GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

m Zamawiajacy: GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

m Temat: Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Staniszewskiego w msc. Gdynia

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Niniejszy projekt budowlany opracowany zostat na zlecenie Gminy Miasta Gdyni dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa
odcinkéw ulic: Wiczlinskiej, Chwarznieniskiej i Staniszewskiego w Gdyni”.

Inwestor zamierza przebudowa¢ istniejacq sie¢ wodociggowa, ktéra nalazta sie w kolizji z projektowanym murem

oporowym.

1.3.  FAZAWYKONYWANEJ DOKUMENTACJI
Niniejsza dokumentacja obejmuje faze PROJEKTU WYKONAWCZY dla przebudowy sieci wodociggowej w poboczu

ul. Staniszewskiego w msc. Gdynia.

0.  ZALOZENIA PROJEKTOWE
Aktualizacja mapy syt.-wys. do celdw projektowych w skali 1:500
Mapa sytuacyjno -wysoko$ciowa do celéw projektowych w wersji numeryczne;.
Plan zagospodarowania.
Umowa Nr KB/1141/U1/231-W/2013 z dnia 19 marca 2014r. zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni, a

NORD Investments Sp. z 0.0. na wykonanie prac projektowych zwigzanych z zadaniem pn.: ,Rozbudowa

vV V.V Vv P

odcinkéw ulic:  Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budowg Sciezek
rowerowych”,

> Wypisy i wyrysy z rejestru gruntow

Pismo PEWIK Nr TT.-507-Gd-020363 z dnia 30.07.2015r.

> Uzgodnienie ZDiZ Nr UD.6740.798.2015.ML.5367 z dnia 08.07.2015r. dla projektowanego uktadu

drogowego ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. J. Kamrowskiego do ul. Chwarznieriskiej w Gdyni.

\4

3.0. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU
Ulica Staniszewskiego stanowi droge przelotowg przez dzielnice Gdyni Chwarzno — Wiczlino, zaczyna sie od ronda w
ulicy Chwarznienskiej az do skrzyzowania z ulicg Zaruskiego.

W chwili obecnej posiada nawierzchnie asfaltowa.



W ulicy wykonane s sieci:

- sie€ elektroenergetyczna
- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sieC teletechniczna

- sie€ gazowa

4.0.  STAN ISTNIEJACY

41. WODOCIAG

Sie¢ wodociggowa w miejscu kolizji z projektowanym murem oporowym w poboczu ul. Staniszewskiego w Gdynii
(dz. Nr 260/8 oraz dz. Nr 269/38)wykonana jest z rur PE 160mm.

5.0. STAN PROJEKTOWANY

51. WODOCIAG

W zakresie niniejszej dokumentacji zaktada sie likwidacje odcinka sieci o $rednicy DN160mm. Projektuje sie

przebudowe odcinka wodociggu De160PE w projektowanym chodniku.

W celu wigczenia projektowanego odcinka do istniejacego wodociggu w160, nalezy wykonac:

- w wezle W1 - weinke do istniejacego wodociggu, a nastepnie potaczy¢ z nowoprojektowanym odcinkiem sieci
Dy160 PE-HD, zmieniajgc trase sieci.

- w wezle W2 - nalezy wpig¢ sie za pomocg potgczenia kotnierzowego do istniejacej zasuwy DN150mm.

- W punkcie P2 projekiuje sie trojnik kotnierzowy Dn160x160x160mm, z ktdrego poprzez redukcje projektuje sie
odejscie De90PE do projektowanego hydrantu podziemnego.

Nalezy zastosowaé zasuwy z miekkim doszczelnieniem i potrojnym uszczelnieniem dtawic, obudowa teleskopowg i

skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynke uliczng zamontowaé na ptytce betonowej. Na nawierzchniach nieutwardzonych

zastosowa¢ zabezpieczenie gornej czesci skrzynki poprzez tzw. medaliony (ptyta betonowa z otworem lub

obetonowanie w kwadracie 0,5*0,5m).

Zasuwy muszg posiadac:

- korpusy i pokrywy wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- kliny zasuw z zawulkanizowang powtoka elastomerowg z atestem PZH,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, od Srednicy 250mm tozyskowane,

-wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,ring”,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowg,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

- zabezpieczenia antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku RAL.

W miejscu projektowanego odcinka P2 — W2 znajduja sie schody, ktére nie beda odbudowywane.



Oznakowanie sieci, zasuwy

Nad projektowang siecig na wysokosci 20cm nad gérna krawedzig rur uktadac taSme metalowa. Koncowki tasmy
wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy.

Oznakowanie nadziemne zasuwy wykonac na typowej tabliczce w kolorze niebieskim, i zlokalizowanej na stupku lub
na Scianie zewnetrznej budynku na wysoko$ci okoto 2,0 m nad terenem ,w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od

oznaczonego uzbrojenia (w/g PN-86/B-09700).

6.0. ROBOTY ZIEMNE

6.1. WODOCIAG

6.1.1. WYKOP OTWARTY

Wykonanie projektowanej sieci wodociggowej bedzie realizowane w wykopie otwartym. Ze wzgledu na koniecznos¢
wykonania wykopow powyzej 1,5m , nalezy zabezpieczy€ je poprzez szalunek pionowy i poziomy.

Pod projektowang siecig oraz wokdt niej konieczne jest wykonanie podsypki z piasku. Materiat stanowigcy warstwe
pod wodociagiem jak i wokdt niego nie moze zawiera¢ ostrych krawedzi.

Srednice i trase sieci wykona¢ zgodnie z zataczong czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

6.1.2 WARUNKI WYKONANIA WODOCIAGU
Do wykonania projektowanej sieci wodociggowej zastosowaC materiaty budowlane posiadajace odpowiednie
certyfikaty , aprobaty techniczne i dopuszczenia do obrotu w handlu (zgodnie z Prawem Budowlanym Dz. U. nr

89,p0z. 414 z 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

6.1.3. PROBY | ODBIORY WODOCIAGU

Po utozeniu przewodéw i przysypce z podbiciem rur z obu stron zasypkg dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem oraz przed zamontowaniem armatury wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw wg normy
PN-97/B-10725 ,Wodociag. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Ci$nienie prébne powinno by¢ o 50%
wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Po napetnieniu rurociggu wodg, podtaczy¢ pompke
reczng i podtrzymywac cisnienie wewnetrzne w wysoko$ci cisnienia zapewniajacego catkowite napetnienie rurociagu
wodg, nastepnie rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 12 godzin. Po tym okresie rurocigg ponownie
odpowietrzy¢ i podnies¢ ciSnienie do wysokosci cisnienia probnego. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w
czasie 30 min. nie nastapit spadek cisnienia. Manometr zainstalowany na pompce powinien mie¢ Srednice tarczy nie
mniejszg niz 160 mm i zakres skali, aby odczyt ci$nienia probnego przypadat w granicach 50-70 % skali, a wielko$¢
dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa. Po udanej probie cisnieniowej wodociag przeptukaé czystg woda wodociggowq
przy szybko$ci wyptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczer mechanicznych tj. ok. 2,0 m/s, a nastepnie
przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub
woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru lub sodu, zawierajgcej co najmniej 50 mg Cla/dm? wolnego

chloru. Zalecane stezenia: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody.



Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér $rodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mgClo/dmd.
Nastepnie wodocigg ponownie przeptukac i dokona¢ analizy chemicznej i bakteriologicznej wody. Wode do préb i
ptukania pobra¢ w miejscu wskazanym przez dostawce wody.

Obowigzujace normy: PN-97/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6.2.  ODWODNIENIE TERENU ROBOT
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia wdd gruntowych oraz wykonanie gtebokich wykopdw konieczne moze by¢

zastosowanie pomp z igtofiltrami w celu odwodnienia terenu

6.3.  ZAGESZCZENIE GRUNTU

Zasypywanie wykopu wokot rur i studni powinno byC wykonane materialem sypkim w taki sposob, aby
zagwarantowac staranne i rbwnomiernie wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni.
Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie stopniowo. Wymaga sie aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg
skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95 %, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej

powyzej dna studni: 98-100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.

7.0 UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie oraz zgodnie z
wymogami normy PN-68/B06050.

- Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzér techniczny. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , przepisami BHP , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika
budowy z potwierdzeniem przez projektanta , kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile

w pozwoleniu na budowe zostanie ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego) .

8.0. PLAN BIOZ BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

Podstawa opracowania

o Projekt budowlany,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej BIOZ,
. Ustawa Prawo Budowlane,

o Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

Zakres i kolejnos$¢ realizacji robot

W ramach opracowanego projektu przewidziano nastepujacy zakres robot:



. Wykonanie wykopow o gtebokosci powyzej 1,5 m, wymaga oszalowania $cian wykopu jako zabezpieczenie
przed mozliwoscig osuniecia jego skarp. Wykopy wykonywaé recznie pod i w poblizu przewoddw uzbrojenia
podziemnego.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie sieci wodociggowe;.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

o istniejace drogi i sieci podziemne

Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
o gtebokie wykopy

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét:

o roboty ziemne i podsypkowe przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

o roboty zwigzane z roztadunkiem elementéw wykonywanych sieci przeznaczonych do wbudowania -, rury,
° ruch pieszych,

o prace na istniejacej czynnej sieci wodociggowe;j,

o prace prowadzone w sasiedztwie sieci gazu, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow

o Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robdt wraz z wszystkimi czynno$ciami wstepnymi i

konczacymi dany zakres robot nalezy stosowaé odpowiednie procedury zawarte we wiasciwych i aktualnie

obowigzujacych przepisach,

o Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢

instruktaz obejmujacy:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia w przypadku pracy przy czynnej sieci wodociagowej, gazu i
kabli energetycznych telekomunikacyjnych i teletechnicznych,

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku awarii na istniejacym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacii

- zasady i konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone 0soby,

- zasady sktadowania, transportu i zastosowania materiatow, wskazanie czynnikow mogacych stworzy¢ zagrozenie.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
Przy wykonywaniu rob6t w strefach zagrozenia nalezy stosowa¢ wszystkie dostepne $rodki techniczne (maszyny,

urzadzenia, $rodki ochrony indywidualnej) zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

o Przewidzie¢ mozliwo$¢ dojazdu na wypadek sytuacji awaryjnych.

o Wykopy nalezy zabezpieczac i odpowiednio oznakowac.

o Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i odpowiednio
jg 0znakowac.

o Prace w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci prowadzi¢ recznie ( wykonac przekopy prébne).



Uwagi ogodlne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan BIOZ, zgodnie z RMI z dnia
23.06.2003r.

Roboty budowlane stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapobiegajacy wystapieniu zagrozen zwigzanych z  wykonaniem tych robdt oraz  w przypadku ich
wystapienia zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonania robot budowlanych.

Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nie jest tematem niniejszego opracowania.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 26.06.1974r — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998r Nr 21 p0z.94 z p6zniejszymi zmianami),
art.21 ,@” ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami),

ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczeg6towych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezp. i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 100 poz. 1021),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02..2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych,

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ przy udziale stuzb inwestora.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie przekopy w celu okre$lenia
rzeczywistych rzednych utozenia uzbrojenia.

Istniejgce studnie w rejonie prowadzonych robét nalezy dostosowaé do nowych rzednych.

W przypadku nie osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy wezwac nadzér autorski.



