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Integralng czesciq odpisu protokotu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji

;275D MIASTA GDYNI

P70 B0SP0DANKT BERUGHONOSCIAML Podstawa prawna:
L “:HL EHS€ {m“‘f\‘\é‘ im} Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
‘ BH“ j 1 H . ; i i kartograficzne /tj. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z p6zn. zm/
psndl Uzgaﬁniania Nokumentac)! Pfﬁ]emﬂ\iel Ustawa z dnia 5 czerwea 2014r o zmianie ustawy Prawo
Il s otk Pitsudekiego 52 /54 geodezyjne 1 kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu
hleje Mg;gyggg Gdynla egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/
PNU.6630.1.700.2015. KK Gdynia, 16-09-2015 r.
ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji
ulica: Staniszewskiego

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez
NORD INVESTMENTS SPOLKA Z 0.0.

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12

wniosku ze zleceniem z dnia 21-08-2015 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej] w dniu: 25-08-2015 r.

uzgodnit usytuowanie nastgpujacych urzadzen inzynierskich:

1  przelozenie sieci wodociggowej

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Tomasz Kolatowski - zblizenia podczas robét do
sieci eN realizowa¢ w/g normy N-SEP-E-004

Energa Oswietlenie p. Tomasz WiSniewski - bez uwag

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia - uzg. 347/15/TT

ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia - nie dotyczy

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag

branza telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag

UPC Polska p. Mariusz Warawko - bez uwag

ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany - brak przedstawiciela

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowiazuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakow geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie



ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:

Wiszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawsiwa geodezyjnego.
2. Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do instytucji
branzowych — gestorow sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.
3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukiadane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykona¢ przed ich zasypaniem.
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PEWIK GDYNIA

Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia;
teefony: centrala (038) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekretariat (058) 621 91 62, Jax (058) 620 32 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34; REGON 190563879; KRS 0000126973;
sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdansku Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego;
wysokos¢ kapitalu zakladowego: 221.675.800 l; e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl; www.pewik.gdynia.pl

Pismo z dnia: Znak:

NORD Investments

ul, Komunalna 12

80-283 PRUSZCZ GDANSKI F M

Data:
27.07.2015 -- TT-507-Gd-020363/15 30.07.2015 r
Sprawa: Budowy $ciezki rowerowe;j i chodnika wzdhuz ul. Kamrowskiego na odcinku od Chwarznienskiej do

Tarasa Szewczenki w Gdyni

Odpowiadajac na zlecenie uzgodnienia z dnia 27.07.2015 PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. informuje, ze
konstrukcja projektowanego muru oporowego na odcinku od 0+065 do 0+080 uniemozliwa prowadzenie prac
naprawczych i remontowych na istniejacej sieci wodociggowej DN160 zlokalizowanej réwnolegle do
projektowanego muru w odlegtosci ok. 50+100 cm od jego projektowanej osi. Ponadto w przypadku awarii

sieci wodociggowej zagrozona mogta by by¢ statecznosci projektowanego muru.

W zwiazku z powyzszym nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejacej sieci wodociagowej w miejsce
projektowanego chodnika z kostki betonowej natomiast mur oporowy zaprojektowaé w Sposéb umozliwiajacy

usunigcie ewentualnej awarii sieci wodociagowej w wykopie otwartym.

Projekt budowlany przebudowy w/w sieci wodociggowej nalezy zlozy¢é do uzgodnienia

w tut. Przedsigbiorstwie, a do projektu zataczy¢ niniejsze warunki techniczne.

PD
Zalaczniki:

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociagowe rozdzielcze.

2. Projekt wykonawczy nie uzgodniony — 1 kpl.

DYREKTC

1,

IREE £, Byszred Seredyn

75 ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizaciji ZALACZNIK 1.
Sp. zo.0.
w Gdyni

FEWIK GDYNIA

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-507-Gd-020363/15

4.1.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Srednice przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze S$rednic przewodéw wodociggowych rozdzielczych (oprécz kryteriéw techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwo$¢ zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami
pieszymi w taki spos6b, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej
przytaczy wodociggowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szeroko$ci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajgcymi przewody wodociagowe rozdzielecze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowosé takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwos§é
ostabienia fundamentéw budynkow.

Odlegto$¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwodcig osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materialy

Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki
z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) laczone metods zgrzewania doczotowego lub rury i ksztaltki
z zeliwa sferoidalnego laczone na uszczelki.

Elementy wyposazenia przewodow

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na odcinkach miedzy weztami w odstgpach nie wiekszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwo$ci zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewnié zasilanie w wode sgsiednich odcinkéw
z roznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy instalowa¢ miekkouszczelniajace zasuwy klinowe

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,

Strona1z2




4)

4.2.

w

2)
3)

pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
klin — zeliwo sferoidalne pokryte powtoka z EPDM,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.

Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowad:

1)
2)
3)
4)

w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,
w poblizu skrzyzowania ulic,

na koncéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgatezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowaé si¢ zasuwa
odcinajgca umozliwiajgca odcigeie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeplywu wody w przewodzie
wodociggowym.

Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne.

Hydranty powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore Zaporows,
oraz powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materialow:

13,
2)
3)
4)
5)

glowica — zeliwo szare,

kolumna — zeliwo sferoidalne Iub stal nierdzewna,

zespot uruchamiajgcy — stal nierdzewna,

cokoét — zeliwo sferoidalne,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej

oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALER

_NORIY -]
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Ziarzad Drog 1 Zieleni
i jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.920.2.2015. MK(EP).6634 Gdynia, dnia 26 sierpnia 2015 roku

Gmina Miasta Gdyni

adres do korespondencji:
NORD Investments Sp. z 0.0.
ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdaiiska

dot. Sciezki rowerowej w ulicy Staniszewskiego — wodocigg

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje pn. ,,Projekt budowlano-wykonawczy
Przebudowy sieci wodociagowej DN160 w ul. Staniszewskiego w msc. Gdynia” (inwestor:
Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inz. Barbara Bownik; data opracowania: lipiec 2015r.)
7 nastepujgcymi uwagami:

1) wylaczone z uzytkowania obiekty sieci wodociggowej nalezy fizycznie zlikwidowac;

2) odbiorowi przez tut. Zarzad podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji obiektéw sieci
wodociggowe] wylgczonych z uzytkowania; warunkiem dokonania odbioru jest
dostarczenie do tut. Zarzadu kopii mapy zasadniczej uwzgledniajgcej usuniete obiekty
sieci wodociggowej;

3) nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu.

4) nalezy wzig¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowanej
inwestycji;

5) realizacja inwestycji nie moze naruszaé interesow osoOb trzecich oraz pogorszy¢ stanu
istniejgcego; teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6) rozpoczeciu 1 zakonczeniu robdt powiadomi¢ pisemnie (z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem) tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl),
powotujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajgc imie, nazwisko 1 numer telefonu
kierownika robot;

7) na czas prowadzonych robdt nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 08.07.2017r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktérej rysunek nr 1
pn. ,,Zagospodarowanie terenu” zostat ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy, iz traci wazno$¢ uzgodnienie UD.6740.920.2015.MK(EP).6040
z dnia 06.08.2015r.

DYREKTOR
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IANZY KONSTRUKCYJNEJ:

owy

2 (HZERINOWY  S(EC

PRIEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANAUZAC Sp. 2 .6, w Gdyni
akceptuje zawarte w niniejszym projexcio rozvia cania lechniczne:

pod warunkiem realizacji zamieszczonych panizej uwag:
1. O rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomic
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 7-dniowym wyprzedzeniem,
2. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwie. a inspektorom
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia konlrofi :o06t w trakcie ich realizacji.

‘1zgodnienie wazne jest do dnia: v

3 Zasuwa w wezle W2 nie wymaga wymiany.

v

4 Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych prace
ziemne prowadzié recznie z zachowaniem szczegolne] ostroznosci,
przy skizyzowaniach i zblizeniach zachowat odleglosci wynikajgce

z polskich i branzowych norm.

5 PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawcg
robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia
naszych urzadzen | powstania awarii sieci wodociagowej oraz pokifeigz¢x {{IER O WNIK A

wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awaril sieci

/ K wodociagowej na skutek prowadzenia prac.

DZARS TECHNICINEGO
PEWIK GDYN)A

\ 8p. z 0.0,

2015-07

Opracowat | mgr inz. B. Bownik I 6364/Gd/94
NORD . .« | 1nstalacyjno inzynieryjnej w zakresie steci
Investments Sp. z 0.0. Specjalnosé oraz _instalaciji sanitarnych
: Gdanski : : 3
o Koty |Sprawdzajacy | mer inz. B. Idziaszek 1555/60
Specjalnosé :,I:itflfcyjno 1gzym_ery_u‘1’%phw zakresie siecl

Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdy&éa Branza

Rozbudowa ulic Wiczlinskiej, Chwarzniefiskiej i Staniszewskiego w Gdyni

Inwestycja
1:500
S
Obiekt ul. Staniszewskiego zadanie 2
Faza proj. | Tytut Przebudowa istniejgce]j sieci wodociggowej DN160 .
projektu | w ulicy Staniszewskiego w Gdyni Nr arch. proj.
P.B. i P.w.| Tytul ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3163/2014
rysunku
Nk:




