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Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas postoju 2

Jezdnia 1

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szeroko$é¢: 1.500 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 0.500 m)
(Szeroko$¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
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0.00 30.00 m @
Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX OUSh-100/WO 001501 OUSh-1 00_1Xp
Strumien swietiny (Oprawa): 8454 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumier $wietiny (Lampy): 10700 Im przy 70 117 cd/klm
Moc opraw: 115.0 W przy 80°: 16 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°; 3.12 cd/kim
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dalng linig pionows przy
Wysoko$¢ montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu,
Wysokos¢ punktu $wietinego:  9.728 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.930 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.
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Telefon
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Ulica 1/ Wyniki szczegé6towe

@ T11.00m
@ Toa50
T750
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0 1] * 593
' 0.00 30.00m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$¢: 30.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ep, [IX] Emin [1IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.80 1.13
Wartoéci zadane wedtug klasy: 2 3.00 = 0.60
Spelnione/nie speinione: X v
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Edytor WKR
Telefon
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e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugo$¢: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty )

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] Epin [1X]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.63 1.92
Wartosci zadane wedtug kiasy: 2 3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: _ X v
—h
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Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ [zolinie (E)

—— —_——— -
@2—-2.16&“_’—;=1,68/.._1.92"__‘2.16 192 Jttoom
9.50
s 30.00m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1: 258

Ern [Ix] Emin (1] Emax (] Emin / Em Emin / Emax
1.80 1.13 2.35 0.628 0.481
b
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Telefon
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Ulica 1 / Pole oszacowania $ciezka dla rowerzystéw 1 / Izolinie (E)

T
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F2.79—————>5 797248 "~ 2 17— 248~ 2.79— e '
| == 310 o
¥ i
'0.00 l30.00 r;
Wartosci Lux, Skala 1: 258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [ix] Emax [b(] Emin ! Em Emin / Emax
2.63 1.92 3.48 0.731 0.552
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