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I Opis techniczny

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa nastepujgce urzadzenia i sieci elektroenergetyczne
rozbudowywanej ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do
ul.Chwarznieniskiej |

- przebudowa istniejacej sieci o$wietleniowe; :

- doposazenie istniejgce] szafki oswietleniowej SO przy ul. Kamrowskiego .

2. Podstawa opracowania

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

3. Stan istniejacy
Istniejace oswietlenie ul. Staniszewskiego wykonane oprawami sodowymi OUSh-100
na stupach ORION-10 nie zapewnia wymaganego poziomu o$wietlenia na

projektowanej $ciezce rowerowej oraz chodniku. ( patrz obliczenia)

4. Charakterystyka ogolna
Dane os$wietleniowe wg. PN-EN-13201

a) Sciezka rowerowa

- sytuacja oswietleniowa - C1
- klasa o$wietleniowa - S4
- Srednie natezenie oswietlenia Em = 5 Ix
- minimalne natezenie o$wietlenia Emin = 1 Ix
b) chodnik
- sytuacja o$wietleniowa - E1
- klasa oswietleniowa - S4
- Srednie natezenie o$wietlenia Em = 5 Ix
- minimalne natezenie o$wietlenia Emin = 1 Ix
C) jezdnia
- sytuacja oswietleniowa - B1
- klasa oswietleniowa - ME5
- wymagana srednia luminancja -Lm>0,5
- wymagana catkowita réwnomierno$¢ luminancji - Uo>0,35

- wymagana wzdtuzna réwnomiernosc -Us>0,4
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- wymagany przyrost wartosci progowe;j -Ti<15

- stosunek natezenia o$wietlenia otoczenia -SR>0,5

Uzyskane wartosci obliczeniowe

a) Sciezka rowerowa

- klasa oswietlenia - S4
- Srednie natezenie o$wietlenia Em=7,19 Ix

- minimalne natezenie o$wietlenia Emin= 5,84 Ix

b) chodnik
- klasa oswietlenia - S4
- érednie natezenie o$wietlenia  Em= 5,82 Ix

- minimalne natezenie o$wietlenia Emin= 4,91 Ix

c) jezdnia
- $érednia luminancja - Lm=0,53cd/m?
- catkowita réwnomiernos$¢ luminancji - Uo=0,61
- wzdtuzna réownomiernosé - U4=0,82
- przyrost wartosci progowej - Tl =11

- stosunek natezenia oswietlenia otoczenia - SR =0,88

Dane techniczne
- ukfad sieci -TN-C
- napiecie - 230/400V,50Hz

- moc zainstalowana przebudowywanego oswietlenia istniejgca - 600 W

- moc zainstalowana przebudowywanego oswietlenia projektowana - 426W

5. Oswietlenie ul. Staniszewskiego

Do oswietlenia projektowanych $ciezek rowerowych i chodnikéw przewidziano przebudowe
istniejacego oéwietlenia przez wymiane istniejacych opraw sodowych 100W na oprawy
LED - 71W

6. Zasilanie
Istniejaca sie¢ oswietleniowa zasilana jest z szafki oswietleniowej SO przy

ul.Kamrowskiego.
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7. Istniejaca szafka oswietleniowa SO

Szafka oSwietleniowa zostanie doposazona :

- W przekazniki przeciwprzepieciowe klasy 1+2

- modut grzewczy zabezpieczajacy najbardziej wrazliwe elementy uktadu sterowania przed

temperaturami ponizej dopuszczalnych

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne

wytgczenie zasilania.

9. Uwagi ogélne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

- aktualnymi przepisami i normami wykonania i odbioru instalacji i urzadzer
elektrycznych ;

- warunkami szczegotowymi zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci.



