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1.0.  WSTEP

1.1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt elektrycznych

dla zadania IT "Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznienskiej" w

Gdyni.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

zwigzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Kody CPV
45316110-9 instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45315700-5 wyposazenie rozdzielnic

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1.3.1  Wymiana opraw o$wictleniowych

- demontaz opraw

- montaz opraw

- pomiary

1.3.2 Modernizacja istniejacej szafki o§wietleniowej przy ul. Kamrowskiego

- montaz ogranicznikéw przepie¢

- montaz uktadu grzewczego

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST00.00-Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z :

- dokumentacja projektowa

- uzgodnieniami i poleceniami Inspektora nadzoru

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych

- Prawem Budowlanym

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST00.00-Wymagania ogélne.

Wyroby i materialy producentéw krajowych i zagranicznych powinny posiadac¢ aprobaty techniczne / znak CE
uprawniajacy do stosowania w UE.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje Inspektora nadzoru. Zaprojektowane materiaty
i osprzgt zostaly wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, ponizej podano dodatkowe wymagania dla

materialow.
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2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Miejsca czasowego skfadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniem producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich whasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikow atmosferycznych Iub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy takie jak: oprawy o$wietleniowe, przewody, osprzet itp. nalezy przechowywaé jedynie

W pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzanych i suchych.

2.2. Oprawy oéwictleniowe.

Oprawy musza spetnia¢ wymagania ZDIZ podane w warunkach technicznych :

- posiada¢ min. 7 letnia gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodla §wiatla

Parametry oprawy:

- budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
- konstrukcjg umozliwiajacg bez narzedziowa wymiane zrédla $wiatla i osprzetu ,

- oprawa wykonana ze stopow metali nie ulegajacych korozji ,wyposazona w klosz szklany minimalizujacy efekt
ol$nienia, z odbtysnikami ze stopéw metali nie ulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

- Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

- Szczelnoé¢ komory elektrycznej — IP66

- Montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy @48-60mm

- uchwyt pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy

- Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

-Klasa ochronnosci elektryczne;j - I1

- Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 71W

- Ochrona przed przepigciami — 10kV

- inteligentny system redukcji mocy

- Zrédlo $wiatta — 32 Zrédet LED

- Minimalny strumien $wietlny Zrédet — 8160Im

- Zakres temperatury barwowej zrodel §wiatta — neutralny biaty

- uklad kompensacji spadku strumienia $wietlnego w okresie cksploatacji

-dane fotometryczne oprawy musza sig znajdowa¢ w ogélnie dostgpnym komputerowym programie obliczeniowym
pozwalajacym na obliczeniowe potwierdzenie wymaganych parametréw o$wietlenia

Wyglad, styl oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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2.3 Materialy do modernizacji szafki o§wietleniowej
- Ogranicznik przepig¢ klasy 142, do sieci TN-C, z wymiennymi modutami ochronnymi, z optyczna sygnalizacja stanu,
Uc=230V,Up=1,5kV,limp=8kA(10/350), temperatura pracy ; -40°-+80°C

- Modut grzewczy ze sterowaniem

2.4. Przewody.

Do potaczenia stosowa¢ przewody o napigciu znamionowym 0,75kV,0 zytach miedzianych .

3.0.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.00-Wymagania ogélne

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, Jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

Przy robotach w poblizu istniejacych instalacji prace nalezy wykonywaé recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych.

Przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- podnosnik samochodowy

- samochod skrzyniowy do 5 t.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie.
Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami bhp (bezpieczeristwa i higieny pracy)

dotyczacymi jego uzytkowania,

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST00.00-Wymagania ogoélne

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw i urzadzen
niezbgdnych do wykonania rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy i urzadzenia przed

przemieszczeniami w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Podano w ST00.00-Wymagania ogélne

5.2. Kolejnoé¢ wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.
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5.3. Roboty przygotowaweze.
Przy robotach nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robét w ZDiZ, ENERGA -Oéwietlenienie , wcelu ustalenia zakresu i
terminu robot
- ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia rob6t w celu ograniczenia strat i zakldcen
lokalnych odnognie :

-ustalenia drég dojazdowych

- niedopuszczenia do zbegdnego zajmowania terenu i ustalenie minimum szkéd.
Roboty nalezy wykona¢ uwzgledniajac wymagania zawarte w Warunkach technicznych wydanych przez ZDiZ i
uzgodnieniach branzowych.
5.4 Demontaz istniejgcych opraw
Wskazane na planie oprawy nalezy zdemontowaé. Oprawy przekazaé do magazynu ZDiZ.
5.5. Montaz opraw o§wietleniowych
Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).

5.6 Modernizacja szafki o§wietleniowej przy ul. Kamrowskiego

W istniejacej szafce o§wietleniowe] nalezy
- zainstalowac¢ ograniczniki przepieé klasy 1+2
- zainstalowa¢ uklad grzewczy zabezpieczajacy najbardziej wrazliwe elementy ukfadu sterowania o§wietleniem przed

temperaturami ponizej dopuszczalnej.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Podano w ST00.00-Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola w trakcie montazu

Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CE .

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ proby pomontazowe i sprawdzié:
- pomiary skutecznosci ochrony od porazefi

- pomiary fotometryczne

- dziafanie ukladu sterowania w szafce modernizowane;j

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Podano w ST00.00-Wymagania ogélne
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

przy montazu

szt. - dla montazu oprawy

kpl. - dla montazu ogranicznikéw przepie¢

kpl. - dla montazu ukladu grzewczego
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kpl.- dla wykonania badan pomontazowych

przy demontazu
kpl. - dla demontazu opraw

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Podano w ST00.00-Wymagania ogélne
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podano w ST00.00-Wymagania ogélne

9.2 Cena jednostki sbmiarowej

Cena (1 szt.) montazu oprawy obejmuje;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialow do miejsca wbudowania
- montaz oprawy

- podlaczenie oprawy

I inne czynnosci dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarow

Cena (kpl.) badafi pomontazowych obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- pomiar skutecznosci ochrony od porazefi

- pomiary fotometryczne

I inne czynnoéci dajace mozliwo$¢ wykonania robét obj ¢tych jednostka obmiarowa

Cena (kpl.) montaz ogranicznikow przepie¢ i uktadu grzewczego obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialéw do miejsca wbudowania

- zainstalowanie ogranicznikéw przepicé klasy 1+2

- zainstalowanie uktadu grzewczego

I inne czynnosci dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa

Cena (kpl.) demontazu opraw obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- demontaz opraw

- zaladunek i wywoz opraw na magazyn ZdiZ

l'inne czynnosci dajace mozliwo$¢ wykonania robét objetych jednostka obmiarowa

Platno$c za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, ocena jakosci wykonanych robot, atestami

uzytych materiatéw i ogledzin sprawdzajacych.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13201:2005 Oéwietlenie drog

PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy o$wietleniowe

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-EN 61643 Niskonapigciowe urzadzenia do ograniczania przepieé

PN-IEC-603 64-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych -wyd.Verlag Dashofer.
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