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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg prawng wykonania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a
Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.

2. Materiaty wyj sciowe do projektu

a) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

d) Prawo o ruchu drogowym.

e) Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjg uzbrojenia.

f) Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez
Geotest sp. z 0.0. w grudniu 2013r.

g) Opracowanie pn. ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla
infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni i Sopocie” kwiecien 2008r.

h) Opracowanie pn. ,Standardy dostepnosci dla miasta Gdyni” (autor dr hab. inz. arch.
Marek Wysocki, 2012).

i) Ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gdyni i
warunkéw zabudowy.

) Wizja lokalna.

k) Materialy pomocnicze do projektowania udostepniane przez Zamawiajgcego.

[) Dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych.

m) Opracowania inwestycji sgsiadujgcych:

= projekt ul. Spacerowej wedlug opracowania wykonanego przez firme
Neret s.c. w ramach budowy zespotu mieszkalnego ,Nowe Ortowo” w Gdyni.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania obejmujgcego
budowe $Sciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, oswietleniem i przebudowg
kolidujgcej infrastruktury technicznej wzdtuz ulicy Ortowskiej na odcinku od osiedla
.Nowe Ortowo” do parkingu miejskiego.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
zawierajgceyj:

= budowe Sciezki rowerowej na dlugosci okoto 206 m wraz z przebudowg

kraweznikow jezdni,
» przebudowe istniejgcych chodnikow na dtugosci okoto 352 m,
= docelowg organizacje ruchu,

odwodnienie sciezki rowerowej,

oswietlenie sciezki rowerowej,

inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem,
zagospodarowanie terenu.
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Elementy branzowe ujete zostalty w odrebnych projektach branzowych.

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie ciggtosci ruchu rowerowego wzdtuz ul.
Ortowskie] w nawigzaniu do stanu istniejgcego oraz do inwestycji sgsiadujgcej tj.
budowy kolejnego etapu osiedla Nowe Ortowo.

4. Opis stanu istnie] gcego
Teren inwestycji potozony jest w strefie miejskiej i przebiega przez obszar dzielnicy
Ortowo w Gdyni. Ortowo graniczy od poétnocy z dzielnicg Gdyni Redtowo, od zachodu z
dzielnicg Gdyni Maly Kack, od potudnia z miastem Sopot, a od wschodu z Zatokag
Gdanska. Przez Ortowo przeptywa row Kacza, ktory uchodzi do Morza Baityckiego.
Ulica Ortowska prowadzi do mola w Orfowie. Jest to ulica lokalna L1/2, dwukierunkowa
o szerokosci zmiennej od 5 do okoto 7m z obustronnym chodnikiem o szerokosci
zmiennej od ca. 2,5m do ca. 4,0 m. Nawierzchnia istniejgcego chodnika z piyt
chodnikowych na odcinku objetym projektem jest w ztym stanie technicznym.
Idgc od skrzyzowania ul. Ortowskiej z al. Zwyciestwa w strone mola (kierunek wschod)
po lewej (potnocnej) stronie znajduje sie zatoka postojowa Taxi oraz sciezka rowerowa.
Do wybudowanej sciezki rowerowej przy zespole mieszkalnym ,Nowe Ortowo”
nawigzuje sie poczatek projektu. Dalej wzdtuz ulicy Ortowskiej znajduje sie zabudowa
rodzinna z licznymi zjazdami na posesje. Oprocz mieszkan przy ulicy wystepujg takze
szkoly, hotel i inne ustugi.
Na ulicy zastosowano urzgdzenia ograniczajgce predkos¢ pojazdéw w postaci progéw
zwalniajgcych z kostki betonowej. Na wysokosci skrzyzowania z ulicg Spacerowg po
lewej (poinocnej) stronie ulicy Ortowskiej znajduje sie duzy parking miejski. Wzdhuz
parkingu jest poprowadzona $ciezka rowerowa, do ktorej nawigzuje sie koniec
niniejszego projektu. Wzdtuz ulicy Ortowskiej po obu stronach drogi rosng drzewa.
Czes¢ drzew jest pochylona w strone jezdni.
Na analizowanym terenie wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),
- sieci kanalizacji teletechnicznej,
- sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe.

5. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem morfologicznym teren stanowi fragment doliny erozyjnej obnizenia
Redtowskiego. W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych  holocenskich (nasypy niekontrolowane, nasyp budowlany) i
plejstocenskich (piaski drobne, piaski srednie, piaski grube).
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
- Warstwa I: piaski drobne, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia 1™ = 0,45.
- Warstwa |Il: piaski $rednie, piaski grube, nasypy budowlane wykonane z
piaskow $rednich, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,53.
Grunty warstw | i Il sg dobre i niewysadzinowe. Podiloze nalezy traktowaé jako
wielowarstwowe, mogg wystgpic¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci od 2,3 m do 2,7 m.

6. Rozwiazania projektowe

6.1. Zalozenia techniczne

Zaprojektowana $ciezka rowerowa posiada nastepujgce parametry:
» klasa techniczna — droga zbiorcza — Zr,

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0150 - Budowa $ciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej 4
w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



= predkos$¢ projektowa 20 km/h,
» dlugos¢ projektowanej sciezki = 205,98 m,
= szerokosc¢ sciezki 2,0 m,
* najmniejszy promien tuku poziomego 20 m.
Ulica Ortowska:

= klasa L 1/2,

» droga o kategorii ruchu KR3,

= szerokosc¢ pasa ruchu min. 2,50 m,

= plytowe progi zwalniajgce.

Zjazd indywidualny:
= szerokosc jezdni przyjeto 3,0 m,
» przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonano skosem 1:1.

Zjazd publiczny:
= szerokosc jezdni przyjeto 4,0 m,
= przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrgglono tukiem kotowym o
promieniu R=5,0 m.

6.2. Plan sytuacyjny

Projektowana $ciezka rowerowa potgczy nowo wybudowang sciezke rowerowej przy
zespole mieszkalnym ,Nowe Ortowo” z istniejgcg Sciezkg rowerowa przy parkingu
miejskim. Zaprojektowano 2,0 m sciezke rowerowg oddzielong od istniejgcego chodnika
0,25 m separacjg. Rozwigzania projektowanej sciezki rowerowej przyjeto analogicznie
do istniejgcego odcinka sciezki rowerowej przebiegajgcej wzdtuz parkingu.

Projekt przewiduje zawezenie jezdni z 7,0 m do 5,0 m, z czego 2,0 m przeznacza sie na
Sciezke rowerows. Istniejgce dwa progi zwalniajgce nalezy przebudowac¢ dostosowujgc
do mniejszej szerokosci jezdni.

Ponadto projekt zaktada przebudowe istniejgcego chodnika po obu stronach ulicy. Po
stronie poinocnej chodnik bedzie przebudowany na odcinku budowanej $ciezki
rowerowej. Natomiast po stronie potudniowej od przejscia dla pieszych w obrebie
skrzyzowania ul. Ortowskiej z al. Zwyciestwa do wjazdu znajdujgcego sie w poblizu
Zespotu Szkot nr 5 (naprzeciwko ul. Spacerowej i wyjazdu z parkingu miejskiego).
Przebudowywany chodnik po jednej i po drugiej stronie nawigzuje sie do chodnika o
dobrym stanie nawierzchni z kostki betonowej wskazujgcym na wykonang przebudowe.
Wraz z przebudowg chodnika nalezy przebudowac istniejgce zjazdy na posesje.

Plan sytuacyjny przedstawia rysunek nr 2.

UWAGA:

Zastosowane rozwigzanie nawigzujgce do istniejgcego odcinka Sciezki rowerowej
przebiegajgcej wzdtuz parkingu nie ma opaski bezpieczenstwa pomiedzy jezdnig a
Sciezkg rowerowg, ponadto wystepuje uskok - kraweznik wysoki (+10cm) oraz drzewa
pochylone w strone jezdni, moze to powodowaé zagrozenie dla rowerzystow zwilaszcza
dla dwéch potokdw ruchu.

6.3. Rozwigzanie wysoko sciowe

Niwelete sSciezki rowerowej starano sie dostosowac do istniejgcego terenu oraz do
rozwigzan wysokosciowych inwestycji sgsiadujgcej, tj. projektu ul. Spacerowej bedgcym
odrebnym opracowaniem kolejnego etapu budowy zespotu mieszkalnego ,Nowe
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Ortowo” w Gdyni. Przebudowe chodnikow i zjazdow rowniez starano sie dostosowac do
istniejgcego terenu.

Na Sciezce rowerowej zaprojektowano 2% spadek poprzeczny, natomiast na chodniku
spadek poprzeczny wynosi 1% - 3% w kierunku do jezdni. Spadki podtuzne Sciezki
rowerowej wynoszg od 1% do 4%.

Na wszystkich przejazdach rowerowych swiatto kraweznika winno wynosi¢ w granicach
0 cm — 1 cm, natomiast na przej$ciach dla pieszych i zjazdach 2 cm, a wzdluz jezdni
10cm.

Wszelkie urzadzenia (studnie telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i inne) nieprzebudowywane znajdujgce sie w nawierzchni sciezki
lub chodnika nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Niwelete Sciezki rowerowej przedstawiono na rysunku nr 3 ,Profil podtuzny”.

6.4. Odwodnienie

Wody opadowe ze Sciezek rowerowych i chodnikbw bedg odprowadzane
powierzchniowo na przylegte tereny zielone lub w kierunku istniejgcej ulicy do wpustéw
deszczowych podigczonych do kanalizacji deszczowej. Ich rozmieszczenie pokazane
jest na rysunku planu sytuacyjnego. Wpusty deszczowe, przykanaliki i inne elementy
odwodnienia sg przedmiotem odrebnego opracowania branzy kd.

Wody opadowe z powierzchni chodnika i drogi rowerowej nie bedg zalewaty przylegtych
posesji i nie bedg zrodlem zanieczyszczen.

Odwodnienie wykopow:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrodta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6.5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni sciezki rowerowej i chodnikdéw przyjeto zgodnie z zatgcznikiem
nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
~Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
Dz. U. nr 43 poz. 430.

SCIEZKI ROWEROWE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- w-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8 S 50/70, koloru
naturalnego

- w-wa wigzgca: beton asfaltowy AC22W gr. 6cm

— podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana

gr. 4cm

(KLSM) kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna zwigzana gr. 10cm

cementem Rm=1,5MPa

Gorna warstwa wzmachiajgca podtoze powinna charakteryzowac¢ sie wtérnym modutem
odksztatcenia E,=80MPa i wskaznikiem zageszczenia Is=1,00.
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Ograniczenie sciezki rowerowej — opornik betonowy 12x25cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem C12/15.

CHODNIKI DLA PIESZYCH
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

— w-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20cm, koloru szarego gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana r 10cm
(KLSM) kruszywa 0/31,5mm gr.

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna zwigzana gr. 10cm

cementem Rm=1,5MPa

Gorna warstwa wzmachiajgca podtoze powinna charakteryzowac sie wtornym modutem
odksztatcenia E;280MPa i wskaznikiem zageszczenia 1s21,00.

Ograniczenie chodnika — obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce (tawie) cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm.

W rejonie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano pasy bezpieczehstwa z piytek
chodnikowych bet. typu ,stop” z wypustkami o wym. 40x40x8cm, koloru zéttego. Przed
przejsciami dla pieszych przez jednie zaprojektowano dwa rzedy piytek, natomiast
przed przejsciami dla pieszych przez Sciezke rowerowg zaprojektowano jeden rzad
plytek.

Na wigczeniach projektowanych chodnikbw w chodniki istniejgce te ostatnie poddac
regulacji na niezbednej dtugosci.

SEPARACJA

Separacje miedzy chodnikami a $ciezkami rowerowymi zaprojektowano w konstrukciji
identycznej do konstrukcji chodnikow dla pieszych z wyjgtkiem warstwy $cieralnej, na
ktOrg przyjeto kostke betonowg 10x20x8cm koloru czerwonego.

W miejscu separacji nawierzchnia sciezki rowerowej jest obnizona o 3cm ponizej
poziomu chodnika.

OBRAMOWANIE PRZY DRZEWACH

Obramowanie przy drzewach zaprojektowano w konstrukcji identycznej do konstrukcji
chodnikobw dla pieszych z wyjgtkiem warstwy $cieralnej, na ktorg przyjeto kostke
kamienng rzedowg granitowg 12x12cm.

Obramowanie z kostki kamiennej przy drzewach powinno nawigzywac¢ do istniejgce]
kostki na odcinku Sciezki rowerowej przebiegajgcej wzdtuz parkingu.

W miejscu styku nawierzchni jezdni czy sciezek rowerowych z korzeniami drzew nalezy
ograniczy¢ wykonanie tawy betonowe] pod kraweznikiem/opornikiem. Ponadto w
obrebie korony drzew korytowanie chodnika/$ciezki rowerowej wykonaé recznie, aby
unikngc¢ zniszczenia korzeni.

ZIAZDY

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

— w-wa Scieralna: kostka betonowa niefazowana, koloru
czerwonego

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

gr. 8cm
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— podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana

(KLSM) kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna zwigzana gr. 20cm

cementem Rm=2,5MPa

Gorna warstwa wzmachiajgca podtoze powinna charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem
odksztatcenia E;=100MPa i wskaznikiem zageszczenia 1s=1,00. Wzmocnienie powinno
by¢ uktadane na podtozu charakteryzujgcym sie wtérnym modutem odksztalcenia
E,>35+45MPa.

Ograniczenie jezdni zjazdow — obrzeze betonowe 8x30cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. W rejonie przeciecia zjazdem sciezke rowerowg zachowac ciggtosé
nawierzchni sciezki rowerowej w oporniku.

NOWA NAWIERZCHNIA KR3 — ulica Ortowska prog zwalnia jacy

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR3
— w-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20cm koloru czerwonego,

oznakowanie poziome P25 wykonac¢ z kostki betonowej koloru gr. 8cm
szarego

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 20-30cm

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna niezwigzana
(KESM) kruszywa 0/31,5mm

— w-wa stabilizujgca: georuszt

- w-wa odcinajgca: geowtdknina

gr. 25cm

NAWIERZCHNIA UL. ORLOWSKIEJ - ODTWORZENIE NAWIERZCH NI PRZY
WPUSTACH DESZCZOWYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- w-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4cm
- w-wa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr. 6cm
- w-wa wzmacniajgca: siatka z widkien szklanych przesgczona

asfaltem
— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 22cm

Potgczenia nawierzchni istniejgcej i odtwarzanej jezdni nalezy wzmocni¢ poprzez
utozenie pasma geosyntetyku na powierzchni sfrezowanej pod nowg warstwg wigzgca.
Nalezy zastosowaé siatke z widkien szklanych wstepnie powlekana warstwg
bitumiczng. Wytrzymatos¢ geosyntetyku na rozcigganie w kierunku poprzecznym 120
KN/m, w kier. podtuznym 120kN/m.

Odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy Ortowskiej wigze sie z budowg wpustow
deszczowych i przytgczy oraz z likwidacjg istniejgcych przytgczy kanalizacji deszczowe.
Zakresy nawierzchni pokazano na rysunku nr 2 plan sytuacyjny.

NOWA NAWIERZCHNIA KR3 — ulica Spacerowa

(nawigzanie do projektowanej ul. Spacerowej w kolejnym etapie budowy Osiedla Nowe
Ortowo wedtug odrebnego opracowania). Ulica Spacerowa jest drogg dojazdowg D 1/2
0 nastepujgcej konstrukcji:
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR3

- w-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4cm
- w-wa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr. 6cm
— podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 35/50 gr. 8cm
— podbudowa pomocnicza: mieszanka mineralna niezwigzana

(KLSM) kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna niezwigzana
(KLSM) kruszywa 0/31,5mm

— w-wa stabilizujgca: georuszt trojosiowy

— geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

— pospoika gr. 10cm

Gorna warstwa wzmachiajgca podtoze powinna charakteryzowac sie wtornym modutem
odksztatcenia E;=2120MPa i wskaznikiem zageszczenia 1s21,03. Wzmochienie powinno
by¢ ukiadane na podtozu charakteryzujgcym sie wtérnym modutem odksztalcenia
E.=35+45MPa.

Ograniczenie jezdni — kraweznik betonowy 15x30cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem C12/15.

gr. 25cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — wyjazd z parkingu ul. Spacerowa
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

— w-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20cm koloru szarego gr. 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 20cm

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna niezwigzana
(KLSM) kruszywa 0/31,5mm

— w-wa stabilizujgca: georuszt

- w-wa odcinajgca: geowtdknina

gr. 25cm

POWIERZCHNIE UTWARDZONE W ZASTEPSTWIE ZIELENI

Powierzchnia utwardzona wystepuje w miejscu, gdzie szerokos¢ jest mniejsza niz 1,5 m
i nie utrzyma sie na niej zielen.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

— w-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20cm, koloru czarnego gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana
(KLSM) kruszywa 0/31,5mm

Kraweznik betonowy (15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie
betonowej z oporem C12/15) przy przebudowywanej nawierzchni chodnika (po stronie
potudniowe)) nalezy wykonaé w $ladzie istniejgcego kraweznika.

gr. 15cm

Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wiasciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie spelnia wymogu nosnosci
zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt
pod projektowang konstrukcjg nie spetnia okreslonych w projekcie wymogow, nalezy
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przeprowadzi¢ analize i wykona¢ wymiane gruntu lub odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku.

Przekroje i szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 5.

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku $ciezek rowerowych i
chodnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wiekszos¢ robot ziemnych zwigzanych z budowg sciezki rowerowej polegaé¢ bedzie na
wykonaniu wykopu pod nowg konstrukcje nawierzchni.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwiocznie osuszy¢ podioze
przed rozpoczeciem dalszych robot.

Tabele robo6t ziemnych zawierajgce bilans mas ziemnych - wykopy (W1), nasypy (N1),
humus zdjety (Hz), linie plantowania wykopu (Lw), linie plantowania nasypu (Ln)
przedstawiono w zatgczniku 1. Wielkos¢ humusu natozonego (Hn) jest ujeta w
odrebnym opracowaniu branzy zieleni.

6.7. Mala architektura

Przy posesji Ortowska 40 znajduje sie ogrodzenie przeznaczone do przestawienia w
nowej lokalizacji (na granice dziatki), ze wzgledu na zbyt malg szerokos¢ chodnika.
Ogrodzenie z metalowych pretow o przekroju kwadratowym 6x6 cm, mocowanych do
stupkéw za pomocg elementow poprzecznych. Stupki giébwne o wysokosci 160 cm i
rozstawie 260 cm, zakonczone ostonkami. Furtka w osiach stupkéw o szerokosci 130
cm. Stupki o przekroju kwadratowym 10x10 cm.

Diugosc¢ ogrodzenia do demontazu (tgcznie z furtkg) 32,2 m.

Dlugo$¢ ogrodzenia do odtworzenia (tgcznie z furtkg) 32,3 m.

Elementy malej architektury przedstawiono na rysunkach nr617.

6.8. Docelowa organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jezdni i $ciezki rowerowej oraz
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie ze
szczegOtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaldbw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
Dz. U. RP zalgcznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Ustawienie tarcz tablic winno byc takie, aby zachowac odlegto$¢ krawedzi tarczy od
krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem nalezy
umiesci¢ jego tarcze na wysokosci 2,20m natomiast nad Sciezkg rowerowg na
wysokosci 2,50m.
W ramach budowy sciezki rowerowej, zostato wykonane nowe oznakowanie pionowe i
poziome. W miejscu, gdzie wystepowato oznakowanie istniejgce kolidujgce
z zaprojektowanym oznakowaniem, zostato ono usuniete lub przestawione w miejsce
zgodne z przepisami.
Zastosowano oznaczenie kontrastowe i dotykowe dla o0séb niewidomych i
stabowidzgcych bezposrednio przez przejsciami dla pieszych.
Zastosowano nastepujgce oznakowanie pionowe:

- znaki $rednie i mini, stalowe ocynkowane z krawedziami podwdjnie gietymi

(znaki mini wyrdoznione na planie jako oznakowanie $ciezek rowerowych i
ciggdéw pieszych C-13, C-13/16, C-16/13),
- tarcze znakow pokryte folig odblaskowg typu 2,
- stupki znakow stalowe @70.
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Zastosowano nhastepujgce oznakowanie poziome - biale grubowarstwowe za
wyjatkiem:

- biate cienkowarstwowe dla symboli P-10 (przejs¢ dla pieszych), P-11 (przejazd

Sciezki rowerowej przez jezdnie).

Wszystkie przejazdy dla rowerzystow przez jezdnie bitumiczne nalezy wymalowaé
cienkowarstwowo farbg chemoutwardzalng o podwyzszonej szorstkosci w kolorze
czerwonym.
Na zaprojektowanej $ciezce rowerowej wzdtuz ul. Orlowskiej przewidziano
oznakowanie poziome P-23.
W projekcie dowigzano sie do istniejgcego oznakowania poziomego.
W ul. Orlowskiej istniejg dwa progi zwalniajgce ptytowe wykonane z kostki betonowej
czerwonej. Oznakowanie poziome P25 na tych progach nalezy wykona¢ z kostki
betonowej koloru szarego, tak jak w stanie istniejgcym.

Rozmieszczenie znakdéw pionowych i oznakowanie poziome przedstawiono na rysunku
nr 10 ,Docelowa organizacja ruchu”.

Opracowanie:

mgr inz. Lidia Tomczak
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B. ZAL ACZNIK

1. Tabela rob6t ziemnych

Zatgcznik: 0150_Zad |_Roboty ziemne.xls
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C. KOPIE UZGODNIEN | OPINII

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres

Charakter i numer dokumentu

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni
1. | ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Uzgodnienie projektu drogowego budowlanego
nr UD.6740.124.1.2014.DW.2534
z dnia 02.04.2014r.

Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni
2. | ul. Zakret do Oksywia 10
81-244 Gdynia

Uzgodnienie projektu drogowego budowlanego
z dnia 23.01.2014r.

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni
3. |ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu

nr UKR.7220.205.2014.AP.BG.3552 z dnia
08.05.2014r.

Komenda Miejska Policji w Gdyni
4. | ul. Portowa 15
81 - 350 Gdynia

Opinia projektu docelowej organizacji ruchu
nr RD.5321-45/2014 z dnia 07.05.2014r.
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= Zarzad Drég i Zieleni
A jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynm, ul. 10 Lutego 24

KRS defon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; ¢-mail: selretariae@z2diz gdyninpl
- {

UD.6740.124.1.2014DW. (521 Gdynia, dnia 02. 04. 2014 r,
Biuro Projektéw

SEKRETARIAT BPBK 84 | Budownictwa Komunalnego
dalawpi..gm‘!.'...-.m: .. n ... } . TR S.A. w Gdafisku
I dzl Paadlaghhbidbhbings 'lllldi?ﬁﬁzf- UI. ‘]m Uphagenla 2?
WSty Y 81 - 237 GDANSK

AETE _]_“:'-‘ilma-v-uwaﬂ UL A

dot. Budowa Sciezek rowerowych w Gdyni: Zadenie I - Budowa Sciezki rowerowei wzdluz ul.
Orlowskiej, na_odcinku_od osiedla ,,Nowe Orlowo" do parkingu miejskiego w Gaynl
Projeltant: _mer __ing.__ Lidia  Tomezak:  Inwestor: Gminag _ Miasta __ Gdyni
data opracowania marzee 2014; Projekt budowlany branza: drogowa i zielen.

UZGODNIENIE.

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia przedlozony projekt budowlany — branza
drogowa i zielen ,,Budowy sciezki rowerowej wzdhuiz ul. Orlowskiej na odcinku od osiedla
Nowe Orfowo do parkingu miejskiego w Gdyni” z ponizszymi uwagami:

e Na etapie projektu wykonawczego nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego chodnika
na calej szerokodci istnigjacego ciagu (do linii ogrodzenia posesji przy ul. Orlowskigj
49 A 149 D),

e W obrebie przejs¢ dla pieszych przyja¢ maksymalny spadek podiuzny dla pieszych
o wartosci 6%;

e Na zjazdach do posesji o parzystych numerach nalezy przewidziec odpowiednig
szeroko$é obnizonego kraweznika, uwezgledniajgeg poszerzenie na skosy;

o Projekt organizacji ruchu oraz projekty pozostalych branz podlegajg odrgbnym
uzgodnieniom;

Integralna czesé niniejszego uzgodnienia stanowi 1 zalgeznik graficzny:

- plan sytuacyjny — rys. nr 2
ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu, zawierajgea numer uzgodnienia i date.

TPIREETOR C T

PR m—
mgr Roman W
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Zarzad Drog 1 Zieleni

T'\-
=
i jednostha budietowa Gminy Missta Gdyni
ol cdndeey 81-364 Gidynia, ul 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fox: 58 662 28 41; e-mal: ,\'ci:rumrinl@]zdiz.gdyuia.p]
Gdynia, 08.05.2014 r,

UKR.7220. 205 2014.AP.BG. 2\ b &

7D T 2484 2kl :f/

Biuro Projektow

SERRETER AL sPor o
00 05 14 Budownictwa Komunalnego 5.A.
da:awpi...,..‘.................._;A.. sessssesaass I Uph 77
L g D jfg,é’ WA LRTAEENS
LR PN — 80-237 Gdanisk

dotyczy: projektu docelowef organizacji ruchu dia zadania - Budowa scieiki rowerowejf
wedluz ul. Orfowskiej, na odcinku od esiedla ,Nowe Orfowe” do parkingu miejskiego w Gdyni,

Zarzgd Drog i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt docelowej organizaci ruchu dla zadania ,Budowa
Sciezki rowerowej wzdiuz ul, Ortowskiej, na odcinku od osiedla ,Nowe Orfowo” do parkingu miejskiego

w Gdyni”,

E%j Adragat,

Z UKR- aa.

www sdiz.gdynia.pl

16

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0150 - Budowa $ciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej
w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni

PROJEKT WYKONAWCZY



Gdynia, dn, 07.05.2014 r,

Komendant Miejski Policji
w Gdyni

Nasz znak: R[D.5321-45/2014

SEKRETARIAT BPBK SA

sk Wi2aag r
T n; BIURO PROJEKTOW
T ‘}Iﬁ} & BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A.
itasiza <1 ,\,J’i’) W GDANSKU

80-237 Gdansk ul. Jana Uphagena 27

Dzialajgc na mocy § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r,
w odpowiedzi na zlozona dokumentacje dotyczaca docelowej organizacji ruchu w zwigzku z budows sciezki
rowerowej wzdluz ulicy Ortowskiej na odcinku od osiedla . ,Nowe Orlowo™ do parkingu miejskiego,
informujg co nastepuje.

Komenda Migjska Policji w Gdyni dokonata analizy przestanej propozycji docelowej organizacji ruchu i

wnosi do nigj nastgpujace uwagi:

. w rejonie obu skrzyzowan ul. Orfowskiej z ul. Spacerows uzupelni¢ wyznaczone przejécia dla
pieszych na drodze rowerowej o znaku D-6 ,,przejscie dla pieszych” (wersja mini);
. znak poziomy P-23 _rower” znajdujacy sie na drodze dla rowerdw przy ul. Orlowskiej za

wschodnim skrzyzowaniem z ul. Spacerowa kierunek molo przeniesé, blizej skrzyzowania w miejsce pomigdzy
przejazdem dla rowerzystow a wyznaczone przejscie dla pieszych na drodze rowerowej;

] znak poziomy P-23 _rower” znajdujgcy si¢ na drodze dla rowerdw przy ul. Orlowskiej za
zachodnim skrzyzowaniem z ul. Spacerowg kierunek molo przeniesé do prawej krawedzi drogi rawerowej;

Ponadto negatywnie opiniujemy projekt zwezenia jezdni ul. Orlowskiej 2z 7,00 m do 5,00 m. W
ocenic Komendy Miejskiej Policji w Gdyni proponowana szerokos¢ jezdni 5 metrow nie zapewnia
wiasciwych warunki do poruszania sig pojazdéw w szezegdlnodei ich wymijania | moze byé przyczyna
powstawania zdarzen drogowych.

Reasumujge Komenda Miejska Policjii w Gdyni stwierdza, Ze przestany projekt docelowej
organizacji ruchu powinien zostaé poprawiony z uwzglednieniem wymienionych uwag.

W zalaczeniu odsylam | egzemplarz otrzymanego projekiu,

| ZASTEPCA
KOMERNI - JEGO POLICY

Wyk.2 egz
Egz 1-adresat
Egz.2-gaa
DBz
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