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A. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

 Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Biurem Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A.

* Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

1. Warunki techniczne nr UD.7011.10.2013.RL.2249 z dn. 05.04.2013 wydane
przez ZDiZ w Gdyni.

* projekt Sciezki rowerowej, opracowany przez BPBK.S.A.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci wod-kan, kolidujgcych z
budowa $ciezki rowerowe,;.

W zwigzku z budowg Sciezki rowerowej konieczna jest zmiana lokalizacji istniejgcych
wpustow ulicznych. Odwodnienie projektowanej sciezki rowerowej zaprojektowano
jako powierzchniowe w kierunku ulicy.

Zakres prac obejmuje nastepujace elementy:

* budowa przykanalikow deszczowych @200 GRP L=17,0m
* montaz wpustow deszczowych ulicznych z osadnikiem 2 szt.
* montaz wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezdniowych z osadnikiem 2 szt.
» demontaz wpustéw deszczowych 5 szt.
» demontaz przykanalikbw deszczowych L=26,0m

3. Warunki geotechniczne podio za gruntowego

Pod wzgledem morfologicznym teren stanowi fragment doliny erozyjnej obnizenia
Redtowskiego. W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych  holocenhskich (nasypy niekontrolowane, nasyp budowlany) i
plejstocenskich (piaski drobne, piaski srednie, piaski grube).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa |: piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o
stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.

- Warstwa II: piaski srednie, piaski grube, nasypy budowlane wykonane z
piaskdw $rednich, wilgotne i nawodnione, s$redniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,53.

Grunty warstw | i Il sg dobre i niewysadzinowe. Podtoze nalezy traktowac jako
wielowarstwowe, mogag wystgpic¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci od 2,3 m do 2,7 m.

4. Dane o istniej agcym uzbrojeniu

Na podstawie aktualnie wykonanych podkiadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

« sie¢ wodociggowa

» kanalizacja sanitarna

e sieC kanalizacji deszczowej

* sie¢ gazowa

* Kkable energetyczne

» kable teletechniczne
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostala geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno —  wysokosciowym  1:500, a przewidywane  skrzyzowania
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
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poszczegoblnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne izabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Kanalizacja deszczowa

Sciezka rowerowa bedzie odwadniania powierzchniowo.
Przewiduje sie w jezdni ul. Ortowskiej likwidacje kilku istniejacych wpustow i budowe
nowych z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

5.2.1. Wopusty deszczowe
Przyjeto wpusty zeliwne uliczne o wymiarach 500x500mm i kraweznikowo-jezdniowe
Z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustéw deszczowych z
prefabrykatéow betonowych z monolitycznym dnem DN500, z jednoelementowym
koszem na nieczystosci o gtebokosci 0,6m, z osadnikiem gtebokosci 0,95m.
Wpust Wp3 nalezy zamontowac na istniejgcym przykanaliku deszczowym.
W miejscu wigczenia przylacza osadzi¢ tuleje przejsciowg z wewnetrzng uszczelka,
umozliwiajacq szczelne potaczenie przykanalika.
Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wokét wpustow zgodnie z
projektem drogowym.
Rzedne wpustéw dostosowac do niwelety drogi.

5.2.2. Przykanaliki deszczowe
Przykanaliki deszczowe o $rednicach @200mm, wykonywane w wykopie otwartym
projektuje sie z rur SN8, typu GRP 2z zywic poliestrowych bez korodujgcych
wypetniaczy, wzmacnianych wiéknem szklanym, taczonych na taczniki mufowe z
uszczelkami elastomerowymi, wg normy PN-EN 14364.
Rurociggi uktada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.
Roboty montazowe wykonywa¢ w wykopach otwartych o scianach pionowych.
Wykopy o gtebokosci powyzej 1m umocni¢ przez szalowanie pelne za pomocqg
znormalizowanych elementéw ptytowych lub normowym deskowaniem poziomym.
Przewody ukiada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 15 cm, obsypke
technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm
ponad wierzch rury. Wskaznik zageszczenia Is w te] strefie powinien wynosi¢
minimum 0,97. Powyzej wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ minimum 0,97.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na calej
swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie
pod zigczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wkasciwego
uszczelnienia zigczy. PoszczegOllne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie
ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robot ziemnych. Obnizenie poziomu zwierciadta wod
gruntowych w wykopie powinno by¢é dokonane tam gdzie woda gruntowa
uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Przy
obnizaniu poziomu wdéd gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura gruntu w
podtozu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu.
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Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody
i rozluznieniem struktury gruntu podioza.

Ze wzgledu na wyplycenie przykanalika od wpustu Wp4 nalezy go ociepli¢ za
pomocg warstwy keramzytu grubosci 20cm.

5.2.3. Regulacja istniej gcych studni i zasuw

W istniejgcych studniach, wymagajacych regulacji wysokosciowej (dostosowania do
projektowanej niwelety) nalezy zdemontowac wiazy i ptyty pokrywowe, wyregulowaé
wysoko$¢ za pomocg kregow i pierscieni regulacyjnych, a nastepnie ponownie
zamontowac piyty, wykonac¢ podmurowke i zamontowaé wiazy wedtug projektowanej
niwelety. Regulacje wykonac¢ pod ptytg nastudzienna.

W przypadku zmiany niwelety nalezy rowniez wykonac regulacje wysokosciowg
istniejgcego uzbrojenia sieci wodociggowe;j.

5.2.4. Likwidacja elementdéw kanalizacji deszczowej
Istniejgce wpusty i przykanaliki, przeznaczone do likwidacji, nalezy fizycznie usungé
z gruntu. Otwory w studniach po usunietych przykanalikach nalezy zaslepi¢ za
pomocg betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa oraz wyrowna¢ powierzchnie od
strony wnetrza studni.
Po usunieciu przykanalikbw nalezy odtworzyé nawierzchnie zgodnie z projektem
branzy drogowej.

6. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 14364 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmochnione widknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) --
Specyfikacje rur, ksztaltek i potgczen.

Uwagi dla wykonawcy

Wytyczenie projektowanych przewodow w terenie wykonaé przy pomocy

uprawnionego geodety.

Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

4. Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych przewodow

w miejscach wigczen projektowanych sieci.

Wykopy o $cianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnié.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi

wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz przepisami BHP.

w N

No o
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Przestrzegaé tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

Zgtasza¢ do odbioru poszczegdlne fazy rob6t w tym umocnienie scian wykopow,

podtoze pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopow.

10. Materiaty zastosowane do budowy rurociggéw powinny odpowiada¢é normom
krajowym zastgpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

11. Powstate i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone

w mys$l Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpadéw lub substancji

©

niebezpiecznych nalezy usuwa¢ zgodnie =z tg ustawg 1 Ustawg
o Odpadach.

12. Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowacé jako czynne, powiadamiajgc o
ich odkryciu ewentualnych uzytkownikbw i wuzgodni¢ z nimi sposob

zabezpieczenia lub likwidaciji.
13.Urobek z wykopdw nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od wykopéw lub
wywiez¢ poza teren budowy.

Opracowanie:

Dorota Morzy
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ZALACZNIK 1

WYDZIAL INWESTYC I
A " - 5 " % Wetwnelo
= Zarzad Drég i Zielent e 10 00 0
jednostka hudierowa Gmiay Miasta Gdyni Ui

Gn‘m"'ld 81-364 Gdynia, ul. 10 Luzego 24 gz

relefom: 38 761 2000 - 01; fax; 58 662 28 41; e-mul: sekeetariat@udiz.pdynia, pl )

PR

UD.7011.9.2013.RL. 2750 Gdynia, 03.04.2013 1.

URZAD MIAST 4 g pyay

"nlvnem 2013
Od
nunier 4 0'9 zal 0

I ""’" Fl ]f’m fm ] Wydzial Inwestycji

w migjscu

Dotvezy: warunkdw technicznych dla projektowania hrakujacego odcinka Sciezki rowerowe]
wrdhuiz ulicy Orlowskiej od osiedla  Nowe Ortowo” do parkingu.

W zwiazku z pismem  Wydzialu Inwestycji Urzedu  Miasta Gdyni
UIP.7011.20.2.2013.BW.245 w sprawie warunkéw technicznych dla brakujgcego odeinka
Sciezki rowerowej wzdiuz ulicy Orlowskij od osiedla ,Nowe Orlowo™ do parkingu Zarzad Drog
i Zieleni w Gdyni przedstawia nastgpujace warunki w zakresie:

A) Drogowym:

I) Projekt drogowy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transpartu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r.) oraz zapisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. 22007 r. Nr 19, poz. 115) i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie.

1) Projekt organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z Dz. U. — zalacznikiem do nru 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ,.szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeiistwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach” i uzyskaé jego zatwierdzenie w (ul.
Zarzadzie.

I11) Drog;a dla rowerdw wzdluz ul. Orlowskiej bedze stanowi¢ czgéé migdzynarodowe]
trasy rowerowej Eurovelo R10 (Hanzeatycka Trasa Rowerowa). Nalezy uwzglednic ten
fakt na etapie projektu organizacji ruchu bioraec pod uwage nowelizacj¢ przepisow
w zakresic oznakowania szlakéw rowerowych (projekt zmiany Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i jego zatacznika sq trakeie
konsultacji spotecznych).

IV) Projekty muszy spelnia¢ wymogi standardow technicznych dla infrastruktury
rowerowej 1. opracowania pn. ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla
infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni 1 Sopocie”, wprowadzonych do
stosowania Zarzadzeniem nr 7148/12VI/M z dnia 10 lipea 2012 r. Prezydenta Miasta
Gdyni. Standardy dostgpne sgq na stronie internetowej tut.  Zarzadu .

www.zdiz. gdynia.pl, i
V) Projekt nalezy dowiazaé do ,Projektu wydluzenia pasa dla pojazdow skrecajacych
w prawo z ul. Ortowskiej w Al Zwycigstwa oraz przesunigeia zaloki TAXI, budowy
chodnika i $ciezki rowerowej w ramach budowy zespolu mieszkalnego ,Nowe
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Orlowo™ w Gdyni przy ul. Orlowskiej” (jednostka projcktowa NERET s.c. na zlecenie L
Invest Komfort 8.A.) oraz istnigjacego odeinka drogi dla rowerow wzdhuz parkingu.

VI) Rozwigzania projcklowe przyjaé analogicznie do istnicjycego odcinka drogi dla
roweréw wzdluz parkingu, szerokod$é drogi dla roweréw nie maigisza niz 2,0 m.
Dopuszeza sie zawezenie jezdni do wartosel przewidzianych dla drog klasy L.

VII) Szezegodlna uwage nalezy zwrdcié na wymogi skrajni poziomej (0,5m) i pionowej (2.2
- 2,5m) zwhaszcza w zakresie ewentualnych kolizji 2 istniejacym drzewostanem.

VIII) Projekt powinien ohejmowaé réwniez przebudowg istniejacego chodnika (po obu
stronach ulicy).

B) Odwadnienia :

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.) edpowicdnie pochylenie porzeczne sciezki
rowerowej powinno umozliwié sprawny splyw wody opadowej. Na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej nalezy przyja¢ rozwigzanie powierzchniowego odprowadzania
wod opadowych i roztopowyeh na teren zielony V/lub do istniejacego odwodnienia pasa
drogowego ulicy Ortowskiej, Przyjete rozwigzanie winno zapewni¢ prawidlowe odwodnienia
pasa drogowego eliminujae m.in. powstawanie strugi wody wzdiuz deiezki, tworzenie si¢
rozlewisk i lokalizacjg wpustéw na $ciezce.
W wypadku koniecznosei budowy elementéw miejskiej sieci kanalizacji deszezowej nalezy
uwzglednié ponizsze wytyczne:
1) odwodnienic przewidzieé poprzez wpusty uliczne wykonane zgodnie z KB4-4.12.1(5)
typu WU-II-A 2 monolitycznym dnem o wymiarach 500x500, z czedcig osadowy |
o glghokodel 0.95m, Zz  wyposazeniem w  jednoelementowe  kosze ‘
na nieczystosci o glebokodei 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty
wlaczyé do kanalu za pomocy istniejacych studni rewizyjnych przykanalikami o Srednicy |
DN200; 1
2) przewody wykonaé z rur GRP; i
3) studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z PN-EN 1917 o érednicy okredlonej w PN-B-
10729:marzec 1999, z monolitycznym dnem (w wypadku budowy nowych studni) lub
wykonaé z cegty kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu kanatu (w wypadku budowy |
studni na istniejacym kanale); studnie zwieficzy¢ wlazami z pokrywa typu ‘
wentylacyjnego 1 wypelnieniem betonowym na calej powierzehni pokrywy; w wypadku
lokalizacji studni w ciagach pieszych przewidzieé whazy z pokrywa bez wentylacji.

C) Ofwietlenia:

W ramach planowanej inwestycji nalezy zapewni¢ oswiclienie zgodne # normg , PA-EN
13 201-2:2007 Oswietienie drog”.
W wypadku niespelnienia przez istniejace ofwietlenie normatywnych wymagand, nalezy

wykonaé nowe oéwietlenie zgodne z ponizszymi warunkami:

1) projektowane oswietlenie zasili¢ kablowo z migjskicj sieci o$wietlenia (Al Zwycigstwa,
parking przy Ortowskiej na wysokesei wjazdu z ulicy Spacerowej, o$wietlenie rejonu
mola) po zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaezonej do zasilania szafki
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o moce wynikajace z przylaczanych opraw oraz po dostosowaniu automatyki sterujacej
oswietleniem;

2) zastosowaé kable odwietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,.PN-93/E-
90400, Kable elekiroenergetyezne i sygnalizacyine o izolacfi | powloce polwiniiowej na
napiecie znamionowe nie prrekraczajace 6/6 kV. Ogolne wymagania i badania”;
o przekroju zyt nie mniejszym niz 35 mm’, ulozone zgodnie z normy N SEP-E-004
Norma SEP.  Elekiroenergetyezne i svgnalizacyjne linie  kablowe.  Projekiowanie
i budowa™;

3) zastosowaé shipy i wysiegniki oéwietleniowe koloru opraw, stalowe ocynkowane
ogniowo, fabryeznie malowane proszkowo o grubodei  blachy min. 4mm  na
fundamentach prefabrykowanych lub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymafosci
wkopywane bezpesrednio w grunt o wysokosei nie mniejszej niz 6m; dopuszeza sig
zastosowanie  wysiggnikéw o wysokodei do 1m i dhlugosei wysiggu do 2my
rozmieszezenic  slupéw zgodnie 2 wyliczeniami projektanta; malowang numeracjg
slupdw uzgodni¢ na robocze z tut, Zarzadem;

4) do o$wiellenia przcjazdu rowerowego z przejéciami dla pieszych przez drogi publiczne
zastosowaé dedykowane oprawy zgodne z normg , PN-EN G0598-2-3:2002 Oprawy
oswietleniowe. Wymagania szczegblowe. Oprawy os$wietleniowe drogowe iuliczne”,
zastosowaé oprawy oéwietleniowe LED, zgodne z ww. normag, z min. 7-letnig gwarancjy
producenta na okres uzytkowania oprawy i Zradla §wiatta, wyposazone w indywidualng,
autonomiczng redukeje mocy w godzinach péznonoenych;

5) do o$wictlenia ciggdéw rowerowych 1 pieszych zastosowaé oprawy oswictleniowe zgodne
z norma ,, PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswictleniowe. Wymagania szezegilowe.
Oprawy aswietleniowe drogowe i uliczne” o najmniejszej dopuszezalne] mocey; sugeruje
sie zastosowaé oprawy odwiclleniowe LED zgodne z ww. norma, zmin. 7-letnig
gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrédla $wiatla, wyposazone w
indywidualng, autonomiczng redukcje mocy w godzinach péznonocnych lub oprawy
wyladoweze o konstrukcji umozliwiajacej beznarzedziowa wymiang lampy i osprzgtu,
wyposazone w statecznik elektroniczny oraz w zlacze odlaczajace zasilanie oprawy w
trakcie czynnosci serwisowych, o rozsyle swiatla w kierunku dolnej polsfery, wykonane
w II klasie ochronnogci z min. stopniem ochrony IP 65, wykonane ze stopow metali
niculegajgcych korozji, wyposazone w klosz szklany minimalizujacy efekt olénienia,
odblysnik ze stopow metali nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci; oprawy
o mocy wigkszej lub réwnej 100W wyposazy¢ w indywidualng, autonomiczng redukeje
mocy - nie stosowaé redukeji mecy w oprawach o mecy 70W lub mniej; zastosowaé
oprawy z zrodlem $wiatla sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosei i min.
trwatodcei dredniej (50%) 30.000h;

6) oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanic wylgcznikéw nadmiarowo-pradowych
jednorazowyeh, tzw. ,bezpiecznikow topikowych” o odpowiedniej charakterystyce
czasowo-pradowe], odpowiednim typie wkladki i wartodei pradu znamionowego wkiadki
topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych; |

7) w zaleznodci od przeznaczenia stosowaé jednolite typoszeregi opraw i shupdw
oswietleniowych;

8) przewidzied zastosowanie Srubowych tabliczek stupowych typu tzw. ,choink %/3 5t
stosowany przez Energe Oéwietlenie Sp. z 0.0.);
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9) prrewidzieé likwidacje istniejacego ofwietlenia wylgezonego 2 uzytkowania wraz
z przekazaniem ich wiascicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢ ich utylizacje
w ramach planowanej inwestycji;

10) przyjaé rozwigzanie zapewniajace ciagloéé dzialania odwictlenia uzytkowanych ulic
w trakcie realizacji inwestycji.

Ninigjsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 03.04.2015r. Nalezy dolaeryd je do

dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie informujemy:

@) projektowang infrastrukture techniczna nalezy zlokalizowaé na fterenic stanowigeym
whasnose Gminy Miasta Gdyni;

b) z tut. Zarzadem nalezy uzgodnié komplet projektu budowlancge i projektu wykonawczego
planowangj inwestyeji (w trzech cgzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami
whasnosei;

¢) naetapie opracowywania dokumentacji projektowe] nalezy uwzglgdnié przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U. Nr 19,
poz. 115 z 2007r. z pdZn. zmianami};

- rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz U. Nr 43, poz. 430);

d) dokumentacja projektowa winna rostaé wykonana przez osobe posiadajacq uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnodei, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipea 1994 roku -
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 7 2010 roku — tekst jednolity z pdZn. zmianami)
oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegolowego zakresu iformy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku).

= (REETOR e

mgr Roman Witewski |
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ZAL ACZNIK 2
—

Gayria, onia AU 03. 2004
i Uzgodnienie nr ..ﬂ(f!l.{.’?."f..ﬂ',rr

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACY ;
Sp. 2 0.0. w Gdyni akceptuje zawarlg W niniejszym El;ujekdq i

cawiazania lechaiczna: LI A AL ' |
O r

pad” wardekiem realizadji ramigszezonych ponlasl uwag 1
| Opracowanie nalezy ziotys do uzgodniante w Zespole

Uzgodnier Dokumentacji Projektowe)
2. Pisemnie powladomic PEWIK GDYNIA Bp.zo0.0.
o razpaczaciu rob6t z 7-dnlowyth wypzedzenten.
3. W Irakele realizacli robdt wykonewea zobowtazany jesl de
umothwisnia kh konkoll nspaidormm pEVIK GEAYNIA Sp. 200

i

|
|

)
.
Urnotalerts Tachmans wesnobé dodna AHOS..:.(&?/?,&
4. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych
kanalizacyjnych prace ziemne prowadzié recznie z zachowanien
szczegolne] ostroznoscl, przy skrzyowaniach | zblizeniach zachowat
odlegiosci wynikajgce z polskich | branzowych nerm.

5 PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora | Wykonawce rabdt de
prawadzenia prac w sposdb wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia naszyct
urzadzer | powstania awari sieci wodociggowe; Iuh kanalizacyjne) ora
pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powslaniem awarii siec
wodociggowe] lub kanzlizacyinej na skutek prowadzenia prac.

S
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ZAL ACZNIK 3

K. * rl - L .

¥ Zarzad Drog 1 Zieleni
= jednostka budszetowa Gminy Miasra Gdyni

GDI'I"J 81-364 Gdynia, ul 10 Lurcpn 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariarDediz.gdyniapl

Gdynia, dnia 03 kwietnia 2014 roku

UD.6740.122.1.2014 Ank._ P

[ REERETaR S o Biuro Projektéw

P | & A Budownictwa Komunalnego S.A.
[ dz. MJJ ul. Uphagena 27

T PS— 80-237 Gdarisk

dotyczy:  uzgodnisnia projekiu przebudowy kanalizaci deszczows] w ramach planowang] inwestyc)i
budowy Sciezki rowerowej wzdiuz ulicy Orfowskiej, na odcinku od osiedia ,Nowz Orfowo”
do parkingu miefskiego

UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zleleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektowa pn. Projekt budowlano-wykonawczy. Branza:

Sanitama. Nazwa opracowania: Projekt przebudowy kanazlizacji deszczowej, Przedsiewzigcle: Budowa Sciezek

rowerowych wraz z odwodnieniem, oswietleniem | przebudowg kolidujgoef infrastruktury technicznef w wybranych

lokalizacjach na terenie Gdyni. Zadanie: Budowa Sciezki rowerowej wzdiuz ulicy Orlowskief na odcinku

od osiedia ,Nowe Orfowo” do parkingu miejskiego. Zadanie I" (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka

projektowa: Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Uphagena 27, 80-237 Gdansk projektant:

mgr inz. Dorota Morzy; data opracowania; marzec 2014r.), z nastgpujacymi uwagami:

1, na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikna przed lub/i w frakcie jego realizacii, nalezy kazdorazowo
uzyskac zgode ut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2. wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ warlnk! do przepuszczania wod opadowych i roziopowych siecia
kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania robot budowlanych (w kazdej ich fazie); za szkody powstale
w wyniku zalewania terenu w rejonie planowanej inwestycji z powodu prowadzonych robot, odpowiedzialnose
ponosi¢ bedzie wykonawca;

3. siet kanalizacji deszczowej przewidziana do wytaczenia z uzytkowania naley fizyeznie usuna;

4. roboty budowlane na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej podlegaja odbiorowi przez tul. Zarzad;

warunkiem dokanania odbioru jest pisemne zgtaszanie o dokonywaniu czesciowych odbiordw technicznych

wykonania sieci (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem - e-mall: sekretariat@zdiz gdynia.pl lub fax

58 662 28 41) oraz dostarczenie fut. jednostce dokumenlacii odbiorowej, zawierajacej m.in. dokumentacje

powykonawcza, geodezyjny pomiar powykonawczy, nagranie (CD, DVD) i raport z inspekcji telewizyjne] sieci

wrsz z pomiarem spadku wykonang dwukrotnie: | - po ulozeniu przewodu i obrébee (zageszezeniu} gruntu

nad strefa rury, |l - po odtworzeniu nawierzchni, protokdl z dokonania préby szczelnosci sieci;

w trakcie wykonywania robot budowlanyeh nalezy umozliwié ich kontrole przedstawicielom tut. Zarzadu;

nalezy wziat pod uwage zapisy pozostalych uzgodnied projektow branzowych dia planowane] inwestycji;

nalezy zachowaé normatywne adleglosci od istnisjacego i projektowanego uzbrejenia terenu;

po zakoriczeniu robét budowlanych teren odtworzyé zgodnie z projektem branzy drogows] inwestycy;

realizacja inweslycji nie moze pogorszyé stanu istniejacego | naruszac intereséw osob trzecich;

o rozpoczesiu | zakoficzeniu robot nalezy powiadomic pisemnie tut. Zarzad (fax 56 662 28 41 lub e-malil:

sekretariat@zdiz gdynia.pl), powolujac sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajag imig, nazwisko

i numer telefonu kierownika robot.

Uzgadnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 02.04.2016r.

Integraing czedcia niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacfa, w kttrej rysunek nr 1. pn. ,Plan syluacyjny

zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy, iz na czas prowadzonych robdt nalezy sporzadzic i przedstawié do zatwierdzenia
w tut. Zarzadzie projekt tymczasowe] organizacii ruchu.

® oo

w

o

Do wiademasei: —T—BYREETOR
Wydzial Inwestycjl Urzedu Mizsta Gdyn; - L "

uD-ala
|.dz. 2442

www. zdiz.gdyain.pl
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