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III OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

Podstawami opracowania są: 

- Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie; 

- Uzgodnienia z gestorami sieci; 

- Obowiązujące normy i przepisy; 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie; 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacją uzbrojenia. 

- Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonana przez 

Geotest sp. z o.o. w grudniu 2013r. 

- Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gdyni 

i warunków zabudowy. 

- Materiały pomocnicze do projektowania udostępniane przez Zamawiającego. 

- Opracowania inwestycji sąsiadujących:  

� projekt ul. Spacerowej według opracowania wykonanego przez firmę  

Neret s.c. w ramach budowy zespołu mieszkalnego „Nowe Orłowo” w Gdyni. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 

- Demontaż oświetlenia na linii napowietrznej odcinka ulicy Orłowskiej od osiedla 
„Nowe Orłowo” do parkingu miejskiego; 

- Budowa nowego oświetlenia ww. odcinak ulicy Orłowskiej; 
- Przestawienie istniejącej latarni przy wjeździe z ulicy Orłowskiej na parking 

miejski wraz z wymianą opraw oświetleniowych na nowe; 
- zabezpieczenie istniejących linii kablowych rurami dwudzielnymi.  
  

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

3.1. Stan istniej ący. 

 Teren inwestycji położony jest w strefie miejskiej i przebiega przez obszar 
dzielnicy Orłowo w Gdyni. Orłowo graniczy od północy z dzielnicą Gdyni Redłowo, 
od zachodu z dzielnicą Gdyni Mały Kack, od południa z miastem Sopot, a od 
wschodu z Zatoką Gdańską. Przez Orłowo przepływa rów Kacza, który uchodzi do 
Morza Bałtyckiego.  
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 Ulica Orłowska prowadzi do mola w Orłowie. Jest to ulica lokalna L1/2, 
dwukierunkowa o szerokości zmiennej od 5 do około 7m z obustronnym chodnikiem 
o szerokości zmiennej od ca. 2,5m do ca. 4,0 m. Nawierzchnia istniejącego 
chodnika z płyt chodnikowych  na odcinku objętym projektem jest w złym stanie 
technicznym.   
 
W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- sieci wodociągowe, 
- sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 
- sieci centralnego ogrzewania, 
- sieci gazowe, 
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,  
- sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe. 

W stanie istniejącym ulica Orłowska jest oświetlona oświetleniem 
ulicznym(oprawy typu Philips SGS SON-TPP 150W na słupach typu ŻN-10, linia 
napowietrzna goła). Właścicielem tego oświetlenia jest EO Sopot. Oświetlenie to na 
przebudowywanym odcinku ulicy zostanie zdemontowane i zastąpione nowym 
spełniającym wymogi normy PN-EN 13201. 

3.2. Warunki gruntowe.  

Warunki gruntowe zostały opisane w opracowaniu branży drogowej. 

4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

4.1. OŚWIETLENIE ULICY ORŁOWSKIEJ 

4.1.1. Kategoria o świetlenia  

Zgodnie z normą PN-EN 13201 istniejącą ulicę zaliczono do klasy oświetleniowej 
ME5. Powyższa norma określa minimalną wartość średniej luminancji dla tej klasy 
jezdni na poziomie L= 0,5cd/m2, przy równomierności nie mniejszej niż 0,35. Natomiast 
projektowane ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe zgodnie z normą PN-EN 13201 
zaliczono do klasy min. S4. Wartość średniego natężenia oświetlenia dla klasy S4 
zgodnie z ww. normą wynosi 5lx, a minimalna wartość natężenia oświetlenia 1lx.  

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwi ązania techniczne zapewniaj ą 
spełnienie wymogów o świetleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla 
projektowanych ulic, ci ągów pieszych i ścieżek rowerowych. 

4.1.2. Zasilanie o świetlenia 

Projektowane oświetlenie zasilane zostanie zgodnie z warunkami projektowania 
ZDiZ Gdynia z istniejącej latarni nr 4/3 zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Orłowskiej i 
Spacerowej. Latarnia nr 4/3 zasilona jest obecnie z istniejącej szafki oświetleniowej 
MSO-„Orłowska Zwycięstwa” zlokalizowanej przy ulicy Orłowskiej. Dla istniejącej szafki 
przewidziano zwiększenie mocy do 10,5kW(ze względu na wartość zabezpieczenia 
przelicznikowego). Szafkę należy wyposażyć dodatkowo w ograniczniki przepięć B+C 
oraz grzałkę wraz z termostatem zapewniającą  temperaturę pracy wyższą od 
najniższej dopuszczalnej dla istniejących szafce modułów sterujących. 
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Kabel biegnący od latarni 4/3 do istn. słupa linii napowietrznej nr 13/810 pozostawić 
bez zmian, między słupem 4/3 i proj. słupem 5/3 należy ułożyć nowy kabel YAKXS 4x35 
długości L=45m. Sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian.  

Lokalizację słupów oświetleniowych oraz trasy układania kabli pokazano na 
planach sytuacyjnych – rys. nr E-1, natomiast schemat zasilania projektowanego 
oświetlenia ulicznego na rys. nr E-2. 

4.1.3. Dane elektroenergetyczne. 

• napięcie zasilania      3x230/400V, 50Hz 
• moc zainstalowana      6,25kW(całość oświetlenia) 
• moc zapotrzebowana               6,25kW(całość oświetlenia) 
• współczynnik zapotrzebowania    1,0 
• dopuszczalny spadek napięcia     5 % 
• układ sieci zasilającej                TN-C 
• układ instalacji       TN-C-S 
• dodatkowa ochrona od porażeń : 

nn - szybkie wyłączanie zasilania 
                   5 s – dla sieci zasilającej 
      0,4 s - dla instalacji odbiorczych 

4.1.4. Budowa nowej sieci o świetleniowej. 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu 
YAKXS 4x35 plus równolegle układać bednarkę FeZn 25x4(bednarkę podłączać do 
zacisku uziemiającego każdego słupa), kable układać w pasie drogowym, w przypadku 
konieczności przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi drogami, lub wjazdami na 
posesje kable układać w rurach osłonowych HDPE 110(sztywność obwodowa 9kN/m2), 
w innych miejscach zastosować rury HDPE110(sztywność obwodowa 6kN/m2). 
Podejście kabla na istn. słup oświetleniowy wykonać w rurze HDPE 110 odpornej na 
działanie promieni UV. Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na całą 
długość kabla ułożonego w ziemi nakładać opaski informacyjne w odległości 10m oraz 
przy wejściach kabli do słupów, przepustów. Opaska powinna zawierać informację: - 
1kV, kabel oświetleniowy, YAKXS 4x35, Właściciel + rok ułożenia. Przy wprowadzaniu 
do słupów, przepustów pozostawić zapas kabla co najmniej 2m. Do podłączenia kabli 
stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami 
termokurczliwymi. Żyły kabli podłączać w tzw. „choinkę” pozostawiając odpowiedni 
zapas dla przewodu PEN, który podłączyć do ostatniej dolnej śruby. Śruby 
zakonserwować wazeliną techniczną. Całość robót związanych z układaniem kabli 
wykonywać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie 
może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich. Wykopy 
otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia drzewa, w innym 
przypadku stosować metode „przecisku”. Kable zasilające należy prowadzić poza 
rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych odcinków do przyłączenia 
latarni.  

W przypadku konieczności przejścia kabli nad istniejącymi sieciami obcymi 
(skrzyżowania) kable układać w odległościach normatywnych (patrz rys. nr E-4), lub 
jeżeli zachowanie tych odległości jest niemożliwe w rurach osłonowych 
HDPE110(sztywność obwodowa 6kN/m2). Roboty ziemne dotyczące wykonania sieci 
oświetlenia ulicznego wykonać metodą wykopów otwartych, przepusty kablowe 
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wykonać metodą „przecisku” jeżeli niemożliwe jest wykonanie tego metodą wykopu 
otwartego.  

Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmianę 
kierunku rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez 
producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był 
nie mniejszy niż 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu do 1 kV. 
Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, po uwzględnieniu warstwy piasku 
(0,1 m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu 
była nie mniejsza niż:  
- 0,7 m dla kabli układanych poza chodnikiem,  

- 0,5 m dla kabli układanych pod chodnikami. 
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od-10-krotnej 

średnicy zewnętrznej dla kabli wielożyłowych o izolacji i powłoce polwinitowej – kable 
typu YAKXS. Kabla nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla 
jest niższa niż –50 C (kable typu YAKXS). Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się 
o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o 
grubości 0,1 m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. 
Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest 
zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20 m do uzyskania współczynnika Is = 0,95 
dla odcinków poza korpusem drogi i Is=1,03 w obrębie korpusu drogowego. Kable 
powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości 
wykopu.  

Zachowa ć normatywne odległo ści od istniej ącego uzbrojenia.  
 

4.1.5. Konstrukcje wsporcze. 
Projektowane oświetlenie ulicy Orłowskiej należy wykonać z zastosowaniem 

stylizowanych ocynkowanych słupów stalowych wysięgnikowych ustawionych na 
prefabrykowanych fundamentach. 

Dla słupa o wysokości 7m zastosowano fundament żelbetowy o wymiarach 
1500mmx400mmx400mm.  

Zastosowano słupy stylizowane typu jak istniejące na ulicy Orłowskiej z blachy 
stalowej o grubości 4mm typu jak istniejące w stronę morza. Słup cynkowany ogniowo i 
malowany proszkowo na etapie produkcji na kolor RAL7012 jak istniejące słupy na ulic 
Orłowskiej w stronę morza. Dobrano słupy o wysokości 7m. Przez wysokość słupa 
należy rozumieć wysokość na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi 
producenta słupów. Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta słupów i Właściciela oświetlenia(trzony 
słupów do wysokości min 0,3m pomalować emulsją asfaltową). Fundamenty pod słupy 
należy zabezpieczyć przed wpływem środowiska emulsją asfaltową zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W słupach, gdzie następuje podział sieci oraz w miejscach 
doprowadzenia trzech kabli zastosować tabliczki podziałowe z mostkami. W słupach 
przelotowych zastosować tabliczki słupowe typu „choinka”. W każdym słupie wykonać 
połączenie przewodem typu LgY16mm2 pomiędzy zaciskiem konstrukcji stalowej słupa, 
a zaciskiem PEN na tabliczce słupowej. 

Słupy ustawiać pod kątem 45˚ do osi jezdni lub w przypadku usytuowania tych 
słupów przy ogrodzeniu w linii równoległej do chodnika w kierunku przeciwnym do 
ruchu pojazdów. Zastosowano słupy o minimalnych wymiarach wnęki słupowej 
100mmx300mm. Zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami imbusowymi M-8 
wpuszczanymi w pokrywę wnęki słupa lub zastosować tuleję osłonową główki śruby. 
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Oprawy mocować na słupach za pośrednictwem wysięgników jednoramiennych o 
długości ramienia L=1,1m. Oprawa wisząca typu szyszka. 

Lokalizacj ę słupów o świetleniowych przewidziano w sposób nie koliduj ący z 
koronami drzew, przy uwzgl ędnieniu powi ększania si ę koron drzew wraz z 
wiekiem drzewa.  

Fundamenty słupów o świetleniowych montowa ć tak aby zachowane były 
odległo ści normatywne od kanalizacji deszczowej oraz pozost ałego uzbrojenia. 

W trackie wykonywania robót zachowa ć ciągłość oświetlenia.  
UWAGA 
Zastosowa ć słupy o świetleniowe zgodnie z zapisami warunków technicznyc h 

nr UD.7011.10.2013.RL.2250 z dnia 03.04.2013 wydany ch przez ZDiZ Gdynia. 

4.1.6. Oprawy i źródła światła 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Właścicielem do oświetlenia ulicy Orłowskiej 
zastosowano oprawy oświetlenia ulicznego w korpusie aluminiowym ze źródłem typu 
LED o mocy 78W(stały strumień w czasie eksploatacji). Wszystkie oprawy stopień 
szczelności IP 66, wykonanie w II klasie izolacji, malowane na kolor RAL7012. 
Dobrano opraw ę nawiązującą kształtem do istniej ących opraw stylizowanych z 
mlecznym kloszem, 48 LED, pr ąd 500mA o parametrach jak ni żej: 

- krzywa LDT gwarantująca niegorsze wyniki na płaszczyźnie obliczeniowej w 
każdym punkcie; 

- temperatura barwowa światła białego co najwyżej 4700K; 
- zasilacz LED z funkcją utrzymania stałego strumienia świetlnego oprawy przez co 
najmniej 50 000h świecenia; 
- zasilacz LED z funkcją redukcji strumienia świetlnego na dowolny poziom; 
- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie 
pod lampy LED (system odprowadzania ciepła gwarantujący trwałość i kontrolę nad 
spadkiem strumienia świetlnego w czasie); 
- IP66 dla całej oprawy; 
- oprawa z redukcja mocy – moduł redukcji w komorze o IP min66; 
- II klasa ochronności elektrycznej; 
- spadek strumienia świetlnego oprawy co najwyżej 0.88 po 50 000h świecenia; 
- oprawa produkowana w krajach UE; 
- oprawa przetestowana na terenie miasta Gdynia; 
- gwarancja producenta min. 7lat; 
- kolor korpusu RAL7012; 
UWAGA 
Zastosowa ć oprawy o świetleniowe zgodnie z zapisami warunków 

technicznych nr UD.7011.10.2013.RL.2250 z dnia 03.0 4.2013  wydanych przez ZDiZ 
Gdynia. 

 
4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o świetleniowych 
Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej 

zainstalowanej we wnęce słupa. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką 
topikową Bi-Wts 6A.  
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4.1.8. Wykaz podstawowych materiałów 
 

Podstawowe materiały potrzebne do wykonania robót z wiązanych z 
budow ą oświetlenia – Inwestor Gmina Gdynia 

Materiał Ilość 
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 381m 
Bednarka 25x4 FeZn 381m 
Mufa z rur termokurczliwych dla kabli YAKXS 4x35 1szt. 
Oprawa oświetlenia ulicznego stylizowana – z źródłem LED o 
mocy 78W, kolor RAL7012(stały strumień w czasie całej 
eksploatacji). Oprawa wg. wymagań – punkt 4.1.6. „Oprawy i 
źródła światła” 

7szt. 

Przewód YDY 3x1,5  45m 
Rury osłonowe do stosowania na pod ziemią, średnicy 110mm, 
odporne na zwiększone obciążenia komunikacyjne, materiał 
HDPE, sztywność obwodowa 9kN/m2 

69m 

Słup oświetleniowy stylizowany wysięgnikowy  stalowy 
ocynkowany z blachy grubości 4mm, wysokość zawieszenia 
oprawy H=7m wraz z fundamentem. Wysięgnik jednoramienny o 
długości wysięgu L=1,1m. Słup i wysięgnik kolor RAL7012. 
Całość wg. wymagań – punkt 4.1.5. „Konstrukcje wsporcze” 

5szt. 

Uziemienia typu P2/8  1szt. 
Przewód zerujący LgY16  6m 
Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe 4szt. 
Tabliczki bezpiecznikowe podziałowe 1szt. 

Podstawowe materiały potrzebne do zabezpieczenia is tniej ących 
linii kablowych – Inwestor Gmina Gdynia 

Materiał Ilość 
Rury osłonowe do stosowania na pod ziemią, średnicy 160mm, 
dwudzielne, odporne na zwiększone obciążenia komunikacyjne, 
materiał HDPE, sztywność obwodowa 3kN/m2 

130m 

Materiały z demonta żu oświetlenia – Inwestor Gmina Gdynia  
Materiał Ilość 

Oprawa oświetlenia ulicznego stylizowana typu Rosa 
OW SON-TPP 

2szt. 

UWAGA!!! 
Oprawy oświetleniowe przekazać na magazyn Właściciela lub w miejsce 
przez niego wskazane. 
Materiały z demonta żu oświetlenia – EO Sopot 

Materiał Ilość 
Oprawa oświetlenia ulicznego typu Philips SGS 203 
SON-TPP 150W 

4szt. 

Wysięgnik stalowy rurowy do montażu na słupach linii 
napowietrznej typu ŻN-10 

4szt. 

UWAGA!!! Oprawy oświetleniowe przekazać na magazyn Właściciela lub w 
miejsce przez niego wskazane. Wysięgniki oddać na złom i rozliczyć się z 
Właścicielem. 



Opis techniczny 

BPBK SA Gdańsk - Umowa nr 0150 - Budowa ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej 
w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni 

PROJEKT WYKONAWCZY 
28 

4.2. Przebudowa sieci o świetleniowej EO Sopot 

W ramach niniejszej inwestycji sieć oświetleniową EO Sopot należy przebudować w 
następujący sposób: 

- pozostawić bez zmian szafkę oświetleniową SO-620 zawieszoną na słupie linii 
napowietrznej nn-0,4kV nr 13/810; 
- pozostawić bez zmian przewód zasilający oświetleniowy typu AL. 2x25 od słupa 
numer 13/810 do słupa nr 9/810; 
- zdemontować oprawy i wysięgniki z słupów linii napowietrznej nr 13/810, 12/810, 
11/810 i  10/810;  

Dokładny zakres demontażu pokazano na rys. nr E-1. Oprawy oświetleniowe oraz 
szafkę oświetleniową przekazać na magazyn Właściciela lub w miejsce przez niego 
wskazane. Wysięgniki oddać na złom i rozliczyć się z Właścicielem. 
 

4.3. Zabezpieczenie istniej ących linii kablowych 

Istniejące linie kablowe elektroenergetyczne na skrzyżowaniach z projektowaną 
ścieżką rowerową, drogami i wjazdami należy osłonić rurami dwudzielnymi. Miejsca 
osłonięcia kabli rurami dwudzielnymi oraz miejsca ułożenia przepustów rezerwowych 
pokazano na planach sytuacyjnych. Istniejące linie kablowe o przekroju do 4x240mm2 
osłonić rurami dwudzielnymi HDPE 110(sztywność obwodowa 4kN/m2), natomiast linie 
kablowe o przekroju 4x240mm2 oraz lnie kablowe SN-15kV rurami dwudzielnymi HDPE 
160(sztywność obwodowa 3kN/m2).  

Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy  N–SEP-E-004 oraz 
PN-76 E-05125.   

Opracował 
 

Mgr. inż. Jacek Żbikowski 
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IV OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. Spadek napi ęcia 

Obliczone spadek napięcia wynosi 1,56% od miejsca przyłączenia tj. szafki MSO 
Zwycięstwa Orłowska do najdalszego słupa 10/3. Obliczony spadek napięcia jest 
mniejszy od dopuszczalnego.  

 

2. Ochrona od pora żeń 

Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przedstawiono w tabeli załączonych do 
projektu. 
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3. Natężenie oświetlenia 

Obliczeń natężenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu CAD (DIALUX). 
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VII CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. E-1 Plan sytuacyjny – oświetlenie uliczne 1:  500 

Rys. E-2 Schemat zasilania oświetlenia  

Rys. E-3 Sylwetka słupa – przekrój E-E 1:  50 

Rys. E-4 Skrzyżowanie kabli ośw. z KD – odległości normatywne  

  

 


