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I OPINIE | UZGODNIENIA

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres 7a chzrlx'Zamer Charakter i numer dokumentu

1 ﬁla T(?dLuI?g;g 'Zflelem w Gdyni 1 Warunki techniczne o$wietlenie uliczne nr
81-364 Gdynia UD.7011.9.2013.RL.2250 z dnia 03.04.2013 r

9 ENERGA Operator S.A. Oddziat Gdansk 9 Warunki zasilania o$wietlenia P/14/008776 z
Rejon Dystrybucji Gdynia dnia 06.03.2014r.
ENERGA Oswietlenie Sopot Sp. z 0.0. . . e I

3 | ul. Rzemiesinicza 17/19 3 Warunki usunigcia kolizji sieci oSwietleniowej nr

' EOS-1213/RDRU-1-MS z dnia 05.03.2014 r.

81-855 Sopot

4 EINIE{zReGmpi‘e(é)lz‘i’(v:f;I?? /|1e 930p°t Sp-zo.0. 4 Pismo dot. oéwietlenia ulicznego nr EOS-

' 1184/RDRU-1-MS z dnia 27.02.2014 r.

81-855 Sopot
ENERGA Oswietlenie Sopot Sp. z 0.0. Uzgodnienie nr 1322014 z dnia 02.04.2014 r.

5 | ul. Rzemieslnicza 17/19 5 oraz uzgodnienie PBW nr 38/2014 z dnia
81-855 Sopot 02.06.2014r.

g |ENERGA Operator S.A. Oddziat Gdansk 6 | Uzgodnienie nr 2120412014 z dnia 26.03.2014 .
Rejon Dystrybucji Gdynia

7 |ENERGA Operator S.A. Oddziat Gdarisk 7 | Uzgodnienie nr 117612014 z dnia 04.03.2014 .
Rejon Dystrybucji Gdynia

8 Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i 8 Uzgodnienie o$wietlenia ulicznego nr 293/2014
Dowodzenia Marynarki Wojennej z dnia 13.03.2014 r.
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie o$wietlenie uliczne nr

9 |ul. 10 Lutego 24 9 UD.6740.319.2014.AnK(JR).2813 z dnia

81-364 Gdynia

11.04.2014 r
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WYDZIAL INWESTYC)J

o ZadDesgZieni Ty,
icdnnatk.x budzetowa Gminy Miasta Gdyni L /s
@m';‘ 1-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 L dz.

telefon: 58 761 20 00 - OI fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz. gdynia. p]

FL/{A -—'ljv : 0‘;_

Gdynia, 03.04.2013 1. 1 =8

UD.7011.9.2013.RL. 2750

URzZAD MIAST 4 GDYNI

;’:}g::r’“;sﬂla 04- 09 fai 0 Zatacznik Nr 1 s
” il ”'f Ml!(ll!lll m lMl Wrydzial Inwestycji
W miejscu

Dotvezy: warunkéw technicznych dla projektowania brakujacego odcinka $ciezki rowerowej
wzdtuz ulicy Ortowskiej od osiedla ,Nowe Orfowo™ do parkingu.

W  zwiazku z pismem Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni
UIP.7011.20.2.2013.BW.245 w sprawie warunkéw technicznych dla brakujacego odcinka
$ciezki rowerowej wzdtuz ulicy Orlowskiej od osiedla ,.Nowe Orlowo™ do parkingu Zarzad Drog
i Zieleni w Gdyni przedstawia nastgpujgce warunki w zakresie:

A) Drogowym:

I) Projekt drogowy nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakirﬁ powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r.) oraz zapisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. z2007 r. Nr 19, poz. 115) i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie.

II) Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. — zalacznikiem do nru 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ,,szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach” i uzyska¢ jego zatwierdzenie w tut.
Zarzadzie.

1) Droga dla roweréw wzdhuz ul. Orlowskiej bedzie stanowi¢ czgé¢ migdzynarodowej
trasy rowerowej Eurovelo R10 (Hanzeatycka Trasa Rowerowa). Nalezy uwzglednic ten
fakt na etapie projektu organizacji ruchu biorac pod uwage nowelizacje przepisdw
w zakresie oznakowania szlakobw rowerowych (projekt zmiany Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i jego zalacznika sg trakcie
konsultacji spotecznych).

IV) Projekty musza spelniaé wymogi standardow technicznych dla infrastruktury
rowerowej tj. opracowania pn. ,,Aktualizacja i integracja standardow technicznych dla
infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzonych do
stosowania Zarzadzeniem nr 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta
Gdyni. Standardy dostgpne sq na stronie internetowej tut. Zarzadu ).
www.zdiz.gdynia.pl.

V) Projekt nalezy dowiaza¢ do ,Projektu wydluzenia pasa dla pojazddéw skrgcajacych
w prawo z ul. Orlowskiej w Al. Zwycigstwa oraz przesunigcia zatoki TAXI, budowy
chodnika i $ciezki rowerowej w ramach budowy zespolu mieszkalnego ,Nowe
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Orlowo” w Gdyni przy ul. Orfowskiej” (jednostka projektowa NERET s.c. na zlecenie
Invest Komfort S.A.) oraz istniejacego odcinka drogi dla roweréw wzdhuz parkingu.
VI) Rozwiazania projektowe przyja¢ analogicznie do istniejacego odcinka drogi dla

rowerdw wzdluz parkingu, szerokos$¢ drogi dla rowerow nie mnigjsza niz 2,0 m.
Dopuszcza si¢ zawezenie jezdni do wartoéci przewidzianych dla drég klasy L.

VII) Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wymogi skrajni poziomej (0,5m) i pionowej (2.2
—2,5m) zwlaszcza w zakresie ewentualnych kolizji z istniejacym drzewostanem.

VIII) Projekt powinien obejmowaé réwniez przebudowg istniejacego chodnika (po obu

stronach ulicy).
QOdwodnienia :

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.) odpowiednie pochylenie porzeczne $ciezki
rowerowej powinno umozliwié¢ sprawny splyw wody opadowej. Na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej nalezy przyja¢ rozwigzanie powierzchniowego odprowadzania
wod opadowych i roztopowych na teren zielony i/lub do istnicjacego odwodnienia pasa
drogowego ulicy Ortowskiej. Przyjete rozwiazanie winno zapewni¢ prawidlowe odwodnienia
pasa drogowego eliminujac m.in. powstawanie strugi wody wzdluz Sciezki, tworzenie si¢
rozlewisk i lokalizacje wpustow na $ciezce.

W wypadku koniecznosci budowy elementéw miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy

uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1) odwodnienie przewidzie¢ poprzez wpusty uliczne wykonane zgodnie z KB4-4.12.1(5)
typu WU-II-A z monolitycznym dnem o wymiarach 500x500, z czgscia osadowa
o glebokosci 0,95m, z wyposazeniem w jednoelementowe kosze
na nieczystosci o glgbokosei 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty
wlaczy¢ do kanahu za pomocg istniejacych studni rewizyjnych przykanalikami o Srednicy
DN200;

2) przewody wykona¢ z rur GRP;

3) studnie rewizyjne zaprojektowa¢ zgodnie z PN-EN 1917 o $rednicy okreslonej w PN-B-
10729:marzec 1999, z monolitycznym dnem (w wypadku budowy nowych studni) lub
wykonaé z cegly kanalizacyjnej w obrgbie wlotu i wylotu kanalu (w wypadku budowy
studni na istniejagcym kanale); studnie zwieficzy¢ wiazami z pokrywg typu
wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy; w wypadku
lokalizacji studni w ciagach pieszych przewidzie¢ whazy z pokrywa bez wentylacji.

Oswietlenia:

W ramach planowanej inwestycji nalezy zapewni¢ o$wieltenie zgodne z normg ,, PN-EN

13 201-2:2007 Oswietlenie drog”.

W wypadku niespelnienia przez istnicjace oSwietlenie normatywnych wymagan, nalezy

wykonaé nowe o$wietlenie zgodne z ponizszymi warunkami:

1) projektowane oswietlenie zasili¢ kablowo z miejskiej sieci o$wietlenia (Al Zwycigstwa,
parking przy Orlowskiej na wysokosci wjazdu z ulicy Spacerowej, o$wietlenie rejonu
mola) po zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaczonej do zasilania szafki
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o moce wynikajace z przylaczanych opraw oraz po dostosowaniu automatyki sterujacej
o$wietleniem;

2) zastosowaé¢ kable o$wietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,PN-93/E-
90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania”’;
o przekroju zyt nie mniejszym niz 35 mm?, ulozone zgodnie z norma N SEP-E-004
Norma SEP. Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”;

3) zastosowaé stupy i1 wysiegniki oswietleniowe koloru opraw, stalowe ocynkowane
ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo o grubosci blachy min. 4mm na
fundamentach prefabrykowanych lub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymatosci
wkopywane bezposrednio w grunt o wysokodcei nie mniejszej niz 6m; dopuszcza sig
zastosowanie wysiggnikow o wysokosci do 1m i dlugosci wysiggu do 2m;
rozmieszezenie stupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta; malowana numeracje
slupéw uzgodnié¢ na roboczo z tut. Zarzadem;

4) do o$wietlenia przejazdu rowerowego z przejsciami dla pieszych przez drogi publiczne
zastosowaé¢ dedykowane oprawy zgodne z norma ,, PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy
oswietleniowe. Wymagania szczegdlowe. Oprawy oswietleniowe drogowe iuliczne’”,
zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe LED, zgodne z ww. norma, z min, 7-letnia gwarancja
producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodia $wiatta, wyposazone w indywidualna,
autonomiczng redukcje mocy w godzinach poznonocnych;

5) do o$wietlenia ciggdéw rowerowych i pieszych zastosowa¢ oprawy oswietleniowe zgodne
z norma , PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegolowe.
Oprawy os$wietleniowe drogowe i uliczne” o najmniejszej dopuszczalnej mocy; sugeruje
sie zastosowa¢ oprawy oéwietleniowe LED zgodne z ww. normg, zmin. 7-letnig
gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodla swiatla, wyposazone w
indywidualng, autonomiczng redukcj¢ mocy w godzinach péznonocnych lub oprawy
wyladowcze o konstrukeji umozliwiajacej beznarzedziowq wymiang lampy i osprzetu,
wyposazone w statecznik elektroniczny oraz w zlacze odlaczajace zasilanie oprawy w
trakcie czynnosci serwisowych, o rozsyle swiatla w kierunku dolnej polsfery, wykonane
w II klasie ochronnosci z min. stopniem ochrony IP 65, wykonane ze stopéw metali
nieulegajacych korozji, wyposazone w klosz szklany minimalizujacy efekt ol$nienia,
odblysnik ze stopéw metali nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci; oprawy
0 mocy wigkszej lub rownej 100W wyposazy¢ w indywidualng, autonomiczna redukcje
mocy - nie stosowaé redukeji mocy w oprawach o mocy 70W lub mniej; zastosowac
oprawy z Zrédlem $wiatla sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosci i min.
trwaloéci sredniej (50%) 30.000h;

6) oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikow nadmiarowo-pradowych
jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikow topikowych” o odpowiedniej charakterystyce
czasowo-pragdowej, odpowiednim typie wkiadki i wartosci pradu znamionowego wkladki
topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

7) w zaleznosci od przeznaczenia stosowac jednolite typoszeregi opraw i slupow
o$wietleniowych: o

8) przewidzieé¢ zastosowanie Srubowych tabliczek slupowych typu tzw. ,choink 7~ or
stosowany przez Energe Oswietlenie Sp. z 0.0.);
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9) przewidzie¢ likwidacje istniejacego o$wietlenia wylaczonego z uzytkowania wraz
z przekazaniem ich wiascicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢ ich utylizacj¢
w ramach planowanej inwestycji;

10) przyjaé rozwiazanie zapewniajace ciaglo$¢ dzialania oswietlenia uzytkowanych ulic
w trakcie realizacji inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 03.04.2015r. Nale?'tyl dolaczyé je do
dokumentacji projektowe;.

Jednoczes$nie informujemy:

a) projektowana infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowa¢ na terenie stanowigcym
wiasnos$¢ Gminy Miasta Gdyni;

b) z tut. Zarzadem nalezy uzgodni¢ komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego
planowanej inwestycji (w trzech cgzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami
wlasnosci;

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U. Nr 19,
poz. 115 z2007r. z péZn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

d) dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana przez osob¢ posiadajgcg uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 roku — tekst jednolity z p6Zn. zmianami)
oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegélowego zakresu iformy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku).

.-—--———DFYREKTOE .

mgr Roman Witowski

w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni ‘
PROJEKT WYKONAWCZY
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Eﬂerga Zatacznik Nr 2

operator

Numer P/14/008776 ‘Miejscowoéi: Gdynia Data 06-03-2014

]

7.16.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddzial w Gdansku

Przylgczany obiekt:

Nazwa: Oswietlenie uliczne-zwigkszenie mocy

Adres (Nr dzialki) Gdynia, ul. Orlowska
gm. Gdynia , dzialka numer 1107/387

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW (zwiekszenie mocy o: 5.5 kW)
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Rediowe [03100]
Linia 15 kV kier. T-2782 Weterandw (LK 6801} [03100-6]
Stacja SN/nn Orlowska 43 [2046]
Obiekt Stacja SNInN [SN] Orlowska 43 [2048]
Ziacze kablowe
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacji odbiorcy,
Rodza| przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

:Stacja transformatorowa:

i)rzadzema nn

;N'_.rpusazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sa przylgczane:
:Zahezpieczen'le sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacie IUb sieci wnioskadawcy:
.Dostosowame przylaczanych urzadzen, instalac) lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego

i}&monlaia:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Przystosowac wewnetrzng linig zasilajaca do zwigkszonego poboru mocy.
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej. g fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczenioweqo i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

w migjscu istniejgeym

Rudzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glbwnego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 3x20 A, zainstalowane w szafce pomiarowe)

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynne|,

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalinego odezylu danych pomiarawych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki | listwg konirolno-pomiarows a w
pbwodach wiornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikbw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0150 - Budowa Sciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej

w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



10.

101,

102

10.3

1t.

12
121

122
12.3.

124,

13
14

15

16.

17

Opis techniczny

Energa

operator

b) Dlaposzczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do pobaru mocy

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d] Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacyi Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne

Dane dotyczagce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; | syslemowe]
Dotyczy sieci o napigcu do 1 kY

a)  Uklad sieci Siet: 0.4 kV pracuje w ukiadzie TN-C,
b)  Napigoie znamionowe sieci 04 kY
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 28 kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarcioweqo oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samaoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a4  Sposdb pracy punkiu neutrainego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kW

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5
g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
fi  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - g
w stacji1 10115 kV GPZ Rediowo
Rzeczywista wartos pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie achronne
Inne

Dane znamionawe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kKW)] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Uwzglednié moc przytaczeniowa Pp=5,0kW na podstawie nr PPE: PLO037320077666447.
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacii niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjne) obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA

Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospadarki 2 dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 1)

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego 2radia energil (np. agregalu pradatwarczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgadnieniu warunkaw jega instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlana-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow,

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu Umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin.
zm.) w zwigzku 2 art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z poin zm.) ENERGA-OPERATOR

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0150 - Budowa Sciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej

w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



Opis techniczny

Energa

operator

SA oswiadcza, e zapewni dostawe energil dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy komplek sowe|

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Inzynpes Jyrgeser

larostaw Brizhn

Bruhn Jarosfaw

OPRACOWAL T ZATWERDZIL
lel, 058-6287-298 .

Otrzymuja 1. Wnioskedawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dysirybucji w Gdyni
ul. Morska 118 C, 81-225 Gdynia
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\ Zatacznik Nr 3
9 Energa ’ OSWIETLENIE [ 13037072  wawemd

EOS-1213/RDRU-1-MS/2014 Sopot, 05.03.2014r.

Gmina Miasta Gdyni
Al Marszatka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Dotyczy: wniosku o usuniecie kolizj —demontaZ oéwiellenia na sieci napowietrznej w ciagu ul. Orowskiej w Gdyni,

W nawiazaniu do wniosku o usunigcie kolizji z dnia 18.02.2014 (data wptywu), ENERGA Oswietlenie
Sp.z 0.0. (dalej EQS) informuje, Ze wyraza zgode na demontaz oSwietlenia na sieci napowistrznej w ciggu
ul. Orfowskiej w Gdyni (odcinek od osiedla Nowe Orlowa do parkingu)

. W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. Opracowat projekl wykonawezy usuniec kolizji. Projekt uzgodnit z RUO Sopol w EOS,

2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:
« Zdemontowat oprawy oswietleniowe oraz wysiegniki z sieci napowietrznej,
« Oprawy przekazat do magazynu EOS;
« Wysiegniki 2lomowat i rozliczyé sie za nie 2 EOS;

. Prace wykonywac zgodnie z cbowiazujgcymi normami,

4. Usuniecie kolizji zostanie wykonana Panstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego i uzgednionego
projektu usunigei kolizji.

5. Warunkiem przystapienia co prac budowlano-mantazowych zwigzanych z usunigciem kolizji jest uzyskanie
uzgodnienia projektu w RUO Sopot.

6. Wykonawca usuniecia kollzj moze byé firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca slosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ENERGA OSwietleniz Sp. z 0.0.

7. Odbir techniczny usuniecia kolizji nastapi na podsiawie profokotu adbioru koficowego z usunigcia kalizji,

8. Powyisze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.

9. Prace projeklowe mozna rezpoczac po pisemne] akceptacyi niniejszych warunkow przez inwestora,

Na podsiawie niniejszego pisma ENERGA Ojwiellenie Sp. z o.0. dckona stosownych czynnoSci
umozliwiajacych szybkie i sprawne zalatwienie powyzszej sprawy

Z powazaniem

Dow:
1. EOS'T& TG1 Petnompenik Zarzadu

fﬂ“\ Lk- .'j
/ zyszrof Kufel

ENESGA Dowletienie Sp. 1 n.0. St Rejonowy Goadsk Péinac w Gdansku Tarzydr

ul. Rzeimiedinless 17719 VUL Wydcial Gospodarery KRS Arkadhiz Marat — Prezes fargata

81-855 Sopot KRS D0O0L0S164 Janusz Henryk Lesros - Wiceprezns Zarmatu

wancelariai@ers o NIP 585-12-32-055 PEKAD 5.4, nr rachunku: 59 1840 1235 1111 0010 1371 6805
wikwLnze.pl Regan 191251560 Kanital makiatawy; 191.621.500,00 &t
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WA 1
T 44858 7607720 Zatacznik Nr 4
O§WIETLEN'E F 448 5876077 22 WWW.e20.p!
 Energa |
Sopot, 27.02.2014r.
E0S-1184/RDRU-1-MS/2014
URZAD MIAST A GDYNI
wplynglo: 2014-03-11, zat: 0
numer: 34482 / 2014
LR
2037578 \
Urzad Miasta Gdyni

Wydzial Inwestycji
Al. Marszatka Pilsudskiego 52-54
81-382 Gdynia

- - i i h inwestycii pn.

) " h shipach linii napowietrzne) w ramac :

©wymiany opraw obwietleniowych na |slmEja.C¥’I3‘ ) .t | rkingu” W

e ?:dow:: écﬁezm rowerowe] wzdiuz ul. Orlowskiej, na odcinku od osiedla Nowe Ortowe do parking
Gdyni.

fywu) W
W odpowiedzi na Parstwa pisma znak: UIP.7011.20,12.2013 BW 7 dnia 1?023:?; tfagli:ui:kiei}ra
; bt iatziiel iazky 7 budowa ScisZki rowerowe] widi '
jiany opraw na Sieci napowietizie) W Zwig R, . A lanowana
?:i' E::]fs \:;n;sieihaprduwe Orlowo do parkingu ENERGA Obwietlenie Sp. 2 0. O mflcrrmuie- Zeigt;):j;usunieciﬁ
fmana. opraw na tym odcinku ulicy Orlowskiej na rok 2016 natomiast z powaqu ;?o_zunega wgiem_ s 7
I:;I!Ilii przez Gmine Miasta Gdyni informujemy, 2e wyrazamy 2god na demontaZ oswietlena 2

na powyzszym odeinku ulicy zgodnie z pismem e E0$-1213/RDRU-1-MS/2014,

Z powaianiem

EQS-TG, TG-1

Petnomoenik Zarzadu

: Y /]
—

Krzysztof Kufel

_________.——-—-"".-_‘-"

r. Wedmack
1205 3¢ iy

. M1 5 7 PEKAD B.& gtk o L2a0 (239 1 IGIe 13
NIP 585 17-32,05"
aapl
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EHNERGA Oswiellernie Sp, z 0.0,

ul Rzemiesinicza 17119, 81-855 Sopot

lel. 58 760 77 20

Lzgodnlenie dokumentacji nr 3y/C?0/9f dnia jﬁé'ZGXJ
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-
t Energa T+4E563473400 F-+4858 3473502  www.energa-operator.pl Zaijcznlk Nr 6

operator | SEKRETARTAT See—
—*-‘———“—.‘Q.‘J—"?A'.“_.Ri‘?%;—s:c?PBK 5

! data wp), S, | TR Gdansk 2014-03-26

L (. /f t

e mal J
R I s

AL

UZGODNIENIE NR 2\204\2014

Temat Plan budowy $ciezek rowerowych od ul.Zwycigstwa do parkingu wraz z
odwodnieniem i przebudows kolidujacej infrastruktury technicznej w
ul.Orlowskiej w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata,

2. Wykonawca robot winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykanywania rabot pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczna prace prowadzic metoda Uniemozliwiajaca powstanie
-awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzié wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia dokiadn gj trasy sieci
‘elektroenergetycznej.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowat 2godnie z normg SEP-E-004,

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych oraz strefach zakreslonych kolorem
pomaranczowym prase ziemne wykonywac sprzetem recznym.

W przypadiu zmiany rzednych terenu kable energetyczne winny znajdowaé sie na glebokotol 2godnej z SEP-E-

004.
............. e [T
ds Dok ji Entergetye
M ; o S e ? - Andf }If-:ajr Kogmalsii
Kopie ofrzymuija; f/
F1MMD a/a (Gd) I

ENERGA-QPERATOR 54 52 Rejunowy Gdahed Pdikoc Zarzag
Dddzia w Gdansky Wil Wydaial Gospodarcey KRS Faldl Cryrewski - Preres Zazaga, Stanissey Kubacki- Wepeeois Zarzgio
ul Maryrarki Poishie] 130 KRS 0000033455 FRabert Snaarayish - Wieagresos Zazadu

80557 Gdansk

oparaice gdanstSeneryapl WIP 553 000-11-50 IHG Bank Sigsks S.4 24 1050 0098 1000 0030 3008 4747

o e nerge-cpesloy. i Regan 190275804 00015 Kaplial 2aklacowrywplacony. 1 221110 4003
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Zatacznik Nr 7

ENerga e rompaosepemomns

E

1'| . Operar[” uﬁﬁ‘lih E‘-]'\'éiaszci

J data wpl. .
L dz. s (? S - Gdansk 2014-03-04
filns ia\. Ay G

UZGDDNIEN]E NR 1M176\2014

Temat Trasa zasilania oSwietlenia ulicznego i lokalizacja masztow oswietleniowych
w ul.Orlowskiej w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesnigj, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa, Koszly naprawy i poniesione siraty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych,

Uwagi dodatkowe:

fNa zhlizeniach i skrzyzowaniach z siecig enérﬁéﬁdzr{a 'brébé' pfdwédiic 'métdda un'fé'mnzliwiaiaca powstanie
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= Zarzad Drog i Zieleni Zatacznik Nr 9
R jednostha budierowa Gminy Miasta Gdyni q
wq 81364 Gielyns, ul 10 Lutepn 24

telefon: 38 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; comail: sclrerasiae@@zdiz gdynia.pl

L Gdynia, dnia 11 kwietnia 2014 roku
UD 6740.319.2014 AnK(JR)_2€15

5¢ .{RFT.&RI.&T BFBK S5A
Casrak Whinszer

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Uphagena 27

80-237 Gdansk

dofyczy:  uzgodnienia projektu budowlanego o$wietienia ulicznego w ramach planowane] inwestyci
budowy Sciezki rowsrowe] wzdiuz ulicy Orowskiej, na odcinku od osiedla ,Nowe Orfowo”
do parkingu migjskiego

data wpl. . 2[11"03.‘315,%} ?z }2
| dEs svannn |,?n.n I e T T O I EP PP e e
ar Aal A aJI :.?.‘. u

-&h--’—w LAALL i

UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektowa pn. ,Projekt budowlany. Branza:

Elektrosnergetyka. Nazwa opracowania: O$wietlenie uliczne. Przedsigwzigeie: Budowa Sciezek rowerowych wraz

z odwodnieniem, oswielleniem i przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznef w wybranych lokalizacfach

na terenie Gdyni. Zadanie: Budowa Sciezki rowerowej wzohuz ulicy Orfowskiej, na odcinku od osiedla ,Nowe

Orfowa” do parkingu miejskiego. Zadanie " (inwestor. Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Biuro

Projektow Budownictwa Komunainego S.A., ul. Uphagena 27, 80-237 Gdansk projekiant: mgr inz. Jacek

Zbikowski; data opracowania; marzec 2014r.), z nastepujacymi uwagami:

1. w trakeie realizacji wymagane jest zastosowanie latarni oraz opraw w kolorze RAL 7012; oprawy
wymagajg min. 7 letniej gwarancji producenta oraz doposazenia zasilajacej szafki oswietieniowej
w zabezpieczenia przeciwprzepigciowe typu C+B, modul grzewczy zabezpieczenia przed
temperaturami ponizej dopuszczalnej dia najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania;

2. naewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed lubii w trakele jego realizacji, nalezy uzyskac zgode
tut, Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

3. w trakcie realizacji robot budowlanych wykonawca zobowigzany jest do umoziiwienia ich kontroli
przedstawicielom tut. Zarzadu;

4, przed rozpoczeciem procedury odbiorowej sieci oswietlenia ulicznego nalezy dostarczyé tut. Zarzadowi
dokumentacje odbiorows zawierajaca m.n. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny pomiar
powykonawczy, protokaly z odpowiednich pomiarow,

5. nalezy wzigt pod uwage zapisy pozostalyeh uzgodnien projekldw branzowych dla planowane] inwestyci;

6. naleiy zachowat normatywne odlegloei od istnigjacego i projektowanego uzbrojenia terenu;

7. realizacja inwestycji nie moZe pogorszyG stanu istniejacego oraz narusza interesow osob trzecich;
po zakonczeniu robot budowlanych teren przywrocic do stanu poprzedniege; konstrukcje nawierzehni
chodnikéw odiwarzyé, uszkodzone elementy betonowe wymienic na nowe;

8. o rozpoczeciu i zakofczeniu robot nalezy powiadomié pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na numer ninigjszego uzgednienia oraz podajgc imig, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, . do dnia 10.04.2016r.

Infegralna czescia niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr E-1. pn. ,Odwietlenie
uliczne - Plan syfuacyny’ zostal ostemplowany przez tut, Zarzad.

Jednoczesnie informujemy, iz na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzic i preedstawié do zatwierdzenia
w tut. Zarzadzie projekt tymezasowe] organizacy ruchu.

JYREKTOR
) 4 f‘r e W T
Do wiadomosei: § . . mgr Roman Witowsk!
Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;
UD - ala
ldz. 2793

www ediz, gdraiapl
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[ OPIS TECHNICZNY

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawami opracowania sg:

- Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie;

- Uzgodnienia z gestorami sieci;

- Obowigzujgce normy i przepisy;

- Specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjg uzbrojenia.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez
Geotest sp. z 0.0. w grudniu 2013r.

Ustalenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gdyni

I warunkow zabudowy.

Materiaty pomocnicze do projektowania udostepniane przez Zamawiajgcego.

Opracowania inwestycji sasiadujgcych:

= projekt ul. Spacerowej wedlug opracowania wykonanego przez firme

Neret s.c. w ramach budowy zespotu mieszkalnego ,Nowe Ortowo” w Gdyni.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej:

Demontaz oswietlenia na linii napowietrznej odcinka ulicy Ortowskiej od osiedla

.,Nowe Ortowo” do parkingu miejskiego;

- Budowa nowego oswietlenia ww. odcinak ulicy Ortowskiej;

- Przestawienie istniejgcej latarni przy wjezdzie z ulicy Ortowskiej na parking
miejski wraz z wymiang opraw oswietleniowych na nowe;

- zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych rurami dwudzielnymi.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1. Stan istniej acy.

Teren inwestycji potozony jest w strefie miejskiej i przebiega przez obszar
dzielnicy Ortowo w Gdyni. Ortowo graniczy od potnocy z dzielnicg Gdyni Redtowo,
od zachodu z dzielnicg Gdyni Maly Kack, od potudnia z miastem Sopot, a od
wschodu z Zatokg Gdanska. Przez Ortowo przeptywa réw Kacza, ktory uchodzi do
Morza Baityckiego.
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Ulica Ortowska prowadzi do mola w Orlowie. Jest to ulica lokalna L1/2,
dwukierunkowa o szerokosci zmiennej od 5 do okoto 7m z obustronnym chodnikiem
0 szerokosci zmiennej od ca. 2,5m do ca. 4,0 m. Nawierzchnia istniejgcego
chodnika z ptyt chodnikowych na odcinku objetym projektem jest w ztym stanie
technicznym.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

- sieci centralnego ogrzewania,

- sieci gazowe,

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,
- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

W stanie istniejgcym ulica Orlowska jest oswietlona oswietleniem
ulicznym(oprawy typu Philips SGS SON-TPP 150W na stupach typu ZN-10, linia
napowietrzna gota). Wiascicielem tego oswietlenia jest EO Sopot. Oswietlenie to na
przebudowywanym odcinku ulicy zostanie zdemontowane i zastgpione nowym
spetniajgcym wymogi normy PN-EN 13201.

3.2. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe zostaty opisane w opracowaniu branzy drogowe,;.
4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. OSWIETLENIE ULICY ORLOWSKIEJ

4.1.1. Kategoria o swietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 istniejgcq ulice zaliczono do klasy oswietleniowej
MES5. Powyzsza norma okres$la minimalng warto$¢ sredniej luminancji dla tej klasy
jezdni na poziomie L= 0,5cd/m?, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,35. Natomiast
projektowane ciggi piesze oraz sSciezki rowerowe zgodnie z normg PN-EN 13201
zaliczono do klasy min. S4. Warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia dla klasy S4
zgodnie z ww. normg wynosi 5Ix, a minimalna wartos¢ natezenia oswietlenia 1Ix.

Zastosowane Ww niniejszym projekcie rozwi gzania techniczne zapewniaj g
spetnienie  wymogdéw o Swietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla
projektowanych ulic, ci qgow pieszych i $ciezek rowerowych.

4.1.2. Zasilanie o swietlenia

Projektowane oswietlenie zasilane zostanie zgodnie z warunkami projektowania
ZDiZ Gdynia z istniejgcej latarni nr 4/3 zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Ortowskie;j i
Spacerowej. Latarnia nr 4/3 zasilona jest obecnie z istniejgce] szafki oswietleniowe]
MSO-,Ortowska Zwyciestwa” zlokalizowanej przy ulicy Ortowskiej. Dla istniejgcej szafki
przewidziano zwiekszenie mocy do 10,5kW(ze wzgledu na warto$¢ zabezpieczenia
przelicznikowego). Szafke nalezy wyposazy¢ dodatkowo w ograniczniki przepie¢ B+C
oraz grzalke wraz z termostatem zapewniajgcg temperature pracy wyzszg od
najnizszej dopuszczalnej dla istniejgcych szafce modutéw sterujgcych.
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Kabel biegnacy od latarni 4/3 do istn. stupa linii napowietrznej nr 13/810 pozostawic
bez zmian, miedzy stupem 4/3 i proj. stupem 5/3 nalezy utozyé nowy kabel YAKXS 4x35
diugosci L=45m. Sterowanie oswietleniem pozostaje bez zmian.

Lokalizacje stupow oswietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na
planach sytuacyjnych — rys. nr E-1, natomiast schemat zasilania projektowanego
o$wietlenia ulicznego na rys. nr E-2.

4.1.3. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

e moc zainstalowana 6,25kW (catos¢ oswietlenia)
* moc zapotrzebowana 6,25kW (catos¢ oswietlenia)
» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

» dopuszczalny spadek napiecia 5%

« uktad sieci zasilajacej TN-C

« uktad instalacji TN-C-S

» dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wylaczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajacej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

4.1.4. Budowa nowej sieci 0 swietleniowe;.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS 4x35 plus réwnolegle uktada¢ bednarke FeZn 25x4(bednarke podigcza¢ do
zacisku uziemiajgcego kazdego stupa), kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku
koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami, lub wjazdami na
posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 110(sztywnos$¢é obwodowa 9kN/m2),
w_innych miejscach zastosowa¢ rury HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2).
Podejscie kabla na istn. stup o$wietleniowy wykona¢ w rurze HDPE 110 odpornej na
dziatanie promieni UV. Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na catg
diugosc¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupow, przepustéw. Opaska powinna zawiera¢ informacje: -
1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wtasciciel + rok utozenia. Przy wprowadzaniu
do stupdw, przepustéw pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m. Do podigczenia kabli
stosowac¢ zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami
termokurczliwymi. Zyly kabli podtaczaé w tzw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni
zapas dla przewodu PEN, ktéry podigczyé do ostatniej dolnej $ruby. Sruby
zakonserwowa¢ wazeling techniczng. Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli
wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie
moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesOw 0soOb trzecich. Wykopy
otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym
przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza
rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do przytaczenia
latarni.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejgcymi sieciami obcymi
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych (patrz rys. nr E-4), lub
jezeli zachowanie tych odleglosci jest niemozliwe w rurach ostonowych
HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Roboty ziemne dotyczace wykonania sieci
oSwietlenia ulicznego wykonaé metodg wykopdéw otwartych, przepusty kablowe
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wykona¢ metodg ,przecisku” jezeli niemozliwe jest wykonanie tego metodg wykopu
otwartego.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o0 napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy uktadaniu kabla promieh giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej — kable
typu YAKXS. Kabla nie nalezy ukladac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla
jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktadaé recznie lub mechanicznie
przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie
o podioze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukladac na warstwie piasku o
grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m.
Pozostalg czes¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest
zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,95
dla odcinkbw poza korpusem drogi ils=1,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci
wykopu.

Zachowa ¢ normatywne odlegto $ci od istniej gcego uzbrojenia.

4.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie ulicy Ortowskiej nalezy wykona¢ z zastosowaniem
stylizowanych ocynkowanych stupow stalowych wysiegnikowych ustawionych na
prefabrykowanych fundamentach.

Dla stupa o wysokosci 7m zastosowano fundament Zzelbetowy o wymiarach
1500mmx400mmx400mm.

Zastosowano stupy stylizowane typu jak istniejgce na ulicy Ortowskiej z blachy
stalowej o grubosci 4mm typu jak istniejgce w strone morza. Stup cynkowany ogniowo |
malowany proszkowo na etapie produkcji na kolor RAL7012 jak istniejgce stupy na ulic
Ortlowskiej w strone morza. Dobrano stupy o wysokosci 7m. Przez wysokosc¢ stupa
nalezy rozumie¢ wysokos¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi
producenta stupéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw ifundamentéw
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupéw i Wiasciciela oswietlenia(trzony
stupéw do wysokosci min 0,3m pomalowaé¢ emulsjg asfaltowa). Fundamenty pod stupy
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem $rodowiska emulsjg asfaltowg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach
doprowadzenia trzech kabli zastosowaé tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach
przelotowych zastosowac tabliczki stupowe typu ,choinka”. W kazdym stupie wykonac
potaczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem konstrukcji stalowej stupa,
a zaciskiem PEN na tabliczce stupowe,.

Stupy ustawia¢ pod katem 45° do osi jezdni lub w przypadku usytuowania tych
stupow przy ogrodzeniu w linii rownolegtej do chodnika w kierunku przeciwnym do
ruchu pojazdow. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej
100mmx300mm. Zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami imbusowymi M-8
wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac tuleje ostonowag gtowki sruby.
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Oprawy mocowac na stupach za posrednictwem wysiegnikow jednoramiennych o
dtugosci ramienia L=1,1m. Oprawa wiszaca typu szyszka.

Lokalizacj e stupéw o swietleniowych przewidziano w sposéb nie koliduj acy z
koronami drzew, przy uwzgl ednieniu powi ekszania si e koron drzew wraz z
wiekiem drzewa.

Fundamenty stupow o sSwietleniowych montowa ¢ tak aby zachowane byly
odlegto sci normatywne od kanalizacji deszczowej oraz pozost  atego uzbrojenia.

W trackie wykonywania robot zachowa € ciggto $¢é oswietlenia.

UWAGA

Zastosowa € stupy o swietleniowe zgodnie z zapisami warunkow technicznyc h
nr UD.7011.10.2013.RL.2250 z dnia 03.04.2013 wydany ch przez ZDiZ Gdynia.

4.1.6. Oprawy i zrodta swiatta

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Wtascicielem do oswietlenia ulicy Ortowskiej
zastosowano oprawy oswietlenia ulicznego w korpusie aluminiowym ze zrodiem typu
LED o mocy 78W(staly strumien w czasie eksploatacji). Wszystkie oprawy stopien
szczelnosci IP 66, wykonanie w Il klasie izolacji, malowane na kolor RAL7012.
Dobrano opraw e nawigzujacq ksztattem do istniej gcych opraw stylizowanych z
mlecznym kloszem, 48 LED, pr ad 500mA o parametrach jak ni zej:

- krzywa LDT gwarantujgca niegorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w
kazdym punkcie;

- temperatura barwowa Swiatta biatego co najwyzej 4700K;

- zasilacz LED z funkcjg utrzymania statego strumienia swietlnego oprawy przez co

najmniej 50 000h Swiecenia;

- zasilacz LED z funkcjg redukcji strumienia $wietlnego na dowolny poziom;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie

pod lampy LED (system odprowadzania ciepta gwarantujgcy trwatos¢ i kontrole nad

spadkiem strumienia Swietlnego w czasie);

- IP66 dla catej oprawy;

- oprawa z redukcja mocy — modut redukcji w komorze o IP min66;

- Il klasa ochronno$ci elektrycznej;

- spadek strumienia swietlnego oprawy co najwyzej 0.88 po 50 000h swiecenia;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa przetestowana na terenie miasta Gdynia;

- gwarancja producenta min. 7lat;

- kolor korpusu RAL7012;

UWAGA

Zastosowa ¢ oprawy o0 Swietleniowe zgodnie z zapisami warunkow
technicznych nr UD.7011.10.2013.RL.2250 z dnia 03.0 4.2013 wydanych przez ZDiZ
Gdynia.

4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 swietleniowych

Oprawy o$wietleniowe zasilic przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkg
topikowg Bi-Wts 6A.
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4.1.8. Wykaz podstawowych materiatéw

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania rob6tz ~ wigzanych z
budow g oswietlenia — Inwestor Gmina Gdynia

Materiat llosé
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 381m
Bednarka 25x4 FeZn 381m
Mufa z rur termokurczliwych dla kabli YAKXS 4x35 1szt.
Oprawa oswietlenia ulicznego stylizowana — z zrédtem LED o 7szt.

mocy 78W, kolor RAL7012(staty strumien w czasie catlej
eksploatacji). Oprawa wg. wymagan — punkt 4.1.6. ,Oprawy i
zrodta swiatta”

Przewdd YDY 3x1,5 45m
Rury ostonowe do stosowania na pod ziemig, srednicy 110mm, 69m
odporne na zwiekszone obcigzenia komunikacyjne, materiat
HDPE, sztywnos¢ obwodowa 9kN/m?2

Stup oswietleniowy stylizowany wysiegnikowy stalowy 5szt.
ocynkowany z blachy grubosci 4mm, wysoko$¢ zawieszenia
oprawy H=7m wraz z fundamentem. Wysiegnik jednoramienny o
dilugosci wysiegu L=1,1m. Stup i wysiegnik kolor RAL7012.
Catos¢ wg. wymagan — punkt 4.1.5. ,Konstrukcje wsporcze”

Uziemienia typu P2/8 1szt.
Przewdd zerujacy LgY16 6m
Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe 4szt.
Tabliczki bezpiecznikowe podziatowe 1szt.

Podstawowe materiaty potrzebne do zabezpieczeniais  tniej gcych
linii kablowych — Inwestor Gmina Gdynia
Materiat llosé

Rury ostonowe do stosowania na pod ziemig, srednicy 160mm, 130m
dwudzielne, odporne na zwiekszone obcigzenia komunikacyjne,
materiat HDPE, sztywnos¢ obwodowa 3kN/m2

Materialy z demonta zu oswietlenia — Inwestor Gmina Gdynia

Materiat llosé

Oprawa oswietlenia ulicznego stylizowana typu Rosa 2szt.
OW SON-TPP
UWAGA!!
Oprawy oswietleniowe przekaza¢ na magazyn Wiasciciela lub w miejsce
przez niego wskazane.

Materiaty z demonta zu oswietlenia — EO Sopot

Materiat llosé
Oprawa oswietlenia ulicznego typu Philips SGS 203 4szt.
SON-TPP 150W
Wysiggnik stalowy rurowy do montazu na stupach linii 4szt.
napowietrznej typu ZN-10

UWAGA!!! Oprawy oswietleniowe przekaza¢ na magazyn Wiasciciela lub w
miejsce przez niego wskazane. Wysiegniki odda¢ na ziom i rozliczy¢ sie z
Wiascicielem.
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4.2. Przebudowa sieci o swietleniowej EO Sopot

W ramach niniejszej inwestycji sie¢ o$wietleniowg EO Sopot nalezy przebudowac w
nastepujacy sposob:

- pozostawi¢ bez zmian szafke oswietleniowg SO-620 zawieszong na stupie linii

napowietrznej nn-0,4kV nr 13/810;

- pozostawi¢ bez zmian przewodd zasilajagcy oswietleniowy typu AL. 2x25 od stupa

numer 13/810 do stupa nr 9/810;

- zdemontowac¢ oprawy i wysiegniki z stupow linii napowietrznej nr 13/810, 12/810,

11/810i 10/810;
Dokladny zakres demontazu pokazano na rys. nr E-1. Oprawy oswietleniowe oraz
szafke oswietleniowg przekaza¢ na magazyn Wiasciciela lub w miejsce przez niego
wskazane. Wysiegniki odda¢ na ztom i rozliczy¢ sie z Wiascicielem.

4.3. Zabezpieczenie istniej gcych linii kablowych

Istniejgce linie kablowe elektroenergetyczne na skrzyzowaniach z projektowang
Sciezkg rowerowg, drogami i wjazdami nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi. Miejsca
ostoniecia kabli rurami dwudzielnymi oraz miejsca utozenia przepustéw rezerwowych
pokazano na planach sytuacyjnych. Istniejgce linie kablowe o przekroju do 4x240mm2
ostoni¢ rurami dwudzielnymi HDPE 110(sztywnos¢ obwodowa 4kN/m2), natomiast linie
kablowe o przekroju 4x240mm?2 oraz Inie kablowe SN-15kV rurami dwudzielnymi HDPE
160(sztywnos¢é obwodowa 3kN/m2).

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004 oraz
PN-76 E-05125.

Opracowat

Mgr. inz. Jacek Zbikowski
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IV OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napi ecia

Obliczone spadek napiecia wynosi 1,56% od miejsca przylgczenia tj. szafki MSO
Zwyciestwa Ortowska do najdalszego stupa 10/3. Obliczony spadek napiecia jest

mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od pora zen

yohmotosiAm yoenawesed yoAzslaupnifeu o ednis ejp oueuoxop ejuazpmesds 'g
QuUZoaINYS 91ZPAQ JIUBMOIIZ O}
oM > 6Z'L X B| X SZ 3auniem fuojuiads a1zpdg npomao ofiepzey nouoy Bu ||8zer g
elaiemz (3ad eusozod 9sousodo BUOZONGO - SZ
A 0£z amozey apdideu - on g
ejuazokyim nsezo obauep e|p 50/00 LE6-T / L8 - Nd “Bm
eyluzoaldzaq iyAshiapeleyo Z AUBzZopo aluazoklim ayahizs Aoklelumadez peid - e 2
YoAzo|91ZpZ01 MOPOMJO B|p punyes g [eziuod eluazokim Sezo BZOBUZO
myjuniem oba) alusiupds LH/60050-3/16-Nd Bm 0)dlhzid punyes § ejuszokpim sezo -

—

auzaanys . ‘ . . . " " " 5 B
owemosez | 69 Tmo Nmimoi_mo L' 7 9% 7 6 7 'l 7 g'l #'0 7 09 7 9 7 60°0 TOB .
aidns eu emesdQ we=1 G LXg AQA €/0) Ju ejuiele| loig
aUZIaNYsS B . . K K B K
owemassy | VL 7 £€'0 | LL'0 | 600 7 0.'0 800 7 £e 7 e 7 s 7 e S 7 08 7 9L 7 €00 | 80L0 |,
£/0) U BlUIEle| folg WZyE=1 'GEXF SXUYA LEMISBI0AMZ BYSMOK O, OSIW US|
auzoajnys B . B . . y §
owewossy | b | €0T | L1000 7 Lo 80°0 7 €€ e 7 s 7 se S 7 08 9l €00 | z0L0 | o
LEMISSI0AMZ BYSMOIO, OSIN "UssI Wi=1"GEX¥ SYXIVA -5 EMONIUZO| BxJezs Uss|
auzoa)nys B . ., . . g !
omemassy | CV | GV | 10 [g00|0k0 80°0 7 €g g 7 0S5 7 05 G L€ €9 | 2e00 7 1800 |
suzognys 1-1S BMOY|UZO|| BYJEZS "UIS| Wg=1"05Xr AMVA 8-5Z. OMO|qEY| SZIBiZ US|
swemossz | 96 | 62 | 010 [€0'0 600 so0 | €E | o9t [ ozr | oz s [o008 | o9r |o9000 2000,
LJEIZ, SMO|GEN SZ0BIZ US| wWogL=1 0ZLX¥ SYIVA s1 1wl | 1w X ]
(AT [[wA] [G] oWl | ewwgl | ] [Zuw] v v 0%
famozey
GZ'L X emoxisoupal | empsem npomqo 3d , bl [wAd]
IMSOINM | e| x s7 Mz SZ | max | Mz efouepyeas | osoupomezid | psobnp _o‘_‘“MM d _OLMMM d xew } el uzoaIdzag | Joyeliiojsuel] |. a1
UL BIUBIZPZOI £F EXSMOHO,
nNaomsao 23INOY NQoOME0 INvVa 8v0Z-1 EMOIOIEWLIO)SUES BLE)S “UIS|
Ngomao Y3LYZO0d

WEMSBI0AMZ-BASMOHO, OSIN NIZVHOd O ANOYHOO I0SONZIILNNS IINTZAMYHJS "8uzolin siusjieimsO

1uhps m nbBued op ,0MOLQ @MON,, BIPSISO PO NYUIDPO BU ‘[31YSMONO ‘N ZNipzm [amosamod 1Za19s emopng - | aluepez

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w tabeli zatgczonych do
projektu.
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3. Natezenie o swietlenia

Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano przy pomocy programu CAD (DIALUX).

Zadanie 1 - sciezka rowerowa wzdtuz ul.Ortowskiej w Gdyni

Przekro) E-E

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 19.03.2014
Edytor:
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Zadanie 1 - Sciezka rowerowa wzdluz ul.Orfowskiej w C D I A I_ux

19.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Zadanie 1 - Sciezka rowerowa wzdluz ul.Orlowskiej w Gdyni

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 48 LEDS 500mA WW / 324471
Karta danych oprawy 3
Ulica Orfowska
Dane planowania 4
Whyniki szczegotowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
|zalinie (E) 7
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 8
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
|zalinie (E) 9
Pole oszacowania Chodnik 2
|zalinie (E) 10
F Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2
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Zadanie 1 - Sciezka rowerowa wzdiuz ul.Orfowskiej w € D | A L ux

19.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Ortlowska / Dane planowania

Sciezka rowerowa

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.900 m)

Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokost: 2.500 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

©)
i F 3
] 6.40m ™
M
el
¥
— — —
0.00 2500 m (2)
Oprawa: SCHREDER ALBANY MIDI / 5068 / 48 LEDS 500mA WW / 324471
Strumien swietlny (Oprawa): 5456 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien Swietiny (Lampy): 6529 Im przy 70°: 312 cd/kim
Moc opraw: 7B.0W przy 80°: 125 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 6.34 cd/kim
Odstep stupa: 25000 m W kazdym kisrunku tworzacym podany kat = dolng linia pionowa przy
WysokosE montazu (1) 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswistleniu.
Wysokosc punktu swietlnego:  6.680 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy maocy
Nawis (2): -1.400 m oswietleniowe] G2
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.100 m oslepiania D.G.
FY

DiALux 4.12 by DIAL GmhH Strona 4
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Zadanie 1 - Sciezka rowerowa wzdiuz ul.Orfowskiej w C | D I A I_ ux

19.03.2014

Edyior
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Ortowska / Wyniki szczegolowe

Tosom
G 17.00
T5.00
—>
Y
N
—
@ Tooo
: : : T 250
0.00 2500 m
Wspdtczynnik konserwacji- 0.80 Skala 1:222
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 25.000 m, Szerckosc: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Whybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 052 0.87 13 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy: = [0.50 =035 =040 =15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: o v J vy v
Y
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Opis techniczny

Zadanie 1 - Sciezka rowerowa wzdluz ul.Orlowskiej w C D I A I_ ux

19.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Ortowska / Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 25.000 m, Szerokose: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E,, [ix] E i [x]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 575 445
Wartosci zadane wedlug klasy: =500 =1.00
Spelnione/nie spetnione: v e

3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Diugosc: 25.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 52 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

En [IX] Epin [1X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 10.00 582
Wartosci zadane wedlug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v <

4  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosc: 25.000 m, Szerokose: 2.900 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E,, [Ix] Epin (X1
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 873 463
Wartosci zadane wedlug klasy: =750 =150
Spetnione/nie spetnione: v <
Y
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Opis techniczny

Zadanie 1 - Sciezka rowerowa wzdluz ul.Orfowskiej w €

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.03:2014

Ulica Ortowska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

/ 14/ 12 ‘} 1 ‘10 \\ \ \.\ 500m
X /10 g 8 V12 14
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s ]
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I ID,DD Iza,ﬂu m I
Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Ey [Ix] Epyi [1x] Emax [1X] Enin / Em Emin / Emax
913 6.04 15 0.661 0.397
il
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Opis techniczny

DIALux

19.03.2014

Zadanie 1 - Sciezka rowerowa wzdluz ul.Orfowskiej w C

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Oriowska / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

576 == Tooom
648 _— 5. 04—t \7.2{:
{__,.5.94*""""; : AN g 8
L L =-_ 4 ' - -2 50
2500m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [x] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
575 445 807 0773 0.551
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Opis techniczny

DIALux

19.03.2014

Zadanie 1 - Sciezka rowerowa wzdluz ul Orlowskiej w €

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Orfowska / Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1/ 1zolinie (E)

T 8 10 ' T7.00
1{3 B2 8 b 12 44 16 a
2 44§ 10 TN 8 10 | 4 / il
5.00
b ' } y
0.00 2500m

Wartosc Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [ix] Em-;n [Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin f En‘m
10.00 582 16 0582 0.375
-
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Opis techniczny

Zadanie 1 - Sciezka rowerowa wzdiuz ul.Orfowskiej w C D | A I_ ux
19.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Orfowska / Pole oszacowania Chodnik 2 / |zolinie (E)

Tosom

\10 s 10 151
CEAN Y, |

7.00

i i

L 'l
r T T 1
0.00 25.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [] Emin"l Em Emin"l Emax
873 463 16 0.531 0.283
-
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Opis techniczny

VIl CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1 Plan sytuacyjny — o$wietlenie uliczne 1 500
Rys. E-2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. E-3 Sylwetka stupa — przekroj E-E 1 50
Rys. E-4 Skrzyzowanie kabli osw. z KD — odlegtosci normatywne
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