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1.

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH

WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej D-01.03.04 sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych w
zwiazku z budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techmniczna i budowg
ofwietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)

Specyfikacja Ogélna D-M-00.00.00

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych i

obejmuja:

- Budowe studni kablowych

- Przebudowe kanalizacji kablowej

- Przebudowe kabli miedzianych

- Zabezpieczenie istniejacej sieci

- Wymiang ramy i pokrywy studni

- Regulacje wlazéw istniejacych studni kablowych
- Demontaz

1.3.0kreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzace wraz z urzadzeniami
koficowymi ebwéd elektryczny, w ktérym przeptyw pradu jest wykorzystany do
przesylania sygnaléw telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zesp6l ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wciaga sie kable




telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtémnej.

Kanalizacja wtérna - zespol rur weiaganych do otworow kanalizacji pierwotnej,
stanowiacych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew.
innych).

Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wlasciwosciach oraz zasobnikéw ztaczowych ukladany bezposrednio w ziemi i
stanowiacych ostong ochronna dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla
kabli magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa
przeznaczona dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodéw (rur, otworéw) kanalizacyjnych
stuzacych do ukladania w nich (wciagania) kabli. W zaleznodci od ilosci przewodow
(rur, otwor6w) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa,

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne whudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej, lub (studnia kofcowa) na koncu ciagu, w celu umozliwienia wceiggania,
montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
magistralnej.

Studnia kablowa rozdzieleza - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizacji
rozdzielezej, nie majaca bezposredniego polaczenia z ciagiem kanalizacji
magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik mocujacy kabel w studni kablowe;j.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania
glowic kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie¢ faczy telefonicznych obszaru Jednego miasta z urzadzeniami
liniowymi, faczaca centrale migdzy soba, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesylania sygnaléw telekomunikacyjnych. Na
zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

mi¢dzymiastowe - laczace centrale miedzymiastowe,
wewnatrzstrefowe - taczace centrale migdzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi
glowica kablowa w centrali telefonicznej, zakonczony glowicami (moze byé jedna
glowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z glowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonhczony glowicami w
tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sa
przytacza do abonentéw. '

Kable - rozrézniamy: 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) -
stuzace do przesylania sygnalow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrow
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo
przyjmuje si¢, ze informacje w kablu sa przekazywane przy uzyciu pradu




elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik informacji (np. "kabel
optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukcji TK dziela si¢ przede wszystkim
na:

Kable dalekosigine - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA)
kabel telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalaja na uzycie w wypadkach, gdy
wymagania odnosnie, jako$ci transmisji sa podwyzszone, (linie miedzymiastowe,
wewnatrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXpw) pozostale kable
telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewodéw  (torow przenoszacych  sygnaly
telekomunikacyjne) rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddw
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable wspélosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli skladaja sie z 2
elektrycznych przewodéw miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem
(drutem) umieszczonym dokladnie w $rodku poprzednio wymienionego.

Kable $wiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wiokien
swiattowodowych, wzdluz ktérych jako nosniki informacji przesylane sa impulsy
Swietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscia do 0,5m (w migjscu utozenia
zapasu szerokos¢ pasa zajgtego przez kabel jest wieksza i moze wynosié do kilku
metrow) rzeczywiste potozenie kabla.

Dhugos¢ trasowa - odleglos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugosé elektryczna - rzeczywista dlugo$é odcinka kabla zawarta migdzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdluz osi kabla. Dhigosé elektryczna jest réwna
dlugosci trasowej powigkszonej o dodatek dugosci na ukladanie kabla wzdiuz linii
falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub $ciany,
pomniejszona o skréty na silnych zalomach trasy.

Dlugosé fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dlugosci kabla uzyskany przez ulozenie kabla w ksztalcie petli
lub zwojdw.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejaca bez obejscia
rownoleglego (rokadowego).

Domiar wzdluzny - dlugo$¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego wmownie
za 0.

Domiar poprzeczny - odleglosé trasy kabla od stalego, latwo identyfikowanego
punktu mierzona wzdhuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdluz
sciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono
i zakonczono glowica w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym
zakoficzone sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegolnym
przypadku stup kablowy moze byé¢ stupem koficowym linii napowietrznej poddanym
dziataniu jednostronnego naciagu przewodow.




Skrzynka (kablowa) slupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcja
wsporczg dla zakoficzei kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie
urzadzen dopasowujacych przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemne;j.

Ochronnik - urzadzenie (na ogél czwémik z koncéwkami uziemieniowymi)
stanowigce zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami
elektrycznymi  indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera
odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznoéci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych
naziemnych (w szczeg6lnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w
celu zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepieé i przetezen indukowanych w
linii naziemnej.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej dtugosci ulozonych
warstwami (w szczeglnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciagania nowych kabli bez kopania (na dlugosci obiektu) rowu.,
Niekiedy obiekt speinia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Zlacze kablowe — miejsce polaczenia 2 odcinkéw kabla.

Oslona zlaczowa - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego
zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do zlacza kablowego szczelnie polaczona z
powtoka kabla,

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakoficzenia kabla. Podstawowymi
czg$ciami glowicy sa a) lgczéwka (kilka taczowek), ktéra umozliwia taczenie
przewod6w transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudio).

Zlacze pupinizacyjne - ziacze kablowe (na ogdét zamkniete w tzw. skrzyni
pupinizacyjnej), w ktérym tory pupinizowane przechodza przez zespoly cewek
pupinizacyjnych (zwigkszajacych indukeyjnosé toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla miedzy dwoma ztaczami pupinizacyjnymi.

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiahy niemetalicznego
zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do oérodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnosci majace na celu wyréwnanie sprzezen dodatnich i
vjemnych miedzy torami w kablu - najczesciej: wlaczanie kondensatoréw
odsprzggajacych migdzy zylami symetryzowanych wiazek przewodéw w tzw.
zlaczach kondensatorowych, lub wiaczanie zespoléw oporowo-pojemnosciowych
(symetryzacja skupiona).

Kontrola cisnieniowa kabla - urzadzenia wytwarzajace i kontrolujace w kablu
podwyzszone ci$nienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czedcia napowietrznej
linii telekomunikacyjnej, laczacy koficowy shup linii napowietrznej (stup kablowy,
wyjscie kablowe) z centralg, w ktdrej znajduja sie urzadzenia koficowe tej linii.
Zasobnik zlczowy - zbiomnik stanowiacy ostone ochronng dla zlacza kabla
swiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany bezposrednio w ziemi.




1.4.0golne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Nalezy zwroci¢
uwage na tre$¢ paragrafu ,,Uwagi dla wykonawcy” w Dokumentacji Projektowej.
Przebudowg kabli nalezy wykenaé zgodnie z wymaganiami

ZN-96/TP S.A.-010, ZN-96/TP S.A.-027, ZN-96/TP S.A.-028, ZN-96/TP S.A.-031,
ZN-96/TP §.A.-035, ZN-96/TP S.A.-037, ZN-96/TPSA-002, ZN-96/TPSA-008, ZN-
96/TPSA-005.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robét wedlug zasad niniejszej ST sa;

1. Rura dwudzielna A120PS

2, Studnia kablowa SKO-2g

3. Rura RHDPEp 110/6,3mm m 97.8

4, Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 55,0

5, Rama i pokrywa studni typu ciezkiego kpl. 1

8. Oslona zigcza kabla miedzianego Raychem Xaga szt. 2
3. SPRZET

Uzyty sprzet mechaniczny musi byé sprawny technicznie i musi by¢ zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

Sprzet:
przyczepa do przewozenia kabl

- samochod dostawczy 0,9 t

- samochéd samowytadowczy do 5t
- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- sprezarka powietrzna spalinowa

- ubijak spalinowy do zageszczania gruntu w zasypanych rowach
- weiagarka reczna

- megaomomierz

- mostek kablowy

- zgrzewarka do rur

- zuraw samochodowy do 4 t.

4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do przebudowy linii telekomunikacyjnej moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawié réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania si¢ oraz
uszkodzenia podczas transportu.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 » Wymagania
Ogolne™.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie, w pozostalych miejscach — przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego.

Przebudowe sieci nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci:

- wybudowacé przepusty kablowe

- wybudowa¢é studnie kablowe

- wybudowat¢ kable zgodnie z projektem

- wykonaé przelaczenie sieci

- utozy¢ rury ostonowe

- wykonaé pomiary kabli przed i po przelaczeniu

- wymienié ramg i pokrywe studni

- wyregulowa¢ wlazy istniejacych studni

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Kabel telekomunikacyjny i kanalizacja teletechniczna
Wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji i kabli powinno byé wykonane przez
uprawnione stuzby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule
zatwierdzajaca whasciwych wiadz administracji terenowej.
Roboty ziemne
Glebokos¢ i szeroko$é wykopu oraz pochylenie scian wykopu i rozmieszezenie ziemi
z wykopu, kanalizacji i pozostatych materialéw uzytych do budowy zgodnie z ZN-
96/TP S.A.-011.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 » Wymagania
Ogolne™.

Kontrolg jakosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z:

- ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
i badania.

- ZN-96/TP S.A.-012 - Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP 8.A.-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-031 - Ostony zZlaczowe. Wymagania i badania,

- ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.




7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy zaakceptowane przez Inzyniera
Projektu.

Jednostka obmiaru robét jest:

- budowa studni kablowych — [szt.]

- budowa kanalizacji teletechnicznej — [m]

- regulacja wlazdw studni kablowych — [szt.]

- wymiana ramy i pokrywy studni kablowych — [szt.]
- zaciag kabli — [m]

- budowa kabli ziemnych - [m]

- przelaczenie kabli miedzianych — [zlacze]

- pomiary kabli miedzianych — [odcinek]

- ukfadanie rur ostonowych — [m]

- demontaz studni kablowych — [szt.]

- demontaz odcinkow kanalizacji kablowej — [m]

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania Ogélne”.

Odbiér robot
Wykonawca zglosi do odbioru Kierownikowi Projektu n/w etapy robét:

- wytyczenie,

- wykopy,
- instalacje po zmontowaniu,

- teren po uporzadkowaniu.

Odbiory czesciowe, ostateczne

Odbidr techniczny wykonanych robét wynikajacy z wymagan uzytkownika moze
mie¢ charakter odbioru cz¢sciowego. Wykonawca zglosi catkowicie wykonany i
potwierdzony przez Kierownika Projektu zakres rob6t do odbioru czesciowego.
Odbidr czgSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw
ostatecznych z udzialem uzytkownika sieci. Do odbioru nalezy dotaczyé aktualng
dokumentacj¢ geodezyjng wykonana przez uprawnionego geodete i potwierdzong
wpisami do Dziennika Budowy. Dokumentacja powykonawcza powinna byé
sporzadzona na aktualnej mapie geodezyjnej.

Do protokohu czgsciowego nalezy dotaczy¢:

- protokoly sprawdzenia szczelnosci powloki kabla (nie dotyczy kabli wzdtuznie
szczelnych ) /pkt. 6.1. ST/,

- protokoly pomiaréw elektrycznych kabli /wg ZN-96/TP S.A.-027/,




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D-M.00.00.00 » Wymagania
Ogdlne”.

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami

producenta oraz oceng jakosci robdt na podstawie badan laboratoryjnych i pomiaréw.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup 1 transport materialéw niezbednych do wykonania robét,

- montaz elementéw budowanej sieci telekomunikacyjnej,

- demontaz kolizyjnych odcinkéw sieci,

- transport zdemontowanych materialéw,

- uporzadkowanie miejsca wykonania robét,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiarow
przebudowywanych sieci kablowych,

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikajacym z warunkéw kontraktu.

¢ Budowa studni kablowych- [szt] obejmuje:
- Wytyczenie i wykonanie wykopu
- zabetonowanie dna studni
- ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie
- wprowadzenie rur do studni
- umocowanie rurek wspornikowych
- osadzenie ramy i pokrywy studni
- pomalowanie elementéw metalowych studni
- zasypanie wykopu i ubicie ziemi
- wywoz nadmiaru ziemi
- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu
* Budowa kanalizacji teletechnicznej- [m] obejmuje:
- wytyczenie trasy przebiegu
- wykonanie wykopu
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi
- ulozenie rur wzdhiz wykopu
- pofaczenie rur przy uzyciu zlaczek
- przeniesienie potaczonego odcinka na dno wykopu i ulozenie na
przekiadkach profilowanych
- przesypanie uwlozonych rur przesiana ziemia
- zasypanie rowu, wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.
* Regulacja wtazéw studni kablowych - [szt] obejmuje:
- zdjecie istniejacej pokrywy
- skruszenie betonowej podbudowy ramy
- zdjecie ramy
- wykonanie masy betonowej
- zabetonowanie ramy studni
- ulozenie pokrywy
* wymiana ramy i pokrywy studni kablowych - [szt] obejmuje:
- zdjecie istniejacej pokrywy
- skruszenie betonowej podbudowy ramy




- zdjecie ramy

- zatadunek i wytadunek pokrywy i ramy

- wykonanie masy betonowej

- zabetonowanie ramy studni

- utozenie pokrywy

Zaciag kabli — [m] obejmuje:

- otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni

- wciagnigcie liny zaciagowe;j

- ustawienie bebna na stanowisku roboczym

- wciaganie kabla w otwér

- ulozenie kabli w studniach

- zabezpieczenie koncéw kabli

- numerowanie kabli

budowa kabli ziemnych — [m] obejmuje:

- Wytyczenie trasy rowu kablowego

- wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

- rozwinigcie 1 ulozenie kabla w rowie

- przysypanie kabla przesiana ziemig lub piaskiem

- uloZenie tasmy ostrzegawczej

- uporzadkowanie terenu

Przelgczenie kabli miedzianych — [zlacze] obejmuje:

- otwarcie zamknigcie i wietrzenie studni

- przygotowanie koficow kabli

- sprawdzenie ciaglodci zyt i pomiar rezystancji izolacji

- polaczenie osrodka kabla

- polaczenie ekrandéw

- montaz ostony zlaczowej

- ulozenie ztacza na wspornikach

- uporzadkowanie i zamkniecie studni

Pomiar kabli miedzianych — [odcinek] obejmuje:

- Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odleglym koncu

- odpowiednie polaczenie zyl na odlegtym koncu

- podiaczenie sznuréw pomiarowych

- przedzwonienie zyt kabla

- pomiar opornosci izolacji

- pomiar opornosci petli i asymetrii

- zapisanie wynikow

- dokonanie obliczer: i zapisanie wynikow

- odlaczenie sznuréw pomiarowych

- wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegltym
koncu.

Demontaz studni kablowych — [szt] obejmuje:

- zdjecie pokrywy studni

- zerwanie ramy od podloza betonowego studni

- zdjecie wyposazenia studni

- zdjgcie warstwy ziemi ze studni

- skruszenie konstrukcji studni

- zatadowanie i wyw6z gruzu samochodem.




* Demontaz odcinkéw kanalizacji teletechnicznej — [m] obejmuje:
- odtworzenie trasy przebiegu odcinka kanalizacji kablowej
- wykonanie wykopu
- rozebranie nieczynnej kanalizacji kablowej
- Zasypanie rowu
- dowiezienie niedoboru piasku
- wyrOwnanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-92/T-90335  Telekomunikacyjne kable migjscowe z wiazkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, wypetnione. Ogélne wymagania i badania.

2. PN-92/T-09336  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociows, wypelnione, nieopancerzone i opancerzone z oslona
polietylenowa lub polwinitowa.

3. BN-72/8932-0]1 Budowle drogowe i kolejowe ~ roboty ziemne,
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