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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy petli trolejobusowej wraz z infrastruktur g techniczm
| budowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)”

1.0 PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
1.1 Podstawa opracowania
- Umowa nr KB/387/UI/99/W/2012 z dnia 05.06.2012 r.;
- Katalogi normy i literatug brarzowa;
- Plan syt. — wys. w skali 1:500 z geodezyjnie ndormegn uzbrojeniem podziemnym i
naziemnym.
- Projekt budowlany.

1.2 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania i®zwihzania projektowe na przebudewieci wodocigowej i
kanalizacji sanitarnej obie ulic Lipowej i Gryfa Pomorskiego w Gdyni.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budow
- przebudow sieci wodocigowej;
- przehczenie istnigjcych przyhczy wody;
- budowe odcinka kanalizacji sanitarnej;
- regulacg wysokaciowa wkazow kanalowych kanalizacji sanitarne;.

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Teren inwestycji znajduje gina terenie Gminy Gdynia, jest pagorkowaty i zalvalny wokoto
miejsca infrastruktur mieszkaniow — jedni i wielorodzinna.
W obrebie istniegcego skrzyowania znajduj Sic nastpujace sieci uzbrojenia podziemnego:
- wodochgowe,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej ,
- gazowe,
- energetyczne,
- teletechniczne.

3.0 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.
Pod wzgtdem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny mosmge Pojezierza Kaszubskiego.
Na podstawie wykonanych wietcg podiazu pod warstw nasypéw zalegagych stwierdzono
wystepowanie:
v holocaiskich utwordéw organicznych wyksztalconych w postadiow i namutéw. Utwory
te wystpuja w rejonie otworu nr 1 i zalegaflo gkbokaosci 7,0 m p.p.t.
v holocaiskich utwordéw zastoiskowych tj. piaskéw gliniastychdomieszi piaskow
drobnych i piaskow gliniastych z domiegzirdchnicy izwirow.
v plejstocéskich gruntéw spoistych pochodzenia lodowcowegmstaci piaskdw
gliniastych i glin pylastych.
v’ grunty piaszczyste pochodzenia rzeczno — lodowcowegdksztalcone w postaci piaskow
drobnych i piaskéwsrednich.
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Wodk gruntows na badanym terenie stwierdzono ngbgkasci 2,4 m p.p.t. Jest to woda
zawieszona na gruntach spoistych i jej swobodnerziadio stabilizowato sina gébokasci 2,4
m p.p.t. tj. na rgdnej136,46 m n.p.m.
W podiazu istniepcej ulicy Gryfa Pomorskiego pod warstwami konstggkgmi i nasypami
wystepuja czwartorzdowe utwory:
v' plejstocéskie, lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéwigstych, i glin pylastych.
v plejstocéskie, wodno - lodowcowe wyksztatcone w postacikdasdrobnych.
W wykonanych do gbokasci 3,0 m p.p.t. odkrywkach drogowych nie stwierdzavody
gruntowe;.

3.1. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA.

W podiazu dokumentowanego terenu paejigruntdw antropogenicznych (nasypy)
wystepuja grunty rodzime (mineralne i organiczne}yméce s¢ genea, litologia oraz parametrami
geotechnicznymi. W zwkku z tym podzielono je na agtme warstwy, zalicza¢ do kadej z nich
grunty o zblzonych wartéciach parametréw geotechnicznych. Wéet@harakterystyczne
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstwlostana podstawie bada
makroskopowych, sondowa zaleznosci korelacyjnych metogd,B” i ,,C” zgodnie z nornma PN-
81/B-03020 ,Posadowienie bezpednie budowli”.

Wydzielono nasipujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A (grunty antropogeniczne je nasypy budowlane piaszczyste
zbudowane z piaskéw drobnyghiaskow drobnych z domieszka piasku gliniastegialnie
piaskuprochniczego. Wyspuja one w stanigrednio — zagszczonymCharakterystycznwartasé
stopnia zagszczenia ustalono w wysaod@ ID(n) = 0,55.

Warstwa geotechniczna B (grunty antropogeniczne)e nasypy zbudowane z piaskow drobnych z
domieszka préchnicyiaskéw prochnicznych oraz glin. Utwory te wysilija w stanie lanymi
lokalnie srednio — zagszczonym. Charakterystyczwartc¢ stopnia zagszczenia ustalono w
wysokdci Ip ()= 0,10.

Warstwa geotechniczna la - to stabo grednio rozigone torfy (grunty organiczne) & £ grunty
miode charakteryzage s¢ duza scisliwoscia i matym oporem nécinanie.

Warstwa geotechniczna Ib - to namuty (grunty organiczne) wygpujace w stanie plastycznym.
Charakterystycznwartas¢ stopnia plastyczrigi ustalono w wysokgi I () = 0,40.

Warstwa geotechniczna |l - to piaski gliniaste i piaski gliniaste z domiegszkaskow drobnych
wystepujace w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Chargtyczm wartas¢ stopnia
plastyczndci ustalono w wysokgi | L.(n) = 0,35.

Warstwa geotechniczna I 11 - to piaski gliniaste i gliny pylaste wygtujace w stanie
twardoplastycznym. Charakterystygamartci¢ stopnia plastyczrigi ustalono w wysoki I L) =
0,20.

Warstwa geotechniczna |V - to piaski drobne i piaskrednie wystpujace w stanigrednio -
zag:szczonym. Charakterystyczwartas¢ stopnia zagszczenia ustalono w wysod@ ID (n) =
0,45.

3.2. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.
v W wynlku przeprowadzonych balatwierdza si:
na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych w potaech istniejcych ulic
wystepuja srednio i mato korzystne warunki gruntowo — wodnenzgkdu na
wystepowanie staborimych gruntow nasypowych oraz stabémgch gruntéw
organicznych (otwor nr 1).
- na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych w rex&thni drogowych
istniegcych ulic wystpuja korzystne warunki gruntowe. Grunty warstw
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geotechnicznych, Ill, IVi A s nosne, natomiast grunty nasypowe grunty
warstw geotechnicznyda, Ib i B s3 stabondne.

v' Obliczenia statyczne dla posadowienia bémpdniego naley wykona: zgodnie z
postanowieniami normy PN-81/B-03020 i popravdo niej ogtoszomw Biuletynie
PKNM i J Nr 2/88.

v" Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z nogr®N-B-06050,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.” styc#el 999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” styaze998 r.

v' W istniepcych warunkach gruntowo — wodnych dla planowagdj folejbusowe;j
proponuje si catkowite usunicie nasypow niekontrolowanych orazg&zowe lub
calkowite usuniecie gruntow warstwy geotechniczagNastpnie wykonanie nasypow
budowlanych (piaszczystozwirowych) zagszczonych do wskaika zagszczenid s>
1,0 wzmocnionych geosiatkami o sztywnychatach.

v W podtazu drég wystpuja grunty, ktérych przydatrio jako podiae pod nawierzchai
zawarta jest w granicach od ztych do dobrych:

Grunty warstwy geotechnicznej Ajako podiae pod nawierzchaisa dobre.
Wysadzinowdc i przetomowd¢ — nie wysgpuje. Grunty zalicza sido grupy nénosci G1.
Grunty warstwy geotechnicznej Bjako podiae pod nawierzchaisy zte.
Wysadzinowdc i przetomowad¢ —duza.

Grunty warstwy geotechnicznej la i Ibjako podi@e pod nawierzchaisy zte.
Wysadzinowéc i przetomowd¢ — bardzo dia.

Grunty warstwy geotechnicznej Il'i lll jako podize pod nawierzchrisa dostateczne.
Wysadzinowéc i przetomowd¢ — srednia do diej. Grunty zalicza si do grupy nénosci
G4

Grunty warstwy geotechnicznej IV jako podiaze pod nawierzchrisa dobre
Wysadzinowéc i przetomowd¢ — nie wysgpuje. Grunty zalicza sido grupy nénosci G1
i G2.

v Powierzchnia drég pokryta jest wargtasfalto — betonu, betonu i lokalnie chudego betonu
(odkrywka nr 3) pod ktérymi zalega nasyp budowlatogony z piaskdw drobnych,
piaskéw drobnych z domieszka piaskow gliniastycbn&@alnie nasypy wyghuja w
staniesrednio — zagszczonym.

v Prace ziemne nalg prowadzé tak, aby nie dopi¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co mee prowadzi do obnienia ich wlasnéci mechanicznych, a co za tym idzie
do obn#enia nédnaosci podiaza.

v" W pasie jezdni dla drég o ruchwizkim i srednim, do gibokaosci 1,2 m wymagany jest
wskaznik zag:szczenia nasypu drogowegas=11,0 oraz poriej Is= 0,97. W skraju jezdni,
do gkbokadsci 1,2 m wymagany jest wskaik zag:szczenia nasypu drogowega=10,95
oraz pontej Is= 0,92.

v" W przypadku naruszenia naturalnej struktury lutaspicznienia gruntow warstwy
geotechniczndj i lll nalezy je usumé i zashpi¢ podsyphk piaszczystaawirowa
odpowiednio zagszczonr (np. do Is> 0.97) lub chudym betonem.

v" Wode gruntows na badanym terenie stwierdzono jedynie w otworze ma gébokasci 2,4
m p.p.t. Jej swobodne zwierciadio stabilizugersa gebokaosci 2,4 m p.p.t. tj. na kdne;j
136,46 m n.p.mW otworach 1 i 2 stwierdzono wedruntowa w postacaszen na
gtebokaosci 3,11 7,0 m p.p.t. co odpowiadaednym136,15 — 131,86 m n.p.nRodany w
opracowaniu poziom wod gruntowych efgbkos¢ wystepowania gsczer odnosz sic do
okresu badai mog uleg& wahaniom (b§ wyzsze o ok. 0,5, 1,0 m) w zaleosci od
pory roku oraz intensywnoi opadéw atmosferycznych.
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v' Na czas prowadzenia rob6t ziemnychzmaaistnié potrzeba obienia zwierciadta wody
gruntowej (wyst¢pujacej w obebie nasypdw zawieszonej na gruntach spoistych) przy
pomocy igtofiltrow lub pomp powierzchniowych.

v' Z uwagi na wysfpowanie w podiou gruntéw organicznych oraz zmienne warunki
geologiczne proponujeesgeotechniczne odbiory dna wykopow fundamentowyelz o
geotechniczne badania zagczenia formowanych nasypow budowlanych.

v' Prowadzone prace budowlane nie magruszy statecznéci obiektow istniegcych w
sasiedztwie projektowanej inwestycji tzn. drég, buklgw oraz instalacji podziemnych.

v Glebokas¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonyatabwynosi hz = 1,0 m
wg normy PN-81/B-03020.

4.0 STAN PROJEKTOWANY:

Wskutek przewidywanej nowej geometrii ulicy, ¢&& istniepcych sieci znalazta @i pod
projektowanymi jezdniami.

Opieragc sk na otrzymanych warunkach technicznych otrzymargaigestora sieci, projektuje
Sig:

a) dla wodocigu:
- przel@enie wraz z uzbrojeniem odcinkéw sieci wodgowej przebiegapej pod

wytrasowan ulica nha chodnik lub poza ukiad drogowy,

- przehczenie istnigjcych przyhczy wody do nowoprojektowanej sieci.

b) dla kanalizacji sanitarnej:
- nowy odcinek kanalizacji sanitarnej DN200,
- przehczenie jednego przydza kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanegisie
- pozostawienie istniggych tras kanalizacji sanitarnej wraz ze studziemka jedynie
zlicowanie wtazow ulicznych istniggych do projektowanej niwelety jezdni (obenie lub
podwyzszenie).

5.0 WYKONANIE

5.1 Roboty ziemne liniowe na sieciach zewtnznych
Przed przysipieniem do zasadniczych robét ralewykona przekopy probne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istnieggo uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych
przestrzega nalezy ustaléh normy PN-B- 06050. Roboty ziemne oraz obgwjacych
warunkow technicznych i BHP.
Roboty ziemne prowadzmechanicznie igcznie. Wykopy wiskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na calej szerédio Urobek wywaony na czasowy odkiad. DowG6z
piasku na podsypki obsypk przyjto z odlegidci 5,0 km .
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane umm@ naley natychmiast
powiadomé uzytkownika uzbrojenia i wspdélnie z nadzorem inweskan ustak dalszy
tok postpowania.

5.1.1 Przygotowanie dna wykopu.
Dno wykopu musi by dokladnie wyréwnane, bez kamieni izgah grud ziemi czy tez
materialu zmraonego. Zagibienia wykopu pod kielichy powinny By dokladnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podpana catej diugi rury. Jako
podsypk stosowa piaski gruboziarniste zwiry o najwikkszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubas¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury studnie reyieyi studnie wpustowe. g€
podbicia rury piaskiem 90
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5.1.2 Obsypka
Rury obsypywa zwirem, piaskiem lub mieszanina piaskiwiiru.
Stopier zag:szczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proc)ora
- poza drogami 85% ZMP.
Obsypka powinna ldyzag;szczana warstwami o grump 10 — 30 cm. Wysokid obsypki
ponad wierzch rury powinna wyndési
- co najmniej 15cm dla rur @¢ednicy d<400mm
- co najmniej 30cm dla rur grednicy d=>.400mm oraz rur o mniejszyghednicach
ukfadanych pod drogami.

5.1.3 Zasypka wykopu
Zasypk wykopu naley prowadzé warstwami z zagszczeniem co 20cm. Do zasypkyd
materiatu pochodicego z wykopu. . Materiat zasypki nie powinien zenai kamieni i
okruchow skalnych nie wkszych nk 60mm.
Stopier zag:szczenia zasypki:
- pod drogami nin. Do 100 ZMP
- w pozostatych przypadkach 97% ZMP.
Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rgstwa rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdblnej ostrmsci ze wzgédu na maliwo$é obsungcia sk $cian
wykopu.
Uwaga:
Dla rurocagdw, ktérych przykrycie gruntem jest mniejsze difdm, stopié zag:szczenia
gruntu powinien wynosimin. 95% ZMP dla materiatu catego zasypi,da nawierzchni
drogi. Materiat zasypu grunty kategorii | i Il.

5.2 Wodochag
Wodochg projektuje z rur PE100, PN10, SDR 1%rednicy: DN110. Ruroggi ukfada sg
w wykopie szalowanym otwartym naggbkas¢ ok. 1,6 m.
Pod rurocigiem wykong podsypk 10 cm, po czym widy¢ rurochg i wykona zasypk
warstwami co 30 cm z ubiciem mechanicznym dowskali Proctora.
Przegcie pod przebudowywanymi ulicami projektujee¢ sw rurach ochronnych
dostosowanych dérednicy sieci wodoggowej, tj. DN200PE dla ruraggu DN110 PE.
Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurastormowych stosowaney $tozy
dystansowe np. prod. INTEGRA typu ,B” (lub o anatmnych parametrach).
Pohczenie z istnigicymi wodocagami wykong za pomog zlaczy rurowych.
Dla potrzeb awaryjnego odgcia fragmentdéw sieci zaprojektowano armatkiotnierzows
wykonano zzeliwa sferoidalnego oraz ze stali nierdzewnej. V8Hag zasuwy &da
wyposaone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki ulicznensme. Skrzynki uliczne
nalezy ustawi@ na ptytach podkfadowych.
Na wodocigu zaprojektowano hydranty podziemne DN 80zgiy do odwadniania i
odpowietrzania sieci. Projektowane hydranty wykenamusz by¢ z materialow
odpornych na korogja w szczegolnii: trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej a
glowica, uchwyt kiowy, kolumna, stopa, tlok uszcuepcy z zeliwa sferoidalnego.
Hydranty naley wyposayé w zasuw koinierzows z obudowy i skrzynka ulicza.
Pohkczenia z siegiwykona stosugc ksztattkizeliwne kotnierzowe.
Stosowanie blokéw podporowych w budowie ruggdéw PE ogranicza sido stosowania
przy , mieszanych zestawach materialowych’¢amprzy zasuwacheliwnych , hydrantach
zeliwnych kré&cach oraz tréjnikach kotnierzowycteliwnych. Wymiary blokéw podano
w normie BN-81/9192-05.
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Przykhcza wody projektuje siz rur DN50 PE. Przégie pod przebudowywanymi ulicami
projektuje st w rurach ochronnych dostosowanychdednicy przyacza wody, tj. DN90
PE dla przygacza DN50 PE.

Rury lczy¢ za pomoe zgrzewania doczotowego, zgodnie z instrukcjamdpozntow.

Na projektowanej sieci przeprowaélziroby szczelnéci na cénienie probne minimum 1,0
MPa. Po zakaczeniu budowy i pozytywnych prébach szczétimalery przepluka siec
czysth woda a nastpnie poddé ja dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza
si¢ rezygnaciji z dezynfekcji przewodowzg@i wyniki bada bakteriologicznych wyka,
ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z zgdzeniem RMZ z 04.09.2000r.
( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkéw jakiowinna odpowiadawoda do picia
I na potrzeby gospodarcze, woda wpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli f@ko
wody przez organy Inspekcji Sanitarne;.

Przed zasypaniem ruragi nalezy zglost do odbioru przez Przedbiorstwo
Wodochgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni.

5.3 Kanalizacja sanitarna (regulacja wysoké&ciowa studni kanalizacyjnych):

Projektuje si odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVCugtkci L=65,95 m i
spadku i= 0,4% .Séeprojektuje st z rur PCV. Na sieci zaprojektowano 3 studnie DNIL20
betonowe. Z uwagi na kolizje, istraegj studni kanalizacji sanitarnej (obecnie funkacjen
ona jako szambo) zlokalizowanej przy posesji dz.86f1, z projektowanym murem
oporowym, projektuje sizmiarg jej lokalizacji wraz z jednoznacznym pacizeniem jej
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, przykigkiam DN200 PCV o dlugéci L=9,3 m i
spadku i= 3,7%.
Projektuje si rowniez zgodnie z warunkami technicznymi regutavijtazoéw kanatowych,
podwyzszenie lub obienie rzdnej posadowienia w stosunku do projektowanegmtere
Piyty gorne z zamontowanymi wilazami zlokalizowaned pjezdniami posadowi na
betonowych piefcieniach odecizajacych oraz regulacyjnych. Wiazy wymiénna nowe,
zeliwne, wentylowane. Materiaty do regulacji wysé&owej studni:

- wiazy typ cezki kl. D400 =600

- piyty betonowe gérne z otworem pod wiaz600

- pierscienie odcizajace (pod jezdniami)

- pierscienie regulacyjne

6.0 NORMY ZWI AZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, lsgta i okrélenia.

- PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&zggmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemMymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm@gania i badania.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — fekistolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156
poz. 1118 z piniejszymi zmianami.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%r. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie — Dz. U. Z 2002r.
Nr 75 poz. 690 — z @hiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200&rsprawie szczegbiowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr Ji2@. 1133.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. wagfe bezpieczsstwa i
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznych D. U. Z 1988 80
poz. 912.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 28.08.2003r.
w sprawie ogioszenia jednolitego tekstu Rozpdrenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiga i higieny pracy Dz.U. Nr 169
poz. 1650.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowt&mipz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdagh ochrony przeciwpgarowej
Dz. U. Nr 121 poz. 1137.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008v. sprawie informacji
dotyczce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rsprawie szczegbfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjooatuzytkowego (Dz. U. Nr 202
poz. 2072 z 2004r. Z pa. Zmianami).

8.0 PRZEDMIAR ROBOT

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WODOCI

AGU DN110 PE | PRZYLACZY

Lp Wyszczegodlnienie JM
1 2 3
1 | Blok oporowy dla rur DN110 Szt. 7
2 | Mufa DN110 dla rur PE Szt. 1
3 |tuk DN110 PE ,90 Szt. 3
4 |tuk DN110 PE 11 Szt. 1
5 |tuk DN110 PE ,60 Szt. 1
6 | Tuleja kotnierzowa DN110 PE Szt. b
7 | Tréjnik zeliwny, kotnierzowy, redukcyjny Szt 1
100/80/100 '
8 | Zasuwa z mekkim doszczelnieniem DN80
: ) Szt. 1
z obudow i skrzynks, kotnierzowa
9 | Krocieczeliwny, kotnierzowy L=1000mm Szt 1
DN80 '
10 | Hydrant p/pé. podziemny DN8O Szt. 1
11 | Nawiertka typ DN40/110 Szt. 2
12 | Zasuwa z mkkim doszczelnieniem DN40
. . Szt. 2
z obudow i skrzynks, kotnierzowa
13 | Zlacze rurowe dla rur DN40O Szt. 2
14 | Rura DN40 PE, L=2,8 m Szt. 1
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15 | Rura DN40 PE, L=3,5m Szt. 1
16 | Rura DN50 PE, L=2,3 m Szt. 1
17 | Rura DN50 PE, L=8,3 m Szt. 1
18 | Zlcze rurowe dla rur DN50 Szt. 3
19 | Kolano DN50 PE, 45 Szt. 1
20 | tuk DN110 PE ,30 Szt. 1
21 | Kolanozeliwne, kotnierzowe ze stopk Szt 1

DN8O0 '
22 | Nawiertka typ DN50/110 Szt. 3
23 | Zasuwa z mkkim doszczelnieniem DN50

. ) Szt. 3

z obudow i skrzynks, kotnierzowa
24 | Tréjnik zeliwny, kotnierzowy 100/100/100  Szt. 1
25 | Rura DN110 PE 139,85m
26 | Rura DN50 PE 10,0m

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KANALIZACJI SANITARNEJD  N200 PVC

Lp Wyszczegodlnienie JM
1 2 3
1 | Rura DN200 PVC L=80,25m
2 | Studnia DN1200, h=1,'m, KS1 Szt.l
3 | Studnia DN1200, h=1,tm, KSZ Szt.l
4 | Studnia DN1200, h=,88m, KS: Szt.l
5 | Studnia DN1200, h=1,84m, K Szt.l

9.0 ZESTAWIENIE ILO SCI LIKWIDOWANYCH ELEMENTOW SIECI

ZESTAWIENIE LIKWIDOWANYCH SIECI

Lp Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
1 | Sie¢ wodocagowa DN 40 m 9,80
2 | Sig¢ wodocagowa DN 50 m 14,13
3 | Sig¢ wodocagowa DN 80 m 92,85
4 | Sig¢ wodociagowa DN 100 m 14,738

10.0 ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ
DO REGULACJI WYSOKO SCIOWEJ

Nr Rzedna posado(;/vienia wiazéw w Stosunkﬁ"—"odwﬁszenie/obrﬁenie
studni S 0 terenu_ rzednej
istniepcego projektowanego
[-] [m.n.p.m.] [m.n.p.m] [m]
4 138,52 138,85 +0,33
Opracowat
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EURO-ALIANS

Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22
80-288 Gdansk

Pismo 7 dniq; Znak: Nasz mnale: Data:

19.07.2012 17-506-Gd-15249/12 01.08.2012

Sprawa: budowy petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budows o$wietlenia etap |
ul. Gryfa Pomorskiego na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

Odpowiadajac na pismo z dnia 19.08.2012 (wplyneto dnia 23.08.2012r.) PEWIK
GDYNIA Sp. z o.0. informuje, ze w obrebie petli trolejbusowej przy ulicy Gryfa Pomorskiego -
Lipowa przewidzianej do budowy znajduje sie nastgpujaca infrastruktura podziemna bedaca
w eksploatacji Przedsiebiorstwa:

* przewdd wodociggowy rozdzielezy 280,
* kanat sciekowy 0200

Informujemy, ze projektujac nowy uktad drogowy nalezy uwzglednié ponizsze uwagi:

1. w przypadku wprowadzania zmian do ukiadu geometrycznego istniejacych drog, dotyczacych
usytuowania linii rozgraniczajacych istniejacych drég oraz istniejacych paséw ruchu, nalezy
uwzgledniaé ogélnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych w
planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta oraz ogblnie stosowane wytyczne do
projektowania, istniejace przewody kanalizacyjne powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych
drogi, a przewody wodociagowe powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych drogi pod ciggami
pieszymi, '

2. istniejacy przewdd wodociagowy kolidujacy z projektowanym ukladem drogowym nalezy przetozyé
W pas projektowanego chodnika (poza pas projektowane; Jezdni). zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie normami, przepisami i wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0, zawartymi
w zatacznikach nr 1.2,

3. w przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowaé normatywne

przykrycie istniejacej podziemnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej, _

wszystkie whazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety projektowanej drogi,
projekt wykonawezy budowy petli trolejbusowej i projekt przebudowy istniejacej podziemne;
infrastruktury wodociagowej nalezy uzgodni¢ w naszym Przedsiebiorstwie.

Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 01.08.2014r.

@R

T

Zalgczniki PROKUSE
L 1 x zalgcznik nr 1.2 DYREKTOR 1DS. tEC: NICZNYCH
1 fozwou

Otrzymujg: mgr inz. Ryszar Seredyn

1.1 x adresat
%cr‘v:ﬁlf‘.a.‘:m

2.1xa/a
A




)

Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizagji ZALACZNIK 1.2.
Sp. z o.0.

pewik covnia W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-15249/12

L.

1.

2

2

N

2

+

=

L

4,

4.1.

1

2

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogblne

Srednice przewodéw wodociago
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze drednic przewodéw
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwosé zapewnienia ‘wymagan

na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w linjach rozgraniczajacych ulic pod ciagami

pieszymi w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.
Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigcej

przylaczy wodociagowych,
W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokodci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociqgowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach,

chyba Ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.
Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne

nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.
Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odlegtosé od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwos¢

ostabienia fundamentéw budynkéw.
Odleglod¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielezego od obiektu budowlanego powinna

zabezpiecza¢ przed mozliwoécia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas

wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.
Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy

przemarzania mierzac od gérej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu,

Materialy

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki
z polietylenu wysokiej gestoéci (PE-HD) faczone metoda zgrzewania doczotowego lub rury i ksztaltki

z zeliwa sferoidalnego laczone na uszezelki,

Elementy wyposazenia przewoddw

Zasuwy

wych rozdzielezych powinny byé korzystne zaréwno pod wzgledem

wodociagowych  rozdzielczych (oprécz  kryteriéw  techniczno-
€] przepustowosci sieci

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszezaé:
1) wmiejscach polaezen z przewodem magistralnym,
2) naodcinkach migdzy weztami w odstepach nie wigkszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany Srednicy przewodu,
4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miarg mozliwosci zasadnicze

kierunki przepltywa wody w przewodach, starajac sie¢ zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkéw

zroznych stron w przypadku awarii danego odcinka).
Na przewodach wodociagowych rozdzielezych nalezy instalowaé migkkouszczelniajace zasuwy klinow.

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatéw:
1) wrzeciono — stal nierdzewna,
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Pracownia Projektowa sp. z 0.0

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22
80-288 Gdarisk

Dotyczy: dokumentacii dla zadania pn. ,Budowa pell trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczna i budowq
oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1)’

Zarzad Drég i Zieleni w ddyni. z uwagi na brak zmian w planowanej inwestycji oraz brak zmian
w zagospodarowaniu jej biiskiegti otaczenia, ninigjszym przywréca na okres do dnia 31.12.2015 roku
waznost uzgodnienia wydanego pismem ZDiZ nr UD.6740.214.2013.7G.1257 z dnia 26.02.2013 r. dia
projektow dotyczacych zadania p . ,Budowa petli trolejbusowe] wraz z infrastruktura techniczng i budowa
oéwietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)".

Niniejsze pismo stanowi Zatgcznik do wWw. uzgodnienia i nalezy oba te dokumenty przedkladaé

w organach administracji publicznej tacznie.
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Pracownia Projektowa sp. z 0.0

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22
80-288 Gdansk

Dotyczy: dokumentacp pro;ektowej dla zadania pn. ,Budowa petli trolejbusowej wraz z mfrastruklurq
techniczng i budowg osmetlema na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)"

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz uzgadnia nizej wymienione projekty branzowe wchodzace
w sklad dokumentaciji- projektowej dla zadania pn. ,Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng
i budowq, owietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1)” (inwestor; Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa:
Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z 0.0., ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22, 80-288 Gdansk; data opracowania;

styczen 2013 r.):

1. Stadium: Projekt budowlany (TOM ). Projeki zagospodarowania terenu. Branza: drogowa, sanitarna (wodociag,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa), elekiryczna, teletechniczna, obiekty inZynierskie” (projektant: mgr
inz. Marian Werner, mgr inz. Wojciech Damps, inz. Andrzej Formella, Tomasz Urbanski, mgr inz. Tadeusz
Zarzecki; data opracowania; styczen 2013 r.);

2. Stadium: Projekt budowlany (TOM 1I). Branza. drogowa” (projektant: mgr inz, Marian Wermer; data
opracowania: styczen 2013 r.);

3. ,Stadium: Projekt budowiany (TOM ). Branza: sanitamna (wodocigg i kanalizacja sanitarna)” (projektant:
mgr inz. Wojciech Damps; data opracowania: grudzien 2012 r.), z nastepujaca uwaga; '

a) na etapie projektu wykonawczego przewidzie¢ przylacze wodne do budynku zaprojektowanego na petli
trolejbusowe;; _

b) wilazy do studni umiesci¢ poza obszarem oddzialywania kot pojazdow, tj. w osi pasa ruchu.

4. Stadium: Projekt budowlany (TOM IV). Branza: Sanitama (kanalizacja deszczowa)” (projektant: mgr inZ.
Wojciech Damps; data opracowania: grudzien 2012 r.), z nastgpujaca uwaga; :

a) wlazy do studni umiesci¢ poza obszarem oddzialywania kot pojazdow, tj. w osi pasa ruchu.

b) przed rozpoczeciem procedury odbiorowej nalezy dostarczy¢é do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni
dokumentacje odbiorowq zawierajacq m.n. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny pomiar
powykonawczy, nagranie (CD, DVD) i raport z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej (kanatow
deszczowych i  przykanalkow) wykonanej wraz z pomiarem  spadku -oraz  protokot
z dokonania proby szczelnosci sieci; inspekcje telewizyjng nalezy wykona¢ - po  zrealizowaniu
projektowanego uzbrojenia w ramach planowanej inwestycji oraz po zakoriczeniu .rob6t ziemnych
zwiazanych z zageszezeniem gruntu dla prawidiowego wykonania nawierzchni drogowej; -

5. Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy (TOM V). Branza: elekfroenergefyczna” (pro;ektant inz. Andrzej
Formella; data opracowania; grudzsen 2012 r.), z nastepujacymi uwagami:
¢) na etapie projektu wykonawczego przewidzie¢ przylacze energetyczne do budynku zapmJektowane

petli trolejbusowey; : .l

a) skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z istniejacq miejskq, siecias kanalizapjigszcaowe]
podlegaja odbiorowi przez Zarzqd Drog i Zieleni w Gdyni; warunkiem dokonama odbiory j6skdostarczenie

= VERTE

www.zdiz gdynia.pl



do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekcji telewizyjnej kanalu deszczowego
(powyzej i ponizej miejsca skrzyzowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczej kabla
odwietleniowego; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyZzowan kabla oswietleniowego z miejskq
sieciq kanalizacji deszczowej nalezy powiadomi¢ (z co najmniej trzydmowym wyprzedzeniem) Referat

Infrastruktury Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni (tel. 058 761 20 28);
b) przed rozpoczeciem procedury odbiorowej o$wietlenia ulicznego nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drég

i Zieleni w Gdyni dokumentacje odbiorowa zawierajacq m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny
pomiar powykonawczy, protokoly z odpowiednich pomiarow;
6., Stadium: Projekt budowlany (TOM Vi), Branza: teletechnika” (projektant: Tomasz Urbanski; data opracowania:
styczen 2013 r.);
7., Stadium: Projekt budowlany (TOM VIll). Branza: konstrukcje inzynierskie, mur oporowy” (projektant: mgr inz.
Tadeusz Zarzecki; data opracowania: styczen 2013r.);
8. ,Stadium: Projekt wykonawczy. Branza: konstrukcje inzynierskie, fundamenty sfupow trakcyjnych i trakcyjno-
oswietleniowych” (projektant: mgr inz. Tadeusz Zarzecki; data opracowania; styczen 2013r.).

Nastepujace uwagi dotyczq wszystkich ww. projektow branzowych:

1. na ewentualne zmiany w projektach, ktére wynikng, przed lub/i w trakcie jego realizacji, nalezy uzyskaé zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca; zobowigzany on jest do ich usunigcia na wilasny koszt na warunkach okreslonych przez

tut. Zarzad;
3. w trakcie realizacji robot wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroli przedstawicielom

tut. Zarzadu;
. nalezy zachowat normatywne odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

5. termin realizacji infrastruktury nalezy dostosowa¢ do harmonogramu i postepu prac przy budowie peti
trolejbusowej i zakonczyé przed rozpoczeciem robot przy budowie nowej konstrukcji nawierzehni jezdni,
chodnikow i drogi dla roweréw;

6. realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istniejacego oraz naruszaé interesow oséb trzecich;

7. na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzic i przedstawic do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie pro;ekt

tymezasowej organizacji ruchu;
8. 0 rozpoczeciu i zakohczeniu robot nalezy powiadomié pisemnie tut. Zalzqd (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na numer ninigjszego uzgodnienia oraz podajac imig, nazwisko

i numer telefonu kierownika robét,

Niniejsze uzgodnienie wazne jest dwa lata, 4. do dnia 25.02.2015 r. i stanowi integraing czesé ww. Opracowan
w ktrych nizej wymienione rysunki ostemplowano pieczatka tutejszego Zarzadu:

1. poz. 1 TOMI-rys. nr 2.0 pn. ,projekt zagospodarowania tereny"

poz. 2 TOM Il - rys. nr 2.0 pn. ,plan sytuacyjny — branza drogowa"

poz. 2 TOM Il - rys. nr 3.0 pn. ,przekroje normalne i szczegdly konstrukcyjne”

poz. 3 TOMIIl - rys. nr 1.0 pn. ,plan sytuacyjny - sie¢ wodociqgowa, kanalizacja sanitamna"

poz. 4 TOM IV - rys. nr 1.0 pn. ,plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa”

poz. 5 TOMV = rys. nr E-1 pn. ,plan sytuacyjny ~ oswietlenie uliczne"

poz. 6 TOM VIl - rys. nr 2.0 pn. ,przebudowa sieci telekomunikacyjnej, plan sytuacyjny’”

poz. 7 TOM VIl - rys. nr 1.0 pn. ,mur oporowy przy petli frofejbusowej na osiedlu Fikakowo w Gdyni - Rysunek

ogolny’
9. poz. 7 TOM VIll - rys. nr 1.0 pn. ,mur oporowy przy petli trolejbusowsj na osiedlu Fikakowo w Gdyni - Szczegot

balustrady”
10. poz. 8 fundamenty stupéw trakcyjnych i trakcyjno-o$wietleniowych — rys. nr 10 pn. .plan sytuacyjny -
fundamenty stupéw trakcyjnych i trakcyjno-oswietleniowych"

PN O LN

Otrzymuja:
A adresat %BEKJLQL —

mgr Roman Wetowski

Do wiadomos$ci:
1. Wydziat Inwestycji L8 209486 7 dryaine'om
2. UD-ala

[.dz. 786
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LEGENDA:

projektowany kraweznlk bet. 15x30 cm o odkryciu 12 cm

— -

do 5§ cm (wg rys. 2.0 "Przekroje konstrukeyjne®)
Jéa drzewo do wycinki

E 9 projektowana wiata przystankowa o wym. 1,5m x 4.5m

[ proj. Wodoclag DN110 PE

— 0r0j. przylacze wody DN50 PE
—x¢—x— Istniejacy wodociag | przylacza wody do likwidacji
HS proj. hydrant DN80, podziemny
KSQ  proj. studnia kan, sanitarnej
KSX istn. studnia kan. sanitarnej do likwidacji
e Proj. kan. sanjtarna DN200 PVC
C_— proj. rura ochronna

.. .. projektowany kraweznik bet. 15x30 cm, zanizony, ¢ odkryciu od 0 ¢cm

u :

s — EURO-ALIANS

2 dnla 05.06.2012 Pracownia Projektowa

tnwastor: $p. Z.0.0.

Gmina Miasta Gdynl ul, Marusarzéwny 2 paw. 22 80-288 Gdafisk

"BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ

il WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | BUDOWA OSWIETLENIA NA OSIEDLU
FIKAKOWO W GDYNI (ETAP I)" By

Nazwa PLAN SYTUACYJNY Skala; Nrrys.’
rysunku: siaé wodociagowa kanalizacja sanitama 1500 _—7| 10

Imig i nazwisko: Numer UW Podpis:
Projektant; mgr inz, Wojciech Damps 74 “BOWP?W‘?Q‘;@; 7
Opracowal: myr ing. Kalarzyna Kula-ZeleZniak V/ o S "y ?
Sprawdzajacy: in%. Jan Rzefnik 795160182 - // d B
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4 Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodaciggowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach
zachowad odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

5 PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociggowe]

Jub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z

powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek

prowadzenia prac.

6. Prace zwigzane z przebudowg istnuejacych wodociaguow wykonac
pod nadzorem stuzb PEWIK.

7. Integralng czgécig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez
PEWIK rysunek nr 2,3.

saudd,

yarelm
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Profil podtuzny sieci wodociagowej
DN110 PE od wezta W1 do W12 oraz
przytgcza wody DN50 PE od W11 do W13

skala 1:100/500

Wykaz materiatéw podstawowych dla sieci wodociggowe;

Umowa nr:

[nwestor:

O m KB/387/UI/99/W/2012
zdn. 05.06.2012r.

Gmina Miasta Gdyni

E’P Wyszczegolnienie JM
1 | blok oporowy dla rur DN110 szt 7
2 | mufa DN 110 dla rur PE szt 1

"3 | tuk DN 110 PE, x90° szt 3
4 |iuk DN 110 PE, x11° szt 1
5 |tuk DN 110 PE, ¥60° szt 1
6 | tuleja kotnierzowa DN 110 PE szt 5
7 | tréjnik zel. koinierz., redukcyjny 100/80/100 | szt 1
g |zasuwa z migkkim doszczelnieniem DN80 |[szt1

z obudows i skrzynka, kotnierzowa
9 | kréciec zeliwny, kotnie, L=1000 mm, DN80 | szt 1 |
10 | hydrant p/poz podziemny DN80 szt 1
11 | nawiertka typ @40/110 Hawle szt 2
12 | zasuwa z miekkim doszczelnieniem DN40 | szt 2

z obudowa i skrzynka, kotnierzowa
13 | ztacze rurowe dla rur DN40 szt 2
14 | rura DN40 PE, L=2,8m szt 1
15 | rura DN40 PE, L=3,5m szt 1
16 |rura DN50 PE, L=2,3m szt 1
17 | ztacze rurowe dla rur DN50 szt 3
18 | kolano DN 50 PE, ¥45° szt 1
19 | tuk DN 110 PE, *30° szt 1
20 | kolano zeliwne, kotnierzowe ze stopkq‘DNBO szt 1
21 | nawiertka typ @50/110 Hawle szt 3
22 | zasuwa z miekkim doszczelnieniem DN50 | szt 3

z obudowa i skrzynka, kolnierzowa
23 |tréjnik zel.,kotnierz. 100/100/100 szt 1
24 | rura DN50 PE, L=8,3m szt 1

@ EURO-ALIANS

| Pracownia Projektowa

sp. 2.0.0.

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22

80-288 Gdarisk

"BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ

Nazwa
projektu: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | BUDOWA
OSWIETLENIA NA OSIEDLU FIKAKOWO W GDYNI (ETAP 1)

’ Wwodociagowsj o o oraz ) —

r przylacza wody DNSOPE od W11 do W13 1110015007
Imie | nazwisko: Numer U%V(I"II;I}/ Podpis;
Projektant: mgr inz. Wojciech Damps % PO/IWWOSIOB ST
:’a Wi A Ty ata o

Opracowat: mar inz. Kalarzyna Kula A A A —"\j-f{y_.-:' ] //

Sprawdzajacy:

inz. Jan RzeZnik

/125164182 Z
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Profil podtuzny projektowanej
kanalizacji sanitarnej od KS1 do KS4

CD& 'yjﬂ’ﬂf ,;5-4/43//_7_/

skala 1:100/500

Umowa nr:

KBI387/UI99MI2012 EURQ'AW.\NS

zdn. 05.06.2012 . Pracownia Projektowa

Inwastor: 8p. 2.0.0,

Gmina Miasta Gdyni ul. Marusarzéwny 2 paw. 22 80-288 Gdarsk
Nazwa "BUDOWA PETLI TROLEJBUSOW
projektu: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | BUDOWA

OSWIETLENIA NA OSIEDLU FIKAKOWO W GDYNI (ETAP I)'
Nazwa Profil podjuzny projektowane; Skala: Nr rys.
rysunku: kanalizacji sanitarnej od KS1 do KS4 1100500 __ 3
Imig i nazwisko: Numer upraW Podpis:
Projektant: mgr inz. Wojciech Damps PW,/,FQ@.BE /::;/:,
Opracowal: mgr in2. Katarzyna Kuta-Zelezniak Z;j X M,y/ 2Amyalpats "ﬁ/ :
Sprawdzajacy: inz, Jan Rzesnik A g
- 7

4
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LEGENDA:

——  projekiowsny krswyinik bat. 1680 am ¢ odiayclu 12 em
_ _ _ _ projektowany krawgznik bet. 15x30 cm, zanizony, o odkryciu od 0 cm
do 5 em {wg rys. 2.0 "Przekroje konstrukcyjne™)

&\a— drzewo do wycinki

L3 projekiowans wista przystaniowa © wym. 1,6m x4.6m

—— prej. wodosleg DN11OPE

—— prej. praylepze wody DNIOPE

—x—x— istnigjacy wodociag i przytacza wody do likwidacji

H3  proj. hydrant DN8O, podziemny

[ Jo) proj. studnia kan. sanitarngj

Ks)( istn. studnie ken. sanitamsj do Bcnidag)
—pp— prol. kan. sanitama DN200 PVC

[ proj. rura ochronna

:;gglaz}gglwmmz EURO-ALIANS

2 dnia 05.06.2012 Pracownia Projektowa

Inwestor: Sp. 2.0.0.

Gmina Migsta Gdyni ul. Marusarzéwny 2 paw. 22 80288 Gdarsk

"BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
N:_:’;‘u_ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
prejes TECHNICZNA | BUDOWA OSWIETLENIA NA OSIEDLU
FIKAKOWO W GDYNI {(ETAP [}"

Nazwa PLAN SYTUACY.NY Skala: Nr rys.

rysunku: sie¢ wodociagowa kanalizacja sanitarna 1:500 1.0
Imig | nazwisko: Numer uprawniefi: Podpis:

Pmojektant: mgr inz. Wajciech Damps POM/0161/POCS/06

Opracowat mgr inz. Katazyna Kula-Zelezniak

Sorawdzaiacy: in¥ _lan Rzanil TIARINAIRD
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proj. zjazd X0
roi. zieler: roj. jezdnia proj. jezdnia
proj. zielen
A -
: \ ‘ \ \
1:500
Poziom poréwnawczy 130,00 [mnpm] ‘ ‘ | ‘
| |
| | |
3 % 8 3
rzedne projektowanego terenu [mnpm] | © o ©
o [ 3 & P
rzedne istniejgcego terenu [mnpm] < § © <
o 2 & S &
rzedne dna studzienki [mnpm] N N < <
gtebokos¢ projektowanego utozenia [m] § § § §
200 200 200
S i i PVC PVC PVC
srednica / materiat / spadek 20,4% i20,4% i20,4%
odlegtosci [m] 22,85 31,30 11,80
= 3 2 &
hektometry i odlegtosci narastajaco =3 q 3 g
0

Profil podtuzny projektowanej
kanalizacji sanitarnej od KS1 do KS4

skala 1:100/500

Umowa nr:
KB/387/U1/99/W/2012
zdn. 05.06.2012r.
Inwestor:

Gmina Miasta Gdyni

EURO-ALIANS
Pracownia Projektowa
Sp. Z.0.0.

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22 80-288 Gdanisk

Nazwa

"BUDOWA PETLI TROLEJBUSOW

projektu: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | BUDOWA,
OSWIETLENIA NA OSIEDLU FIKAKOWO W GDYNI (ETAP I)"

Nazwa Profil podtuzny projektowan%j Skala: Nrrys.

rysunku: kanalizacji sanitarnej od KS1 do KS4 1-100/500 3
Imie i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Wojciech Damps POM/0161/PO0S/06

Opracowat: mgr inz. Katarzyna Kuta-Zelezniak

Sprawdzajacy: inz., Jan Rzeznik 725/Gd/82
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odlegtosci [m] 5,000 9,30
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0

Profil podtuzny projektowanej
kanalizacji sanitarnej od KS3 do KS5
skala 1:100/500

Umowa nr:
KB/387/U1/99/W/2012
zdn. 05.06.2012r.
Inwestor:

Gmina Miasta Gdyni

EURO-ALIANS
Pracownia Projektowa

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22

sp. 2.0.0.
80-288 Gdanisk

"BUDOWA PETLI TROLEJBUSOW

Nazwa
projektu: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | BUDOWA
OSWIETLENIA NA OSIEDLU FIKAKOWO W GDYNI (ETAP )"

Nazwa Profil podtuzny projek.towaneé' Skala: Nrrys.

rysunku: kanalizacji sanitarnej od KS3 do KS5 1100/500 4
Imig i nazwisko: Numer uprawnien:; Podpis:

Projekiant: mgr inz. Wojciech Damps POM/0161/PO0S/06

Opracowat: mgr inz. Katarzyna Kuta-Zelezniak

Sprawdzajacy: inz. Jan Rzeznik 725/Gd/82
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Hydrant pédziemnv

e g1 Czesc skladowa Materiat
1 Cokdi GG 250
1.2 Gniazde grzybka zawors Ms 58
i 13 Tulea odwadniajaca Ms 58
v 2 Uszczelka plaska EPDM
= i 3 Kolumna GG 250
|
[} ‘ 4 Zestaw uruchamiajacy rozny
‘ |
4.1 Rura uruchamiajgca 1.0037 ocynk
42 Grzybek zaworu GG 250
4.3 Zatyczka grzybka zaworu 14301
44 Nakretka\,«/rzeciona Ms 58
4.5 Zatyczka nakretki wrzeciona 1.4307
46 Korek NR
5 Pierscien podporowy GG 250
6 Uszczelka tynu O-ring EPDM
7 Wrzeciono 1.4021
8 tebklucza GGG 400
8.2 Sruba z them szesciokatnym
DIN 833 8.8
o 9 Kotnierz uszczelniajacy GG 250
<&
9.2 Podktadka shizgowa POM
N 8.3 O-ring EPDM
§ ;
§ 9.4 Pierscien diawicowy EPDM
N
10 Sprzegio kicwe GG 400
N T
§ 10.2 Pierscien uszczelniajacy
§ dia sprzegla klowego Ms 58
N
§ 11 Uszczelka plaska EPDM
§ 12 Pokrywa sprzegia WOrzywo szt,
N
\ 122 tancuch 1.4301
17— el ;
\n&% 1 13 Sruba dwustranna
s 25 oo S e e M 12 x 35 DiN 839 AZ
22—
14 Nakretka szesciokatna
16/ M 12 DIN 934 A2
15 Sruba dwustronna
M 16 x 33 DIN 939 A2
4 5/ 4.2 16 Nakretka szesciokatna
‘ M 16 DIN 924 A2
17 Sruba z tbem szesciokatnym
M 16 x 45 DIN 933 AZ
Wykonanie standardowe: epoksydowane 18 Kolano POM
Odwodnienie: DN 1" PE .
Odpowiadajaca skrzynka uliczna: Nr 1950
Korpus hydrantu Kolnierz przylaczeniowy
ON h2 | h2 g ¢
D k | Srub Hlosé
h1 RD 1250 | RD 1500 a1 d2 DN | v
80 50 980 1230 110 75 80 200 160 . M16 8

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarow | podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego. :

) Zatgcznik nr 1




Wykonanie standardowe: bez pokretia | bez obudowy Cechy konstrukeyine;

Wykonania wariantowe:  dla napedu elektrycznego: Nr 4000ELEZ; ze wskaznikiem
: polozenia: Nr 4000STE2 & dziekl standardowe] pokrywie mozli-
Wykonania specjaine: . nazapytanie! we jest proste wyposazenie we
Odpowiadajace wyposazenie: pokretio: Nr 7800 wskaznik potozenia i naped silnikowy
obudowy: sztywna Nr 9000E2 / Nr 9000 -
teleskopowa Nr 9500£2 / Nr 9500 @ jedna obudowa dia kilku Srednic
skrzynki uliczne: sztywna Nr 1750
teleskopowa Nr 2050 ® optymalne pod wzgledem obciazenia
prowadzenie klina z tworzywa odpor-
a1 - NeQO Na zuzycie zapewnia najmnigj-
T © sze zuzycie i minimalne momenty
-+ obrotowe zamvykania, nadaje sie do

czestych uruchomien przy roznicy ci-
$nien do 16 bar

® 100%-0wa przydatnos¢ do napedow
siinikowych

@ Drzewymiarowanie wymaganej nor-

. M3 EN 1171 dlugosci gwintu w na-
kretce wrzeciona pozwala na duze ob-
ciazenia momentem skrecajacym

ouszczeiki C-ring ulozyskowane ze
wszystkich stron w nierdzewnym
materiale {zgodnie z DIN 3547-T1)

® wymienne uszczelki O-ring

do DN 200 pod cisnieniem (zgodnie

150 7259)
o x 3 & od DN 250 w stanie bezcisnienio-

wym

5
* Korpus: DN 400 - przytacze kotnierzowe: DN 450 wzgl. 500 .
Kotnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa w kg

DNPNU b T b | k|dal ¢ |mstowint|a2] a | ¢ [a1] H| H1llowal Lo B8 | ioétie fhuga
50 24165 | 19125 | 98 | 3 | 4| M16 | 19| 14830 | 22 | 260 | 342 150 | 250 | 143 11,0 12,0
65 9185 | 19145 | 118 | 3 | 4| M16 | 19173 |35 |25 |328| 420| 170|270 | 180 17,0 18,5
80 121200 | 19|160 | 133 | 3 | 8| M16 | 19| 17,3| 35 | 25 |336 | 436| 180 | 280 | 180 185 20,5
100 24220 | 19180 | 153 | 3 | 8| M16 | 19| 193 |38 | 25 |373| 483| 190 | 300 | 213 245 27,5
125 24250 | 191|210 | 183 | 3 | 8| M16 |19 |19,3| 38|28 |450 | 575| 200 | 325 | 285 35,0 38,0
150 934285 | 19[240 | 209 | 3 | 8| M20 |23|193|38 28 |462| 605| 210 | 350 | 285 40,5 46,0
200 112 340 | 201295 | 264 | 3 |3 M20 | 23| 243 4832|563 | 733| 230 | 400 | 357 64,0 72,0
250 |94 400 | 2213204319 3 |12 |-MIO 1251973 48|34 |670 | 870| 250 | 450 | 432 100,0 121,0
300 124455 2451499 367 | 4 |12 -MZ 125197348 |34 |755 | 981| 270|500 | 518 | 1470 170,0
350 |24 520 | 265 (90— 427 | 4 |16 (M1 25197348 | 34 1838 |1098| 290 | 550 | 604 | 205,0
400 121580 | 2812134477 |- 4 |16 |-MZ 281323155 44 1974 |1264| 310|600 | 687 | 2610 300,0
450* H04 640 | 301222530 | 4 |20 —MZ 137355 4419741310 | 650 | 687 3320
500 HO) 715 |31,5 885 582 | 4 |20 M2 284393 55 44 | 974 1345 700 | 687 371,0

C s W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarow | podanych mas zastrzegamy Wydanie 2. 99
<A 1/4 - sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.

) | Zatacznik nr 2/1




Obudowy E2

. Wszystkie obudowy {sztywne | tele-
skopowe) poszczegbinych typow i dy-
mensji s3 zabezpieczone przed dosta-
niem sie brudu | wody powierzchnio-

wej.

sikrzynka uliczna
patrzstr.D2/1,N1/3

feb dia kiucza
GGG 400 (czop
zeliwny)

Gorna krawedz rury - gorna krawed? terenu

RD =

W}E

e

SRR

i

cameseyrassueee

]
Plvta podiiadows
patrzstr. D2/2,D2/3

————— RUtra przesuwna - PE

-— Rura do kiucza
St. 0033 ocynkowana

Cuma wyhamowujaca
EPDM

Pierscien zaciskowy

Rura ochronna - PE

Trzpien []
St. 52/3 ocynkowany

ey
Y

s=ll=s Podidadka oporowa
o s 1 - PE
Y Nasadka wrzeciona
Y] GGG 400
|
| Lj ————— — Armatura
S S
{ i
! iE H

*-«—-‘—'/km

—

Il

Rys. Obudowa teleskopowa DN 250 - 500

Szablon montazowy dla armatury Combi patrz strona N 1/5

Obudowa teleskopowa umoziwia do-
kifadne zrownanie cbudowy z poziomem
ulicy dzieki rozsuwaniu lub wsuwaniu rur
teleskopowych i trzpienia klucza,

3

| Wszystkie pionowe naciski przeimuje dzia-
.ﬁanie teleskopu, przez co unika sie uszko-
dzen rury i armatury.

Moze byc dostarczona wraz lub bez

{ 5 . .
i skrzynki uliczne]

I ptyty podktadowe].

a f.eb dia klucza
| . dia armatury a13.0mm
o/ | doprzylaczy domowych 150 mm
x 1§
/N | €240 mm
N t
N dla zasuw a 27,0 mm
Lbf } i armatury Combi b 32,0 mm
_— c 48,0 mm
Masy obudodw dla zasuw E2
i armatury Combi E2 DN 50 - 200
B Masa w ky ,

N "s980£2 [ 89902 | s000E> 9C10E2  9020£2 | 9500E2 | 9510E2
50-100 | 345 | 445 | 540 | 745 | 950 675 | 940
125150 2,90 3,90 4,90 6,90 8901 625 8,90

200 270 370 | 470 | 670 | 870 610 | 860
Masy obudoéw dia zasuw £2 DN 250 - 500
Masa w kg
PN T'nr 8980 [nr 8990 | nr 8000 ] Nr 9010 | nr 9020 Nr 9500 | Nr 9510
250 320 | 470 | 615 | 915 | 1230 7,30 | 11,10
300 290 | 440 | 585 | 880 | 1200{ 685 | 10,70
350 400 | 550 | 845 | 11601 660 | 10,30
400-500 555 | 500 | 800 | 1100/ 625 | 980

Rys. Montaz obudowy EZ DN 50 - 200

Adapter nasadki
wrzeciona

W odniesieniu do itustracji, danych technicznych, wymiardw i podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zrmian, wynikajacych z postepu technicznago.

-
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Skrzynka uliczna ,teleskopowa” .

Zmienna wysokosciowa skrzynka uliczna wg DIN patrz str. N 1/3

Skrzynka uliczna Nr. 1850

teleskopowsa

z pierscieniami dystansowy-

mi do ustawienia do pozio-

mu drogil

Dzieki cylindrycznemu prowa- F
l

My, 2050"

dzeniu i stozkowemu wytocze-
iU pokrywa przylega szczelnie
i bezszelestnie.

Dzieki tej konstrukcji gwaranto- /,

wane jest fatwe usuwanie po- ;
e
krywy. oo BB

e
=

Pokrywa skrzynki ulicznej ,tele”
z zeliwa szarego GG 200, bituminizowana

Pierscienie dystansowe

Masa w kg
Wyrownanie do poziomu drogi za pomoca Wysokestam | 12 | 15 | 20 | 30 \440 50
: pierscieni dystansowych x;ggzg 050 ?Eg 958 ;ég zgg ;gg
% S 1, o OV pelV)

z zeliwa szarego GG 200, bituminizowane

Plyta podkiadowa
Tioczona blacha stalowa, ocynkowana
Wymiary: 360 mm x 360 mm

W odniesieniu do ilustracii, danych technicznych, wymiarow | podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego

Zatacznik nr 2/3
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, BLOKI OPOROWE NA WODOCIAGU | QQZEWODA CH
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH TEOCZNYCH

GRUNTY MOKRE

Ciénienie prabre Cisnienie probne -
wewn !f@ A Y B 7,5 atm 150atm
Srednica | zalem. | o w | mm [ B ] 1 ] B B ] 1] b
Dren i mum | mm | mm mm | mm | mm
30 a00 200 00 300 200 300 300 § 300 BTN AT TR B RALTET S 2 ) = ox
£ -
100 g L0 LB 20 0L Fe 20 PRZEKROJ A-A
ES) a0 | 20 1 450 | 850 | 200 500 4000 | 250
150 45 400 200 400 | 500 200, 400 750 | 200 Blok 2 betorw rark 2
0 400 200 <0 | 500 200 400 750 | 200 Rw 70-90 N
50 &00 | 250 | 850 | 1250 | 250 750 | 1600 | 350 > 2
200 a5 500 | 250 | 500 | 700 | 200 500 | 1000 | 200 £ warstey papy na lepiy
30 450 | 250 1 500 | 700 | 200 500 | 1000 | 200
. 30 750 | 300 | 800 | 1750 ] 3% 00| 2100 | 420
250 35 £50 | 300 | 700 | 550 | 250 B0 | 1250 | 300
30 500 | 300 | 800 | 700 | 250 Bo0 . | 1100 | 250
50 800 | 400 | 600 | 2500 | 450 1200 | 2500 | 500
300 45 850 400 800 | 13%0 | 250 500 | 1900 | 350
) 500 | 4001 750 | 500 | 250 860 | 1250 1 250

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNTY SUCHE | WILGOTNE

g Cisnienie prébne Cisnienie probne
T A A B 75 atm 15,0 aim
drednica | zalam -
D o min | mm | h i B h L b
i mm | mm | Mm | mm | mm|{mm .
80 300 20 200 300 200 300 550.1 2% ~
100 45 300 200 200 300 200 300 300 | 200
30 300 200 200 300 200 200 300 | 200
80 400 200 300 770 250 450 1040 | 380
150 45 400 Pis) 300 | S0 250 400, 840 | 250
30 400 200 308 520 250 400 640 | 250°
30 600 250 450 | 1400 250 80 1280 1 380
200 45 50 30 480 | 50 250 450 70 1 2380
30 450 290 450 520 250 450 70 | 250
80 700 300 800 | 1290 35Q 830 1540 | 570
250 45 550 300 500 | 1280 350 850 1540 | 870
30 500 300 00 520 250 800 70 | 280
80 800 400 50 | 1420 350 250 1890 | 510
300 45 550 400 850 770 350 850 1290 | 380
30 500 400 650 840 250 850 900 | B0
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNTY MOKRE
' ] Cisnienie probne Cisnienie pré
. porSriengTIre | Srednice : P S s
P ) . . A A B 7.5 atm 150 atm
PRZEKRQJ B-B PRZEKROJ | C~C mepka | DM mR oL R b h Lopob
) mmimmi mm | mm | mm|mm
g 360000 | 700 | 400 | 600 11350 400 | 00 | 1800 | 400
¥ 600 300 800 | 900
400 750 100-9 400
s 500 250 400 | 800 300 :
00700 800 1180 § 300
i 400 200 400 | 500 300
e s | om0 %0
b 330 200 A0 | 3
Py 3 B0 300 500 | 250
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNTY SUCHE | WILGOTNE
; Ciénienie probne | Cisnienie probue |
P R . ; 535; i l\;c;'ﬂo probue
nofmirsline . SR
woinda mm | me h i b h i b
mmimmi mm | mm | mm | mm
350/300 00 400 800 1 850 400 800 1250 1 400
= 600 300 400 | 850 300 850
1100 | 400
2500200 -
i{ : : 500 250 300 | 750 300 350 SO0 { 300
3LOK OPOROWY BETCHOWY | B O CPCROWY BETOHROWY { i o
PRZY h203%m PRZY T2 03 m ' L 400 | 200 4
» ’ | ‘ ot 300 | a0 | w0 350 | 800 50
L l i e I 300 5
) e -t 250 300 | 400 | 250

Zatacznik nr 3"



