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OPIS TECHNICZNY 
do projektu przebudowy pętli  trolejbusowej  wraz z infrastruktur ą techniczną 

i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)” 
 

 
1.0 PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: 
1.1 Podstawa opracowania 

- Umowa nr KB/387/UI/99/W/2012 z dnia 05.06.2012 r.; 
- Katalogi normy i literaturę branŜową; 
- Plan syt. – wys. w skali 1:500 z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem podziemnym i 

naziemnym. 
- Projekt budowlany. 

 
1.2 Cel opracowania 
Celem niniejszego opracowania są rozwiązania projektowe na przebudowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej obrębie ulic Lipowej i Gryfa Pomorskiego w Gdyni. 
 
1.3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje budowę: 
- przebudowę sieci wodociągowej; 
- przełączenie istniejących przyłączy wody; 
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej; 
- regulację wysokościową włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej. 

 
2.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 
Teren inwestycji znajduje się na terenie Gminy Gdynia, jest pagórkowaty i zabudowany wokoło 
miejsca infrastrukturą mieszkaniową – jedni i wielorodzinna. 
W obrębie istniejącego skrzyŜowania znajdują się następujące sieci uzbrojenia podziemnego: 

- wodociągowe, 
- kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacji deszczowej , 
- gazowe, 
- energetyczne, 
- teletechniczne. 
 

3.0 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE. 
Pod względem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe Pojezierza Kaszubskiego. 
Na podstawie wykonanych wierceń w podłoŜu pod warstwą nasypów zalegających stwierdzono 
występowanie: 

� holoceńskich utworów organicznych wykształconych w postaci torfów i namułów. Utwory 
te  występują w rejonie otworu nr 1 i zalegają do głębokości 7,0 m p.p.t. 

� holoceńskich utworów zastoiskowych tj. piasków gliniastych z domieszką piasków 
drobnych i piasków gliniastych z domieszką próchnicy i Ŝwirów. 

� plejstoceńskich gruntów spoistych pochodzenia lodowcowego w postaci piasków 
gliniastych i glin pylastych. 

� grunty piaszczyste pochodzenia rzeczno – lodowcowego wykształcone w postaci piasków 
drobnych i piasków średnich. 
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Wodę gruntową na badanym terenie stwierdzono  na głębokości 2,4 m p.p.t. Jest to woda 
zawieszona na gruntach spoistych i jej swobodne zwierciadło stabilizowało się na głębokości 2,4 
m p.p.t. tj. na rzędnej 136,46 m n.p.m. 
W podłoŜu istniejącej ulicy Gryfa Pomorskiego pod warstwami konstrukcyjnymi i nasypami 
występują czwartorzędowe utwory: 

�  plejstoceńskie, lodowcowe wykształcone w postaci piasków gliniastych, i glin pylastych. 
� plejstoceńskie, wodno - lodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych.  

W wykonanych do głębokości 3,0 m p.p.t. odkrywkach drogowych nie stwierdzono wody 
gruntowej. 
 
3.1. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁO śA. 

W podłoŜu dokumentowanego terenu poniŜej gruntów antropogenicznych (nasypy) 
występują grunty rodzime (mineralne i organiczne) róŜniące się genezą, litologią oraz parametrami 
geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do kaŜdej z nich 
grunty o zbliŜonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości charakterystyczne 
parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań 
makroskopowych, sondowań i zaleŜności korelacyjnych metodą „B” i „C” zgodnie z normą PN-
81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli”. 
 
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
Warstwa geotechniczna A (grunty antropogeniczne )- to nasypy budowlane piaszczyste 
zbudowane z piasków drobnych, piasków drobnych z domieszka piasku gliniastego i lokalnie 
piasku próchniczego. Występują one w stanie średnio – zagęszczonym. Charakterystyczną wartość 
stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n) = 0,55. 
Warstwa geotechniczna B (grunty antropogeniczne)- to nasypy zbudowane z piasków drobnych z 
domieszka próchnicy, piasków próchnicznych oraz glin. Utwory te występują w stanie luźnym i 
lokalnie średnio – zagęszczonym. Charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w 
wysokości ID (n) = 0,10. 
Warstwa geotechniczna Ia -  to słabo i średnio rozłoŜone torfy (grunty organiczne) – są to grunty 
młode charakteryzujące się duŜą ściśliwością i małym oporem na ścinanie. 
Warstwa geotechniczna Ib -  to namuły (grunty organiczne) występujące w stanie plastycznym. 
Charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL (n) = 0,40. 
Warstwa geotechniczna II - to piaski gliniaste i piaski gliniaste z domieszką piasków drobnych 
występujące w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Charakterystyczną wartość stopnia 
plastyczności ustalono w wysokości I L(n) = 0,35. 
Warstwa geotechniczna III - to piaski gliniaste i gliny pylaste występujące w stanie 
twardoplastycznym. Charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL(n) = 
0,20. 
Warstwa geotechniczna IV -  to piaski drobne i piaski średnie występujące w stanie średnio - 
zagęszczonym. Charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID  (n) = 
0,45. 
 
3.2. WNIOSKI GEOTECHNICZNE. 

� W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się: 
- na podstawie otworów wiertniczych wykonanych w poboczach istniejących ulic 

występują średnio i mało korzystne warunki gruntowo – wodne ze względu na 
występowanie słabonośnych gruntów nasypowych oraz słabonośnych gruntów 
organicznych (otwór nr 1). 

- na podstawie otworów wiertniczych wykonanych w nawierzchni drogowych 
istniejących ulic występują korzystne warunki gruntowe. Grunty warstw 
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geotechnicznych II, III, IV i A są nośne, natomiast grunty nasypowe grunty 
warstw geotechnicznych Ia, Ib i B są słabonośne. 

� Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego naleŜy wykonać zgodnie z 
postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawką do niej ogłoszoną w Biuletynie 
PKNM i J Nr 2/88. 

� Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050„Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania” styczeń 1998 r. 

� W istniejących warunkach gruntowo – wodnych dla planowanej pętli trolejbusowej 
proponuje się całkowite usunięcie nasypów niekontrolowanych oraz częściowe lub 
całkowite usuniecie gruntów warstwy geotechnicznej Ia. Następnie wykonanie nasypów 
budowlanych (piaszczysto – Ŝwirowych) zagęszczonych do wskaźnika zagęszczenia I S ≥ 
1,0 wzmocnionych geosiatkami o sztywnych węzłach. 

� W podłoŜu dróg występują grunty, których przydatność jako podłoŜe pod nawierzchnię 
zawarta jest w granicach od złych do dobrych: 
Grunty warstwy geotechnicznej A jako podłoŜe pod nawierzchnię są dobre. 
Wysadzinowość i przełomowość – nie występuje. Grunty zalicza się do grupy nośności G1. 
Grunty warstwy geotechnicznej B jako podłoŜe pod nawierzchnię są złe. 
Wysadzinowość i przełomowość –duŜa. 
Grunty warstwy geotechnicznej Ia i Ib jako podłoŜe pod nawierzchnię są złe. 
Wysadzinowość i przełomowość – bardzo duŜa. 
Grunty warstwy geotechnicznej II i III jako podłoŜe pod nawierzchnię są dostateczne. 
Wysadzinowość i przełomowość – średnia do duŜej. Grunty zalicza się do grupy nośności 
G4 
Grunty warstwy geotechnicznej IV jako podłoŜe pod nawierzchnię są dobre. 
Wysadzinowość i przełomowość – nie występuje. Grunty zalicza się do grupy nośności G1 
i G2. 

� Powierzchnia dróg pokryta jest warstwą asfalto – betonu, betonu i lokalnie chudego betonu 
(odkrywka nr 3) pod którymi zalega nasyp budowlany złoŜony z piasków drobnych, 
piasków drobnych z domieszka piasków gliniastych. Generalnie nasypy występują w 
stanie średnio – zagęszczonym. 

� Prace ziemne naleŜy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 
gruntu, co moŜe prowadzić do obniŜenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie 
do obniŜenia nośności podłoŜa. 

� W pasie jezdni dla dróg o ruchu cięŜkim i średnim, do głębokości 1,2 m wymagany jest 
wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego IS = 1,0 oraz poniŜej IS = 0,97. W skraju jezdni, 
do głębokości 1,2 m wymagany jest wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 
oraz poniŜej IS = 0,92. 

� W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntów warstwy 
geotechnicznej II i III naleŜy je usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto-Ŝwirową 
odpowiednio zagęszczoną (np. do IS ≥ 0.97) lub chudym betonem. 

� Wodę gruntową na badanym terenie stwierdzono jedynie w otworze nr 1 na głębokości 2,4 
m p.p.t. Jej swobodne zwierciadło stabilizuje się na głębokości 2,4 m p.p.t. tj. na rzędnej 
136,46 m n.p.m. W otworach 1 i 2 stwierdzono wodę gruntowa w postaci sączeń na 
głębokości 3,1 i 7,0 m p.p.t. co odpowiada rzędnym 136,15 – 131,86 m n.p.m. Podany w 
opracowaniu poziom wód gruntowych i głębokość występowania sączeń odnoszą się do 
okresu badań i mogą ulegać wahaniom (być wyŜsze o ok. 0,5 ¸ 1,0 m) w zaleŜności od 
pory roku oraz intensywności opadów atmosferycznych. 
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� Na czas prowadzenia robót ziemnych moŜe zaistnieć potrzeba obniŜenia zwierciadła wody 
gruntowej (występującej w obrębie nasypów zawieszonej na gruntach spoistych) przy 
pomocy igłofiltrów lub pomp powierzchniowych. 

� Z uwagi na występowanie w podłoŜu gruntów organicznych oraz zmienne warunki 
geologiczne proponuje się geotechniczne odbiory dna wykopów fundamentowych oraz 
geotechniczne badania zagęszczenia formowanych nasypów budowlanych. 

� Prowadzone prace budowlane nie mogą naruszyć stateczności obiektów istniejących w 
sąsiedztwie projektowanej inwestycji tzn. dróg, budynków oraz instalacji podziemnych. 

� Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 1,0 m 
wg normy PN-81/B-03020. 

 
4.0 STAN PROJEKTOWANY: 
  
Wskutek przewidywanej nowej geometrii ulicy, część istniejących sieci znalazła się pod 

projektowanymi jezdniami. 
Opierając się na otrzymanych warunkach technicznych otrzymanych od gestora sieci, projektuje 

się: 
a) dla wodociągu:  

- przełoŜenie wraz z uzbrojeniem odcinków sieci wodociągowej przebiegającej pod 
wytrasowaną ulicą na chodnik lub poza układ drogowy, 

- przełączenie istniejących przyłączy wody do nowoprojektowanej sieci. 
b) dla kanalizacji sanitarnej: 

- nowy odcinek kanalizacji sanitarnej DN200, 
- przełączenie jednego przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanej sieci, 
- pozostawienie istniejących tras kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, a jedynie     
zlicowanie włazów ulicznych istniejących do projektowanej niwelety jezdni (obniŜenie lub 
podwyŜszenie). 

 
5.0 WYKONANIE 
 
5.1 Roboty ziemne liniowe na sieciach zewnętrznych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót naleŜy wykonać przekopy próbne celem 
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych 
przestrzegać naleŜy ustaleń normy PN-B- 06050. Roboty ziemne oraz obowiązujących 
warunków technicznych i  BHP. 
Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne  szalowane 
szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywoŜony na czasowy odkład. Dowóz 
piasku na podsypkę i obsypkę przyjęto z odległości  5,0 km .  
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia naleŜy natychmiast 
powiadomić uŜytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy 
tok postępowania. 

 
5.1.1 Przygotowanie dna wykopu. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i duŜych grud ziemi czy tez 
materiału zmroŜonego. Zagłębienia wykopu pod kielichy powinny być dokładnie 
wykonane tak, aby zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako 
podsypkę stosować piaski gruboziarniste i Ŝwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. 
Grubość warstwy podsypki min. 15cm pod rury studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kąt 
podbicia rury piaskiem 900. 
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5.1.2 Obsypka 
 Rury obsypywać Ŝwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i Ŝwiru. 
Stopień zagęszczenia: 
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) 
- poza drogami 85% ZMP. 
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30 cm. Wysokość obsypki 
ponad wierzch rury powinna wynosić: 
- co najmniej 15cm dla rur o średnicy dz<400mm 
- co najmniej 30cm dla rur o średnicy dz=>.400mm oraz rur o mniejszych średnicach 
układanych pod drogami. 
 

5.1.3 Zasypka wykopu 
Zasypkę wykopu naleŜy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki uŜyć 
materiału pochodzącego z wykopu. . Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i 
okruchów skalnych nie większych niŜ 60mm. 
Stopień zagęszczenia zasypki: 
- pod drogami nin. Do 100 ZMP 
- w pozostałych przypadkach 97% ZMP. 
Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypka, przy 
zachowaniu szczególnej ostroŜności ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. 
Uwaga: 
Dla rurociągów, których przykrycie gruntem jest mniejsze niz. 1,0m, stopień zagęszczenia 
gruntu powinien wynosić min. 95% ZMP dla materiału całego zasypu, aŜ do nawierzchni 
drogi. Materiał zasypu    grunty kategorii I i II. 

 
5.2 Wodociąg 

Wodociąg projektuje z rur PE100, PN10, SDR 17 o średnicy: DN110. Rurociągi układa się 
w wykopie szalowanym otwartym na głębokość ok. 1,6 m.  
Pod rurociągiem wykonać podsypkę 10 cm, po czym włoŜyć rurociąg i wykonać zasypkę 
warstwami co 30 cm z ubiciem mechanicznym do 95° w skali Proctora.  
Przejście pod przebudowywanymi ulicami projektuje się w rurach ochronnych 
dostosowanych do średnicy sieci wodociągowej, tj. DN200PE dla rurociągu DN110 PE. 
Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach osłonowych stosowane są płozy 
dystansowe np. prod. INTEGRA typu „B” (lub o analogicznych parametrach). 
Połączenie z istniejącymi wodociągami wykonać za pomocą złączy rurowych. 
Dla potrzeb awaryjnego odcięcia fragmentów sieci zaprojektowano armaturę kołnierzową 
wykonano z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ze stali nierdzewnej. Wszystkie zasuwy będą 
wyposaŜone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne sztywne. Skrzynki uliczne 
naleŜy ustawiać na płytach podkładowych.  
Na wodociągu zaprojektowano hydranty podziemne DN 80 słuŜący do odwadniania i 
odpowietrzania sieci. Projektowane hydranty wykonane muszą być z materiałów 
odpornych na korozję a w szczególności: trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej a 
głowica, uchwyt kłowy, kolumna, stopa, tłok uszczelniający z Ŝeliwa sferoidalnego.  
Hydranty naleŜy wyposaŜyć w zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynka uliczną. 
Połączenia z siecią wykonać stosując kształtki Ŝeliwne kołnierzowe.   
Stosowanie bloków podporowych w budowie rurociągów PE ogranicza się do stosowania 
przy „ mieszanych zestawach materiałowych”  więc przy zasuwach Ŝeliwnych , hydrantach 
Ŝeliwnych króćcach oraz trójnikach kołnierzowych Ŝeliwnych.  Wymiary bloków podano 
w normie BN-81/9192-05. 
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Przyłącza wody projektuje się z rur DN50 PE. Przejście pod przebudowywanymi ulicami 
projektuje się w rurach ochronnych dostosowanych do średnicy przyłącza wody, tj. DN90 
PE dla przyłącza DN50 PE. 
Rury łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego, zgodnie z instrukcjami producentów. 
Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne minimum 1,0 
MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności naleŜy przepłukać siec 
czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza 
się rezygnacji z dezynfekcji przewodów, jeŜeli wyniki badań bakteriologicznych wykaŜą, 
Ŝe woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporządzeniem RMZ z 04.09.2000r.   
( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia 
i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości 
wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. 
Przed zasypaniem rurociągi naleŜy zgłosić do odbioru przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Gdyni. 
 

5.3 Kanalizacja sanitarna (regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych): 
Projektuje się odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC, długości L=65,95 m i 
spadku i= 0,4% .Sieć projektuje się z rur PCV. Na sieci zaprojektowano 3 studnie DN1200 
betonowe. Z uwagi na kolizje, istniejącej studni kanalizacji sanitarnej (obecnie funkcjonuje 
ona jako szambo) zlokalizowanej przy posesji dz. nr 80/1, z projektowanym murem 
oporowym, projektuje się zmianę jej lokalizacji wraz z jednoznacznym podłączeniem jej 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, przykanalikiem DN200 PCV o długości L=9,3 m i 
spadku i= 3,7%. 
Projektuje się równieŜ zgodnie z warunkami technicznymi regulację włazów kanałowych, 
podwyŜszenie lub obniŜenie rzędnej posadowienia w stosunku do projektowanego terenu. 
Płyty górne z zamontowanymi włazami zlokalizowane pod jezdniami posadowić na 
betonowych pierścieniach odciąŜających oraz regulacyjnych. Włazy wymienić na nowe, 
Ŝeliwne, wentylowane. Materiały do regulacji wysokościowej studni: 

- włazy typ cięŜki kl. D400 ∅=600 
- płyty betonowe górne z otworem pod właz ∅=600 
- pierścienie odciąŜające (pod jezdniami) 
- pierścienie regulacyjne 

 
6.0 NORMY ZWIĄZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA 
 
 - PN-B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 - PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia   
statyczne i projektowanie. 

 - PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 

 - BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

  - PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
   
7.0 PRZEPISY ZWIĄZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA 
 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Z 2002r. 
Nr 75 poz. 690 – z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych D. U. Z 1999r. Nr 80 
poz. 912.    

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169 
poz. 1650. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej  
Dz. U. Nr 121 poz. 1137. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202 
poz. 2072 z 2004r. Z późn. Zmianami). 

 
8.0 PRZEDMIAR ROBÓT 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA WODOCI ĄGU DN110 PE I PRZYŁĄCZY 

 
Lp 
 

Wyszczególnienie JM  

1 2 3 

1 Blok oporowy dla rur DN110 Szt. 7 
2 Mufa  DN110 dla rur PE Szt. 1 
3 Łuk DN110 PE ,90o Szt. 3 
4 Łuk DN110 PE ,11o Szt. 1 
5 Łuk DN110 PE ,60o Szt. 1 
6 Tuleja kołnierzowa DN110 PE Szt. 5 
7 Trójnik Ŝeliwny, kołnierzowy, redukcyjny 

100/80/100 
Szt. 1 

8 Zasuwa z miękkim doszczelnieniem DN80 
z obudową i skrzynką, kołnierzowa 

Szt. 1 

9 Króciec Ŝeliwny, kołnierzowy L=1000mm, 
DN80 

Szt. 1 

10 Hydrant p/poŜ. podziemny DN80 Szt. 1 
11 Nawiertka typ DN40/110  Szt. 2 
12 Zasuwa z miękkim doszczelnieniem DN40 

z obudową i skrzynką, kołnierzowa 
Szt. 2 

13 Złącze rurowe dla rur DN40 Szt. 2 
14 Rura DN40 PE, L=2,8 m Szt. 1 
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15 Rura DN40 PE, L=3,5 m Szt. 1 
16 Rura DN50 PE, L=2,3 m Szt. 1 
17 Rura DN50 PE, L=8,3 m Szt. 1 
18 Złącze rurowe dla rur DN50 Szt. 3 
19 Kolano DN50 PE, 45o  Szt. 1 
20 Łuk DN110 PE ,30o Szt. 1 
21 Kolano Ŝeliwne, kołnierzowe ze stopką 

DN80 
Szt. 1 

22 Nawiertka typ DN50/110 Szt. 3 
23 Zasuwa z miękkim doszczelnieniem DN50 

z obudową i skrzynką, kołnierzowa 
Szt. 3 

24 Trójnik Ŝeliwny, kołnierzowy 100/100/100 Szt. 1 
25 Rura DN110 PE  139,85m 
26 Rura DN50 PE 10,0m 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA KANALIZACJI SANITARNEJ D N200 PVC 
 

Lp 
 

Wyszczególnienie JM  

1 2 3 

1 Rura DN200 PVC L=80,25m 
2 Studnia DN1200, h=1,50m, KS1 Szt.1 
3 Studnia DN1200, h=1,62m, KS2 Szt.1 
4 Studnia DN1200, h=1,88m, KS3 Szt.1 
5 Studnia DN1200, h=1,84m, KS5 Szt.1 

 
9.0 ZESTAWIENIE ILO ŚCI LIKWIDOWANYCH ELEMENTÓW SIECI   
 

ZESTAWIENIE LIKWIDOWANYCH SIECI 
 

Lp 
 

Wyszczególnienie Jedn.  Ilość 

1 2 3 4 
1 Sieć wodociągowa DN 40 m 9,80 
2 Sieć wodociągowa DN 50 m 14,13 
3 Sieć wodociągowa DN 80 m 92,85 
4 Sieć wodociągowa DN 100 m 14,73 

 
10.0 ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ  
DO    REGULACJI WYSOKO ŚCIOWEJ 
 

Nr 
studni 

Rzędna posadowienia włazów w stosunku 
do terenu 

PodwyŜszenie/obniŜenie 
rzędnej 

istniejącego projektowanego 
[-] [m.n.p.m.] [m.n.p.m] [m] 
4 138,52 138,85 +0,33 

 
Opracował: 
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