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SPIS ZALACZNIKOW

Studnia DN1200

Piescien odchzajacy

Studzienkaciekowa z wpustem

Kratasciekowa ptaska z zawiasem

Wiaz zeliwny DN600 typ D400

Studnia kanalizacyjna na podmuréwce z cegly kaaajime]
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy ptli trolejbusowej wraz z
infrastruktur a techniczm i budowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
(Etap I)”

1.0 PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr KB/387/UI/99/W/2012 z dnia(#2012 r.

- Katalogi normy i literatug brarzrowa

- Plan syt. — wys. w skali 1:500 z geodezyjnie ndoiggn uzbrojeniem podziemnym i
naziemnym

- Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdyni nr/JBME-5541-
1/302/2009/4979/4469 z dnial4.08.2009 r.

- Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdyni nr B011.10.2012.TG.MK.6751 z
dnia 03.09.2012r.

- Projekt budowlany

1.2 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania szwihzania projektowe wykonawcze na przebudosieci
kanalizacji deszczowej w adlie ulic Lipowej i Gryfa Pomorskiego w Gdyni.

2.0 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE:
Pod wzgtdem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny momge Pojezierza Kaszubskiego.
Na podstawie wykonanych wietcg podiazu pod warstw nasypéw zalegagych stwierdzono
wystepowanie:
v holocaskich utwordéw organicznych wyksztalconych w postadiow i namutéw. Utwory
te wystpuja w rejonie otworu nr 1 i zalegaflo gkbokaosci 7,0 m p.p.t.
v holocaiskich utwordéw zastoiskowych tj. piaskéw gliniastychdomieszi piaskow
drobnych i piaskéw gliniastych z domiegzdréchnicy izwirdw.
v plejstocéskich gruntéw spoistych pochodzenia lodowcowegmstaci piaskdw
gliniastych i glin pylastych.
v’ grunty piaszczyste pochodzenia rzeczno — lodowcowegdksztalcone w postaci piaskow
drobnych i piaskéwrednich.
Wodk gruntowg na badanym terenie stwierdzono ngbgkasci 2,4 m p.p.t. Jest to woda
zawieszona na gruntach spoistych i jej swobodnerziadio stabilizowato sina gébokasci 2,4
m p.p.t. tj. na rednej136,46 m n.p.m.
W podiazu istniepcej ulicy Gryfa Pomorskiego pod warstwami konstggkgmi i nasypami
wystepuja czwartorzdowe utwory:
v' plejstocéskie, lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéwigstych, i glin pylastych.
v plejstocéskie, wodno - lodowcowe wyksztatcone w postacikdasdrobnych.
W wykonanych do gbokadsci 3,0 m p.p.t. odkrywkach drogowych nie stwierdzavody
gruntowe;.

2.1. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA.

W podtazu dokumentowanego terenu pagjigruntdéw antropogenicznych (nasypy)
wystepuja grunty rodzime (mineralne i organiczne}mé@ce s¢ genez, litologia oraz parametrami
geotechnicznymi. W zwkku z tym podzielono je na agtme warstwy, zalicza¢ do kadej z nich
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grunty o zblzonych wartéciach parametréw geotechnicznych. Wéet@harakterystyczne
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstwlostana podstawie bada
makroskopowych, sondowa zaleznosci korelacyjnych metogd,B” i ,,C” zgodnie z nornma PN-
81/B-03020 ,Posadowienie bezpednie budowli”.

Wydzielono nasipujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A (grunty antropogeniczne je nasypy budowlane piaszczyste
zbudowane z piaskéw drobnyghiaskow drobnych z domieszka piasku gliniastegialnie
piaskuprochniczego. Wyspuja one w stanigrednio — zagszczonymCharakterystycznwartasé
stopnia zagszczenia ustalono w wysaod@ ID(n) = 0,55.

Warstwa geotechniczna B (grunty antropogeniczne)e nasypy zbudowane z piaskow drobnych z
domieszka préchnicyiaskéw prochnicznych oraz glin. Utwory te wysilija w stanie lanymi
lokalnie srednio — zagszczonym. Charakterystyczwartcé¢ stopnia zagszczenia ustalono w
wysokdaci Ip ()= 0,10.

Warstwa geotechniczna la - to stabo grednio rozigone torfy (grunty organiczne) & £ grunty
miode charakteryzage s¢ duza scisliwoscia i matym oporem nécinanie.

Warstwa geotechniczna Ib - to namuty (grunty organiczne) wygpujace w stanie plastycznym.
Charakterystycznwartcs¢ stopnia plastyczrigi ustalono w wysokgi I (n) = 0,40.

Warstwa geotechniczna |l - to piaski gliniaste i piaski gliniaste z domiegszikaskow drobnych
wystepujace w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Chargityczm wartas¢ stopnia
plastyczndci ustalono w wysokgi | L.(n) = 0,35.

Warstwa geotechniczna I 11 - to piaski gliniaste i gliny pylaste wygtujace w stanie
twardoplastycznym. Charakterystygamartci¢ stopnia plastyczrigi ustalono w wysoki I L) =
0,20.

Warstwa geotechniczna |V - to piaski drobne i piaskrednie wystpujace w stanigrednio -
zag:szczonym. Charakterystyczwartas¢ stopnia zagszczenia ustalono w wysod@ ID (n) =
0,45.

2.2. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

v" W wyniku przeprowadzonych baflatwierdza s

- na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych w potaeh istnigjcych ulic
wystepuja srednio i mato korzystne warunki gruntowo — wodnevzgkdu na
wystepowanie staborimych gruntow nasypowych oraz stabémgch gruntéw
organicznych (otwor nr 1).

- na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych w rex&thni drogowych
istniepcych ulic wystpuja korzystne warunki gruntowe. Grunty warstw
geotechnicznych, Ill, IVi A s nosne, natomiast grunty nasypowe grunty
warstw geotechnicznyda, Ib i B s3 stabondne.

v Obliczenia statyczne dla posadowienia bémniego natey wykona zgodnie z
postanowieniami normy PN-81/B-03020 i popravdo niej ogtoszomnw Biuletynie
PKNM i J Nr 2/88.

v' Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z nogr®N-B-06050,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.” styc#el 999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” styaze998 r.

v' W istniepcych warunkach gruntowo — wodnych dla planowagdj folejbusowe;j
proponuje si catkowite usunicie nasypow niekontrolowanych orazg&zowe lub
catkowite usuniecie gruntow warstwy geotechniczaeNastpnie wykonanie nasypow
budowlanych (piaszczystozwirowych) zagszczonych do wskaika zagszczenid s>
1,0 wzmocnionych geosiatkami o sztywnychatach.

4
.Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturtechniczgp i budow; oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni

(Etap I)”




Euro-Alians Pracownia Projektowa w Gaésku

v W podtazu drég wystpuja grunty, ktérych przydatrio jako podiae pod nawierzchai
zawarta jest w granicach od ztych do dobrych:
Grunty warstwy geotechnicznej Ajako podiae pod nawierzchaisa dobre.
Wysadzinowéc i przetomowd¢ — nie wysgpuje. Grunty zalicza sido grupy nénosci G1.
Grunty warstwy geotechnicznej Bjako podiaze pod nawierzchaisy zte.
Wysadzinowdc i przetomowad¢ —duza.
Grunty warstwy geotechnicznej la i Ibjako podi@e pod nawierzchaisy zte.
Wysadzinowéc i przetomowd¢ — bardzo dia.

Grunty warstwy geotechnicznej Ili lll jako podizze pod nawierzchrisa dostateczne.
Wysadzinowéc i przetomowd¢ — srednia do diej. Grunty zalicza si do grupy nénosci
G4

Grunty warstwy geotechnicznej IV jako podiaze pod nawierzchrisa dobre
Wysadzinowéc i przetomowd¢ — nie wysgpuje. Grunty zalicza sido grupy nénosci G1
i G2.

v Powierzchnia drég pokryta jest wargtasfalto — betonu, betonu i lokalnie chudego betonu
(odkrywka nr 3) pod ktérymi zalega nasyp budowlatogony z piaskdw drobnych,
piaskéw drobnych z domieszka piaskow gliniastycbn&@alnie nasypy wyghuja w
staniesrednio — zagszczonym.

v Prace ziemne nalg prowadzé tak, aby nie dopi¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co mee prowadzi do obnienia ich wlasnéci mechanicznych, a co za tym idzie
do obn#enia nédnaosci podiaza.

v" W pasie jezdni dla drég o ruchwizkim i srednim, do gibokaosci 1,2 m wymagany jest
wskaznik zag;szczenia nasypu drogowegs=11,0 oraz potiej Is= 0,97. W skraju jezdni,
do gkbokadsci 1,2 m wymagany jest wskaik zag:szczenia nasypu drogowega=10,95
oraz pontej Is= 0,92.

v" W przypadku naruszenia naturalnej struktury lutaspicznienia gruntow warstwy
geotechniczndj i lll nalezy je usulé i zashpi¢ podsyphk piaszczystaawirowa
odpowiednio zagszczonr (np. do Is> 0.97) lub chudym betonem.

v Wodk gruntowy na badanym terenie stwierdzono jedynie w otworze ma gébokaosci 2,4
m p.p.t. Jej swobodne zwierciadio stabilizugersa gebokaosci 2,4 m p.p.t. tj. na kdne;j
136,46 m n.p.mW otworach 1 i 2 stwierdzono wedruntowa w postacaszen na
gtebokaosci 3,11 7,0 m p.p.t. co odpowiadaednym136,15 — 131,86 m n.p.nRodany w
opracowaniu poziom wod gruntowych efgbkos¢ wystepowania gsczer odnosz sic do
okresu badai mog uleg& wahaniom (b§ wyzsze o ok. 0,5, 1,0 m) w zaleosci od
pory roku oraz intensywnoi opadéw atmosferycznych.

v' Na czas prowadzenia rob6t ziemnychzmaaistnié potrzeba obienia zwierciadta wody
gruntowej (wyst¢pujacej w obebie nasypdw zawieszonej na gruntach spoistych) przy
pomocy igtofiltrow lub pomp powierzchniowych.

v' Z uwagi na wysfpowanie w podiou gruntéw organicznych oraz zmienne warunki
geologiczne proponujeesgeotechniczne odbiory dna wykopow fundamentowyelz o
geotechniczne badania zagczenia formowanych nasypow budowlanych.

v' Prowadzone prace budowlane nie magruszy statecznéci obiektow istniegcych w
sasiedztwie projektowanej inwestycji tzn. drég, buklgw oraz instalacji podziemnych.

v’ Glebokas¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonyatabwynosi hz = 1,0 m
wg normy PN-81/B-03020.

3.0 STAN PROJEKTOWANY

Na podstawie uzgodnionego projektu budowlaneg@jge w obebie petli naskpujace
prace na kanalizacji deszczowe:
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budowe nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN300 GRPKad — KD4, KD7 —
KD2, KD8 — KD6

budowe nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN315 od KDO¥D11

budowe nowych przykanalikéw DN200 od nowoprojektowanyghustow

regulacy wysokaciowa, posadowienie wiazéw na istriejch studniach,

budowe nowych studni DN1200,

likwidacje fizyczmy ,starych” kolektoréw deszczowych DN200, DN300,

4.0 WYKONANIE:
4.1 Roboty ziemne liniowe na sieciach i przytzach zewgtrznych kanalizacji deszczowej

41.1

4.1.2

Roboty ziemne prowadzimechanicznie igcznie. Wykopy visko przestrzenne, szalowane
szczelnie i rozparte na calej szerédio Urobek wywaony na czasowy odkiad. DowGz
piasku na podsygki obsypk przyjto z odlegidci 5,0 km.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane umm@ naley natychmiast
powiadomé uzytkownika uzbrojenia i wspdélnie z nadzorem inweskan ustak dalszy
tok postpowania.

Przygotowanie dna wykopu.

Dno wykopu musi by dokladnie wyréwnane, bez kamieni izgah grud ziemi czy tez
materialu zmraonego. Zagibienia wykopu pod kielichy powinny By dokladnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podpana catej diugi rury. Jako
podsypk stosowa piaski gruboziarniste zwiry o najwkkszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubgs¢ warstwy podsypki min. 15cm pod studnie rewizyjnstudnie wpustowe. K
podbicia rury piaskiem 90

Obsypka

Rury obsypywé zwirem, piaskiem lub mieszanimpiasku izwiru.

Stopier zag:szczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proc)pra

- poza drogami 85% ZMP.

Obsypka powinna ldyzag;szczana warstwami o grump 10 — 30 cm. Wysokid obsypki
ponad wierzch rury powinna wynési

- co najmniej 15cm dla rur grednicy d<400mm,

- co najmniej 30cm dla rur érednicy d=>400mm, oraz przykanalikbw i rur o
mniejszychsrednicach uktadanych pod drogami.

4.1.3 Zasypka wykopu

Zasypk: wykopu naley prowadzé warstwami z zagszczeniem co 20cm. Do zasypkyd
materiatlu pochodgego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zaaiekamieni i
okruchdéw skalnych nie wkszych nk 60mm.

Stopier zag:szczenia zasypki:

- pod drogami min. do 100 ZMP

- w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

4.2 Kanalizacja deszczowa ( @&ciowa likwidacja, renowacja istniejgcej i budowa nowej)

4.2.1 Likwidacja
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Wszystkie stare i oakzone kolektory i ruroggi nalezy usumé fizycznie z gruntu.
Materialy budowlane (rury betonowe) wywwiée na wysypisko lub wykorzysta w
recyklingu.

4.2.3 Budowa nowych, likwidacja starych sieci iydazzy
Do budowy nowych kanatéw deszczowych i przykanalik@lezry uzyc¢:
v rur GRP cérednicy DN300 do budowy kanatu deszczowego,
v' rur PVC osrednicy DN315 do budowy kanatu deszczowego,
v" rur GRP aérednicy DN200 do budowy przykanalikow,
v" rur PVC osrednicy DN200 do budowy przykanalikow.

W razie wysipienia wody gruntowej w wykopie nale wykopy odwodni przy pomocy
zestawu igtofiltrow.
UWAGA:
1. Mont& rur wykon& zgodnie z instrukgjmontau producenta rur.
2. Wykopy pod jezdaizasypywa wytacznie piaskiem
3. Studzienkisciekowe wpustowe z osadnikiemelgbkaici h=0,95m, z betonu B25 wg
KPED 02.13
4. Wilazy zdemontowane ze studni nglprzekazé do ZDiZ w Gdyni

Na nowoprojektowanych odcinkach sieci kanalizagsztzowej projektuje @istudnie
betonowe osrednicach DN1200 (zgodnie z zestawieniem materia@az profilami
podiwznymi).

Studnie rewizyjne zaprojektowano zgodnie z PN-ENL71% sérednicy wg PN-B-
10729:marzec 1999 z monolitycznym dnem. Uksztaltogvkinety i spocznika (jako
wmurowane w kig denny) oraz montaprzegcia szczelnego ( jako zintegrowane)
powinien by wykonany fabrycznie w trakcie produkcjiggu. Studnie naley wykona z
elementdw dczonych ze sabz zastosowaniem uszczelki , a zetvmne i wewntrzne
szczeliny technologiczne powstate przy ich zafu naley wypeinc zapraw. Studnie
zwienczy¢ wiazami klasy D400 z pokryw typu wentylacyjnego i wypetnieniem
betonowym na calej powierzchni pokrywy. Dla studrlokalizowanych w cigach
pieszych zastosowawtazy z pokryws bez wentylacji, klasy C250. €& studni
zaprojektowano z osadnikiem h=0,5m.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,8mrzzczagc do 95% ZMP.
Zaprojektowano studzienkiciekowe wpustowe z osadnikiemehbkasci h=0,95m, z
monolitycznym dnem, wyposane w jednoelementowe kosze na nieczysto gkbokasci
0,6m, z kratamiulicznymo klasy D400 z zawiasem, endgne z betonu B25 wg KB4-4121
(5) typ WU-II-A z przykanalikiem DN 200.

5.0 MATERIAL:

5.1 Kanalizacja deszczowa z GRFywica poliestrowa)
Do wykonania kolektora érednicy DN300 (odcinek od KD1 do KD4 , od KD2 do Rbraz
od KD6 do KD8) oraz do wykonania przykanalikéw DNi2@alery uzy¢ rur GRP sztywngxi
obwodowej SN10000 N/fm, ciénieniu nominalnym PN1,atzonych za pomactacznikdw
systemowych producenta z uszczelkami EPDM, zgodmerny PN / EN 14364-2007 lub
posiadajce wana aproba¢ techniczl za&wiadczajca, ze zaden z parametrOw nie jest
gorszy od podanych w normie. Rury powinny lbyykonane zywicy z poliestrowej, widkna
szklanego o podwgzone] odporngci na korozg E-CR i piaskukwarcowego jako
wypetniacz. Diugoterminowa sztywfioobwodowa ( po 50 latach ) nie powinna lgniejsza
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niz 6000 N/ M. Powysze wymagania powinny byotwierdzone odpowiednim raportem z
akredytowanego laboratorium lub aprapegchniczn.
Posadowienie podia:

Posadowienie rur na podio grubdci min. 150 mm z piasku grubego ldkedniego
dobrze uziamionego o wymaganym wskaiku zagszczenia min 95% wg Proctora
(10,95). Podige powinno by utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora
okreslonego w projekcie. By zapewniurze podparcie na catej diugo i nie dopyci¢ do
spoczywania rury naaéznikach podiee musi by podkopane w miejscu kdego
polczenia . Po zakmzeniu montau pohczenia strefagtznika musi by odpowiednio
podsypana i obsypana. Poriionaley uformowa na kat 120.

Obsypka w strefie rury

Zasyp#& wykop w strefie rury do wysokoi 300 mm ponad sklepienie rury.
Zasypywanie ulwonego kanatu nakly wykonywa scisle wg projektu, zgodnie z
podanymi przekrojami posadowienia dla poszczegdlmgrinkow kanatu.

Zasypka w pachwinie czyli w obszarze miedzy peeio a spodem rury powinnadybita

I zaggszczona przed umieszczeniem pozostatej zasypki.

Zasypk wykopu wykona z piaskéw grubych lubsrednich z zagszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zachowanigstranosci, aby
zminimalizow& wstepne uggcie i nie uszkodZzi rur do 97% wg Proctora(H0,97).
Zageszcza ostraznie przy pomocy lekkich ugdzen zag;szczagcych jednoczénie po obu
jej stronach, zwracaf uwag by nie zagszcz& bezpdrednio dotykajc rury .

W przypadku wykopdéw umocnionych, szaki nalezy wyciagaé stopniowo do goéry po
zag:szczeniu kadej warstwy.

Zaoeszczanie nad rar

Zasypywanie ulwonego kanatu nakly wykonywa scisle wg projektu, zgodnie z
podanymi przekrojami posadowienia dla poszczegdlmgrinkow kanatu.

Zasypk wykopu wykona z piaskéw grubych lubsrednich z zagszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm do 97% wgtBra ( 1=0,97).

Musi by zachowana ostimos¢ by unikra¢ nadmiernej sity zagszczania, ktora mie
doprowadzt do wypukiaci i sptaszczenia rury.

5.2 Kanalizacja deszczowa z rur PVC
Do wykonania kolektora érednicy DN315 (odcinek od KD9 do KD11) oraz do wgkaia
przykanalikow kanalizacji deszczowej DN200, pedbnych do tego odcinka sieci, ngleizy¢
szczelnych rur PVC-U SN 12 ze&iam lita spetniagca wymogi PN-EN 1401:1999 lub
materiatu o analogicznych wél@wosciach. Rurydczy¢ na kielich lub uszczelki systemowe.
Przykanaliki , ktérych przykrycie oscyluje w graait 1,0 m wykonaz rur PVC-U SN 12 lub
innego o parametrach zidinych lub wyszych.
Montaz rur wykon& zgodnie z normp PN EN — 1046 ,Systemy przewodow z tworzyw
sztucznych. Systemy do p rzesylania wodyciekbw na zewstrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod zemi”.
Rurochgi uktada zgodnie z zamieszczonymi wedei rysunkowej profilami podtnymi.

6.0 NORMY ZWI AZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, lsgta i okrélenia.
- PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&zgumie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemMymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm@gania i badania.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — fekistolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156
poz. 1118 z piniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie — Dz. U. Z 2002r.
Nr 75 poz. 690 — z @hiejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr Ji2@. 1133.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. wagfe bezpieczsstwa i
higieny pracy przy uegdzeniach i instalacjach energetycznych D. U. Z 1988 80
poz. 912.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 28.08.2003r.
w sprawie ogioszenia jednolitego tekstu Rozpdrenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiga i higieny pracy Dz.U. Nr 169
poz. 1650.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowt&mipz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwparowej
Dz. U. Nr 121 poz. 1137.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008v. sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rsprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjooatuzytkowego (Dz. U. Nr 202
poz. 2072 z 2004r. Z pa. Zmianami).

8.0 PRZEDMIAR ROBOT

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp Wyszczegodlnienie JM
1 2 3
1 | Rura DN200 PVC - przykanalik L=9,7(m
2 | Rura DN0O GRF - przykanalik L= 51,30m
3 | Rura DN315 PV(- nowe L=44,60m
3 | Rura DN300 GR - nowe L=131,1(m
4 | Studnia [N1200, h=1,1m, KD1 Szt.]
5 | Stucnia DN1200, h=2,0m, KD2 Szt.]
6 | Studnia DN1200, h=2,(m, KD3 Szt.]
7 | Stucnia DN1200, h=2,0m, KD4 Szt.]
8 | Studnia DN:200, h=1,9m, KD5 Szt.]
9 | Studnia DN200, h=3,1m, KD6 Szt.]
10 | Studnie DN1200, h=2,4m, KD7 Szt.]
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11 | Studnia DN:200, h=1,:.0m, KD8 Szt.]
12 | Studnia DN200, h=0,0m, KD9 Szt.]
13 | Studnia DN'200, h=1,'8m, KD10 Szt.]
14 | Trojnik DN200/200/200 GR Szt2
15 | Kolano DN 200,9°GRF Szt2
16 |Wpust deszczow Szt. 13

ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW DLA KANALIZACJI DESZCZOWE  J

Nr Dlugas¢ przykanalika
wpustu DN200 — GRP

[] [m]

1 2,80
2 5,50
3 4,00
4 6,20
7 3,70
8 5,00
9 1,50
10 2,40
11 7,80
12 3,40
13 9,00

Nr Diugoi¢ przykanalike
wpustu DN200 — PVC

5 5,00

6 4,70

9.0 ZESTAWIENIE ILO SCI LIKWIDOWANYCH ELEMENTOW SIECI

ZESTAWIENIE LIKWIDOWANYCH SIECI

Lp Wyszczegollnienie Jedn. llos¢

1 2 3 4

1 | Przykanaliki kanalizacji deszczowej DNZ m 30,6

2 | Kanalizacja deszczowa DIOC m 19,20

3 |Kanalizacja deszczowa DIOC m 5,5(

4 | Kanalizacja deszczowa DIOC m 16,5(

5 | Likwidowane wpust szt 4

6 | Studnia szt. 4

Opracowat
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Pracownia Projektowa sp. 7 0.0,
80-288 Gdansk

ul. Marusarzowny 2

Dotyezy: Waornnkdne techniczmoh na hudowe perli ofefbusowef na osiedin
Fikeakowe w Geheni

Odpowiadijor na #lodony woiosek o wrgodnienie preedstawionyeh  rozwigzan
drogowach w wakresic kompetenc)i orwz podamie warunkow  ewentualoe]  przehudowy
wzbrojen kolidutacego » projektowang petla trolebusowa na osiedlu Pikakewo w Gdsni
preedstowiony man rysunhu o 2opns Phan svuacviny™. Byt Gospodarkl komuonalng
przekazule nasteruiee stanowisko w zakresie;

5 kanalizacit deszenowef:
7 !

A) istniejacej sieci kamalizacji deszezowej, opracowai projektowych i obecnej
sytuacji gospodarki wodami opadewymi i roxtopowymi w rejonie planowane]
inwestycji:

1w ostatnich muesigoach  sostada wvkonana sied kanalizac) deszezowe) wouley
Gorndere] na podstawie dokamentagy pn. L Projekt budowlany Technologia budoss
kanalizacjl desacsowe] CPV-43232440-8: Inwestvgjar Bodowa odeinka kanalizacn
deszesowe] won) Gromicze] w Gdant: Obiekt: Odwodnienie ahey™ (inwestar: Crinina
Nasta Cdvnis jednostka projektowa: Fracowona Projehiovwo-Wdrazeniona  ing.
Andree) Krvsinski, al. Hodowlana 180 R1-600 Gdyniae projektane: ing Andrag]
Krvsiskis data opracow aia: 20080 1 trea oheepie Jo] adbiar:

20w rvcigbo z zaleveaniom wodamd opadow i 1 roFIapaw I erenu poses or 31 ptey
ulicy  Lipowel (dziatka nr 8071 zostata wykonana dokumentacjia po. Projekt
budowline Teehnulogia budows praviacza kanalizacii deszezowe) CIV A2 T3TH40-8]
Imwestveja Budews odeinka przylacen kanalizac)i deszezome] w ulics Gornicze) na
odeinku od ST.ID-10 do S1.0-10000 Objekt: Odwodnienie dziatki nr 81717 pa
skrzviowaniu ul. CGornicze] 1 ul, Lipowed™ (inwestor: Gmina Miasta Gdyni Jednostka
projektowa:  Pracownia  Projekiowo-Wdrozeniown iz Andreel Rrvsinskn, ol
Hodowlann 18, 81-606 Gdyvnia: projektant: ing. Andrzej krysimski: data apracowama:
08w celu wyvelimimowamin obeene]  svteacjl ozwiazame  techniezne
prredstnione s, opracowaniu keliduje 2 planowang inwestveja budowy petlis w
igzku 2 powveszem. wooramach planowane] lowestvcji @ ow pornzumisnis 2
Whedrinlem Jovestvd)i Urzedu Missta Gdvol, nalezy wezglednié aparzadhowanie
sprsohu zagespodarowania T edprowadzania wod opadowsch 1 roztopowyeh w rejunie
planesvame] inwestvcli nie dopusrezarae du zakewania poses) or 31:
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B) wytyveznyeh, jakie mnalezy wwzglednié na etapie wykonywania dokumentacii

i

N
[

projektowe] budowy micjskiege svstemu odwodnienia:

wody opaduwe | roztopowe 2 planowane] petli autobusowe] nalezy odprowudzic do
miefskie) sieel kanalizacii deszezowei woulicy Gamicze) o Ktdre) maowa w pkt. Al; tut.
Ziarzad dopusztzn odprowadzanic wind z do istnigiacege kanatu DNIO0 w uliey (myvla
Ponwrskiegn (studnia poczgtkowa o rzedne] hanatu (35.83) jedvnie 2 wpustow
ulicznsch, ktore mogtoby bvé berpodrednio wherone przyhamibkamt do ww, studni;
parametrs sicey kanalizach deszezowe] dobaé, uwzgledniajac eaty clazaca do mig]
Zlewinie. dokenuyge obliczen dla deszeze misrodajnexo o natgzeniu 174 15s-ha rwa I
natgzenta deszezn dla miasts Cdyni o czasie twania 1= 13 min 1 ovestotliv ase
wrslgpowaniu p= 2% - na podstawie  modelu  stochastyeznego  opadéw
muaksymalnyeh dla regionu pélnocno-zachadniegn;

precwody siect kanalizae)t deszczowey (kanat 1 pravkanaliki od wposton ulicenseh
wrkenad 2oz 2y wiv pelicstrowach sbrojonyeh widknem szklany

studnie rewizyine zaprojektowad zgodnic 2 PN-EN 197 o dradniey akreslone) w PN
9UR-1072% 2 monolitycenvm dnems studnic 2wicfervd wharami 2 pokniwil npu
wentvlacyineg wypetnientem betoneam na calej powierzehni pokryw -
cdwednienie pasa drogowepn praewidzied za pomoca wpustdw uliczoveh SO0%500-
ich lokalizacia wynikajuca 2 opracowania branzy drowowej winna ZAPEWNIE Sprawne
odwedniente pasa drogowepo: wpusty uliczone wykonad zgodnie 7 KI34-4.£7.11%) tpu
WU-ILA zmonolitveznyin dnem. 2 czgdcia usadowy o ehebokaser (.95
Z wyposazentem wo jednoclementowe kosze ou nicezysiede o glehokodel 0.6m. 2
hratami ulicenymi klasy D00 2 zawiasem; wpusty whersé do kanaty za PHMTICN
studng rewizyinych preyvkanalikami o drednicy DNZO0.

I oswietferiu:

1

2)
)

4]

zaprolekiowad vdwictlenie dia nowepo  ukladu drogowegn  (petll traleibusowerd
spatniagaee wymagania norrs PN CGEXN TR0 _Oswigtlenie drdg™

zlukalizowad cadodd instalaci na terenie bedacym we whadaniu Gininy Miasta iy
maksymalnie wihorzystad jaku konstrukeje wsporere shupn rake;i trolejbisows] ¥
wysicunikami oo wysigen niv wigksrvm niz 2miow o uzasadnionsch sviig)ach
zastosowac dodatkowo stalowe ocynkowane stupy aswictleniowe o grubosci blachy
minmim 4o o wysokosel zapewniajace] montaz opraw w linii 7 OPTAWAI B
stupach trakeypmseh. o rozmieszezeniu zgodnym 2 wyliczeniami projektanta i
posaciywionms i na fundamentach prefabrkowanyeh: malewany sumeracje stupon
wsgendmié Lo roboecze™ 2w, Larzadem:

Zastosowic oprawy oswietleniowe uliczne o minimalnem stopain ochrony 1P 64 w T
klasie ochrony od porazen. z zrodiem $wiatla sodowsym tpu SON PIA PLUS (ub
klasy wysszel. ktdnyeh korpusy winny bvé wikooane 7 metali nie wiegajacveh koroz)
i klosze ce szkia hartowaneyo taw. "plaska seba™

ZASIOSOWEC DPrwy wyvposazone W indywidualoe, miejscone reduktory mocy w
przypadku opraw o mocy wigkszed Tub réwne) 100W

Zistosonal stubowe tahhicrkt slupose tpu tzw . choinka ™

precwidzied polavzenie kablowe  projekiowaneso ofwietlenia # prajektowanyim
eswietleniem ul Grvfa Pomorskiego. zwigzanvor 2 bodows siect trakejt trolejbusowe],
umozlivagjaceyn  dwukierunbowe  9erowanie  kaskadowe  koleimeh  szafek
pswictlenjowy ol
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By rzastsowad kable nie minigjsze niz YAKY dx35:

Y zastesowac seatke hermikowa w osebngl obudewic lub w widmeloneg) toddyielnie
zarmy kane y czgser szatki lieznihow n-ndwietleniow):

M} zastosowad szafke odwietleniony w obudowie betomowe) np. ZB6, wyposasnd w
astronoinicgny zegar sterufgey typu THEREN SEL 173 oraz ceuinik zntierzehowy
wpu GRASSLIN TURNUS 801 daiatajuey w czasie chwilowveh  zaciemmien,
dodatkowe zapewnic min. 2 obwody rezer ove odwietlenta w szaice aswietleniowe):

1) auteinany ka stertiaca nswietleniem winoa wapewnié:

b wetgerenic odwictleni, g

by sterawanie reuzoe nuejseone.

Choslerowante  awtonmnsvzoe  miciscowe  (zepar  astronomiczov | ceunik
Zmierzehonvy

db sterowanie sutematseene zdalne (kuskuda = projektowancun aswictlenin ul. Cisvta
Pomoyrshivpo:

121 zapewnic ciaplodd vdwictlenia wlic w trakeie realizacii ogwietlenia:

13) zapewnid depvontaz shednveh elementdw odwietlenia w zakresic apracowania araz ich
awrot wlaseicielom.

115 Nuwierzchni drogi:

11 zastesnnad nastepace rozwiazania;
a) warstwa dcieradna nrawierzchon jezdni wykonana 2 masivksu grysowego SAIA
b navaerzchnig zaok autebusowseh wykonana 2 betonu cementoweyn
pozostale warimki suodnie 7 rozporradzeniem Ministra Transportu [ Gospodarki Murskie)
7 dnia T omarca 1999w sprawie warunkow technicznyeh. jakion powirny odpowindag droil
publicane 7 ich usvtucwanic. (D217 Nr 43 poz. 430 2 19997 )

Nimiepsye warunki wine s dwa lata . do dnia 1408200 v Nalery dolaces ¢ & do
dokumentach projektowe.

Tednue sesnie mtonmujeny:
it Zarzadem nalezy wzgudnié komplet projekin budowlanesn planowane]
rsestyell [wo trzech egremplaczach) oz wyrazoie  zaznaczonyini  granicami
wlasnosel zalgezajae de niego wegodniony uldad drogowa  przez Widziat
Inz¥meni Rucho Urzedu Miasta Gadvei:

profekt Mudewlany winien bvé wiykonamy zgoduie ustawa 7 duda 7 lipea 1994 raku -
Prawo budewlane (D2, U Ne 136, poz 1118 2 2006 roky 7 pdzn. smianami) oraz RS ORI
wikonawezyml do tego skt prawnego, muin. rozporzadzenient Ministra In frastruknry
z dmia 3 lipes 2005 ko wosprawie saczepdlowego zakeesu i lormy projekiu budowJaneso
(D TNy I poz, P33 2 2M03 robu).
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& Zarzad Drég i Zieleni

jednostka budietowa Gminy Mizsta Gdyni

Gﬂm@.ﬂ 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutega 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: seheetariat@zdiz pdyniapl

UD.7011.10.2012.TG.MK 6351 Gdynia, dnia 3 wrzeénia 2012 roku

Evr-ARans Prooenia Frojekiowa sp. 1 0.0,
Wphnalo dnia:

EURO-ALITANS

Pracownia Projektowa sp. z o.0.
ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22
80-288 Gdaiisk

Dotyezy: inwestycji pn. ,,Budowa sieci trakeyjnej trolejbusowe]j w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego
wraz z budowg petli trolejbusowej i przebudows ofwietlenia na osiedlu Fikakowo
w Gdyni™
pismo: L.dz.343/GDY/MW/12

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 18.07.2012 r., Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
informuje, iz na etapie opracowywania podziatu dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budows petli
trolejbusowej i przebudows oéwietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni” nalezy zachowadé
uzgodnione przez tut. jednostke idee rozwigzan w zakresie ukladu drogowego oraz jego
odwodnienia i oswietlenia. Jednakze z uwagi na znaczne rdznice techniczne dotyczace
obecnych wymagari stawianych przez tut. Zarzad, na etapie aktvalizacji opracowar
projektowych nalezy wwzglednié¢ ponizsze wytyczne w zakresie:

A} UMadu drogowego:
1) warstwe Scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowaé z mastyksu grysowego SMA;

2) nawierzchnig zatok autobusowych zaprojektowaé z betonu cementowego; na koricach
skosow nawierzchni zatok zaprojektowaé kostke kamienna;

3) na odcinkach drogi, gdzie chodnik usytuowany jest przy jezdni, shipy trakcji
trolejbusowej i ofwietlenia ulicznego nalezy lokalizowaé za chodnikiem, a jezeli
z uzasadnionego powodu nie jest to mozliwe, na zewnetrznej krawedzi chodnika;

4) lokalizacja projektowanych stupéw trakeji trolejbusowej winna uwzglednia¢
zagospodarowanie terenu i zjazdy do projektowanej stacji paliw przy skrzyzowaniu ulic
Gryfa Pomorskiego i Chwaszczyniskie] (wg opracowania Pracowni Projektéw
komunikacji PROGRES Krzysztof Dudek, ul. Marusarzéwny 2 lok. 22, Gdarisk),

B) Odwodnienia:

1} parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dobra¢, uwzgledniajac caly ciazaca do
niej zlewnig, dokonujac obliczen dla deszczu miarodajnego o natezeniu 174 l/s-ha
(warto$¢ natezenia deszezu dla miasta Gdyni o czasie trwania t=15 min
i czgstotliwodei wystgpowania p=20% - na podstawie modelu stochastycznego
opadéw maksymalnych dla regionu pélnocno-zachodniego); do dokumentacji
technicznej zalgezyé informacje (opisows i rysunkowa) dotyczace wielkosci
i charakteru zlewni czastkowych, napelnienia sieci oraz predkosci przep dla

kazdego wezla (studni);
*/.A 10ygnm
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2) przewody sieci kanalizacji deszczowej (kanal i przykanaliki od wpustéw ulicznych)
wykonat¢ z nur z Zywic poliestrowych zbrojonych wléknem szklanym (w wypadku
wlaczenia projektowanej sieci do istniejacego kanalu w ulicy Gérniczej) i z litych rur
PVC (w wypadku wlaczenia projektowanej sieci do istniejgcego kanalu w ulicy
Lipowej);

3) studnie rewizyjne zaprojektowa¢ zgodnie z PN-EN 1917 o érednicy okreslonej
w PN-B-10729:marzec 1999 z monolitycznym dnem; przyja¢ zalozenie wykonania na
sieci studni z kinety naprzemiennie z osadnikiem o glebokosci 0,5m (tut. Zarzad
zastrzega prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji projektowej); uksztaltowanie
kinety i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przejscia szczelnego
(jako zintegrowane) wykona¢ fabrycznie w trakcie produkeji kregu; studnie wykonaé
z elementdw taczonych ze soba z zastosowaniem uszczelki, a zewnetrzne i wewnetrzne
szczeliny technologiczne powstale przy ich zlozeniu wypelni¢ zaprawa; studnie
zwienczy¢ wiazami z pokrywa typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na
calej powierzchni pokrywy (identycznymi jakie zostaly zastosowane na ulicy Lipowej);
w wypadku lokalizacji studni w ciggach pieszych przewidzie¢ wiazy z pokrywa bez
wentylacji;

4) odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomocs wpustdw ulicznych; ich
lokalizacja, wynikajaca z opracowania branzy drogowej, winna zapewnié sprawne
odwodnienie pasa drogowego, m.in. powinny by¢ umieszczone przed skrzyzowaniem,
przed przejsciem dla pieszych i przed progiem zwalniajacym od strony naphywu wody;
wpusty uliczne wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym
dnem, z czgicia osadowa o glebokosci 0,95m, z wyposazeniem w jednoelementowe
kosze na nieczystosci o glebokodei 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem
(identycznymi jakie zostaly zastosowane na ulicy Lipowej); wpusty wlaczy¢ do sieci za
pomoca studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200;

5) wylaczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowang na terenie
slanowigeym  wiasno$é Gminy Miasta Gdyni nalezy fizycznie zlikwidowad;
w dokumentacji przedstawié zestawienie likwidowanej sieci;

6) przewidzie¢ przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra utrudniaé bedzie
zlokalizowanie, wykonanie, funkcjonowanie 1 eksploatacje projektowane] sieci
kanalizacji deszczowej.

C) Oswietlenia:

W calym =zakresie planowanej inwestycji nalezy zapewni¢ oéwietlenie na poziomie

zgodnym z aktualng norma PN-EN 13201 ,Oswietlenie drég” spelniajac poniisze

wytyczne:

1) projektowane odwietlenie zasilié z miejskiej szafki odwietlenia ,MSO Gryfa
Pomorskiego” po jej odpowiedniej modernizacji polegajacej na:

a) zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaczone] do zasilania szafki
omoce wynikajace z przylaczanych opraw (przelozonych obwodéw oraz
nowoprojektowanych opraw);

b) dostesowaniu urzadzen automatyki do standardu opisanego w pkt. 3;

¢) - zapewnieniu min. 2 obwoddéw rezerwowych oswietlenia;

2) czest projektowanego odwietlenia mozna ewentualnie zasili¢ z najblizszych latarni
oswietlenia stanowigcego wlasno$é Gminy Miasta Gdyni po odpowiedniej modernizacji
szafek zasilajgcych odwietlenie polegajacych na:
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

a) zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaczonej do zasilania szafki
omoce wynikajace z przylaczanych opraw (przelozonych obwodéw oraz
nowoprojektowanych opraw);

b) dostosowaniu urzadzeii automatyki do standardu opisanego w pkt. 3;

¢) zapewnieniu min. 2 obwoddw rezerwowych oswietlenia:

ewentualnie nowa szafke ofwietleniowa wykonaé w obudowie betonowej

prefabrykowanej, w kidrej uklad pomiarowy stanowi¢ bedzie wydzielong szafke

pomiarowa; szafkg wyposazy¢ w astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL

172 TOP2 oraz czujnik zmierzehowy typu THEBEN Luna 109 dzialajacy w czasie

chwilowych zaciemnieri; dodatkowo w szafee oswietleniowej zapewnié min. 2 obwody

rezerwowe oswietlenia;

automatyka sterujgca oswietleniem winna zapewnié:

a) wylgczenie oswietlenia,

b) sterowanie reczne miejscowe,

¢) sterowanie kaskadg z najblizszej latarni oéwietlenia slanowigcego wlasnoéé Gminy
zasilanej z innej MSQ;

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);

projektowang instalacje polaczy¢ kablowo z odwietleniem sasiadujacych ulic bedacych

we wladaniu Gminy Miasta Gdyni na tzw. podziat sieci; dla instalacji stanowiacych
whasnos¢ Gminy z jednostronnym podziatem (tabliczka podzialowa w projektowane;
latarni) a dla instalacji stanowiacych wlasnoé¢ innych podmiotéw z dwustronnym
podzialem (tabliczki podzialowe na obu koficach mostka kablowego) - tabliczki
podzialowe rozpigte z podiaezonymi koficéwkami kablowymi, zestaw mostkéw
zawieszony wewnatrz stupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace odwietlenie:

zastosowac kable owietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,, PN-93/E-

90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na

napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania”,

o przekroju zyl nie mniejszym niz 35 mm?, uloZone zgodnie z norma ,, N SEP-E-004

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa"; :

do odwietlenia ulic zastosowaé oprawy o$wietleniowe zgodne z norma ,, PN-EN 60598-

2-3:2002 Oprawy osSwietleniowe. Wymagania szczegélowe. Oprawy oswietleniowe

drogowe i uliczne”, o najmniejszej, dopuszezalnej mocy, o konstrukeji umozliwiajace]

beznarzedziows wymiang lampy i osprzetu, wyposazone w statecznik elektroniczny
oraz. w zlacze odlaczajace zasilanie opraw w trakcie czynnoéci serwisowych, o rozsyle
swiatla w kierunku dolnej pélsfery, wykonane w 11 klasie ochronnoéei z min. stopniem
ochrony IP 66, wykonane ze stopéw metali nieulegajacych korozji, wyposazone

w klosz szklany minimalizujacy efekt olénienia, odblyénik ze stopow  metali

nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci; oprawy o mocy wigkszej lub

rownej 100W wyposazy¢ w indywidualng, autonomiczna redukej¢ mocy — nie stosowaé
redukcji mocy w oprawach o mocy 70W lub mniej; zastosowaé oprawy z Zrodlem
swiatla sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosci i min. trwatoci Sredniej

(50%) 30.000h lub oprawy o$wietleniowe LED zgodne z ww. norma i z min. 7-letnia

gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodla dwiatla;

oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo pradowych

jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce

czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkladki i wartodei pradu znamiono
whladki topikowe| na tabliczkach bezpiecznikowych;
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9) oswietlenie projektowaé z maksymalnym wykorzystaniem shupéw trakcyjnych jako
nosnikéw opraw; dopuszcza si¢ stosowanie wysiegnikdéw o wysokodei do 1,0m
I diugodci wysiggi do 2,0m; w wypadku koniecznodci, zastosowaé shupy i wysiegniki
odwietleniowe stalowe, fabrycznie ocynkowane ogniowo, o grubosci blachy min. 4mm
na fundamentach prefabrykowanych lub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymalogci
wkopywane bezpodrednio w grunt, o wysokoéei nie mniejszej niz 6m; dopuszeza sig
zastosowanie wysiggnikow o wysokodci do 1,0m i dhugodei wysiegu do 2,0m;
malowana numeracj¢ stupéw uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszezenie
stupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta;
10} w zaleznodci od przeznaczenia zastosowaé jednolite typoszeregi opraw i shipow
oswietleniowych; '
11) przewidzie¢ zastosowanie Srubowych tabliczek stupowych typu tzw. |, choinka”
(wzbr stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot) zabezpieczonych widadka topikowa;
12) przyja¢ rozwigzanie zapewniajace cigglo$é dziatania oswietlenia ulic w trakcie
realizacji projektu odwietlenia;
13) przewidzie¢ fizyczng likwidacje istniejacego odwietlenia wylaczonego z uzytkowania
wraz z przekazaniem ich wlascicielom; w wypadku odmowy przewidzieé ich utylizacje
w ramach planowanej inwestycji.
Niniejsze warunki wazne s3 dwa lata, tj. do dnia 02.09.2014 r. Nalezy dolaczyé je do
dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie informujemy:
a) projektowang infrastrukturge techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowiacym

whasnos¢é Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry w przyszlosci stanowié bedzie jej
wiasnos¢;

b) z tut. Zarzadem nalezy uzgodni¢ komplet projektn budowlanego i projektu wykonawezego
planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach) z wyraZnie zaznaczonymi granicami
wlasnoéei; dokumentacje nalezy opracowaé na mapie do celéw projektowych; w przypadku
dokumentacji dotyczacej infrastruktury technicznej, na mapie nalezy naniesé takze uklad
drogowy, zaakceptowany przez tut. jednostke;

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié¢ przepisy:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U.
z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pb#n. zm.); :

— rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p62n, zm.);

d) dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnodci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. Nr243, poz. 1623 z 2010 roku — tekst jednolity z péin,
zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.

462).
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E Ziarzad Drog i Zieleni
", jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdymi
% 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 2 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz gdyniap!

UD.6740.420.2015.TG 2683 Gdynia, dn. 15.04.2015

EURO-ALIANS
Pracownia Projektowa sp. z 0.0

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22
80-288 Gdarisk

Dotyczy: dokumentacii dla zadania pn. ,Budowa pell trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczna i budowq
oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1)’

Zarzad Drég i Zieleni w ddyni. z uwagi na brak zmian w planowanej inwestycji oraz brak zmian
w zagospodarowaniu jej biiskiegti otaczenia, ninigjszym przywréca na okres do dnia 31.12.2015 roku
waznost uzgodnienia wydanego pismem ZDiZ nr UD.6740.214.2013.7G.1257 z dnia 26.02.2013 r. dia
projektow dotyczacych zadania p . ,Budowa petli trolejbusowe] wraz z infrastruktura techniczng i budowa
oéwietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)".

Niniejsze pismo stanowi Zatgcznik do wWw. uzgodnienia i nalezy oba te dokumenty przedkladaé

w organach administracji publicznej tacznie.
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B Zarzad Drog i Zicleni

jedmostha budictows Gming Maasta Gdyni

pA mgﬂ B1-364 Gelynia, ul 10 Lutegn 24
telefon: 58 761 20 00 - 07; fux: 58 662 28 41; c-mail: schretarmifibadiz. pdynia, pl
UD.6740.214.2013.7G125 % Gdynia, dn. 26:02.2013 1.
EURO-ALIANS

Pracownia Projektowa sp. z 0.0

ul. Marusarzéowny 2 paw. 22
80-288 Gdansk

Dotyczy: dokumentacji projektowe] dla zadania pn. ,Budowa petli trolejpusowej wraz z infrastrukturg
techniczng i budowa oswietlenia na osiediu Fikakowo w Gdyni (Etap 1)"

UZGODNIENIE

Zarzgd Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz uzgadnia nizej wymienione projekty branZowe 'wchodzqc:e

w sklad dokumentacji- projektowej dla zadania pn. ,Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukiurg techniczng

i budowg oéwietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)" (inwestor; Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa:

Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z 0.0., ul. Marusarzowny 2 pawilon 22, 80-288 Gdansk; data opracowania:

styczen 2013 r.):

1. Stadium: Projekt budowlany (TOM ). Projekl zagospodarowania terenu. Branza: drogowa, sanitama (wodociag,
kanalizacja sanitama, kanalizacfa deszczowa), elekiryczna, telelechniczna, obiekly inzynierskie” (projektant: mgr
inz. Marian Werner, mgr inz. Wojciech Damps, inz. Andrzej Formella, Tomasz Urbanski, mgr inz. Tadeusz
Zarzecki; data opracowania: styczen 2013 r); _

2. Stadium: Projekt budowlany (TOM If). Branza: drogowa” (projektant mgr inz. Marian Wemer; dala
opracowania: slyczen 2013 r.);

3. | Stadium: Projekt budowlany (TOM Ill). Brania: sanitama (wodocigg i kanalizacja sanitama)” (projektant:
mar inZ. Wojciech Damps; data opracowania: grudzien 2012 r.), z naslepujacq uwaga;

a) na etapie projektu wykonawczego przewidziet przylacze wodne do budynku zaprojektowanego na petli
trolejbusowej;

b) wiazy do studni umiescié poza obszarem oddzialywania kol pojazddw, tj. w osi pasa ruchu.

4, Stadium: Projekt budowlany (TOM IV). Branza: Sanitama (kanalizacja deszczowa)" (projekiant: mgr inz.
Wojciech Damps; data opracowania; grudzien 2012 r.), z nastepujaca uwaga;

a) wiazy do studni umieci¢ poza obszarem oddziatywania kol pojazdéw, tj. w osi pasa ruchu.

b) przed rozpoczeciem procedury odbiorowej nalezy dostarczyé do Zarzadu Ordg i Zieleni w Gdyni
dokumentacje odbiorowa zawierajaca m.n. dokumentacje powykonawczg, geodezyjny pomiar
powykonawczy, nagranie (CD, DVD) i raport z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej (kanalow
deszczowych i przykanalikow) wykonanej wraz z pomiarem spadku oraz  protokol
z dokonania proby szczelnosci sieci; inspekcje telewizyjng nalezy wykonaé - po  zrealizowaniu
projeklowanego uzbrojenia w ramach planowane] inwestycji oraz po zakonczeniu robot ziemnych
zwigzanych z zageszczeniem gruntu dia prawidlowego wykonania nawierzchni drogowej;

5. Stadium: Projekl budowlano-wykonawczy (TOM V). Branza: elekirosnergetyczna” (projektant: inZ. Andrzej
Formella; data opracowania: grudzien 2012 r.), z nastepujacymi uwagami: _
¢) na elapie projektu wykunawczego przewidziet przylacze energetyczne do budynkyaqum’ﬁktﬂ ]

pelii trolejbusowe; ol

a) skrzyzowania projektowanego kabla oéwietleniowego z istniejacq miejska siecig kan f

SECZOWE]
st dostarczenie
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do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekaji telewizyjnej kanalu deszczowego
{powyzej | ponizej miejsca skrzyzowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawcze] kabla
oswietleniowego; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyZowan kabla oswielleniowego z miejska
siecig kanalizacji deszczowe] nalezy powiadomi¢ (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat

Infrastruktury Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni (tel. 058 761 20 28);
b} przed rozpoczeciem procedury odbiorowej oswietlenia ulicznego nalezy dostarczyé do Zarzadu Drég

i Zieleni w Gdyni dokumenlacje odbiorows zawierajacg m.in, dokumentacje powykonawcza, geodezyjny
pomiar powykonawczy, protokoly 2 odpowiednich pomiardw;
6. .Stadium: Projek! budowlany (TOM VIl). Branza: teletechnika” (projektant: Tomasz Urbanski; data opracowania:
styczen 2013 r.);
7. Stadium: Projekt budowlany (TOM VHI). BranZa: konstrukcfe inZynierskie, mur oporowy” (projektant; mar inz.
Tadeusz Zarzecki, data opracowania: styczen 2013r.);
8. ,Stadium: Projekt wykonawczy. Branza: konslrukcje inZynierskie, fundamenty stupow frakcyjnych i trakcyjno-
oswielleniowych” (projektant: mgr inz. Tadeusz Zarzecki; data opracowania: slyczen 2013r.).

Mastepujgee uwagi dolycza wszystkich ww. projekiow branowych:

1. na ewentualne zmiany w projektach, kidre wynikng przed lubli w trakcie jago realizacji, nale?y uzyskaé zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca, zobowigzany on jest do ich usuniecia na wiasny koszt na warunkach okreslonych przez

tut. Zarzad;
3w trakcie realizacji robot wykonawca zobowiazany jest do umoiliwienia ich kontroli przedstawicielom

tut. Zarzadu,

4. nalezy zachowat normatywne odleglosci od istnigjacego i projektowanego uzbrojenia;

5 termin realizacji infrastruktury nalezy dostosowaé do harmonogramu | postepu prac przy budowie petli
trolejbusowej i zakonczyé przed rozpoczeciem robot przy budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
chodnikow i drogi dla rowerdw,

6. realizacja inwestycji nie moZe pogorszyé stanu istniejacego oraz naruszac interesow asob trzecich;

7. na czas prowadzonych robot nale?y sporzadzic | przedstawic do zatwierdzenia w tul. Zarzadzie projeki
tymeczasowe] organizacji ruchu;

8. o rozpoczeciu | zakonczeniu robot nalezy powiadomic pisemnie tul. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-maik:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujge sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imig, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 25.02.2015 r. i stanowi integralng czgsC ww. opracowan,
w ktdrych nizej wymienione rysunki ostemplowano pisczatka tutejszego Zarzadu:

poz. 1 TOM | =rys. nr 2.0 pn. ,projekf zagospodarowania terent”

poz. 2 TOM Il = rys. nr 2.0 pn. ,plan sytuacyjny - brania drogows”

poz. 2 TOM Il = rys. nr 3.0 pn. ,przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne”

poz. 3 TOMIIl - rys. nr 1.0 pn. ,plan sytuacyjny - sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitamna’

poz. 4 TOM IV - rys. nr 1.0 pn. ,plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa

poz. 5 TOMV - rys. nr E-1 pn. .plan sytuacyjny - oswietlenie uliczne"

poz. 6 TOM VI - rys. nr 2.0 pn. przebudowa sieci felekomunikacyjne], plan sytuacyjny’

poz. 7 TOM VIll - rys. nr 1.0 pn. mur oporowy przy petli frofejbusowej na osiedly Fikakowo w Gdyni — Rysunek
ogolny”

9. poz. 7 TOMVII - rys. nr 1.0 pn. ,;mur oporowy przy petli trolejbusowsj na osiediu Fikakowo w Gdyni - Szczeqo!

halustrady”
10, poz. 8 fundamenty sfupdw frakcyjnych 1 frakeyino-oswislleniowych - rys. nr 1.0 pn. plan syluacyiny -

fundamenty stupow frakcyjnych | trakeyino-oswislleniowych”
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ZARZAD DROG 1 ZIEL-
JEDNOSTEA BUDIETOWA GMINY MISST G
81-354 Gdynla, ul, 10 Lutego 2r
NP S86-218-63-30, REGON 220384
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LEGENDA:

e projaktowany krawednlk bet, 15x30 cm o odkryciu 12 om
— - - _ projekiowany krawaznik bat. 15x30 cm, zanitony, o odkryclu od 0 cm
do 5§ om (wa rys. 2,0 "Przekrojo konstrukcyjne™)

.(% drzawo do wycinkl

£ 8 projektowana wiala przystankowa o wym. 1,5m x 4.5m

— e 0], kan, deszezowa DN300 GRP, DN315 PVC
s e proj, preykanalik kan. deszczowa DN200 GRP, DN200OPVC
— istn. kan. deszczowa

2—>C istn. kan. deszczowa do likwidacji
KD2 ©  proj. studzlenka kan, deszczowej DN1200

KD1 o istn. studzlenka kan. deszczowe]
KD1X  istn. studzienka kan. deszczowej do likwidac]i

WD1 @  proj. wpust kan. deszczowej

P istn. wpust kan. deszczowej do likwidacji
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———  projakiowany krewg2nik bet. 18x30 om 0 odiryclu 12 om
projektowany kraw@znik bet. 15x30 cm, zanizony, o odkryciu od 0 cm
do 5 em (wg rys. 2.0 "Przekroje konstrukcyjne”)

< drzewo do wycinki

[ projekowans wiala przysianikowa 0 wym. 1,6m x4.5m

—{ > pedj lan. desztzows DNSOO GNP, DNB1S PVC
——{ = proj. przykanalk kan. deszczowa DN200 GRP, DN200PVC

——— istn. kan. deszczowa
H istn. kan. deszczowa do kwidacj
O  proj. studzienka kan. deszczowej DN1200

KD1 o istn. studzienka kan. deszezows;
KD1 ){ isin. studzienka kan. deszczowej do lkwidac)
WD1 =  proj. wpust kan. deszczowsj

¥ istn. wpust kan. deszczowej do ikwidac
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LEGENDA:

—i>=—— pedj kan. desztzows DNSOO GNP, DNB1S PVC
proj. przykanalk kan. deszezowa DN200 GRP, DN200OPVC

istn. kan. deszczowa
H istn. kan. deszezowa do kwidacji

O  proj. studzienka kan. deszezowsj DN1200
KD1 o istn. studzienka kan. deszczowej

KD1 )< istn. studzienka kan. deszczowej do lkwidach
WD1 o
3 istn. wpust kan. deszczowej do likwidacji

proj. wpust kan. deszczoweaj
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Profil podtuzny projektowane;
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PIERSCIEN ODCIAZAJACY
2.1.5. PEYTY REDUKCYJNE EU-PRZ
Plyty redukcyjne sg produkowane w czterech wielkosciach $rednic nomi-

nalnych ¢ 1500, ¢ 2000, ¢ 2500 i ¢ 3000. Umozliwiajg one zmnigjszenie sred-
nicy studni i wykonanie komina zlazowego ¢ 1000.

TABELA 6 Phyty redukcyjne - wymiary charakterystyczne

Typ studzienki Srednica
d, / d, / dy, [mm]

Wysokosc plyty
h, [mm]

1800/ 1500 / 1000 400 :

2300 / 2000 / 1000 400 E
2750/ 2500 / 1000 400

3300 / 3000 / 1000 a0

2.1.6. PIERSCIENIE ODCIAZAJACE

Pierscienie odcigzajgce sg elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi
produkowanymi w trzech wielkosciach srednic nominalnych ¢ 1000, ¢ 1200,
¢ 1500.

Srednica wewnetrzna | Srednica zewngtrzna

. Wysokosc
d,, [mm] . d, [mm]

h [mm]

1300 . 1800 200

1500 2000 200

1860 2300 200
2.1.7. STOPNIE ZtAIOWE

W prefabrykowanych elementach studzienek moga by¢ osadzane fab-
rycznie stopnie zlazowe. Stopnie zlazowe s zamocowane mijankowo,
w dwoch rzedach, w odleglosci pionowej 250 + 5 mm oraz osi stopni 272 = 10 mm.
Stosowane stopnie zlazowe spelniajg wymogi normy PN-64/H-74086.

2.1.8. WEAZY KANALOWE

Pokrywy studni dostosowane sg do typowych wiazow Zzeliwnych ¢ 600
i ¢ 800 w klasach A, B, C i D. Inne srednice wlazéw mozliwe sg wg
indywidualnych uzgodnien.

3.0. POLACZENIA ELEMENTOW

3.1. SPOSOBY LACIENIA PREFABRYKATOW

® Elementy studzienek faczy¢ mozna na uszczelki lub trady-
\\ cyjnie, za pomocg zaprawy wodoszczelnej. Uszczelka
W

gumowa wykonana jest specjalnie do tgczenia prefabrykatow
wymienionych wg DIN 4034 cz. 1. Jej konstrukcja umaozliwia

szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej
a.;..,..:.:.im.qi,\ sily potrzebne] do wykonania polaczenia. Do jej montazu
woceennd | onalezy uzyé smarow poslizgowych. Smarem poslizgowym

m zewnetrzng powierzchnie uszezelki umieszezonej na dolnym elemencie studni,
m wewnetrzng powierzchnie "zamka" gérnego elementu studni nakladanego na uszczelke.

|Zatacznik nr 2 |
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Kanaldw deazczowyoch, . - 2. kregi betonowe Srednicy
' g v : 50cm z betonu '
I Zwirowego klasy B250

/marka 250/ wysokosci
30 lub 50cm wg KB1-
22.2.6/6

3. pierscieri zelbetowy
DNG65 z betonu
wibrowanego klasy B200
/marka 200/ stal :
zbrojeniowa St0S

5. plyta fundamentowa
grub. 15cm wykonana z
betonu klasy B150
_ /marki 150/
6. podsypka z tlucznia lub
Zwiru grub.7cm
7. kosz osadczy jednoelementowy
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STAPORKOW

®

B

MEIER Sp. z 0.0.

OPIS PRODUKTU

Tekst do oferty:

1.

Artykut nr; 204316,

Rama:

Ruszt: Odlew 2eliwny

Odlew Zeliwny, wys.

Mumer art.: 204318

Rozdriat z LC: v

Strona: 58

Oznaczenie; Wpust uliczny ki. D 400,
5007500, ptaski z zawiasem

Ciekar: 105 kg

Normy: PN-EN 124:2000

Zastosowanie: EN 124 -grupa 4

Certyfikat nr: Z/30/21/2000, 10-CERT

Oznakowanije:

Staporkéw B Zeliwo kanalizacyjne

H-CERT

Whpust uliczny k. D 400, 500/500, forma plaska , z zawiasem))

( 204317 z wkladkg STAPOPR EN)
(204318 ze STAPORYGLEM)

130 mm

Zastosowanie weglug PN-EN 124:200, nalezy do grupy 4.
Zastosowanie na drogach gorskich, terenach zakiadéw produkeyjnych
oraz parkingach dla samochodow cigZarowych, Réwnle2 na autostradach.
Ruszt przez zawias zabezpieczony przed kradzieza, 5
+  Wysylki na Europaletach wiazane tasma stalowg zgodnie z zamdwieniem,

Wskazdwki montazowe:

Przed zamontowaniem spraﬁd_zic :
czy wpust jest bez wad,
Uszkodzonych elementdw nie montowad!

Do transportu uzywaé odpowlednich
przyrzadow

Przestrzegaé dop. granicy obciazenia,
réwniez podczas prac budowlanych.

Przed montazem powierzchnie ram
oczyscic i nawilzye.

5,

‘Ramy wpustéw osadzi¢ calg powierzchnig

i zgodnie z kierunkiem obcigzenia
w podiozu betonowym. s
Grubos¢ zaprawy betonowe] max.20mm °

* Wyréwnanie wysokosci za pomoca
: elementdw dystansowych, piercieni

10.

betonowych lub klinkeru kanalowego.
Wedlug 2yczenia zastosowaé osadnik.

Powierzchnie styku ramy w czesci gormnej
oraz rusztu - oczyscié, £y
Sprawdzi¢ prawidlowe ulozenle rusztulll
Polaczenia $rubowe czyscié i odtluszczad
w regularnych odstepach czasu.

Zawiasy oczyScit z resztek betonuy i innych
elementéw. Regularnie konserwowac.

Zatacznik nr 4 |




STAREES

Wiazy kanatowe
Artykut Ciezar | Lista cen.
. Nr Kg | stronanr
Wiaz kanatowy
Klasa D 400
Korpus: Zeliwo

| Pokrywa:  BEGU® z wentylacjg

DIN 19584-2
804 070 | Okragly z wentylacjg 162,0
804 071 | Okragly z wentylacjg,z wkiadka 162,0
| gumowg"STAPOPREN"
804 067 | Okragly z wentylacjg z 2 ryglami 162,0
804 068 | Okragly z wentylacjg z 4 ryglami 162,0

804 077 | Okragly z wentylacjq z wkiadka gumowag 162,0
“STAPOPREN", z 2 ryglami
804 078 | Okragly z wentylacjg z wkitadkq gumowg 162,0
“STAPOPREN", z 4 ryglami

Wiaz kanatowy
' Klasa D 400

Korpus: Zeliwo

Pokrywa: BEGU®

i bez wentylacji

804 080 | Okragly bez wentylacji 162,0
i 804 081 | Okragly bez wentylacji z wkiadkg gumowg | 162,0
| “STAPOPREN"

| 804 063 | Okragty bez wentylacji z 2 ryglami 162,0
| 804 064 | Okragly bez wentylacji z 4 ryglami 162,0

804 083 | Okragly bez wentylacji z wktadka gumowg | 162,0
"STAPOPREN?", z 2 ryglami
804 084 | Okragly bez wentylacji z wktadkg gumowa | 162,0
"STAPOPREN", z 4 ryglami

= Strona 64 -

Zatgcznik nr 5
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