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| OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Rozbudowa skrzy zowania ulic 10 Lutego z ulicami Dworcow g i Podjazd

jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych
(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr in z. Zbigniew Mysza mgr in z. Zdzistaw Wolnik
specj: drogowa specj: drogowa
upr. nr POM/0080/POOD/09; WZDP-13m-202/1/308/66;
izba POM/BD/0249/09 izba POM/BD/5389/01
~ (podpis projektanta) ' (podpis sprawdzajacego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

1
8

PTMIORSKA OKREGUWA

ZBA IXZYRIEROW BUDOWNICT WA
0 840 Gdansk, ul. Swietojanska 43,44
7

o) Tei. (0-38) 324-89.7

Fax (0-38) 301-44-098 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 80/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, p0z.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW MYSZA

magister inZynier
urodzona dnia 29.07.1980 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0080/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej Kgmyisji K walifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Mysza

80-175 Gdarisk, ul. Zrédlana 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

A Z ia uli icami Dworcowa i Podjazd
- Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
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Pan Zbigniew Mysza upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

4
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mysza Zbigniew
80-175 Gdansk ul. Zrddlana 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-02-01 do 2011-07-31

. MORSKA OKREGOWA PRZEWOD ACY RADY
Gdansk 2011-01-14 r. TZ6A INLYNIEROW ECDOWNICTVA

- fisk, ul. Swigtojanhska 4,44
?E) 840&3105 58;1 324-80-77 Ryszard Kolasa

Fax (0-58) 301-44-98

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZY NIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mysza Zbigniew
80-175 Gdansk ul. Zrédlana 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-08-01 do 2012-01-31

POMO.RSK/B OKFEEWC?‘WOU}/;:‘?

a {ZBA INZYNIEROW EUDO y

Gdansk 2011-01-14 . 80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 47,44 PRZEWOD ACY RADY
@) Tel. (0-58) 324-89-77

' 1-44-08
i T B0 Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wolnik Zdzistaw
81-401 Gdynia Swietojanska 135/11

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/5389/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

FOMO.RSKAG OKREGLW A PRZEWOD ACY RADY
. 19 1%BA INZYNIEROW EUDOWNICT™ y
Gdansk 2010-12-03 r. £0-840 Gdansk, ul. Swigto'anska 4 ¢ Ryszard Kolasa
) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-903
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[l OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:

- zlecenie i umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791, zawarta w Gdyni w dniu
18.12.2009r., pomiedzy Gmin g Miasta Gdyni,

a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A., z siedzibg w Gdansku
przy ul. Jana Uphagena 27,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) do projektu j.w.;

- pomiary natezen ruchu samochodowego wykonane w marcu 2011r.;

- koncepcja przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i
Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — opracowanie
BPBK S.A. kwiecien 2011 r.;

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- dokumentacja geotechniczna dla projektu przebudowy drogi GDYNIA, ulice
Podjazd, 10 Lutego, Dworcowa — opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — lipiec
2010r.;

- dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego kiadki dla pieszych
GDYNIA, ul. Podjazd - opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — czerwiec 2011r.;

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
2. Cel i zakres opracowania

Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd ma na

celu:

- poprawe przepustowosci skrzyzowania;

- wzrost poziomu bezpieczenstwa pojazdow przejezdzajacych przez
skrzyzowanie;

- budowe wydzielonych $ciezek rowerowych i chodnikdéw usprawniajacych ruch

pieszych i rowerzystow.

Zakres opracowania projektu drogowego obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod budowe
skrzyzowania;

- rozbiérke fragmentdéw istniejacych jezdni, chodnikéw oraz innych budowli
kolidujgcych z zakresem planowanych robot;

- przebudowe nawierzchni ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd;
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- budowe dwukierunkowej Sciezki rowerowej o szer. 2,0m oraz chodnikéw o
zmiennej szerokosci — z uwzglednieniem docelowej lokalizacji ktadki pieszo-
rowerowej nad ul. Podjazd;

- wyznaczenie korytarzy ruchu uwzgledniajgcych przyszly przebieg tras
trolejbuséw i autobusow na skrzyzowaniu;

- przebudowe istniejgcej skarpy nasypu kolejowego;

- zapewnienie prawidtowego odprowadzenia wody opadowej projektowanego
uktadu drogowego.

3. Opis stanu istniej gcego

Istniejgce skrzyzowanie ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa stanowi potgczenie
komunikacyjne Srédmiescia Gdyni z ul. Morska i ul. Slaska.

Na skrzyzowaniu odbywa sie ruch autobusowy i trolejbusowy w relacjach 10
Lutego-Dworcowa, Dworcowa-Podjazd oraz Podjazd-Dworcowa, stanowigcych
trase wiekszosci linii autobusowych i trolejbusowych w Gdyni. Relacje te obstugujg
miedzy innymi dzielnice: Chylonie, Witomino, Wiczlino, Dgbrowe, Cisowa,
Chwarzno, Ortowo, Grabowek oraz miasto Sopot i Gdanski Port Lotniczy.

W stanie istniejagcym jest to skrzyzowanie typu: skanalizowane bez sygnalizacji
Swietlnej. Na wlocie ulicy Dworcowej znajduje sie duza wyspa rozdzielajgca
kierunki ruchu w lewo i prawo. Ruch w prawo odbywa sie pod katem prostym do
gtéwnego ciggu ulic kierunku 10 Lutego — Podjazd. Natomiast lewoskret odbywa
sie odrebng jezdnig dochodzacg pod katem 30 stopni do kierunku gtéwnego, co
stanowi istotny mankament geometrii skrzyzowania, rzutujgcy na bezpieczenstwo
ruchu. Relacja na ciggu ulic 10 Lutego — Podjazd jest obcigzona bardzo duzym
natezeniem, co utrudnia skret z ul. Dworcowej w obu kierunkach. Natomiast
relacja lewoskretu na wlocie ulicy Podjazd odbywa sie ze wspélnego pasa z
ruchem na wprost, co powoduje blokowanie tego ruchu.

Dla potrzeb projektu wykonano 5-dobowe (24-godzinne) pomiary ruchu na
omawianym skrzyzowaniu, uzyskujgc informacje o zmiennosci natezen w okresie
od srody do poniedziatku. Maksymalne wielkosci obcigzenia ruchem na
skrzyzowaniu w godzinach 6-9%° i 9-22%°. Dominujace sa relacje w ciagu ulic 10
Lutego — Podjazd i prawoskret z ul. Dworcowej.

Ulice: 10 Lutego, Podjazd i Dworcowa to ulice klasy Z (zbiorcze), jednojezdniowe
0 przekroju 2/2. Nawierzchnia jezdni w wiekszos$ci asfaltowa za wyjatkiem czesci
pasa (szer. 2,5m) dla skrecajacych w prawo z ul.10 Lutego w ul. Dworcowa, ktora
wykonana jest z kostki kamiennej.

W obszarze skrzyzowania znajduje sie kilkanascie legalnych i nielegalnych miejsc
postojowych.

W rejonie skrzyzowania na ul. Podjazd znajduje sie wiadukt kolejowy. Stanowi on
istotne ograniczenie w rozbudowie wlotu ul. Podjazd (pas do skretu w lewo).
Powierzchnia terenu jest wzniesiona od 10,4m do 14,0m n.p.m.

W omawianym terenie wystepuje bogate uzbrojenie terenu:

Sieci wodociggowe,

Sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),
Sieci gazowe,

Sieci kanalizaciji teletechnicznej;

Sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe;
Trolejbusowe sieci trakcyjne.

ouhwnE
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4. . Warunki geotechniczne podio za gruntowego

4.1. Charakterystyka podto za

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zroznicowanie.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, asfalt, kostka granitowa, beton,
chudy beton, nasypy budowlane (piaski drobne, piaski srednie).

Utwory plejstocenskie: gliny pylaste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski drobne,
piaski srednie, zwiry.

Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegolnych warstw obrazujg zatgczone
przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 6 — 8).

Wartosci charakterystyczne i wspétczynniki materialowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu
tabelarycznym (zat. nr 10).

4.2. Charakterystyka wod gruntowych.
Wody gruntowej nie nawiercono. Sgczen nie zaobserwowano.
4.3. Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i w oparciu o0 norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie mogq byC¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech
fizykomechanicznych.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa | Gliny pylaste, piaski gliniaste, plastyczne o stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,40.

Gliny pylaste sg to grunty tiksotropowe. Pod wptywem obcigzen
dynamicznych ich parametry wytrzymatosciowe zblizajg sie do
zera.

Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa lla Piaski pylaste, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,46.

Warstwa llb Piaski drobne, nasypy budowlane (piaski drobne), wilgotne,
Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,52.

Warstwa Il Piaski srednie, nasypy budowlane (piaski srednie), wilgotne,
Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,54.

Warstwa [V Zwiry, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,53.

4.4 \Wnioski i zalecenia techniczne
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Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatdbw mozna
wyciggna¢ nastepujace wnioski:

4.4.1. Do gruntéw stabonosnych naleza;
- hasypy niekontrolowane.

Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia i nalezy je usung¢
z podioza, a ewentualne nierébwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa,
zageszczona.

4.4.2. Jako podioze no$ne nalezy traktowac grunty warstw: 1, lla, Ilb, I, IV.

4.4.3. Gruntami wysadzinowymi sg: nasypy niekontrolowane, grunty warstwy |I.
Gruntami watpliwymi sa lla.
Grunty warstw: Ilb, 1, IV sg dobre i niewysadzinowe.

4.4.4. Sprawdzenie standw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na
podstawie wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (Dokumentacja
Geotechniczna, lipiec 2010 zat. nr 10).

Do obliczeh nalezy przyjmowaé wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczehstwa budowli.

4.4.5. Wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢é mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody
B oznaczania niektorych parametréw geotechnicznych.

4.4.6. Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

4.4.7 Podsypka nie moze zawiera¢ domieszek gruntow organicznych, ilastych,
pytowych (wysadzinowych). Wykonanie podsypki (podtoza, nasypu
budowlanego) pod konstrukcjg nawierzchni drogowej powinno cechowac sie
wspoétczynnikiem filtracji k10=8,0 m/dobe.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

W ramach nadzoru wykonaé¢ badania laboratoryjne gruntu uzytego do budowy
podtoza pod konstrukcjg nawierzchni drogowej z okresleniem wspétczynnika
filtracji. Nadzor geotechniczny winien rowniez okresli¢ stopien i wskaznik
zageszczenia podsypki.

Nosnos¢ podioza gruntowego mozna wzmocni¢ poprzez utozenie maty z
geosyntetykow.

4.4.8. W podtozu mogg wystgpic¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

4.4.9. Odbioru dna wykopu i podsypki winien dokonac¢ uprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
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5. Rozwiazania projektowe.

5.1 Zato zenia projektowe:
e ul. Podjazd - 10 Lutego

-Klasa drogi: Z 2/2 (zbiorcza, dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w kazdym
kierunku);

-Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,

-Przekrgj uliczny ( na terenie zabudowy)

-2 jezdnie o szerokosci 6,0m ( jezdnia lewa ) i 6,5m (jezdnia prawa)

-Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

-Pasy dodatkowe ( pasy skretu) o szerokosci 3,0m i 3,25m

-Chodnik o zmiennej szerokosci.

* ul. Dworcowa

-Klasa drogi: Z 1/2 (zbiorcza, jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku);

-Predkos$¢ projektowa Vp=40km/h,

-Przekroj uliczny (na terenie zabudowy)

-1 jezdnia o szerokosci 12,5m

-Pochylenie poprzeczne dwustronne 2%

-Pasy dodatkowe ( pasy skretu) o szerokosci 3,5m

-Chodnik o zmiennej szerokosci.

+ Lacznica zjazdowa i wjazdowa (na ul.  Slaska ) w ciagu ul. Podjazd

-Lacznice 2 pasowe, jednokierunkowe

-Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

-Przekrgj uliczny ( na terenie zabudowy)

-1 jezdnia, szerokosci 8,0m

-Pochylenie poprzeczne jednostronne 3% ( tacznica wjazdowa) oraz 2% (tgcznica
Zjazdowa)

5.2 Rozwigzanie sytuacyjno-wysoko sciowe

Rozwigzanie projektowe zaktada przebudowe istniejacej geometrii skrzyzowania
na skrzyzowanie z wyspg centralng. Geometria umozliwia wygospodarowanie
powierzchni akumulacji dla relacji skretnych w lewo na kierunku Podjazd —
Dworcowa oraz Dworcowa — 10 Lutego. Wszystkie zaprojektowane wloty na
skrzyzowaniu sg wielopasowe, w tym:

- wlot ul. Podjazd — cztero-pasowy (dwa pasy do jazdy na wprost o szerokosci po
3,25m oraz dwa wydzielone pasy do skretu w lewo w ul. Dworcowg o szerokosci
3,251 3,0m i dlugosci ok. 40-50m);

- wlot ul. Dworcowej — trzy-pasowy (2 pasy do skretu w prawo o szerokosci po
3,5m w tym zewnetrzny przeznaczony tylko dla autobuséw oraz wydzielony pas
do skretu w lewo o szerokosci 3,5m i dlugosci ok. 20m);
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- wlot ul. 10 Lutego — 2 pasy (jeden pas do skretu w lewo o szerokosci 3,0m oraz
jeden pas do skretu w lewo i w prawo o szerokosci 3,25m).

Celem zwiekszenia predkosci pokonywania relacji i ptynnosci ruchu dla kierunku
10 Lutego — Podjazd, ztagodzono geometrie wyspy centralnej poprzez jej
sptaszczenie, w wyniku czego ulegta likwidacji mozliwo$¢ zawracania w ciggu ulic
10 Lutego i Podjazd. W proponowanym rozwigzaniu sygnalizacja swietlna bedzie
mogta pracowa¢ w dwoch fazach. Jest to optymalne rozwigzanie, ktére pozwala
uzyskaé znaczng swobode ruchu i najwiekszg mozliwg przepustowosgé.

Przejscie dla pieszych (o szer. 8,0m) wraz z przejazdem rowerowym (0 Szer.
2,0m) przez ulice Dworcowg, usytuowano naprzeciwko wyjscia z budynku SKM,
lekko korygujac w stosunku do stanu istniejgcego. Nie przewidziano odtwarzania
miejsc parkingowych w rejonie przebudowywanego skrzyzowania. Pasy
przeciwbiezne wzdtuz ul. Podjazd zostaly rozdzielone wyspg dzielacg wyniesiong
w kraweznikach o szerokosci 2,2m. Wyspy Kkierujgce na projektowanym
skrzyzowaniu zostaty zaprojektowane w wyniesionych kraweznikach z opaskg o
szerokosci 0,7m, z przeznaczeniem pod zielen miejskg. Na ul. 10 Lutego
przewidziano budowe Sciezki rowerowej o szer. 2,0m, chodnikdéw o szerokosci 3,2
i 5,0m oraz pasOow zieleni oddzielajacych projektowang $ciezke rowerowg i
chodnik od jezdni.

Z ul. 10 Lutego zaprojektowano wjazd dwukierunkowy do slepej ul. Szkolnej o
szerokosci 5,0m i promieniu wjazdu R= 6,0m.

W obrebie Wezta Pokoju wydzielono dwa pasy do skretu w lewo, o szerokosci po
3,0m kazdy, stanowigce strefe akumulacji dla pojazdéw skrecajgcych w lewo z ul.
Podjazd w ul. Slaska oraz zredukowano promien skretu do 12m, a na relacji
Slaska — Podjazd do 15m, co przyczyni sie do poprawy BRD. Dodatkowo, z uwagi
na niekorzystne warunki widocznosci na powyzszej relacji wprowadzono
sygnalizacje swietlna.

Wewnetrzne krawedzie wyspy centralnej skrzyzowania wyokraglono tukami o
promieniach R=10m dla relacji ul. Dworcowa — ul. 10 Lutego oraz ul. Podjazd —
ul. Dworcowa oraz tukiem o promieniu R=76,5m dla relacji ul.10 Lutego — ul.
Podjazd. Ponadto w strefie wyspy centralnej wydzielono dwupasowag powierzchnie
akumulacji lewoskretéw z ulicy Podjazd w ulice Dworcowg, z uwzglednieniem
ruchu trolejbuséw poprzez wykonanie obnizonej wyspy o szer. 3,2m, wypetnionej
zabrukiem kamiennym pomiedzy pasami do skretu w lewo z ul. Podjazd — w ul.
Dworcowg. Zaprojektowano réwniez poszerzenia pachwinowe wypetione
brukiem kamiennym na ciasnych tukach na kierunkach: ul. Dworcowa — ul.
Podjazd, zjazd z ul. Slaskiej w ul. Podjazd oraz 10 Lutego — Dworcowa.
Poszerzono korytarz ruchu na kierunku ul. Podjazd - ul. Slaska dla skrajnego
pasa lewoskretu do 5,0m.

Niweleta ciggu ulic Podjazd - 10 Lutego wynika z zatozenia klasy ulicy (zbiorcza),
z koniecznosci utrzymania istniejacej skrajni pionowej wiaduktu kolejowego, z
koniecznosci powigzania wysokosciowego projektowanego ukladu z poziomami
isniejacymi  na wigczeniach oraz =z kryterium zapewnienia sprawnego
odprowadzenia wody opadowej. Zastosowano spadki podtuzne o wartosciach od
0,5% do 4,55%. Zaprojektowano tuki poziome wkleste o wartosci 600m i wypukte
o wartosciach 600 m i 1500m. Poczatek i koniec projektowanego odcinka
dostosowano do stanu istniejgcego. Niwelety dodatkowych pasow ruchu
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przeznaczonych do skretu w lewo dowigzano wysokosciowo do krawedzi jezdni
relacji Podjazd —10 Lutego oraz 10 Lutego - Podjazd.

Profil podtuzny ulicy Dworcowej wykonano w dostosowaniu do stanu istniejgcego
oraz projektowanego przebiegu krawedzi jezdni relacji ul.10 Lutego - ul. Podjazd.
Na dtugosci co najmniej 20m przed skrzyzowaniem zastosowano spadek 2,5%.

Ze wzgledu na usytuowanie czesci projektowanego skrzyzowania na terenie
ochrony konserwatorskiej, pozostawiono istniejace, powojenne zeliwne ostony
Swiatet w ciggu kamiennego kraweznika (do przetozenia wraz z zabytkowym
kamiennym kraweznikiem i pasem zabruku). Podczas budowy nalezy
zabezpieczy¢  przekladane zabytkowe elementy przed zniszczeniem badz
rozgrabieniem.

Szczegbétowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rys nr 1, wysokosciowe
pokazano na rys. nr 2, konstrukcyjne narys. nr4.114.2

5.3 Rozwi gzanie konstrukcyjne
1. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej typu KR5 (67 cm)
Na ul. Dworcowej

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami istniejgcymi kamiennymi 20/30cm ( do
przetozenia) na tawie betonowej z oporem z betonu C15/18.

Na ul. Podjazd-10 Lutego 0 § Lewa OD HM 0+65,00 DO HM 2+43,85
Na ul. Podjazd-10 Lutego o § Prawa OD HM 0+78,00 DO HM 2+48,66
Na ul. Slaska tacznica wjazdowa : OD HM - 0+00,81 DO HM 0+00,00
Na ul. Slaska tacznica zjazdowa : OD HM - 0+90,26 DO HM 0+00,00

Nawierzchnie ograniczone kraweznikami kamiennymi 20/30cm ( istniejgce do
przetozenia oraz nowe ), kraweznikami kamiennymi 15/30 oraz kraweznikami
betonowymi 20/30 na tawie betonowej z oporem z betonu C15/18.

- W-wa Scieralna z mastyksu grysowego (SMA 0/12,8) grub. 4 cm;
- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego (BA 0/20) grub. 8 cm;
- Podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (BA 0/31,5) grub.15 cm;
- Podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5 grub.20 cm;
- Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoiki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe
grub.20 cm;

W-wa odcinajgca: Geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20 o wytrzymatosci
na rozc. w obu kierunkach min. 14 kKN/m

- Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

o 1s=1,03 oraz E2=120MPa

2. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej typu KR5 (97 cm)

Na ul. Podjazd o § Lewa: OD HM 0+00 DO HM 0+65,00
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Na ul. Podjazd o § Prawa: OD HM 0+00 DO HM 0+78,00
Na ul. Slaska tacznica wjazdowa : OD HM 0+00 DO HM 0+32,49
Na ul. Slaska tacznica zjazdowa : OD HM 0+00 DO HM 0+37,32

Nawierzchnie ograniczone kraweznikami betonowymi 20/30 na tawie betonowej
Z oporem z betonu C15/18.

-W-wa Scieralna z mastyksu grysowego (SMA 0/12,8) grub. 4 cm;
-W-wa wigzgca z betonu asfaltowego (BA 0/20) grub. 8 cm;
-Podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (BA 0/31,5) grub.15 cm;
-Podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5 grub.20 cm;
-Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa grub. 15cm
-Pospotka 0/31,5 grub. 35cm

-Georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach typu Q16
-Geotkanina polipropylenowa typu LX

-Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnoséci G1
0 1s=1,03 oraz E2=120MPa

3. Konstrukcj @ nawierzchni chodnikbw z plyt betonowych, ograniczonej
obrzezami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm,
zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- W-wa $cieralnej z piyt betonowych 30/30cm, szarych z kruszywa ptukanego

grub. 5 cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm;
- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, grub.15 cm;

- Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97.

4. Konstrukcja nawierzchni  $cie zek rowerowych z mastyksu grysowego,
ograniczonej opornikami betonowymi 12/25cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C15/18, zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

-W-wa Scieralna z mastyksu grysowego (SMA 0/8) grub. 3 cm;
-Podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 grub. 15 cm;
-Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm;

-Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97.

5. Konstrukcja nawierzchni  $ciezek rowerowych i miejsc postojowych dla
rowerow wodoprzepuszczalna

ograniczona od strony separacji opornikiem betonowym 12/25cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C15/18, oraz obrzezem uniwersalnym typu ,Eko-

Bord MINI” od strony pasa zieleni zaprojektowana z nastepujacych warstw:

-W-wa Scieralna wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna 3/6mm

w kolorze grafitowym grub. 3 cm;
-Podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 grub.15 cm;
- Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe

grub.15 cm;

W-wa odcinajgca: Geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20 o wytrzymatosci
na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m,;
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-Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97.

Dylatacje poprzeczne wykona¢ w odlegtosci co 5 m. Glebokos¢ szczelin
dylatacyjnych min. 50% grubos$ci gornej warstwy.

6. Konstrukcja wyspy dziel acej nieprzejezdnej i opasek jezdni

ograniczona jednostronnie lub dwustronnie kraweznikami betonowymi 20/30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C15/18 oraz obrzezem betonowym 8/30cm na
podsypce cementowo-piaskowa 1:4 zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

-W-wa scieralna: kostka betonowa typu "stary bruk" grub.8cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
-Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu grub.15cm

-Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97

7. Konstrukcja wyspy dziel acej nieprzejezdnej i opasek jezdni

ograniczona jednostronnie lub dwustronnie kraweznikami kamiennymi 20/30cm na
lawie betonowej z oporem z betonu C15/18 lub jednostronnie kraweznikami
kamiennymi 15/30cm oraz obrzezem betonowym 8/30cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

-W-wa Scieralna: kostka kamienna 10/10 grub.10cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
-Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o cigglym uziarnieniu grub.15cm

-Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97

8. Konstrukcj e nawierzchni separacji $ciezek rowerowych od chodnikow
zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- W-wa Scieralna z kostki betonowej typu ,stary bruk” brgzowa grub. 8 cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm;
- Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu grub.15 cm;

9. Konstrukcja zabruku pachwinowego jezdni oraz wys py przejezdnej
ograniczona od strony nawierzchni jezdni kraweznikiem kamiennym 15/30 na
tawie betonowej z oporem z betonu C15/18 zaprojektowano z nastepujgcych
warstw:

- W-wa Scieralna: bruk kamienny 16x16cm (kolor czerwony) grub.16cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm

- Podbudowa zasadnicza: beton C 16/20 grub. 26cm

- Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe
grub.20 cm;

-W-wa odcinajgca: Geowtoknina separacyjno -filtracyjna typu G20 o wytrzymatosci
na rozc. w obu kierunkach min. 14 kKN/m

- Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

o 1s=1,03 oraz E2=120MPa

10. Konstrukcja nawierzchni na przej sciu dla pieszych na ul. Szkolnej
zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- W-wa scieralna: beton asfaltowy (BA 0/20) grub.5cm

- Geokompozyt z widkna szkalnego P-100 (na calej szerokosci przejscia dla
pieszych)
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- W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA 0/8) o wysokim module sztywnosSci

grub.3cm
- Podbudowa zasadnicza: bruk kamienny 16x16 (ze stanu istniejgcego)
grub.16cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
- Podbudowa pomocnicza: chudy beton grub.15cm
- Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1
0 1s=1,00 oraz E,=100MPa
11. Konstrukcja nawierzchni wjazdu bramowego
zaprojektowano z nastepujacych warstw:
- W-wa Scieralna: kostka kamienna grafitowa nieregularna grub.6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
- Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C 16/20 grub.20cm
- Warstwa odsgczajgca z piasku i pospoiki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe
grub.15cm

-W-wa odcinajgca: Geowtoknina separacyjno -filtracyjna typu G20 o wytrzymatosci
na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

- Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o Is=1,03 oraz
E2=120MPa

12. Konstrukcja pasma bruku kamiennego 0 szer. 2,5m na prawym pasie
ciggu ul.10 Lutego — Dworcowa
zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- W-wa scieralna: bruk kamienny ze stanu istniejgcego grub.10cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm

- Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C 16/20 grub.20cm

- Warstwa odsaczajgca z piasku i pospotki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe
grub.20cm

-W-wa odcinajgca: Geowtoknina separacyjno -filtracyjna typu G20 o wytrzymatosci
na rozc. w obu kierunkach min. 14 kKN/m
- Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o I1s=1,03 oraz

E2=120MPa

13.Konstrukcja nawierzchni na przej $ciu dla pieszych i przeje zdzie
rowerowym przez ul. Dworcow Q.
zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- W-wa scieralna: mastyks grysowy (SMA 0/12,8) grub.4cm
- Geokompozyt z widkna szklanego typu P-100
-W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA 0/8)

0 wysokim module sztywnosci grub.4cm
- Podbudowa zasadnicza: bruk kamienny ze stanu istniejgcego grub. 16cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
- Podbudowa pomocnicza: beton cementowy C 16/20 grub.20cm

- Warstwa odsaczajgca z piasku i pospotki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe
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grub.20cm

-W-wa odcinajgca: Geowtoknina separacyjno -filtracyjna typu G20 o wytrzymatosci
na rozc. w obu kierunkach min. 14 kKN/m
- Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o I1s=1,03 oraz

E2=120MPa
14.Urzadzenia odprowadzaj ace wod e:

Przy pochyleniach profilu podtuznego powyzej 2,9% nalezy zastosowacé kraty
wpustow ulicznych typu gorskiego.

5.3 Sygnalizacja swietlna z elementami systemu TRISTAR

Projektowang sygnalizacje swietlng przewidziano na podlegajgcych przebudowie
skrzyzowaniach ulic, tj.

- skrzyzowaniu 10 Lutego — Dworcowa — Podjazd wraz z przejsciem dla pieszych/
przejazdem rowerowym na wysokosci dworca SKM (wspolny sterownik) oraz na

- skrzyzowaniu Podjazd — Slaska, lezacym w obrebie Wezta Pokoju w odlegtosci
zaledwie 150m od ul. Dworcowej.

Obie sygnalizacje tworzy¢ bedg ukiad skoordynowany z istniejacg sygnalizacjg
skrzyzowania 10 Lutego — 3 Maja, ktore jest potozone w niewielkiej odlegtosci
130m od ul. Podjazd.

Wymienione skrzyzowania zostaly objete etapem | budowy systemu TRISTAR.
Krotki pas skretu w lewo z ulicy Podjazd w ulice Slaska jest wskazaniem do
sterowania ruchem, tak, aby unikng¢ blokowania pasow ruchu pod wiaduktem
w kierunku gtéwnego ciggu ulic Morska — Slgska. Natomiast blokowanie ruchu na
pasach pod wiaduktem w kierunku ulicy 10 Lutego eliminowa¢ bedzie
projektowana powierzchnia akumulacji dla lewoskretow w ul. Dworcowa.
Sygnalizacje na skrzyzowaniu Slaska — Podjazd przewidziano jako 2-fazowa
akomodowang ruchem obu kierunkéw jako roéwnorzednych. W przypadku
skrzyzowania 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa jest to sygnalizacja 3-fazowa,
z preferencjg kierunku 10 Lutego — Podjazd, takze akomodowana ruchem w
fazach podrzednych.

W projekcie przewidziano nastepujgce petle indukcyjne w ukiadzie lokalnego
sterowania ruchem skrzyzowan:

- sterujgce: petle zgtoszeniowe, petle obecnosci kolejki na pasach ruchu, petle
przejazdu;

- petle pomiarowe.

Ponadto uwzgledniono detektory systemowe dla potrzeb TRISTARa, ktore majg
stuzy¢ do pomiaru predkosci potoku pojazdow i wykrywania kolejek blokujgcych
(zattoczenia). SposOb rozmieszczenia detektorow ruchu (petle) jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w koncepcji podsystemu zarzgdzania ruchem ulicznym
systemu TRISTAR. W zwigzku ze zmiang geometrii ukladu drogowego oraz
uszczegobtowieniem rozwigzan sterowania ruchem na  skrzyzowaniach
projektowane maszty sygnalizacyjne, detektory ruchu, studnie i kanalizacja
kablowa (lokalna i systemowa) zastepujg lub korygujg elementy projektowane
przez SPRINT.
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6 Wplyw inwestycji na $rodowisko.

Zrealizowanie kfadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd wraz z pochylniami
umozliwi bezpieczne potaczenie pieszo-rowerowe terenéw zielonych (w rejonie Al.
17 Grudnia) z terenami przy dworcu podmiejskim.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji
projektowanej ktadki. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot
zZwigzane ze:

zwezeniem obu jezdni ulicy Podjazd — do 1 pasa ruchu w kazdym kierunku;
wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen

i ciezkiego sprzetu budowlanego;

wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzadzen wykorzystywanych
podczas budowy;

wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uzywane do
zageszczania podbudowy i mas bitumicznych.

Ucigzliwosci te majg charakter czasowy.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢
wystgpienia nastepujgcych odpadow:

odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow — ok. 15 Mg
destrukt zawierajgcy asfalt —ok. 3 Mg
gleba i ziemia w tym kamienie — ok. 60 Mg
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Inwestycja obejmuje przebudowe skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg | Podjazd wraz z przebudowg Wezta Pokoju.

2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
a) Opis terenu
Teren inwestycji znajduje sie w centrum Gdyni w poblizu Dworca Kolejowego.
b) Zielen

W pasie drogowym znajduje sie zielen wysoka. Szczegdtowa inwentaryzacja
wg odrebnego opracowania.

C) Uzbrojenie podziemne

W ulicach i ich otoczeniu wystepuje bardzo bogate uzbrojenie podziemne
obejmujace:

- Sieci wodociggowe,

- Sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

- Sieci gazowe,

- Sieci kanalizacji teletechnicznej;

- Sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe;
- Trolejbusowe sieci trakcyjne.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw probnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do
istniejgce]j sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

SzczegOlowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projektowanych
kolizji z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach
branzowych.

d) Uzbrojenie nadziemne

Uzbrojenie nadziemne obejmuje oswietlenie uliczne, linie
elektroenergetyczne.

SzczegOlowa inwentaryzacja uzbrojenia naziemnego oraz projektowanych
kolizji z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach
branzowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznaé

- roboty rozbiorkowe
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4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegbInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
- nie wystepuje,

\b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
- nie wystepuje,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m
- nie wystepuje,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych
- nie wystepuje

e) montaz, demontaz i Kkonserwacja rusztowahn przy budynkach wysokich
wysokosciowych
- nie wystepuje
f)  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow
- nie wystepuje

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodga nasuwania konstrukcji na
podpory

- nie wystepuje
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych
- nie wystepuje

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczéiki,
filary i pylony

- nie wystepuje
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach
- nie wystepuje

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV
- wystepuja

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkbw

- nie wystepuje
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m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m

- nie wystepuje

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

- wystepuja

4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest

- nie wystepuje

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowe;j

- nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow

- nie wystepuje

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV

- wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV

- nie wystepuje
c) budowa i remont:
-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

- nie wystepuje
-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
- wystepuje
-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
- nie wystepuje
-sieci  telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego
- nie wystepuje

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego

- wystepuje
4.5  Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg
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- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

- nie wystepuje

c) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach

- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m

- nie wystepuje

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

- nie wystepuje

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiorce torowisk

- nie wystepuje

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych

- nie wystepuje

4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdow wybuchowych

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

- nie wystepuje
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow

- nie wystepuje

4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

- nie wystepuje

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzadzen wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegollnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn q komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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Stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach.
Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP
przy wykonywaniu gtebokich wykopow, szczegdlnie wchodzenia i ewakuacii.
Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.

Opracowat:
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